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	ЄДИНИЙ СПИСОК

товарів подвійного використання

	Код УКТЗЕД
	Номер позиції
	Найменування та опис товарів

	
	0A
	Системи, обладнання і компоненти.

	
	0A001
	“Ядерні реактори” і спеціально призначені або підготовлені для них обладнання та компоненти, а саме:

	8401 10 00 00
	0A001.a
	a)
	“ядерні реактори”;

	8401 40 00 00
	0A001.b
	b)
	металеві корпуси “ядерних реакторів” або їх основні частини заводського виготовлення, включаючи кришку корпусу реактора високого тиску, спеціально призначені або підготовлені для розміщення в них активної зони “ядерного реактора”, а також відповідних “внутрішньокорпусних пристроїв ядерного реактора”;

	8426 11 00 00

8426 19 00 00

8426 99 00 00

8428 70 00 00

8428 90 90 00
	0A001.c
	c)
	машини для завантаження і вивантаження палива ядерних реакторів, тобто маніпуляторне обладнання, спеціально призначене або підготовлене для завантаження або вивантаження палива з “ядерного реактора”;

	8401 40 00 00
	0A001.d
	d)
	керуючі стержні ядерних реакторів, спеціально призначені або підготовлені для керування процесом поділу в “ядерних реакторах”, опорні або підвісні конструкції для них, повідні механізми стержнів або напрямні труби стержнів;

	8109 91 00 00

8109 99 00 00

8401 40 00 00
	0A001.e
	e)
	труби високого тиску, спеціально призначені або підготовлені для розміщення в них паливних елементів і теплоносія першого контуру в “ядерних реакторах”;

	8109 91 00 00

8109 99 00 00

8401 40 00 00
	0A001.f
	f)
	труби (або збірки труб) з металевого цирконію або його сплавів, спеціально призначені або підготовлені для використання як оболонки для ядерного палива в “ядерних реакторах”, у кількостях, що перевищують 10 кг;

	8413 50 40 00

8413 60 80 00

8413 70 81 00

8413 81 00 00
	0A001.g
	g)
	насоси або газодувки для теплоносія, спеціально призначені або підготовлені для підтримання циркуляції теплоносія першого контуру “ядерних реакторів”.

	8401 40 00 00
	0A001.h
	h)
	“внутрішньокорпусні пристрої ядерних реакторів”, спеціально призначені або підготовлені для використання в “ядерних реакторах”, включаючи, наприклад, опорні колони активної зони, паливні канали, труби каландру, теплові екрани, відбивачі, опорні решітки активної зони та пластини дифузора;

	8419 50 20 00

8419 50 80 00

8419 90 85 00
	0A001.i
	i)
	Теплообмінники, а саме:

	
	0A001.i.1
	
	1)
	парогенератори, спеціально призначені або підготовлені для першого або проміжного контуру охолодження “ядерних реакторів”.

	
	0A001.i.2
	
	2)
	інші теплообмінники, спеціально призначені або підготовлені для використання в першому контурі охолодження “ядерних реакторів”.

	9030 10 00 00
	0A001.j
	j)
	детектори нейтронів, спеціально призначені або підготовлені для визначення рівнів нейтронного потоку всередині активної зони “ядерного реактора”;

	8401 40 00 00
	0A001.k
	k)
	“зовнішні теплові екрани”, спеціально призначені або підготовлені для використання в “ядерному реакторі” для зменшення теплових втрат, а також для захисту захисної оболонки реактора.

	
	0B
	Обладнання для випробування, контролю та виробництва.

	
	0B001
	Установки для розділення ізотопів “природного урану”, “збідненого урану” або “спеціальних матеріалів, що розщеплюються” і спеціально призначене або підготовлене для них обладнання та компоненти, а саме:

	8401 20 00 00
	0B001.a
	a)
	установки, спеціально призначені для розділення ізотопів “природного урану”, “збідненого урану” або “спеціальних матеріалів, що розщеплюються”, а саме:

	
	0B001.a.1
	
	1)
	установка газоцентрифугального розділення;

	
	0B001.a.2
	
	2)
	установка газодифузійного розділення;

	
	0B001.a.3
	
	3)
	установка аеродинамічного розділення;

	
	0B001.a.4
	
	4)
	установка розділення шляхом хімічного обміну;

	
	0B001.a.5
	
	5)
	установка іонно-обмінного розділення;

	
	0B001.a.6
	
	6)
	установка “лазерного” розділення за методом атомарних парів;

	
	0B001.a.7
	
	7)
	установка молекулярного “лазерного” розділення;

	
	0B001.a.8
	
	8)
	установка плазмового розділення;

	
	0B001.a.9
	
	9)
	установка електромагнітного розділення;

	7507 20 00 00

7508 90 00 00

8401 20 00 00

8414 10 25 00

8414 90 00 00

8481 10 05 00

8481 10 19 00

8481 10 99 00

8481 20 10 00

8481 20 90 00

8481 30 91 00

8481 30 99 00

8481 40 10 00

8481 40 90 00

8481 80 11 00

8481 80 19 00

8481 80 31 00

8481 80 39 00

8481 80 40 00

8481 80 51 00

8481 80 59 00

8481 80 61 00

8481 80 63 00

8481 80 69 00

8481 80 71 00

8481 80 73 00

8481 80 79 00

8481 80 81 00

8481 80 85 00

8481 80 87 00

8481 80 99 00

8482 10 10 00

8482 10 90 00

8482 30 00 00

8482 50 00 00

8482 80 00 00

8482 91 90 00

8482 99 00 00

8483 30 80 10

8483 30 80 90

8503 00 99 00

8504 40 84 00

8504 40 88 00

8504 40 90 00

8505 90 21 00

8505 90 29 10

8505 90 29 90

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90

8537 20 91 00

8537 20 99 00
	0B001.b
	b)
	газові центрифуги та вузли і компоненти, спеціально призначені або підготовлені для процесу газоцентрифугального розділення, а саме:

	
	0B001.b.1
	
	1)
	газові центрифуги;

	
	0B001.b.2
	
	2)
	комплектні роторні збірки, тобто тонкостінні циліндри або ряд з’єднаних між собою тонкостінних циліндрів, виготовлених з одного або більше “матеріалів з високим значенням відношення міцності до густини”;

	
	0B001.b.3
	
	3)
	роторні труби, тобто спеціально призначені або підготовлені тонкостінні циліндри з товщиною стінки 12 мм або менше, діаметром від 75 мм до 650 мм, виготовлені з одного або більше “матеріалів з високим значенням відношення міцності до густини”;

	
	0B001.b.4
	
	4)
	кільця або сильфони з товщиною стінки 3 мм або менше, діаметром від 75 мм до 650 мм, спеціально призначені або підготовлені для створення місцевої опори для роторної труби або з’єднання ряду роторних труб, виготовлені з одного з “матеріалів з високим значенням відношення міцності до густини”;

	
	0B001.b.5
	
	5)
	перегородки (компоненти у формі диска) діаметром від 75 мм до 650 мм, спеціально призначені або підготовлені для установки всередині роторної труби центрифуги для того, щоб ізолювати випускну камеру від головної розділювальної камери та, в деяких випадках, сприяти циркуляції газу UF6 всередині головної розділювальної камери роторної труби, та виготовлені з одного з “матеріалів з високим значенням відношення міцності до густини”.

	
	0B001.b.6
	
	6)
	верхні/нижні кришки (компоненти у формі диска) діаметром від 75 мм до 650 мм, спеціально призначені або підготовлені так, щоб точно відповідати діаметру кінців роторної труби і завдяки цьому утримувати UF6 всередині неї, а також, щоб, у деяких випадках, підтримувати, утримувати або містити в собі як складову частину елементи верхнього підшипника (верхня кришка) або служити в якості несучої частини обертових елементів електродвигуна та нижнього підшипника (нижня кришка), і виготовляються з одного з “матеріалів з високим значенням відношення міцності до густини”.

	
	0B001.b.7
	
	7)
	підшипники з магнітною підвіскою, а саме:

	
	0B001.b.7.a
	
	
	a)
	спеціально призначені або підготовлені підшипникові вузли, що складаються з кільцевого магніту, підвішеного в обоймі, виготовленій з “корозійностійких до UF6 матеріалів”, що містить демпфірувальне середовище, причому магніт взаємодіє з полюсним наконечником або другим магнітом, встановленим на верхній кришці ротору; 

	
	0B001.b.7.b
	
	
	b)
	активні магнітні підшипники спеціально призначені або підготовлені для використання у газових центрифугах;

	
	0B001.b.8
	
	8)
	спеціально призначені або підготовлені підшипники, що містять вузол типу вісь-ущільнювальне кільце, змонтований на демпфері;

	
	0B001.b.9
	
	9)
	молекулярні насоси, що складаються із спеціально призначених або підготовлених циліндрів з виточеними або витисненими всередині спіральними канавками та висвердленими всередині отворами;

	
	0B001.b.10
	
	10)
	спеціально призначені або підготовлені статори кільцевої форми для високошвидкісних багатофазних гістерезисних (або реактивних) електродвигунів змінного струму для синхронної роботи в умовах вакууму при частоті 600 Гц або більше та потужності 40 ВА або більше;

	
	0B001.b.11
	
	11)
	корпуси/приймачі центрифуг,

спеціально призначені або підготовлені для розміщення в них збірки роторної труби газової центрифуги, що складаються з жорсткого циліндра із стінкою завтовшки до 30 мм з прецизійно обробленими кінцями (для установки підшипників з одним або кількома фланцями для монтажу), що є паралельними один одному і перпендикулярними до поздовжньої осі циліндра в межах 0,05 градуса або менше;

	
	0B001.b.12
	
	12)
	уловлювачі, що складаються із спеціально призначених або підготовлених трубок для відведення газоподібного UF6 з роторної труби центрифуги за принципом дії трубки Піто (тобто з отвором, спрямованим на круговий потік газу всередині роторної труби, що досягається, наприклад, через згин кінця радіально розташованої трубки), які можна з’єднати з центральною системою відведення газу;

	
	0B001.b.13
	
	13)
	перетворювачі частоти (також відомі як конвертери або інвертери), спеціально призначені або підготовлені для живлення статорів двигунів, визначених у позиції 0B001.b.10, а також частини, компоненти та підзбірки, спеціально призначені для них, що мають усі такі характеристики:

	
	0B001.b.13.a
	
	
	a)
	багатофазний вихід з частотою 600 Гц або більше; та

	
	0B001.b.13.b
	
	
	b)
	висока стабільність (із стабілізацією частоти краще ніж 0,2 %);

	
	0B001.b.14
	
	14)
	спеціальні стопорні та регулюючі клапани, а саме:

	
	0B001.b.14.a
	
	
	a)
	стопорні клапани, спеціально призначені або підготовлені діяти на живильний потік або потоки “продукту” або “хвостів” газоподібного UF6 окремої газової центрифуги;

	
	0B001.b.14.b
	
	
	b)
	ручні чи автоматичні стопорні чи регулюючі клапани з сильфонним ущільненням, виготовлені з “корозійностійких до UF6 матеріалів” або захищені покриттям з таких матеріалів, внутрішнім діаметром від 10 мм до 160 мм, спеціально призначені або підготовлені для використання в головних або допоміжних системах газоцентрифугальних збагачувальних установок;

	7507 20 00 00

7508 90 00 00

8401 20 00 00

8414 59 15 00

8414 59 25 10

8414 59 25 91

8414 59 25 98

8414 59 35 10

8414 59 35 90

8414 59 95 10

8414 59 95 90

8414 80 11 10

8414 80 11 90

8414 80 19 10

8414 80 19 90

8414 80 22 10

8414 80 22 91

8414 80 22 98

8414 80 28 10

8414 80 28 90

8414 80 73 10

8414 80 73 91

8414 80 73 98

8414 80 75 00

8414 80 78 00

8414 80 80 00

8414 90 00 00

8419 50 20 00

8419 50 80 00

8481 30 99 00

8481 40 90 00

8481 80 59 00

8481 80 69 00

8481 80 87 00

8484 20 00 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90

8537 20 99 00
	0B001.c
	c)
	обладнання та компоненти, спеціально призначені або підготовлені для процесу газодифузійного розділення, а саме:

	
	0B001.c.1
	
	1)
	газодифузійні бар’єри, тобто спеціально призначені або підготовлені тонкі пористі фільтри, виготовлені з металевих, полімерних або керамічних “корозійностійких до UF6 матеріалів” з розміром пор 10 - 100 нм, завтовшки 5 мм або менше, а для трубчастих форм – діаметром 25 мм або менше;

	
	0B001.c.2
	
	2)
	камери дифузорів, тобто спеціально призначені або підготовлені герметичні посудини для розміщення в них газодифузійних бар’єрів, виготовлені з “корозійностійких до UF6 матеріалів” або захищені покриттям з таких матеріалів;

	
	0B001.c.3
	
	3)
	компресори та газодувки, спеціально призначені або підготовлені для довготривалої експлуатації в середовищі UF6, з об’ємною продуктивністю на вході 1 м3/хв або більше UF6 та з тиском на виході до 500 кПа, що мають перепад тиску 10:1 або менше і виготовлені з “корозійностійких до UF6 матеріалів” або захищені покриттям з таких матеріалів, а також окремі вузли таких компресорів та газодувок;

	
	0B001.c.4
	
	4)
	спеціально призначені або підготовлені ущільнення обертових валів компресорів або газодувок, визначених у позиції 0B001.c.3, і спроектовані для швидкості натікання буферного газу менше ніж 1000 см3/хв;

	
	0B001.c.5
	
	5)
	спеціально призначені або підготовлені теплообмінники для охолодження UF6, виготовлені з “корозійностійких до UF6 матеріалів” або захищені покриттям з таких матеріалів, і розраховані на швидкість зміни тиску, зумовлену натіканням, меншу ніж 10 Па за годину при перепаді тиску 100 кПа;

	
	0B001.c.6
	
	6)
	спеціально призначені або підготовлені ручні чи автоматичні стопорні чи регулюючі клапани сильфонного типу, виготовлені з “корозійностійких до UF6 матеріалів” або захищені покриттям з таких матеріалів, для встановлення в основних та допоміжних системах газодифузійних установок із збагачення;

	7507 20 00 00

7508 90 00 00

8401 20 00 00

8414 59 15 00

8414 59 25 10

8414 59 25 91

8414 59 25 98

8414 59 35 10

8414 59 35 90

8414 59 95 10

8414 59 95 90

8414 80 11 10

8414 80 11 90

8414 80 19 10

8414 80 19 90

8414 80 22 10

8414 80 22 91

8414 80 22 98

8414 80 28 10

8414 80 28 90

8414 80 28 10

8414 80 28 90

8414 80 51 00

8414 80 59 00

8414 80 73 10

8414 80 73 91

8414 80 73 98

8414 80 75 00

8414 80 78 00

8414 80 80 00

8419 50 20 00

8419 50 80 00

8419 89 98 00

8419 90 85 00

8481 30 99 00

8481 40 90 00

8481 80 59 00

8481 80 69 00

8481 80 87 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90

8537 20 99 00
	0B001.d
	d)
	обладнання та компоненти, спеціально призначені або підготовлені для аеродинамічного процесу розділення, а саме:

	
	0B001.d.1
	
	1)
	спеціально призначені або підготовлені розділювальні сопла (та їх збірки), що складаються із шпаруватих вигнутих каналів з радіусом кривизни менше 1 мм, корозійностійких до UF6, які мають усередині різальну кромку, яка розділяє потік газу через сопло на два потоки (дві фракції);

	
	0B001.d.2
	
	2)
	спеціально призначені або підготовлені циліндричні або конічні вихрові трубки (та їх збірки), виготовлені з “корозійностійких до UF6 матеріалів”, або захищені покриттям з таких матеріалів, з одним чи кількома тангенціальними вхідними отворами; 

	
	0B001.d.3
	
	3)
	спеціально призначені або підготовлені компресори чи газодувки, виготовлені з “корозійностійких до UF6 матеріалів” або захищені покриттям з таких матеріалів, а також ущільнення обертових валів для них;

	
	0B001.d.4
	
	4)
	спеціально призначені або підготовлені теплообмінники для охолодження газу, виготовлені з “корозійностійких до UF6 матеріалів”, або захищені покриттям з таких матеріалів;

	
	0B001.d.5
	
	5)
	спеціально призначені або підготовлені корпуси розділювальних елементів, виготовлені з “корозійностійких до UF6 матеріалів”, або захищені покриттям з таких матеріалів, для розміщення в них вихрових трубок чи сепараційних сопел;

	
	0B001.d.6
	
	6)
	спеціально призначені або підготовлені ручні чи автоматичні стопорні чи регулюючі клапани сильфонного типу, виготовлені з “корозійностійких до UF6 матеріалів”, або захищені покриттям з таких матеріалів, діаметром 40 мм або більше, для встановлення в основних та допоміжних системах аеродинамічних збагачувальних установок;

	
	0B001.d.7
	
	7)
	спеціально призначені або підготовлені технологічні системи відокремлення UF6 від газу-носія (водню чи гелію) для зменшення вмісту UF6 у газі-носії до однієї частини на мільйон або менше, що можуть включати таке обладнання:

	
	0B001.d.7.a
	
	
	a)
	кріогенні теплообмінники та кріосепаратори, здатні створювати температури 153 K (– 120 °C) або нижче; 

	
	0B001.d.7.b
	
	
	b)
	блоки кріогенного охолодження, здатні створювати температури 153 K (– 120 °C) або нижче;

	
	0B001.d.7.c
	
	
	c)
	блоки розділювальних сопел або вихрових трубок для відділення UF6 від газу-носія; або

	
	0B001.d.7.d
	
	
	d)
	охолоджувані вловлювачі UF6, здатні виморожувати UF6;

	7507 20 00 00

7508 90 00 00

8401 20 00 00

8481 80 69 00

8537 10 95 00
	0B001.e
	e)
	обладнання та компоненти, спеціально призначені або підготовлені для процесу розділення шляхом хімічного обміну, а саме:

	
	0B001.e.1
	
	1)
	спеціально призначені або підготовлені протитечійні рідинно-рідинні обмінні колони з підведенням зовнішньої механічної енергії, спроектовані так, щоб час проходження ступеня був 30 с або менше, корозійностійкі до концентрованих розчинів соляної кислоти (як правило, ці колони та їх внутрішні компоненти виготовляють із скла або придатних для цього пластикових матеріалів, таких як фторовані вуглеводневі полімери, або захищають покриттям з таких матеріалів);

	
	0B001.e.2
	
	2)
	спеціально призначені або підготовлені центрифугальні рідинно-рідинні контактні фільтри, що використовують обертання для диспергування органічних та водних потоків, а потім відцентрову силу для розділення фаз, спроектовані так, щоб час проходження ступеня був 30 с або менше, та корозійностійкі до концентрованих розчинів соляної кислоти (як правило, виготовляються із скла або придатних для цього пластикових матеріалів, таких як фторовані вуглеводневі полімери, або захищені покриттям з таких матеріалів);

	
	0B001.e.3
	
	3)
	електрохімічні відновлювальні камери (електролізери), корозійностійкі до концентрованих розчинів соляної кислоти, спеціально призначені або підготовлені для відновлення урану з одного валентного стану в інший;

	
	0B001.e.4
	
	4)
	спеціально призначені або підготовлені системи, розташовані на виході “продукту” з каскаду, для вилучення U+4 з органічного потоку, регулювання концентрації кислоти та для живлення електрохімічних відновлювальних камер, причому ті частини обладнання системи, які перебувають в контакті з технологічним потоком, виготовляються з придатних для цього матеріалів (таких, як скло, фторвуглецеві полімери, поліфенілсульфат, сульфон поліефіру і графіт, просочений смолою) або захищені покриттям з таких матеріалів.

	
	0B001.e.5
	
	5)
	спеціально призначені або підготовлені системи для виробництва живильних розчинів хлориду урану високої чистоти, що складаються з обладнання для розчинення, екстракції розчинником та/або іонообмінного обладнання для очистки, а також електролітичних камер для відновлення U+6 або U+4 до U+3.

	
	0B001.e.6
	
	6)
	системи окислення урану, спеціально призначені або підготовлені для окислення U+3 до U+4 для повернення до каскаду розділення ізотопів урану;

	3824 99 15 00

3914 00 00 00

7507 20 00 00

7508 90 00 00

8401 20 00 00

8481 80 69 00

8482 10 10 00

8482 10 90 00

8482 30 00 00

8482 50 00 00

8482 80 00 00

8482 91 90 00

8482 99 00 00

8504 40 84 00

8504 40 88 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90

8537 20 91 00

8537 20 99 00
	0B001.f
	f)
	обладнання та компоненти, спеціально призначені або підготовлені для іонообмінного процесу розділення, а саме:

	
	0B001.f.1
	
	1)
	спеціально призначені або підготовлені іонообмінні смоли або адсорбенти, що швидко вступають у реакцію, включаючи пористі смоли макросітчастої структури і (або) мембранні структури, в яких активні групи хімічного обміну обмежені покриттям на поверхні неактивної пористої допоміжної структури, та інші композиційні структури в будь-якій придатній формі, включаючи частинки або волокна, причому ці іонообмінні смоли/адсорбенти мають діаметр 0,2 мм або менше і повинні бути хімічно стійкими до концентрованих розчинів соляної кислоти і достатньо міцними фізично, щоб їх властивості не погіршувалися в обмінних колонах, а також вони спеціально розроблені для досягнення високої кінетики обміну ізотопів урану (тривалість напівобміну менше 10 с) і здатні працювати в діапазоні температур від 373 K (100 °C) до 473 K (200 °C);

	
	0B001.f.2
	
	2)
	спеціально призначені або підготовлені іонообмінні колони (циліндричні) діаметром більше 1000 мм для утримання і підтримки заповнених шарів іонообмінних смол/адсорбентів, виготовлені з матеріалів (таких як титан або фторвуглецеві полімери), корозійностійких до концентрованих розчинів соляної кислоти, або захищені покриттям з таких матеріалів, здатні працювати в діапазоні температур від 373 K (100 °C) до 473 K (200 °C) і при тиску більше 0,7 МПа;

	
	0B001.f.3
	
	3)
	іонообмінні системи рефлюксу, тобто спеціально призначені або підготовлені системи хімічного чи електрохімічного відновлення або окислення для регенерації реагентів хімічного відновлення або окислення відповідно, що використовуються в каскадах іонообмінного збагачення урану;

	6903 10 00 00

6903 20 10 00

6903 20 90 00

6903 90 10 00

6903 90 90 00

7507 20 00 00

7508 90 00 00

8103 99 90 00

8401 20 00 00

8419 89 98 00

8482 10 10 00

8482 10 90 00

8482 30 00 00

8482 50 00 00

8482 80 00 00

8482 91 90 00

8482 99 00 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90

8537 20 99 00

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

9013 20 00 00
	0B001.g
	g)
	обладнання і компоненти, спеціально призначені або підготовлені для процесів лазерного розділення за методом атомарних парів, а саме:

	
	0B001.g.1
	
	1)
	спеціально призначені або підготовлені системи для випаровування металевого урану, що можуть містити електронно-променеві гармати та сконструйовані для досягнення потужності, що передається до мішені, 1 кВт або більше, достатньої для утворення парів металевого урану із швидкістю, необхідною для функціонування лазерного збагачення;

	
	0B001.g.2
	
	2)
	системи для обробки розплавленого урану, розплавлених сплавів урану або парів металевого урану, спеціально призначені або підготовлені для використання у лазерному збагаченні або спеціально призначені або підготовлені компоненти до них;

	
	0B001.g.3
	
	3)
	cпеціально призначені або підготовлені системи для збору “продукту” і “хвостів” металевого урану в рідкому або твердому стані, виготовлені з матеріалів, стійких до теплового та корозійного впливу парів або рідини металевого урану, таких як покритий оксидом ітрію графіт або тантал, або захищені покриттям з таких матеріалів;

	
	0B001.g.4
	
	4)
	корпуси сепараторних модулів (циліндричні чи прямокутні сосуди), спеціально призначені або підготовлені для розміщення в них джерела парів металевого урану, електронно-променевої гармати та збірників “продукту” і “хвостів”;

	
	0B001.g.5
	
	5)
	“лазери” або “лазерні” системи, спеціально призначені або підготовлені для розділення ізотопів урану, що мають стабілізацію спектральної частоти для роботи протягом тривалих проміжків часу;



	7507 20 00 00

8401 20 00 00

8414 80 11 10

8414 80 11 90

8414 80 19 10

8414 80 19 90

8414 80 22 10

8414 80 22 91

8414 80 22 98

8414 80 28 10

8414 80 28 90

8414 80 51 00

8414 80 59 00

8414 80 73 10

8414 80 73 91

8414 80 73 98

8414 80 75 00

8414 80 78 00

8414 80 80 00

8418 69 00 10

8418 69 00 90

8419 50 20 00

8419 50 80 00

8419 89 98 00

8479 89 97 90

8481 80 69 00

9013 20 00 00
	0B001.h
	h)
	обладнання і компоненти, cпеціально призначені або підготовлені для процесів молекулярного лазерного розділення ізотопів, а саме:

	
	0B001.h.1
	
	1)
	спеціально призначені або підготовлені надзвукові розширювальні сопла для охолодження сумішей UF6 та газу-носія до 150 К (– 123 °C) або нижче, виготовлені з “корозійностійких до UF6 матеріалів”;



	
	0B001.h.2
	
	2)
	компоненти або пристрої колекторів “продукту” або “хвостів”, спеціально призначені або підготовлені для збирання речовини уранового “продукту” або уранових “хвостів” після опромінення лазерним світлом, виготовлені з “корозійностійких до UF6 матеріалів”;

	
	0B001.h.3
	
	3)
	спеціально призначені або підготовлені компресори для сумішей UF6 та газу-носія, призначені для тривалої експлуатації в середовищі UF6, чиї компоненти, що вступають в контакт з технологічним газом, виготовлені з “корозійностійких до UF6 матеріалів”, або захищені покриттям з таких матеріалів, а також ущільнення обертових валів для таких компресорів;

	
	0B001.h.4
	
	4)
	спеціально призначені або підготовлені системи для фторування UF5 (твердий стан) в UF6 (газ);

	
	0B001.h.5
	
	5)
	спеціально призначені або підготовлені технологічні системи для відокремлення UF6 від газу-носія (наприклад, азоту, аргону або іншого газу), до складу яких може входити таке обладнання:

	
	0B001.h.5.a
	
	
	a)
	кріогенні теплообмінники або кріосепаратори, здатні створювати температури 153 K (– 120 °C) або менше; або

	
	0B001.h.5.b
	
	
	b)
	блоки кріогенного охолодження, здатні створювати температури 153 K (– 120 °C) або менше; або

	
	0B001.h.5.c
	
	
	c)
	охолоджувані вловлювачі UF6 , здатні виморожувати UF6;

	
	0B001.h.6
	
	6)
	“лазери” або “лазерні” системи, спеціально призначені або підготовлені для розділення ізотопів урану, що мають стабілізацію спектральної частоти для роботи протягом тривалих проміжків часу;

	6903 10 00 00

6903 20 10 00

6903 20 90 00

6903 90 10 00

6903 90 90 00

7507 20 00 00

7508 90 00 00

8103 99 90 00

8401 20 00 00

8419 89 98 00

8481 80 69 00

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8543 70 90 00

8543 90 00 10

8543 90 00 90
	0B001.i
	i)
	обладнання і компоненти, спеціально призначені або підготовлені для процесу плазмового розділення, а саме:

	
	0B001.i.1
	
	1)
	спеціально призначені або підготовлені мікрохвильові джерела енергії та антени для генерації або прискорення іонів, що мають усі такі характеристики: частота більше 30 ГГц і середня вихідна потужність для генерації іонів більше 50 кВт;

	
	0B001.i.2
	
	2)
	спеціально призначені або підготовлені соленоїди для радіочастотного збудження іонів у діапазоні частот більше 100 кГц і здатні працювати при середній потужності більше 40 кВт;

	
	0B001.i.3
	
	3)
	спеціально призначені або підготовлені системи створення уранової плазми;

	
	0B001.i.4
	
	4)
	не використовується;

	
	0B001.i.5
	
	5)
	спеціально призначені або підготовлені системи для збору “продукту” і “хвостів” металевого урану в твердому стані, виготовлені з матеріалів, стійких до теплового та корозійного впливу парів металевого урану, таких як графіт, покритий оксидом ітрію, або тантал, або захищені покриттям з таких матеріалів;

	
	0B001.i.6
	
	6)
	спеціально призначені або підготовлені корпуси сепараторних модулів (циліндричні сосуди) для розміщення в них джерела уранової плазми, соленоїду радіочастотного збудження та систем для збору “продукту” і “хвостів”, виготовлені з підходящих немагнітних матеріалів (наприклад, нержавіючої сталі);

	8401 20 00 00

8421 99 10 00

8421 99 90 00

8504 40 82 00

8504 40 84 00

8504 40 88 00

8504 40 90 00

8505 11 00 00

8505 90 90 00

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8543 70 90 00
	0B001.j
	j)
	обладнання і компоненти, спеціально призначені або підготовлені для процесу електромагнітного розділення, а саме:

	
	0B001.j.1
	
	1)
	спеціально призначені або підготовлені поодинокі чи численні джерела іонів урану, що складаються з джерела пари, іонізатора та прискорювача іонного пучка, виготовлені з підходящих немагнітних матеріалів (таких, як графіт, нержавіюча сталь або мідь) та здатні забезпечити повний струм іонного пучка 50 мА або більше;

	
	0B001.j.2
	
	2)
	спеціально призначені або підготовлені колекторні пластини, які мають дві або більше щілини і пази, для збирання іонних пучків збагаченого та збідненого урану і виготовлені з підходящих немагнітних матеріалів (таких, як графіт або нержавіюча сталь);

	
	0B001.j.3
	
	3)
	спеціально призначені або підготовлені вакуумні корпуси для уранових електромагнітних сепараторів, виготовлені з підходящих немагнітних матеріалів (таких, як нержавіюча сталь), і призначені для експлуатації при тиску 0,1 Па або менше;

	
	0B001.j.4
	
	4)
	спеціально призначені або підготовлені магнітні полюсні наконечники діаметром більше 2 м;

	
	0B001.j.5
	
	5)
	спеціально призначені або підготовлені високовольтні джерела живлення для джерел іонів, що мають обидві такі характеристики:

	
	0B001.j.5.a
	
	
	a)
	можуть працювати в безперервному режимі з вихідною напругою 20 000 В або більше і вихідним струмом 1 А або більше; та

	
	0B001.j.5.b
	
	
	b)
	стабілізація напруги вище ніж 0,01 % протягом 8 годин;

	
	0B001.j.6
	
	6)
	спеціально призначені або підготовлені високопотужні джерела живлення постійного струму для електромагнітів, що мають обидві такі характеристики:

	
	0B001.j.6.a
	
	
	a)
	можуть працювати в безперервному режимі, забезпечуючи вихідний струм 500 А або більше при напрузі 100 В або більше; та 

	
	0B001.j.6.b
	
	
	b)
	стабілізація струму або напруги вище ніж 0,01 % протягом 8 годин. 

	
	0B002
	Спеціально призначені або підготовлені допоміжні системи, обладнання та компоненти установок з розділення ізотопів, визначених у позиції 0B001, виготовлені з “корозійностійких до UF6 матеріалів”:

	8401 20 00 00

8419 89 98 00

8514 11 00 00

8514 19 80 00

8514 20 10 00

8514 20 80 00

8514 31 10 00

8514 31 90 00

8514 32 10 00

8514 32 90 00

8514 39 10 00

8514 39 90 10

8514 39 90 90
	0B002.a
	a)
	живильні автоклави, печі або станції, що використовуються для подачі UF6 до процесу збагачення;

	8401 20 00 00

8419 89 98 00
	0B002.b
	b)
	десубліматори, охолоджувані вловлювачі або насоси, що використовуються для виведення UF6 з процесу збагачення для подальшого переміщення після нагрівання;

	8401 20 00 00
	0B002.c
	c)
	станції “продукту” і “хвостів”, що використовуються для відведення UF6 до контейнерів;

	8419 89 98 00
	0B002.d
	d)
	станції стверднення або зрідження, що використовуються для виведення UF6 з процесу збагачення шляхом стискання, охолодження і переведення UF6 у рідкий чи твердий стан;

	4009 21 00 00

4009 22 00 00

4009 41 00 00

4009 42 00 00

8401 20 00 00
	0B002.e
	e)
	системи трубопроводів і колекторів, спеціально призначені або підготовлені для передачі UF6 всередині газодифузійних, центрифугальних або аеродинамічних каскадів;

	8401 20 00 00

8414 10 15 00

8414 10 25 00

8414 10 81 00

8414 10 89 10

8414 10 89 90
	0B002.f
	f)
	вакуумні системи та насоси, а саме:

	
	0B002.f.1
	
	1)
	спеціально призначені або підготовлені вакуумні магістралі, вакуумні колектори та вакуумні насоси, що мають продуктивність на вході 5 м3/хв або більше;

	
	0B002.f.2
	
	2)
	вакуумні насоси, спеціально призначені або підготовлені для роботи в газовому середовищі, що містить UF6, виготовлені з “корозійностійких до UF6 матеріалів”, або захищені покриттям з таких метеріалів; або

	
	0B002.f.3
	
	3)
	спеціально призначені або підготовлені вакуумсистеми, що складаються з вакуумних магістралей, вакуумних колекторів та вакуумних насосів, призначених для роботи в газових середовищах, що містять UF6;

	9027 81 00 00
	0B002.g
	g)
	спеціально призначені або підготовлені мас-спектрометри та джерела іонів UF6 для них, здатні в оперативному режимі здійснювати відбір проб маси з газових потоків UF6 і мають усі такі характеристики:

	
	0B002.g.1
	
	1)
	здатні вимірювати маси іонів, що дорівнюють 320 атомних одиниць маси або більше, та мають роздільну здатність кращу ніж 1 частина від 320;

	
	0B002.g.2
	
	2)
	джерела іонів, виготовлені з нікелю, нікель-мідних сплавів, що містять 60 % нікелю за вагою або більше, або нікель-хромових сплавів, або захищені покриттям з таких матеріалів;

	
	0B002.g.3
	
	3)
	містять іонізаційні джерела з бомбардуванням електронами; та

	
	0B002.g.4
	
	4)
	містять колекторну систему, придатну для ізотопного аналізу.

	8414 80 80 00

8417 10 00 00

8419 40 00 00
	0B003
	Установки для конверсії урану та обладнання, спеціально призначене або підготовлене для цього, а саме:

	
	0B003.a
	a)
	системи, спеціально призначені або підготовлені для конверсії концентрату уранової руди в UO3;

	
	0B003.b
	b)
	системи, спеціально призначені або підготовлені для конверсії UO3 в UF6;

	
	0B003.c
	c)
	системи, спеціально призначені або підготовлені для конверсії UO3 в UO2;

	
	0B003.d
	d)
	системи, спеціально призначені або підготовлені для конверсії UO2 в UF4;

	
	0B003.e
	e)
	системи, спеціально призначені або підготовлені для конверсії UF4 в UF6;

	
	0B003.f
	f)
	системи, cпеціально призначені або підготовлені для конверсії UF4 у металевий уран;

	
	0B003.g
	g)
	системи, спеціально призначені або підготовлені для конверсії UF6 в UO2;

	
	0B003.h
	h)
	системи, спеціально призначені або підготовлені для конверсії UF6 в UF4;

	
	0B003.i
	i)
	системи, спеціально призначені або підготовлені для конверсії UO2 в UCl4.

	
	0B004
	Установки для виробництва або концентрування важкої води, дейтерію і дейтерієвих сполук та спеціально призначене або підготовлене для цього обладнання і компоненти, а саме:

	8401 20 00 00

8413 70 21 00

8413 70 29 00

8414 40 10 00

8414 40 90 00

8414 90 00 00

8417 80 50 00

8417 80 70 00

8419 40 00 00

8419 89 98 00

8514 31 10 00

8514 31 90 00

8514 32 10 00

8514 32 90 00

8514 39 10 00

8514 39 90 10

8514 39 90 90
	0B004.a
	a)
	установки для виробництва важкої води, дейтерію або дейтерієвих сполук, а саме:

	
	0B004.a.1
	
	1)
	установки для виробництва або концентрування важкої води шляхом використання процесу ізотопного обміну води та сірководню;

	
	0B004.a.2
	
	2)
	установки для виробництва або концентрування важкої води шляхом використання процесу аміачно-водневого обміну;

	8401 20 00 00

8413 70 21 00

8413 70 29 00

8414 40 10 00

8414 40 90 00

8414 59 15 00

8414 59 25 10

8414 59 25 91

8414 59 25 98

8414 59 35 10

8414 59 35 90

8414 59 95 10

8414 59 95 90

8414 80 11 10

8414 80 11 90

8414 80 19 10

8414 80 19 90

8414 80 59 00

8414 80 73 10

8414 80 73 91

8414 80 73 98

8414 80 75 00

8414 80 78 00

8414 80 80 00

8414 90 00 00

8417 80 50 00

8417 80 70 00

8419 40 00 00

8419 89 98 00

8514 31 10 00

8514 31 90 00

8514 32 10 00

8514 32 90 00

8514 39 10 00

8514 39 90 10

8514 39 90 90

9027 50 00 00
	0B004.b
	b)
	спеціально призначене або підготовлене обладнання та компоненти, а саме:

	
	0B004.b.1
	
	1)
	водо-сірководневі обмінні колони діаметром від 1,5 м або більше, які можуть експлуатуватися під тиском 2 МПа або більше;

	
	0B004.b.2
	
	2)
	одноступеневі, малонапірні (тобто, мають тиск 0,2 МПа) відцентрові газодувки або компресори для циркуляції сірководневого газу (тобто газу, що містить сірководень, Н2S, понад 70 % за вагою), що мають продуктивність 56 м3/с або більше під час експлуатації під тиском на вході 1,8 МПа або більше, і мають ущільнення, стійкі до впливу H2S;

	
	0B004.b.3
	
	3)
	аміачно-водневі обмінні колони заввишки 35 м і більше, діаметром від 1,5 м до 2,5 м, які можуть експлуатуватися під тиском, що перевищує 15 МПа; 

	
	0B004.b.4
	
	4)
	внутрішні деталі колони, включаючи спеціально призначені контактори між ступенями, які сприяють тісному контакту газу та рідини, та ступінчасті насоси, включаючи спеціально призначені заглибні насоси для циркуляції рідкого аміаку (NH3) в межах об’єму контакторів, що розташовані всередині ступенів колон;

	
	0B004.b.5
	
	5)
	установки для крекінгу аміаку, що експлуатуються під тиском 3 МПа або більше;

	
	0B004.b.6
	
	6)
	інфрачервоні аналізатори поглинання, здатні здійснювати оперативний аналіз відношення концентрації водню до концентрації дейтерію, коли концентрація дейтерію дорівнює 90 % за вагою або більше;

	
	0B004.b.7
	
	7)
	каталітичні печі для перетворення збагаченого дейтерієвого газу у важку воду;

	
	0B004.b.8
	
	8)
	комплектні системи для відновлення важкої води до концентрації дейтерію реакторної якості або колони для цього;

	
	0B004.b.9
	
	9)
	аміачні синтезуючі конвертори або аміачні синтезуючі секції.

	8207 30 10 10

8207 30 10 90

8207 30 90 00

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

8514 40 00 00

8515 31 00 00

9027 89 30 00
	0B005
	Установки, спеціально призначені для виготовлення паливних елементів “ядерних реакторів”, і спеціально призначене або підготовлене для цього обладнання.



	7310 29 90 00

8421 29 20 00

8421 29 80 00

8465 91 90 00

8465 96 00 00

8465 99 00 10

8465 99 00 90

8479 89 97 90

8479 90 70 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90
	0B006
	Установки для переробки опромінених паливних елементів “ядерних реактороів” та спеціально призначене або підготовлене обладнання і компоненти для цього, а саме:

	
	0B006.a
	a)
	установки для переробки опромінених паливних елементів “ядерних реакторів”, що включають обладнання і компоненти, які, як правило, перебувають у безпосередньому контакті з опроміненим паливом та основними технологічними потоками ядерного матеріалу і продуктів поділу та безпосередньо керують ними;

	
	0B006.b
	b)
	машини для подрібнення опромінених паливних елементів, тобто дистанційно кероване обладнання для різання, рубання чи нарізки збірок, пучків або стержнів опроміненого палива “ядерних реакторів”;

	
	0B006.c
	c)
	дисольвери, тобто безпечні з точки зору критичності резервуари (наприклад, малого діаметра резервуари кільцевої або прямокутної форми), спеціально призначені або підготовлені для використання в установках з переробки, визначених у позиції 0B006.a, для розчинення опроміненого палива “ядерних реакторів”, що здатні витримувати гарячі, висококорозійні рідини і які можуть дистанційно завантажуватися та технічно обслуговуватися; 

	
	0B006.d
	d)
	екстрактори з розчинником, такі як насадкові або пульсаційні колони, змішувально-відстійні апарати чи відцентрові контактні апарати, стійкі до корозійного впливу азотної кислоти, та спеціально призначені або підготовлені для використання в установках з переробки опроміненого “природного урану”, “збідненого урану” або “спеціальних матеріалів, що розщеплюються”;

	
	0B006.e
	e)
	хімічні резервуари для витримування або зберігання, стійкі до корозійного впливу азотної кислоти, та спеціально призначені або підготовлені для використання на установках з переробки опроміненого палива “ядерних реакторів”;

	
	0B006.f
	f)
	системи вимірювання нейтронних потоків, спеціально призначені або підготовлені для інтеграції і використання у складі автоматизованих систем контролю за технологічним процесом на установці з переробки опромінених паливних елементів “ядерних реакторів” (що містять “природний уран”, “збіднений уран” або “спеціальні матеріали, що розщеплюються”).

	7310 29 90 00

8401 20 00 00

8479 90 15 00

8479 90 70 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90
	0B007
	Установки для конверсії плутонію та спеціально призначене або підготовлене для цього обладнання, а саме:

	
	0B007.a
	a)
	системи, спеціально призначені або підготовлені для конверсії нітрату плутонію в оксид плутонію;

	
	0B007.b
	b)
	системи, спеціально призначені або підготовлені для виробництва металевого плутонію.

	
	0C
	Матеріали.

	2612 10 10 00

2612 10 90 00

2612 20 10 00

2612 20 90 00

2620 99 95 00

2844 10 10 00

2844 10 30 00

2844 10 50 00

2844 10 90 00

2844 20 99 00

2844 30 11 00

2844 30 19 00

2844 30 51 00

2844 30 55 00

2844 30 61 00

2844 30 69 00

2844 30 91 00

2844 30 99 00

2844 43 10 00
	0C001
	Вихідні матеріали, тобто “природний уран”, “збіднений уран” або торій у формі металу, сплаву, хімічної сполуки або концентрату, та будь-який інший матеріал, що містить одну або декілька із зазначених речовин.

	2844 10 90 00

2844 20 25 00

2844 20 35 00

2844 20 51 00

2844 20 59 00

2844 20 99 00

2844 30 19 00

2844 30 99 00

2844 50 00 00

8401 30 00 00
	0C002
	“Спеціальні матеріали, що розщеплюються”.

	2845 10 00 00

2845 90 10 00
	0C003
	Дейтерій, важка вода (оксид дейтерію) та будь-яка інша сполука дейтерію, в якій відношення кількості атомів дейтерію до кількості атомів водню перевищує 1:5000, призначені для використання в “ядерних реакторах”, у кількостях, що перевищують 200 кг атомів дейтерію для будь-якої однієї країни-одержувача протягом одного календарного року (з 1 січня по 31 грудня).

	3801 10 00 00

3801 90 00 00

8545 19 00 00

8545 90 10 00

8545 90 90 00
	0C004
	Графіт, що має ступінь чистоти вище 5 мільйонних долей “борного еквіваленту”, густину більше ніж 1,50 г/см3, призначений для використання в “ядерних реакторах”, у кількості, що перевищує 1 кг.

	2818 20 00 00

3904 61 00 00

3904 69 80 00

7504 00 00 00
	0C005
	Спеціально підготовлені сполуки або порошки для виготовлення газодифузійних бар’єрів, корозійностійких до UF6 (наприклад, нікель або сплави, що містять 60 % нікелю за вагою або більше, оксид алюмінію або стійкі до UF6 повністю фторовані вуглеводневі полімери), з чистотою 99,9 % за вагою або більше, з розміром частинок менше ніж 10 мкм, виміряним згідно із стандартом B330 Американського товариства з тестування матеріалів (ASTM), та з високою ступінню однорідності частинок за розміром.

	
	0D
	Програмне забезпечення.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99


	0D001
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення”, “виробництва” або “використання” товарів, визначених у розділі 0.

	
	0E
	Технологія.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	0E001
	“Технологія” відповідно до примітки з ядерних технологій для “розроблення”, “виробництва” або “використання” товарів, визначених у розділі 0.


	
	Розділ 1. Спеціальні матеріали та пов’язане з ними обладнання

	
	Номер позиції
	Найменування та опис товарів

	
	1A
	Системи, обладнання і компоненти.

	
	1A001
	Компоненти, виготовлені з фторованих сполук, а саме:

	3214 10 10 10

3214 10 10 90

3917 40 00 30

3917 40 00 90

3921 90 55 10

3921 90 55 90

3921 90 60 00

3926 90 97 10

3926 90 97 30

3926 90 97 90

8807 20 00 10

8807 20 00 90

8807 30 00 10

8807 30 00 90

8807 90 21 00

8807 90 29 00

8807 90 30 00

8807 90 90 10

8807 90 90 90
	1A001.a
	a)
	ущільнення, прокладки, ущільнювальні матеріали або діафрагми паливних баків, спеціально призначені для використання в “літальних апаратах” або аерокосмічній техніці, виготовлені більше ніж на 50 % за вагою з будь-якого матеріалу, визначеного в позиції 1C009.b або 1C009.c;

	
	1A001.b
	b)
	не використовується;

	
	1A001.c
	c)
	не використовується.

	5902 10 90 00

5902 20 90 00

5902 90 90 00

5903 90 10 00

5903 90 99 00

6815 11 00 00

6815 12 00 00

6815 13 00 00

7019 62 00 00

7019 69 10 00

7019 72 00 00

7019 73 00 00

7019 80 10 00
	1A002
	Структури або ламінати з “композиційних матеріалів”, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	1A002.a
	a)
	складаються з органічної “матриці” та матеріалів, визначених у позиції 1C010.c, 1C010.d або 1C010.e; або

	
	1A002.b
	b)
	складаються з металевої або вуглецевої “матриці” та будь-якого з таких матеріалів:

	
	1A002.b.1
	
	1)
	вуглецеві “волокнисті та ниткоподібні матеріали”, що мають всі такі характеристики:

	
	1A002.b.1.a
	
	
	a)
	“питомий модуль пружності” понад 10,15 x 106 м; та

	
	1A002.b.1.b
	
	
	b)
	“питому міцність при розтягуванні” понад 17,7 x 104 м; або

	
	1A002.b.2
	
	2)
	матеріали, визначені у позиції 1C010.c.

	
	1A003
	Вироби з ароматичних поліімідів, що не належать до “плавких”, у формі плівки, листа, стрічки або смужки, які мають будь-яку з таких характеристик:

	3920 99 21 00

3920 99 28 00
	1A003.a
	a)
	товщину понад 0,254 мм; або

	3920 99 21 00

3921 90 55 10

3921 90 55 90

7410 21 00 00

8421 39 15 20

8421 39 15 51

8421 39 15 59

8421 39 15 91

8421 39 15 99

8421 39 25 00
	1A003.b
	b)
	покриті або ламіновані вуглецем, графітом, металами або магнітними речовинами.

	
	1A004
	Обладнання для захисту і виявлення та їх частини, спеціально не призначені для військового використання, а саме:

	3926 90 97 10

3926 90 97 30

3926 90 97 90

8421 39 15 20

8421 39 15 51

8421 39 15 59

8421 39 15 91

8421 39 15 99

8421 39 25 00

8421 99 10 00

8421 99 90 00

8424 20 00 10

8424 20 00 90

9020 00 10 00

9020 00 90 00
	1A004.a
	a)
	повнолицеві маски, фільтрувально-поглинальні коробки та обладнання для їх знезараження, призначені або модифіковані для захисту від будь-якого з наведених нижче вражаючих факторів, а також спеціально призначені для них компоненти: 

	
	1A004.a.1
	
	1)
	“біологічні агенти”;

	
	1A004.a.2
	
	2)
	“радіоактивні матеріали”;

	
	1A004.a.3
	
	3)
	токсичні хімікати, що використовуються у хімічній зброї; або 

	
	1A004.a.4
	
	4)
	“хімічні засоби для боротьби з масовими заворушеннями”, що включають:

	
	1A004.a.4.a
	
	
	a)
	(-бромбензолацетонітрил, (бромобензилціанід), (СА) (CAS 5798-79-8);

	
	1A004.a.4.b
	
	
	b)
	 [(2-хлорофеніл) метилен] пропанедінітрил, (o-хлоробензиліденемалононітрил), (CS) (CAS 2698-41-1);

	
	1A004.a.4.c
	
	
	c)
	2-хлор-1-фенілетанон, фенілацил хлорид ((-хлороацетофенон), (CN) (CAS 532-27-4);

	
	1A004.a.4.d
	
	
	d)
	дібенз-(b,f)-1,4-оксацефін, (CR) (CAS 257-07-8);

	
	1A004.a.4.e
	
	
	e)
	10-хлор-5,10-діхідрофенарсазин, (фенарсацин хлориду), (адамсит), (DM) (CAS 578-94-9);

	
	1A004.a.4.f
	
	
	f)
	N-нонаноілморфолін, (MPA) (CAS 5299-64-9);


	3926 20 00 00

4015 19 00 00

4015 90 00 00

6210 10 92 00

6210 10 98 00

6210 20 00 00

6210 30 00 00

6210 40 00 00

6210 50 00 00

6216 00 00 00

6401 92 10 00

6401 92 90 00
	1A004.b
	b)
	захисні костюми, рукавиці та взуття, спеціально призначені або модифіковані для захисту від будь-якого з таких вражаючих факторів:

	
	1A004.b.1
	
	1)
	“біологічні агенти”;

	
	1A004.b.2
	
	2)
	“радіоактивні матеріали”; або

	
	1A004.b.3
	
	3)
	токсичні хімікати, що використовуються у хімічній зброї;

	3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

9027 10 10 00

9027 10 90 00

9027 20 00 00

9027 30 00 00

9027 89 30 00

9030 10 00 00

9030 90 00 00

9031 80 80 00
	1A004.c
	c)
	системи виявлення, спеціально призначені або модифіковані для виявлення або ідентифікації будь-чого з наведеного нижче, а також спеціально призначені для них компоненти:

	
	1A004.c.1
	
	1)
	“біологічні агенти”;

	
	1A004.c.2
	
	2)
	“радіоактивні матеріали”; або

	
	1A004.c.3
	
	3)
	токсичні хімікати, що використовуються у хімічній зброї.

	9027 10 10 00

9027 20 00 00

9027 89 30 00

9031 80 80 00
	1A004.d
	d)
	електронне обладнання, призначене для автоматичного виявлення або ідентифікації наявності залишків “вибухових речовин” з використанням методів “виявлення слідів” (наприклад, поверхнева акустична хвиля, спектрометрія рухливості іонів, диференціальна спектрометрія рухливості, мас-спектрометрія).

	4203 10 00 00

6201 30 10 10

6201 30 10 90

6201 30 90 00

6201 40 10 00

6201 40 90 00

6201 90 00 00

6201 90 00 00

6202 30 10 00

6202 30 90 10

6202 30 90 90

6202 40 10 10

6202 40 10 90

6202 40 90 00

6202 90 00 00

6211 33 90 00

6211 43 10 00

6211 43 90 00

6307 90 92 00

6307 90 93 00

6307 90 95 00

6307 90 98 00

7218 99 80 00

7219 12 10 00

7219 12 90 00

7219 13 10 00

7219 13 90 00

7219 14 10 00

7219 14 90 00

7219 21 10 00

7219 21 90 00

7219 22 10 00

7219 22 90 00

7219 23 00 00

7219 24 00 00

7219 31 00 00

7219 32 10 00

7219 32 90 00

7219 33 10 00

7219 33 90 00

7219 34 10 00

7219 34 90 00

7219 35 10 00

7219 35 90 00

7219 90 20 00

7219 90 80 00

7225 11 00 00

7225 19 10 00

7225 19 90 00

7225 30 10 00

7225 30 30 00

7225 30 90 00

7225 40 12 00

7225 40 15 00

7225 40 40 00

7225 40 60 00

7225 40 90 00

7225 50 20 00

7225 50 80 00

7225 91 00 00

7225 92 00 00

7225 99 00 00

7226 11 00 00

7226 19 10 00

7226 19 80 00

7226 20 00 00

7226 91 20 00

7226 91 91 00

7226 91 99 00

7226 92 00 00

7226 99 10 00

7226 99 30 00

7226 99 70 00
	1A005
	Бронежилети і компоненти для них, а саме:

	
	1A005.a
	a)
	м’які бронежилети, виготовлені не за військовими стандартами або технічними умовами або за їх еквівалентами, і спеціально призначені для них компоненти;

	
	1A005.b
	b)
	жорсткі пластини для бронежилетів, які забезпечують балістичний захист, що відповідає рівню IIIА або менше згідно із стандартом Національного інституту юстиції США NIJ 0101.06 (липень 2008 р.) або з його національним еквівалентом.

	
	1A006
	Обладнання, спеціально призначене або модифіковане для знищення саморобних вибухових пристроїв, а також спеціально призначені для нього компоненти та аксесуари, а саме:

	8428 70 00 00

8428 90 90 00

8479 50 00 00

8479 89 97 90

8479 90 20 00

8479 90 70 00

8601 10 00 00

8601 20 00 00

8602 10 00 00

8602 90 00 00

8603 10 00 10

8603 10 00 90

8603 90 00 00

8604 00 00 00

8607 11 00 00

8607 12 00 00

8607 19 10 10

8607 19 10 90

8607 19 90 00

8609 00 10 00

8609 00 90 00
	1A006.a
	a)
	транспортні засоби з дистанційним керуванням;

	3923 90 00 00

3926 90 97 90

4016 10 00 10

4016 10 00 30

4016 10 00 90

4016 99 97 10

4016 99 97 90

4017 00 00 10

4017 00 00 90

6903 10 00 00

6903 20 10 00

6903 20 90 00

6903 90 10 00

6903 90 90 00

6909 11 00 00

6909 12 00 00

6909 19 00 00

6909 90 00 00

6914 10 00 00

6914 90 00 00

7010 90 21 00

7010 90 91 00

7010 90 99 00

7020 00 08 00

7020 00 10 10

7020 00 10 90

7020 00 30 00

7020 00 80 00

7115 90 00 10

7115 90 00 90

7309 00 30 00

7309 00 59 00

7309 00 90 00

7310 21 91 00

7310 21 99 00

7310 29 10 00

7310 29 90 00

7326 19 10 00

7326 19 90 10

7326 19 90 90

7326 20 00 10

7326 20 00 90

7326 90 92 00

7326 90 94 10

7326 90 94 90

7326 90 96 00

7326 90 98 10

7326 90 98 90

7419 20 00 00

7419 80 90 00

7508 90 00 00

7612 10 00 00

7612 90 80 00

7616 99 10 00

7616 99 90 00

7806 00 80 00

7907 00 00 00

8007 00 80 00

8101 99 90 00

8102 99 00 00

8103 99 90 00

8104 90 00 00

8105 90 00 00

8106 10 90 00

8106 90 90 00

8108 90 90 00

8109 91 00 00

8109 99 00 00

8110 90 00 00

8111 00 90 00

8112 19 00 00

8112 21 90 00

8112 39 00 00

8112 49 00 00

8112 59 00 00

8112 69 90 00

8112 99 40 00

8112 99 50 00

8112 99 70 90

8113 00 90 00

8479 89 97 90

9303 90 00 00

9304 00 00 00

9305 99 00 00
	1A006.b
	b)
	“руйнівники”.

	
	1A007
	Обладнання та пристрої, спеціально призначені для ініціювання зарядів і пристроїв, що містять енергетичні матеріали, за допомогою електричних засобів, а саме:

	3603 10 00 00

3603 20 00 00

3603 30 00 00

3603 40 00 00

3603 50 00 00

3603 60 00 00
	1A007.a
	a)
	пускові пристрої детонаторів вибухових речовин, призначені для приведення в дію детонаторів вибухових пристроїв, визначених у позиції 1A007.b;

	3603 10 00 00

3603 20 00 00

3603 30 00 00

3603 40 00 00

3603 50 00 00

3603 60 00 00
	1A007.b
	b)
	електродетонатори вибухових пристроїв, а саме:

	
	1A007.b.1
	
	1)
	детонатори з містком, що вибухає (іскрові детонатори);

	
	1A007.b.2
	
	2)
	детонатори з дротовою перемичкою, що вибухає (струмові детонатори);

	
	1A007.b.3
	
	3)
	детонатори з ударником (детонатори ударної дії);

	
	1A007.b.4
	
	4)
	детонатори з фольгою, що вибухає.

	
	1A008
	Заряди, пристрої та компоненти, а саме:

	3602 00 00 00
	1A008.a
	a)
	“кумулятивні заряди”, що мають усі такі характеристики:

	
	1A008.a.1
	
	1)
	чисту масу вибухової речовини (NEQ) більше ніж 90 г; та

	
	1A008.a.2
	
	2)
	діаметр зовнішньої оболонки 75 мм або більше;

	3602 00 00 00
	1A008.b
	b)
	кумулятивні лінійні заряди для різання, а також спеціально призначені для них компоненти, що мають усі такі характеристики:

	
	1A008.b.1
	
	1)
	вміст вибухової речовини більше ніж 40 г/м;

	
	1A008.b.2
	
	2)
	ширину 10 мм або більше;

	3603 10 00 00

3603 20 00 00

3603 30 00 00

3603 40 00 00

3603 50 00 00

3603 60 00 00
	1A008.c
	c)
	детонуючий шнур з вмістом вибухової речовини у серцевині більше ніж 64 г/м;

	3602 00 00 00

3603 10 00 00

3603 20 00 00

3603 30 00 00

3603 40 00 00

3603 50 00 00

3603 60 00 00
	1A008.d
	d)
	різаки, крім тих, що визначені у позиції 1A008.b, та розрізувальні інструменти, що мають чисту масу вибухової речовини (NEQ) більше ніж 3,5 кг.

	8807 90 30 00

8807 90 90 10

8807 90 90 90
	1A102
	Донасичені піролізовані вуглець-вуглецеві компоненти, призначені для космічних ракет-носіїв, визначених в позиції 9A004, або метеорологічних ракет, визначених в позиції 9A104.

	5902 20 90 00

5902 90 90 00

5903 90 10 00

5903 90 99 00

6815 11 00 00

6815 12 00 00

6815 13 00 00

7019 13 00 00
	1A202
	Композиційні структури, крім тих, що визначені у позиції 1A002, у формі труб, що мають обидві такі характеристики:

	
	1A202.a
	a)
	внутрішній діаметр від 75 мм до 400 мм; та

	
	1A202.b
	b)
	виготовлені з будь-яких “волокнистих або ниткоподібних матеріалів”, визначених у позиції 1C010.a, 1C010.b або 1C210.a, або з попередньо просочених (імпрегнованих) вуглецевих матеріалів (препрегів), визначених у позиції 1C210.c.

	3815 12 00 00

3815 19 90 10

3815 19 90 90

3815 90 90 10

3815 90 90 90

7115 10 00 00

7115 90 00 10

7115 90 00 90
	1A225
	Платиновані каталізатори, спеціально призначені або підготовлені для прискорення реакції обміну ізотопами водню між воднем та водою з метою вилучення тритію з важкої води або для виробництва важкої води.

	3815 90 90 10

3815 90 90 90

8401 20 00 00

8419 90 85 00
	1A226
	Спеціалізовані збірки, що можуть бути використані для відокремлення важкої води від звичайної і мають обидві такі характеристики:

	
	1A226.a
	a)
	виготовлені з фосфористо-бронзової сітки, хімічно обробленої з метою покращення змочуваності; та

	
	1A226.b
	b)
	призначені для використання у вакуумних дистиляційних колонах.

	7020 00 10 90

7020 00 30 00

7020 00 80 00
	1A227
	Вікна радіаційного захисту, виготовлені з матеріалів високої густини (свинцеве скло або інші), а також спеціально призначені для них рами, що мають усі такі характеристики:

	
	1A227.a
	a)
	площу “холодної поверхні” понад 0,09 м2;

	
	1A227.b
	b)
	густину понад 3 г/см3; та

	
	1A227.c
	c)
	товщину 100 мм або більше.

	
	1A906
	Спеціальні засоби та вироби, які за своїми властивостями можуть бути використані у терористичних цілях:

	3604 10 00 00

3604 90 00 00
	1A906.a
	a)
	піротехнічні вироби у зборі.

	
	1A906.a.1
	
	1)
	піротехнічні вироби (візуальні сигнальні засоби), які в обов’язковому порядку повинні розташовуватись на морському судні відповідно до пункту 3 правила 6 розділу I глави III, правила 18 розділу I частини В глави III Конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року із змінами і доповненнями (International Convention for the Safety of the Life at Sea, 1974 as amended), глави III, пункту 4.4.8 глави IV, пункту 7.1 глави VII Міжнародного кодексу по рятувальним засобам 1996 року (International Life-saving Appliance Code 1996) та частини D Міжнародної Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року із змінами і доповненнями (Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs) as amended);

	
	1A906.a.2
	
	2)
	піротехнічні вироби побутового призначення (I, II, III класів небезпеки згідно з ДСТУ 4105-2002), загальнодоступні для громадськості шляхом продажу без обмежень у пунктах роздрібної торгівлі.

	
	1B
	Обладнання для випробування, контролю та виробництва.

	
	1B001
	Обладнання для виробництва та контролю “композиційних матеріалів” або матеріалів з шаруватою структурою (ламінатів), визначених у позиції 1A002, або “волокнистих чи ниткоподібних матеріалів”, визначених у позиції 1C010, а також спеціально призначені для нього компоненти та аксесуари, а саме:

	8445 20 00 00

8445 90 00 00

8448 39 00 00

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00
	1B001.a
	a)
	машини для намотування волокон, у яких переміщення, пов’язані з позиціонуванням, скручуванням і намотуванням волокон, координуються та програмуються за трьома або більше осями “основного сервопозиціонування”, спеціально призначені для виробництва “композиційних матеріалів” або шаруватих структур (ламінатів) з “волокнистих або ниткоподібних матеріалів”;

	8479 89 97 90

8479 90 70 00
	1B001.b
	b)
	“машини для укладання стрічки”, в яких переміщення, пов’язані з позиціонуванням і укладанням стрічки або листів, координуються та програмуються за п’ятьма або більше осями “основного сервопозиціонування”, спеціально призначені для виробництва каркасів літальних апаратів або конструкцій ракет з “композиційних матеріалів”;

	8446 10 00 00

8446 21 00 00

8446 29 00 00

8446 30 00 00

8447 11 00 00

8447 12 00 00

8447 20 20 00

8447 90 00 00

8448 20 00 00

8448 42 00 00

8448 49 00 00

8448 59 00 00
	1B001.c
	c)
	багатокоординатні ткацькі машини або машини для плетіння, включаючи пристосування та пристрої, спеціально призначені або модифіковані для ткацтва, плетіння або скручування волокон для “композиційних матеріалів”;

	8419 89 30 00

8419 89 98 00

8419 90 85 00

8444 00 10 00

8444 00 90 00

8479 89 97 90

8479 90 70 00
	1B001.d
	d)
	обладнання, спеціально призначене або пристосоване для виробництва армуючих волокон, а саме:

	
	1B001.d.1
	
	1)
	обладнання для перетворення полімерних волокон (таких, як поліакрилонітрил, віскоза, пек або полікарбоксилан) у вуглецеві або карбідокремнієві волокна, включаючи спеціальне обладнання для розтягу волокон у процесі нагрівання;

	
	1B001.d.2
	
	2)
	обладнання для осадження парів хімічних елементів або складних речовин на нагріту ниткоподібну підкладку з метою виробництва карбідокремнієвих волокон;

	
	1B001.d.3
	
	3)
	обладнання для виробництва термостійкої кераміки (такої, як оксид алюмінію) методом вологого намотування;

	
	1B001.d.4
	
	4)
	обладнання для перетворення шляхом термообробки волокон алюмініємістких прекурсорів у волокна, що містять оксид алюмінію (глинозем).

	8419 89 98 00

8419 90 85 00

9022 12 00 00

9022 19 00 00

9022 90 20 00

9022 90 80 00
	1B001.e
	e)
	обладнання для виробництва препрегів, визначених у позиції 1C010.e, методом гарячого плавлення;

	9022 12 00 00

9022 19 00 00

9022 90 20 00

9022 90 80 00

9031 80 80 00

9031 90 00 10

9031 90 00 90
	1B001.f
	f)
	обладнання для неруйнівного контролю, спеціально призначене для “композиційних матеріалів”, а саме:

	
	1B001.f.1
	
	1)
	системи рентгенівської томографії для тривимірної дефектоскопії;

	
	1B001.f.2
	
	2)
	ультразвукові випробувальні машини з числовим програмним керуванням, в яких переміщення для позиціонування випромінювачів або приймачів одночасно координується та програмується по чотирьох або більше осях для забезпечення відслідковування тривимірних контурів компоненту, що випробовується;

	8479 50 00 00

8479 89 97 90
	1B001.g
	g)
	“машини для укладання джгута” з волокон, в яких переміщення для позиціонування і укладання джгутів координується та програмується за двома або більше осями “основного сервопозиціонування”, спеціально призначені для виробництва корпусів літальних апаратів або ракет з “композиційних матеріалів”;

	8424 89 40 00

8424 89 70 00

8454 20 00 00

8454 30 90 00

8454 90 00 10

8454 90 00 90

8474 20 00 00

8515 80 90 00

8515 90 80 00
	1B002
	Обладнання для виробництва металевих сплавів, порошків з металевих сплавів або матеріалів на основі сплавів, спеціально призначене для уникнення забруднення та для використання в одному з процесів, визначених у позиції 1C002.c.2.

	8207 30 10 90

8460 24 00 00

8466 20 20 00

8466 20 98 00

8466 94 00 00

8480 49 00 00

8515 90 80 00
	1B003
	Інструменти, матриці, прес-форми або оснастка спеціальної конструкції “надпластичного формування” або “дифузійного зварювання” титану, алюмінію або їх сплавів, спеціально призначені для виробництва будь-якого з таких виробів:

	
	1B003.a
	a)
	планерів літальних апаратів або аерокосмічних конструкцій;

	
	1B003.b
	b)
	двигунів “літальних апаратів” або аерокосмічних апаратів; або

	
	1B003.c
	c)
	компонентів, спеціально призначених для конструкцій, визначених в позиції 1B003.а, або для двигунів, визначених у позиції 1B003.b.



	
	1B101
	Обладнання, крім того, що визначене у позиції 1B001, для “виробництва” конструкційних композиційних матеріалів, а також спеціально призначені для нього компоненти і аксесуари, а саме:

	8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00
	1B101.a
	a)
	нитконамотувальні машини або верстати для укладання волокон (нитковстановлюючі), в яких рухи для позиціонування, скручування і намотування волокон можуть бути скоординовані і запрограмовані по трьох або більше осях, призначені для виготовлення конструкцій з композиційних матеріалів або ламінатів з волокнистих або ниткоподібних матеріалів, а також засоби позиціонування та програмування;

	8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00
	1B101.b
	b)
	стрічконамотувальні машини, в яких рух для позиціонування та намотування стрічки або рулонів може бути скоординований і запрограмований за двома або більше осями і які призначені для виробництва корпусів літальних апаратів або “ракет” з “композиційних матеріалів”;

	8419 89 30 00

8419 89 98 00

8419 90 85 00

8444 00 10 00

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00
	1B101.c
	c)
	обладнання, призначене або модифіковане для “виробництва” “волокнистих або ниткоподібних матеріалів”, а саме:

	
	1B101.c.1
	
	1)
	обладнання для перетворення полімерних волокон (таких, як поліакринітрил, віскоза або полікарбоксилан), включаючи спеціальні пристрої для розтягування волокна в процесі нагрівання;

	
	1B101.c.2
	
	2)
	обладнання для осадження хімічних елементів або їх сполук з парової фази на підігріті волокнисті підкладки;

	
	1B101.c.3
	
	3)
	обладнання для виготовлення вогнестійких керамічних матеріалів (таких, як окис алюмінію) методом мокрого прядіння;

	8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00
	1B101.d
	d)
	обладнання, що призначене або модифіковане для спеціальної обробки поверхні волокон або для виробництва препрегів або заготовок, визначених в позиції 9C110.

	8424 89 40 00

8424 89 70 00

8454 20 00 00

8454 30 90 00

8454 90 00 90

8474 20 00 00

8515 80 90 00

8515 90 80 00

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8543 90 00 90
	1B102
	“Виробниче обладнання” для виготовлення металевого порошку, крім того, що визначене в позиції 1B002, та компоненти, а саме:

	
	1B102.a
	a)
	“виробниче обладнання” для металевого порошку, придатне для “виробництва” в контрольованому середовищі сферичних, сфероїдальних або розпилених матеріалів, визначених у позиціях 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 або у Списку товарів військового призначення;

	
	1B102.b
	b)
	компоненти, спеціально призначені для “виробничого обладнання”, визначеного в позиції 1B002 або 1B102.a.

	8479 82 00 10

8479 82 00 90

8479 83 00 10

8479 83 00 90

8479 89 97 90

8479 90 70 00

9027 89 30 00

9027 90 00 00
	1B115
	Обладнання, крім того, що визначене в позиції 1B002 або 1B102, для виробництва ракетного палива та складових ракетного палива, а також спеціально призначені для нього компоненти, а саме:

	
	1B115.a
	a)
	“виробниче обладнання” для “виробництва”, виконання робіт або приймальних випробувань рідкого ракетного палива або компонентів ракетного палива, визначених у позиціях 1C011.a, 1C011.b, 1C111 або у Списку товарів військового призначення;

	
	1B115.b
	b)
	“виробниче обладнання” для “виробництва”, виконання робіт, змішування, вулканізації, лиття, пресування, механічної обробки, штамповки видавлюванням або приймальних випробувань твердого ракетного палива або компонентів ракетного палива, визначених у позиціях 1C011.a, 1C011.b, 1C111 або у Списку товарів військового призначення.

	8419 90 85 00
	1B116
	Форсунки, спеціально призначені для виробництва матеріалів піролітичного походження, сформованих у матрицях, на оправках або інших підкладках із газів-прекурсорів, що розкладаються за температури від 1573 К (1300 °C) до 3173 К (2900 °C) і тиску від 130 Па до 20 кПа.

	8479 82 00 10

8479 82 00 90

8479 83 00 10

8479 83 00 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00
	1B117
	Змішувачі періодичної дії, а також спеціально призначені компоненти для них, що передбачають можливість змішування у вакуумі в діапазоні від 0 до 13,326 кПа, обладнані апаратурою регулювання температури у змішувальній камері та мають усі такі характеристики:

	
	1B117.a
	a)
	повний об’єм камери 110 літрів або більше; та

	
	1B117.b
	b)
	принаймні один нецентрально розташований “змішувальний/ перемішувальний вал”.

	8479 82 00 10

8479 82 00 90

8479 83 00 10

8479 83 00 90

8479 90 20 00

8479 90 70 00
	1B118
	Змішувачі безперервної дії, а також спеціально призначені компоненти для них, що мають здатність змішувати у вакуумі в діапазоні від 0 до 13,326 кПа, обладнані апаратурою регулювання температури в змішувальній камері та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	1B118.a
	a)
	два або більше змішувальних/перемішувальних вали; або

	
	1B118.b
	b)
	єдиний обертовий вал, що коливається і має змішувальні зубці (штирі) такі самі, як всередині корпусу змішувальної камери.

	8479 82 00 10

8479 82 00 90

8479 83 00 10

8479 83 00 90

8479 90 15 00

8479 90 20 00

8479 90 70 00
	1B119
	Млини, в яких використовується енергія рідини, придатні для подрібнення або розмелювання речовин, визначених у позиціях 1C011.a, 1C011.b, 1C111 або в Списку товарів військового призначення, та спеціально призначені компоненти для них.

	
	1B201
	Нитконамотувальні машини, крім тих, що визначені у позиції 1B001 або 1B101, а також пов’язане з ними обладнання, а саме:

	8479 89 97 90
	1B201.a
	a)
	нитконамотувальні машини, що мають усі такі характеристики:

	
	1B201.a.1
	
	1)
	рух, пов’язаний з розміщенням, обгортанням та намотуванням волокон, координується та програмується за двома або більше осями;

	
	1B201.a.2
	
	2)
	спеціально призначені для виготовлення виробів з композиційних матеріалів або шаруватих структур (ламінатів) з “волокнистих або ниткоподібних матеріалів”; та

	
	1B201.a.3
	
	3)
	здатні намотувати циліндричні труби діаметром від 75 до 650 мм та завдовжки 300 мм або більше;

	8537 10 10 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90
	1B201.b
	b)
	координаційні та програмувальні пристрої керування для нитконамотувальних машин, визначених у позиції 1B201.a;

	8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00
	1B201.c
	c)
	прецизійні оправки для нитконамотувальних машин, визначених у позиції 1B201.а.

	8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8543 30 70 00

8543 70 90 00
	1B225
	Електролізери для виробництва фтору з продуктивністю понад 250 г фтору за годину.

	8401 20 00 00
	1B226
	Електромагнітні сепаратори ізотопів, призначені для роботи з одним або кількома джерелами іонів, здатними забезпечувати сумарний струм пучка іонів 50 мА чи більше, або обладнані ними.

	
	
	a)
	здатні збагачувати як стабільними ізотопами, так і ізотопами урану;

	8401 20 00 00

8419 40 00 00
	1B228
	Водневі кріогенні дистиляційні колони, що мають усі такі характеристики:

	
	1B228.a
	a)
	спроектовані для роботи при внутрішніх температурах 35 K
(– 238 °C) або нижче;

	
	1B228.b
	b)
	призначені для роботи при внутрішньому тиску від 0,5 до 5 МПа;

	
	1B228.c
	c)
	виготовлені з:

	
	1B228.c.1
	
	1)
	нержавіючих сталей серії 300 Міжнародної асоціації інженерів автомобілебудування (SAE) з низьким вмістом сірки та розміром аустенітного зерна номер 5 або більше за стандартом ASTM (або еквівалентним стандартом); або

	
	1B228.c.2
	
	2)
	інших еквівалентних кріогенних матеріалів, сумісних з воднем (H2); та

	
	1B228.d
	d)
	мають внутрішній діаметр 30 см або більше та “ефективну довжину” 4 м або більше.

	7309 00 30 00

7309 00 51 00

7309 00 59 00

8401 20 00 00

8419 40 00 00
	1B229
	Водно-сірководневі тарілчасті обмінні колони та “внутрішні контактори” для них, а саме:

	
	1B229.a
	a)
	водо-сірководневі тарілчасті обмінні колони, що мають усі такі характеристики:

	
	1B229.a.1
	
	1)
	здатні функціонувати за тиску 2 МПа або більше;

	
	1B229.a.2
	
	2)
	виготовлені з вуглецевої сталі з розміром аустенітного зерна номер 5 або більше за стандартом ASTM (або еквівалентним стандартом); та

	
	1B229.a.3
	
	3)
	діаметр 1,8 м або більше;

	
	1B229.b
	b)
	“внутрішні контактори” для водо-сірководневих тарілчастих обмінних колон, визначених у позиції 1B229.а.

	8413 50 40 00

8413 50 69 00

8413 81 00 00
	1B230
	Насоси, здатні перекачувати концентровані або розбавлені розчини каталізатора аміду калію в рідкому аміаку (KNH2/NH3), що мають усі такі характеристики:

	
	1B230.a
	a)
	герметичні (тобто, герметично запаяні);

	
	1B230.b
	b)
	продуктивність понад 8,5 м3/год; та

	
	1B230.c
	c)
	мають будь-яку з таких характеристик:

	
	1B230.c.1
	
	1)
	робочий тиск в діапазоні 1,5 - 60 МПа для концентрованих (1 % або більше) розчинів аміду калію; або

	
	1B230.c.2
	
	2)
	робочий тиск в діапазоні 20 - 60 МПа для розбавлених (менше 1 %) розчинів аміду калію.

	
	1B231
	Виробничі потужності, установки та обладнання для виробництва тритію, а саме:

	2850 00 20 00

8401 20 00 00

8419 60 00 00

8419 89 98 00

8479 89 97 90


	1B231.a
	a)
	виробничі потужності або установки для виробництва, регенерації, виділення, концентрування тритію або поводження з ним;

	8418 69 00 10

8418 69 00 90

8421 32 00 10

8421 32 00 19

8421 32 00 90

8421 39 15 20

8421 39 15 51

8421 39 15 59

8421 39 15 91

8421 39 35 10

8421 39 35 90

8479 89 97 90
	1B231.b
	b)
	обладнання для виробничих потужностей або установок для виробництва тритію, а саме:

	
	1B231.b.1
	
	1)
	установки для охолодження водню або гелію, здатні охолоджувати їх до 23 K (– 250 °C) або нижче, з потужністю тепловідведення понад 150 Вт;

	
	1B231.b.2
	
	2)
	системи для зберігання та очищення ізотопів водню, які використовують гідриди металів як середовище для зберігання або очищення.

	8414 30 81 10

8414 30 81 90

8479 89 97 90
	1B232
	Турборозширювачі або агрегати типу турборозширювач-компресор, що мають усі такі характеристики:

	
	1B232.a
	a)
	призначені для експлуатації за температури на виході 35 К 
(– 238 °C) або нижче; та

	
	1B232.b
	b)
	призначені для роботи з пропускною спроможністю по газоподібному водню 1000 кг/год або більше.

	
	1B233
	Виробничі установки або заводи для розділення ізотопів літію, а також системи та обладнання для них, а саме:

	8401 20 00 00
	1B233.a
	a)
	установки або заводи для розділення ізотопів літію;

	8401 20 00 00

8413 50 40 00

8413 81 00 00

8414 10 81 00
	1B233.b
	b)
	обладнання для розділення ізотопів літію на основі процесу змішування літію і ртуті, а саме:

	
	1B233.b.1
	
	1)
	рідинно-рідинні обмінні насадкові колони, спеціально призначені для амальгам літію;

	
	1B233.b.2
	
	2)
	насоси для ртуті та/або амальгами літію;

	
	1B233.b.3
	
	3)
	електролізери для виробництва амальгами літію;

	
	1B233.b.4
	
	4)
	випарники для концентрованого розчину гідроксиду літію;

	8479 89 97 90

8479 90 20 00

8479 90 70 00

8543 70 90 00

8543 90 00 90
	1B233.c
	c)
	іонно-обмінні системи, спеціально призначені для розділення ізотопів літію, а також спеціально призначені для них компоненти;

	8479 89 97 90

8479 90 20 00

8479 90 70 00

8543 70 90 00

8543 90 00 90
	1B233.d
	d)
	системи хімічного обміну (використовують краун-етери, криптанди або ларіат-етери), спеціально призначені для розділення ізотопів літію, а також спеціально призначені для них компоненти.

	7309 00 59 00

7309 00 90 00

7310 10 00 00

7310 29 90 00
	1B234
	Корпуси захисних оболонок, камери, контейнери та інші подібні захисні пристрої, які призначені для випробувань бризантних вибухових речовин або вибухових пристроїв і мають обидві такі характеристики:

	
	1B234.a
	a)
	призначені для повного захисту від вибуху з енерговиділенням 2 кг у тротиловому еквіваленті або більше; та

	
	1B234.b
	b)
	мають конструктивні елементи або властивості, які дозволяють передачу діагностичної інформації або даних вимірювань у режимі реального часу або із затримкою.

	
	1B904
	Обладнання, спеціально призначене для виробництва товарів, визначених у позиції 1А007, 1А008 або 1A906, а також промислових вибухових речовин та їх компонентів, визначених у позиції 1C913.а.

	
	1C
	Матеріали.

	2819 90 90 00

3206 20 00 00

3206 49 70 10

3206 49 70 20

3206 49 70 90
	1C001
	Матеріали, спеціально призначені для поглинання електромагнітних хвиль, або полімери з власною електропровідністю, а саме:

	
	1C001.a
	a)
	матеріали для поглинання хвиль з частотою понад 2 x 108 Гц, але менше ніж 3 x 1012 Гц;

	
	1C001.b
	b)
	матеріали для поглинання хвиль з частотами понад 1,5 x 1014 Гц, але менше ніж 3,7 x 1014 Гц і непрозорі для видимого світла;



	
	1C001.c
	c)
	полімерні матеріали з власною електропровідністю, що мають “об’ємну електропровідність” понад 10 000 С/м (сіменс/м) або з “питомим поверхневим опором” менше ніж 100 Ом/м2, вироблені на основі одного з таких полімерів:

	3911 90 99 00
	1C001.c.1
	
	1)
	поліанілін;

	3911 90 99 00
	1C001.c.2
	
	2)
	поліпірол;

	
	1C001.c.3
	
	3)
	політіофен;

	
	1C001.c.4
	
	4)
	поліфенілен-вінілен; або

	
	1C001.c.5
	
	5)
	політіенілен-вінілен.

	
	1C002
	Металеві сплави, порошки металевих сплавів та сплавлені матеріали, а саме:

	3815 11 00 10

3815 11 00 91

3815 11 00 98

7502 20 00 00

7503 00 90 00

7505 12 00 00

7505 22 00 00

7506 20 00 00

7602 00 90 00

7603 10 00 00

7603 20 00 00

7616 99 90 00

8108 20 00 10

8108 20 00 20

8108 20 00 90

8108 90 90 00
	1C002.a
	a)
	алюмініди, а саме:

	
	1C002.a.1
	
	1)
	нікелеві алюмініди, що містять мінімально 15 % за вагою алюмінію, максимально 38 % за вагою алюмінію та принаймні один додатковий легуючий елемент;

	
	1C002.a.2
	
	2)
	титанові алюмініди, що містять 10 % або більше за вагою алюмінію та принаймні один додатковий легуючий елемент;

	7202 91 00 00

7502 20 00 00

7503 00 90 00

7505 12 00 00

7505 22 00 00

7506 20 00 00

7601 20 20 00

7601 20 80 00

7602 00 90 00

7604 29 10 00

7616 99 90 00

8104 19 00 00

8108 20 00 10

8108 20 00 20

8108 20 00 90

8112 41 10 00

8112 41 90 00

8112 92 21 00

8112 92 40 00
	1C002.b
	b)
	металеві сплави, вироблені з порошків або частинок матеріалу, визначених у позиції 1C002.c, а саме:

	
	1C002.b.1
	
	1)
	нікелеві сплави, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	1C002.b.1.a
	
	
	a)
	“ресурс довготривалої міцності” 10 000 годин або більше за температури 923 K (650 °C) та напруження 676 МПа; або

	
	1C002.b.1.b
	
	
	b)
	“малоциклічну втому” 10 000 циклів або більше за температури 823 K (550 °C) та максимального напруження 1095 МПа;

	
	1C002.b.2
	
	2)
	ніобієві сплави, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	1C002.b.2.a
	
	
	a)
	“ресурс довготривалої міцності” 10 000 годин або більше за температури 1073 K (800 °C) та напруження 400 МПа; або

	
	1C002.b.2.b
	
	
	b)
	“малоциклічну втому” 10 000 циклів або більше за температури 973 K (700 °C) та максимального напруження 700 МПа;



	
	1C002.b.3
	
	3)
	титанові сплави, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	1C002.b.3.a
	
	
	a)
	“ресурс довготривалої міцності” 10 000 годин або більше за температури 723 K (450 °C) та напруження 200 МПа; або

	
	1C002.b.3.b
	
	
	b)
	“малоциклічну втому” 10 000 циклів або більше за температури 723 K (450 °C) та максимального напруження 400 МПа;

	
	1C002.b.4
	
	4)
	алюмінієві сплави, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	1C002.b.4.a
	
	
	a)
	міцність при розтягуванні 240 МПа або більше за температури 473 K (200 °C); або

	
	1C002.b.4.b
	
	
	b)
	міцність при розтягуванні 415 МПа або більше за температури 298 K (25 °C);

	
	1C002.b.5
	
	5)
	магнієві сплави, що мають усі такі характеристики:

	
	1C002.b.5.a
	
	
	a)
	міцність при розтягуванні 345 МПа або більше; та

	
	1C002.b.5.b
	
	
	b)
	швидкість корозії менше ніж 1 мм на рік у 3 % водному розчині хлориду натрію, виміряну відповідно до стандарту ASTM G-31 або його національного еквівалента;

	7202 91 00 00

7503 00 90 00

7504 00 00 00

7603 10 00 00

7603 20 00 00

8104 30 00 00

8108 20 00 10

8108 20 00 20

8108 20 00 90

8112 41 10 00

8112 41 90 00

8112 92 21 00

8112 92 40 00
	1C002.c
	c)
	порошки металевих сплавів або частинки матеріалу, що мають усі такі характеристики:

	
	1C002.c.1
	
	1)
	виготовлені з будь-яких систем, що мають такий склад:

	
	1C002.c.1.a
	
	
	a)
	нікелеві сплави (Ni-Al-X, Ni-X-Al), призначені для використання у складі частин чи компонентів газотурбінних двигунів, тобто менше, ніж із трьома неметалевими частками (введеними у процесі виготовлення), більшими ніж 100 мкм у 109 частках сплаву;

	
	1C002.c.1.b
	
	
	b)
	ніобієві сплави (Nb-Al-X або Nb-X-Al, Nb-Si-X або
Nb-X-Si, Nb-Ti-X або Nb-X-Ti);

	
	1C002.c.1.c
	
	
	c)
	титанові сплави (Ti-Al-X або Ti-X-Al);

	
	1C002.c.1.d
	
	
	d)
	алюмінієві сплави (Al-Mg-X або Al-X-Mg, Al-Zn-X або Al-X-Zn, Al-Fe-X або Al-X-Fe); або

	
	1C002.c.1.e
	
	
	e)
	магнієві сплави (Mg-Al-X або Mg-X-Al);

	
	1C002.c.2
	
	2)
	виготовлені у контрольованому середовищі за допомогою будь-якого з наведених нижче процесів:

	
	1C002.c.2.a
	
	
	a)
	“вакуумне розпилення”;

	
	1C002.c.2.b
	
	
	b)
	“газове розпилення”;

	
	1C002.c.2.c
	
	
	c)
	“відцентрове розпилення”;

	
	1C002.c.2.d
	
	
	d)
	“швидкісне гартування краплі”;

	
	1C002.c.2.e
	
	
	e)
	“спінінгування розплаву” та “здрібнювання” ;

	
	1C002.c.2.f
	
	
	f)
	“екстракція розплаву” та “здрібнювання”; або

	
	1C002.c.2.g
	
	
	g)
	“механічне легування”; або

	
	1C002.c.2.h
	
	
	h)
	“плазмове розпилення”; та

	
	1C002.c.3
	
	3)
	придатні до створення матеріалів, визначених у позиції 1C002.a або 1C002.b;

	7202 91 00 00

7502 20 00 00

7503 00 90 00

7505 12 00 00

7505 22 00 00

7506 20 00 00

7601 20 80 00

7604 29 10 00

7606 92 00 00

7616 99 90 00

8104 19 00 00

8104 90 00 00

8108 90 30 00

8108 90 50 00

8112 41 90 00

8112 49 00 00

8112 92 40 00

8112 99 50 00
	1C002.d
	d)
	сплавлені матеріали, які мають усі наведені нижче характеристики:

	
	1C002.d.1
	
	1)
	виготовлені з будь-яких матеріалів, що мають склад, визначений у позиції 1C002.c.1;

	
	1C002.d.2
	
	2)
	у вигляді неподрібненої луски, стружки або тонких стрижнів; та

	
	1C002.d.3
	
	3)
	виготовлені у контрольованому середовищі одним із наведених нижче методів:

	
	1C002.d.3.a
	
	
	a)
	“швидке гартування краплі” ;

	
	1C002.d.3.b
	
	
	b)
	“спінінгування розплаву”; або

	
	1C002.d.3.c
	
	
	c)
	“екстракція розплаву”.

	7218 91 10 00

7218 91 80 00

7218 99 20 00

7219 11 00 00

7219 12 10 00

7220 20 21 00

7220 20 49 00

7222 11 11 00

7222 11 19 00

7224 90 02 00

7224 90 18 00

7225 99 00 00

7226 91 20 00

7228 30 61 00

7228 30 70 00

7228 30 89 00

7228 40 10 00

7228 40 90 00

7228 50 20 00

7228 50 40 00

7228 50 61 00

7228 50 69 00

7228 60 80 00

7326 90 98 10

7326 90 98 90

7502 20 00 00

7503 00 90 00

7505 12 00 00

7505 22 00 00

7506 20 00 00

8105 90 00 00

8112 41 10 00

8112 92 21 00

8505 11 00 00
	1C003
	Магнітні метали всіх типів та будь-якої форми, що мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	1C003.a
	a)
	початкова відносна магнітна проникність 120 000 або більше і завтовшки 0,05 мм або менше;

	
	1C003.b
	b)
	магнітострикційні сплави, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	1C003.b.1
	
	1)
	магнітострикція насичення більше ніж 5 x 10–4; або

	
	1C003.b.2
	
	2)
	коефіцієнт магнітомеханічного зчеплення (k) більше ніж 0,8; або

	
	1C003.c
	c)
	аморфна або “нанокристалічна” стрічка сплаву, яка має усі наведені нижче характеристики:

	
	1C003.c.1
	
	1)
	склад мінімум 75 % за вагою заліза, кобальту або нікелю;

	
	1C003.c.2
	
	2)
	магнітну індукцію насичення (Bs) 1,6 Т або більше; та

	
	1C003.c.3
	
	3)
	будь-що з наведеного нижче:

	
	1C003.c.3.a
	
	
	a)
	товщину стрічки 0,02 мм або менше; або

	
	1C003.c.3.b
	
	
	b)
	питомий електричний опір 2 x 10–4 Ом см або більше.

	2844 10 90 00

8101 10 00 00

8101 94 00 00

8101 96 00 00

8101 99 10 00

8101 99 90 00

8108 20 00 10

8108 20 00 20

8108 20 00 90

8108 90 30 00

8108 90 50 00

8108 90 60 00

8108 90 90 00
	1C004
	Ураново-титанові сплави або вольфрамові сплави з “матрицею” на основі заліза, нікелю або міді, що мають усі такі характеристики:

	
	1C004.a
	a)
	густину більше ніж 17,5 г/см3;

	
	1C004.b
	b)
	межу пружності більше ніж 880 МПа;

	
	1C004.c
	c)
	межу міцності при розтягуванні більше ніж 1270 МПа; та

	
	1C004.d
	d)
	відносне видовження понад 8 %.

	7605 29 00 00

8003 00 00 00

8108 90 30 00

8109 91 00 00

8109 99 00 00

8112 49 00 00

8112 99 50 00

8544 49 93 10

8544 49 93 91

8544 49 93 93

8544 49 93 98
	1C005
	Провідники з “надпровідних” “композиційних матеріалів” завдовжки понад 100 м або масою більше ніж 100 г, наведені нижче:

	
	1C005.a
	a)
	провідники з “надпровідних” “композиційних матеріалів”, що містять одну або більше ніобієво-титанових “ниток”, які мають обидві наведені нижче характеристики:

	
	1C005.a.1
	
	1)
	укладені в “матрицю”, крім мідної “матриці” або комбінованої “матриці” на основі міді; та

	
	1C005.a.2
	
	2)
	мають площу поперечного перерізу меншу ніж 
0,28 x 10–4 мм2 (6 мкм у діаметрі з круглим перерізом “нитки”);

	
	1C005.b
	b)
	провідники з “надпровідних” “композиційних матеріалів”, які містять одну або більше “надпровідних” “ниток”, крім ніобій-титанових, та мають усі наведені нижче характеристики:

	
	1C005.b.1
	
	1)
	“критична температура” при нульовій магнітній індукції понад 9,85 K (– 263,31 °C); та

	
	1C005.b.2
	
	2)
	залишаються у “надпровідному” стані за температури 4,2 К (– 268,96 °C) у разі перебування в магнітному полі, яке зорієнтовано у будь-якому напрямку, перпендикулярному до поздовжньої осі провідника, та відповідає магнітній індукції 12 Т, з критичною щільністю струму у найбільшому поперечному перерізі провідника понад 1750 А/мм2;

	
	1C005.c
	c)
	провідники з “надпровідних” “композиційних матеріалів”, що складаються з одного або більше “надпровідних волокон”, які залишаються у “надпровідному” стані за температури вище 115 К (– 158,16 °C).

	2903 43 00 00

2903 44 00 00

2903 45 00 00

2903 46 00 00

2903 47 00 00

2903 48 00 00

2903 49 10 00

2903 49 30 00

2903 49 90 00

2903 51 00 00

2903 59 00 00

2903 76 90 00

2903 83 00 00

2903 89 80 00

2903 99 80 10

2903 99 80 90

2909 30 90 00

2930 10 00 00

2930 90 98 10

2930 90 98 90

3403 99 00 10

3403 99 00 20

3404 90 00 10

3404 90 00 20

3404 90 00 30

3404 90 00 90

3819 00 00 10

3819 00 00 90

3904 69 20 00

3904 69 80 00

3910 00 00 10

3910 00 00 50

3910 00 00 90
	1C006
	Рідини та мастильні матеріали, наведені нижче:

	
	1C006.a
	a)
	не використовується;

	
	1C006.b
	b)
	мастильні матеріали, що містять як основні складові будь-що з наведеного нижче:

	
	1C006.b.1
	
	1)
	феніленові або алкілфеніленові ефіри, тіоефіри або їх суміші, які містять більше ніж дві функціональні групи ефіру або тіоефіру, або їх суміші; або

	
	1C006.b.2
	
	2)
	фторовані кремнійорганічні рідини, що мають кінематичну в’язкість меншу, ніж 5000 мм2/с (5000 сантистоксів), виміряну за температури 298 K (25 °C);

	
	1C006.c
	c)
	демпфірувальні або флотувальні рідини, що мають усі наведені нижче характеристики:

	
	1C006.c.1
	
	1)
	чистота понад 99,8 %;

	
	1C006.c.2
	
	2)
	містять менше ніж 25 частинок розміром 200 мкм або більшого розміру на 100 мл; та

	
	1C006.c.3
	
	3)
	виготовлені щонайменше на 85 % з будь-чого наведеного нижче:

	
	1C006.c.3.a
	
	
	a)
	дібромтетрафторетану (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

	
	1C006.c.3.b
	
	
	b)
	поліхлортрифторетилену (лише маслянисті та воскоподібні модифікації); або

	
	1C006.c.3.c
	
	
	c)
	полібромтрифторетилену;

	
	1C006.d
	d)
	фторвуглецеві охолоджувальні рідини для електроніки, що мають усі наведені нижче характеристики:

	
	1C006.d.1
	
	1)
	містять 85 % за вагою або більше однієї з наведених нижче речовин чи суміші з них:

	
	1C006.d.1.a
	
	
	a)
	мономерні форми перфторполіалкілефіртриазинів або перфтораліфатичних ефірів;

	
	1C006.d.1.b
	
	
	b)
	перфторалкіламіни;

	
	1C006.d.1.c
	
	
	c)
	перфторциклоалкани; або

	
	1C006.d.1.d
	
	
	d)
	перфторалкани;

	
	1C006.d.2
	
	2)
	густина 1,5 г/мл або більше за температури 298 K (25 °C);

	
	1C006.d.3
	
	3)
	рідкий стан за температури 273 K (0 °C); та

	
	1C006.d.4
	
	4)
	містять 60 % (за масою) або більше фтору.

	2849 20 00 10

2849 20 00 90

2849 90 90 00

2850 00 20 00

2850 00 90 00

6914 90 00 00

8113 00 20 00

8113 00 40 00

8113 00 90 00
	1C007
	Керамічні порошки, “композиційні матеріали” з керамічною “матрицею” та “матеріали-прекурсори”, а саме:

	
	1C007.a
	a)
	керамічні порошки з дибориду титану (TiB2) (CAS 12045-63-5), що містять сумарну кількість металевих домішок, за винятком спеціальних домішок, на рівні менше ніж 5000 частинок на мільйон за середнього розміру частинки 5 мкм або менше і при цьому не більше ніж 10 % частинок мають розмір понад 10 мкм;

	
	1C007.b
	b)
	не використовується;

	
	1C007.c
	c)
	“композиційні матеріали” з керамічною “матрицею”, а саме:

	
	1C007.c.1
	
	1)
	“композиційні матеріали” типу кераміка–кераміка із скляною або оксидною “матрицею”, армовані будь-якими з таких волокон:


	a)
	неперервні волокна, виготовлені з будь-якого з таких матеріалів:

	
	1C007.c.1.a.1
	
	
	
	1)
	Al2O3 (CAS 1344-28-1); або

	
	1C007.c.1.a.2
	
	
	
	2)
	Si-C-N; або

	
	1C007.c.1.b
	
	
	b)
	волокна, що мають усі такі характеристики:

	
	1C007.c.1.b.1
	
	
	
	1)
	виготовлені з будь-якого з таких матеріалів:

	
	1C007.c.1.b.1.a
	
	
	
	
	a)
	Si-N;

	
	1C007.c.1.b.1.b
	
	
	
	
	b)
	Si-C;

	
	1C007.c.1.b.1.c
	
	
	
	
	c)
	Si-Al-O-N; або

	
	1C007.c.1.b.1.d
	
	
	
	
	d)
	Si-O-N; та

	
	1C007.c.1.b.2
	
	
	
	2)
	мають “питому міцність при розтягуванні” понад 12,7 x 103 м;

	
	1C007.c.2
	
	2)
	“композиційні матеріали” з керамічною “матрицею”, у яких “матриця” сформована з карбідів або нітридів кремнію, цирконію або бору;

	
	1C007.d
	d)
	не використовується;

	
	1C007.e
	e)
	“матеріали-прекурсори”, спеціально призначені для “виробництва” матеріалів, визначених у позиції 1C007.c, а саме:

	
	1C007.e.1
	
	1)
	полідіорганосилани (для виробництва карбіду кремнію);

	
	1C007.e.2
	
	2)
	полісилазани (для виробництва нітриду кремнію);

	
	1C007.e.3
	
	3)
	полікарбосилазани (для виробництва кераміки з кремнієвими, вуглецевими та азотними компонентами);

	
	1C007.f
	f)
	не використовується;

	3907 29 91 00

3907 29 99 00

3907 91 10 10

3907 91 10 90

3911 10 00 00

3911 20 00 00

3911 90 19 00

3911 90 99 00
	1C008
	Нефторовані полімерні речовини, а саме:

	
	1C008.a
	a)
	іміди, а саме:

	
	1C008.a.1
	
	1)
	бісмалеіміди;

	
	1C008.a.2
	
	2)
	ароматичні поліамідіміди, що мають “температуру склування (Tg)” понад 563 K (290 °C);

	
	1C008.a.3
	
	3)
	ароматичні полііміди, що мають “температуру cклування (Tg)” понад 505 K (232 °C);

	
	1C008.a.4
	
	4)
	ароматичні поліефіріміди, що мають “температуру склування (Tg)” понад 563 K (290 °C);

	
	1C008.b
	b)
	не використовується;

	
	1C008.c
	c)
	не використовується;

	
	1C008.d
	d)
	поліариленові кетони;

	
	1C008.e
	e)
	поліариленові сульфіди, у яких ариленова група є біфеніленом, трифеніленом або їх комбінацією;

	
	1C008.f
	f)
	полібіфеніленефірсульфон, який має “температуру склування (Tg)” понад 563 K (290 °C).

	2929 90 00 00

3904 69 10 00

3904 69 20 00

3905 91 00 00

3905 99 90 00

3911 20 00 00

3911 90 19 00

3911 90 99 00
	1C009
	Необроблені фторовані сполуки, а саме:

	
	1C009.a
	a)
	не використовується;

	
	1C009.b
	b)
	фтористі поліаміди, які містять 10 % за вагою або більше зв’язаного фтору;

	
	1C009.c
	c)
	фтористі фосфазинові еластомери, які містять 30 % за вагою або більше зв’язаного фтору.

	3911 90 13 00

3911 90 19 00

3920 99 52 00

3920 99 59 00

3921 90 60 00

3921 90 90 00

3926 90 97 10

3926 90 97 30

3926 90 97 90

5402 11 00 00

5402 19 00 00

5402 20 00 00

5403 10 00 00

5407 10 00 00

5503 11 00 00

5503 19 00 00

5503 20 00 00

5503 90 00 00

5506 10 00 00

5506 40 00 00

5506 90 00 00

5509 11 00 00

5509 12 00 00

5604 90 10 00

5607 50 11 00

5607 50 19 00

5607 50 30 00

5607 50 90 00

5902 10 90 00

5902 20 90 00

5902 90 90 00

5903 90 10 00

5903 90 91 00

5903 90 99 00

6815 11 00 00

6815 12 00 00

6815 13 00 00

6815 99 00 00

6909 11 00 00

6909 12 00 00

6909 19 00 00

7019 11 00 00

7019 12 00 00

7019 13 00 00

7019 14 00 00

7019 15 00 00

7019 61 00 00

7019 62 00 00

7019 63 00 00

7019 64 00 00

7019 65 00 00

7019 66 00 00

7019 69 10 00

7019 69 90 00

7019 71 00 00

7019 72 00 00

7019 73 00 00

7019 80 10 00

8101 99 10 00

8101 99 90 00
	1C010
	“Волокнисті або ниткоподібні матеріали”, а саме:

	
	1C010.a
	a)
	органічні “волокнисті або ниткоподібні матеріали”, що мають обидві такі характеристики:

	
	1C010.a.1
	
	1)
	“питомий модуль пружності” понад 12,7 x 106 м; та

	
	1C010.a.2
	
	2)
	“питому міцність при розтягуванні” понад 23,5 x 104 м;

	
	1C010.b
	b)
	вуглецеві “волокнисті або ниткоподібні матеріали”, які мають обидві такі характеристики:

	
	1C010.b.1
	
	1)
	“питомий модуль пружності” понад 14,65 x 106 м; та

	
	1C010.b.2
	
	2)
	“питому міцність при розтягуванні” понад 26,82 x 104 м;

	
	1C010.c
	c)
	неорганічні “волокнисті або ниткоподібні матеріали”, які мають обидві наведені нижче характеристики:

	
	1C010.c.1
	
	1)
	“питомий модуль пружності” понад 2,54 x 106 м; та

	
	1C010.c.2
	
	2)
	температура плавлення, розм’якшування, розкладу або сублімації в інертному середовищі понад 1922 K (1649 °C);

	
	1C010.d
	d)
	“волокнисті або ниткоподібні матеріали”, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	1C010.d.1
	
	1)
	складаються з будь-якого з таких матеріалів:

	
	1C010.d.1.a
	
	
	a)
	поліетеріміди, визначені у позиції 1C008.a; або

	
	1C010.d.1.b
	
	
	b)
	матеріали, визначені у позиціях 1C008.d - 1C008.f; або

	
	1C010.d.2
	
	2)
	складаються з матеріалів, визначених у позиції 1C010.d.1.a або 1C010.d.1.b та “сплутані” з іншими волокнами, визначеними у позиції 1C010.a, 1C010.b або 1C010.c;

	
	1C010.e
	e)
	“волокнисті або ниткоподібні матеріали”, повністю або частково просочені смолою або пеком (препреги), “волокнисті або ниткоподібні матеріали”, покриті металом або вуглецем (преформи), або “вуглецеві волоконні преформи”, що мають усі наведені нижче характеристики:

	
	1C010.e.1
	
	1)
	мають будь-яку з таких характеристик:

	
	1C010.e.1.a
	
	
	a)
	неорганічні “волокнисті або ниткоподібні матеріали”, визначені у позиції 1C010.c; або

	
	1C010.e.1.b
	
	
	b)
	органічні або вуглецеві “волокнисті або ниткоподібні матеріали”, що мають усі такі характеристики:

	
	1C010.e.1.b.1
	
	
	
	1)
	“питомий модуль пружності” понад 10,15 x 106 м;

	
	1C010.e.1.b.2
	
	
	
	2)
	“питому міцність при розтягуванні” понад 17,7 x 104 м; та

	
	1C010.e.2
	
	2)
	мають будь-що з наведеного нижче:

	
	1C010.e.2.a
	
	
	a)
	смолу або пек, визначені у позиції 1C008 або 1C009.b;

	
	1C010.e.2.b
	
	
	b)
	має “виміряну методом динамічного механічного аналізу температуру склування (DMA Tg)”, яка дорівнює або більше 453 K (180 °C) та містить фенольну смолу; або

	
	1C010.e.2.c
	
	
	c)
	має “виміряну методом динамічного механічного аналізу температуру склування (DMA Tg)”, яка дорівнює або більше 505 K (232 °C), та містить смолу або пек, які не визначені у позиції 1C008 або 1C009.b і не є фенольною смолою; або

	
	1C011
	Метали та сполуки, наведені нижче:

	8104 11 00 00

8104 19 00 00

8104 30 00 00

8109 21 00 00

8109 29 00 00
	1C011.a
	a)
	метали з розміром частинок менше ніж 60 мкм, які мають сферичну, розпилену, сфероїдальну, розшаровану або молоту форму, виготовлені з матеріалу, що на 99 % або більше складається з цирконію, магнію або сплавів з них;

	2804 50 10 00

2849 90 10 00
	1C011.b
	b)
	бор або сплави бору з розміром частинок 60 мкм або менше, як наведено нижче:

	
	1C011.b.1
	
	1)
	бор з чистотою 85 % за вагою або більше;

	
	1C011.b.2
	
	2)
	сплави бору з вмістом бору 85 % за вагою або більше;

	2925 29 00 00
	1C011.c
	c)
	нітрат гуанідину (CAS 506-93-4);

	2929 90 00 00
	1C011.d
	d)
	нітрогуанідин (NQ) (CAS 556-88-7).

	
	1C012
	Матеріали, наведені нижче:

	2842 90 80 00

2844 20 51 00

2844 20 59 00

2844 20 99 00
	1C012.a
	a)
	плутоній у будь-якому вигляді із вмістом ізотопу плутонію-238 більшим ніж 50 % за вагою;

	2842 90 80 00

2844 41 90 00

2844 42 90 00

2844 43 80 00

2844 44 00 00
	1C012.b
	b)
	“попередньо виділений” нептуній-237 у будь-якому вигляді.

	2821 10 00 00

3206 49 70 10

3206 49 70 20

3206 49 70 90

3920 99 52 00

3920 99 59 00
	1C101
	Матеріали та пристрої для зменшення таких характеристик помітності, як відбивна здатність цілі, характерні ознаки в ультрафіолетовому та інфрачервоному діапазоні випромінювань та акустична сигнатура, крім тих, що визначені у позиції 1C001, що можуть застосовуватися у “ракетах”, підсистемах “ракет” або безпілотних літальних апаратах, визначених у позиції 9A012 або 9A012.а.

	6903 10 00 00

6903 90 10 00

6903 90 90 00

8807 90 29 00

8807 90 30 00

9306 90 10 00

9306 90 90 00
	1C102
	Перенасичені піролізовані вуглець-вуглецеві матеріали, призначені для космічних ракет-носіїв, визначених у позиції 9A004, або метеорологічних ракет, визначених в позиції 9A104.

	3801 10 00 00

3801 90 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90

6815 19 00 00

6903 20 90 00

6903 90 10 00

6903 90 90 00

6909 11 00 00

6909 12 00 00

6909 19 00 00
	1C107
	Графітові та керамічні матеріали, крім тих, що визначені у позиції 1C007, а саме:

	
	1C107.a
	a)
	дрібнозернисті графіти з насипною щільністю 1,72 г/см3 або більше, виміряною за температури 288 K (15 °C), які мають розмір частинок 100 мкм або менше, придатні для використання в ракетних соплах і в носових частинах космічних апаратів, що повертаються, з яких можуть бути виготовлені наведені нижче вироби:

	
	1C107.a.1
	
	1)
	циліндри діаметром 120 мм або більше і довжиною 50 мм або більше;

	
	1C107.a.2
	
	2)
	труби з внутрішнім діаметром 65 мм або більше, товщиною стінки 25 мм або більше і довжиною 50 мм або більше; або

	
	1C107.a.3
	
	3)
	блоки розміром 120 x 120 x 50 мм або більше;

	
	1C107.b
	b)
	піролітичні або армовані волокнами графіти, придатні для використання у соплах ракет і в носових частинах космічних апаратів, що повертаються, придатні для застосування в “ракетах”, космічних ракетах-носіях, визначених у позиції 9A004, або метеорологічних ракетах, визначених у позиції 9A104;

	
	1C107.c
	c)
	керамічні композиційні матеріали (діелектрична проникність яких менше ніж 6 одиниць на будь-якій частоті в діапазоні від 100 МГц до 100 ГГц) для використання в обтічниках антен у “ракетах”, космічних ракетах-носіях, визначених у позиції 9A004, або метеорологічних ракетах, визначених у позиції 9A104;

	
	1C107.d
	d)
	монолітний механічно оброблюваний необпечений керамічний матеріал, армований карбідом кремнію, придатний для використання у носових обтічниках, придатних для використання в “ракетах”, космічних ракетах-носіях, визначених у позиції 9A004, або метеорологічних ракетах, визначених у позиції 9A104;

	
	1C107.e
	e)
	керамічні композиційні матеріали, армовані карбідом кремнію, придатні для використання в носових обтічниках, спускних космічних апаратах та стулках сопел, придатних для застосування в “ракетах”, космічних ракетах-носіях, визначених у позиції 9A004, або метеорологічних ракетах, визначених у позиції 9A104;

	
	1C107.f
	f)
	об’ємні керамічні композиційні матеріали, придатні для механічної обробки, що складаються з матриці з “надвисокотемпературної кераміки (UHTC)”, що має температуру плавлення 3000 °C, та армованої волокнами або нитками, придатними для компонентів ракет (таких, як наконечники головних частин, головні частини, передні кромки, реактивні лопатки, керівні поверхні або вставки сопел ракетних двигунів) у “ракетах” або атмосферних безпілотних літальних апаратах, визначених у 9A012 або 9A112.a.

	2707 10 00 00

2707 20 00 10

2707 20 00 90

2707 30 00 10

2707 30 00 90

2707 40 00 00

2707 50 00 10

2707 50 00 90

2707 99 99 00

2710 12 21 10

2710 12 21 90

2710 12 25 00

2710 12 31 00

2710 12 41 11

2710 12 41 12

2710 12 41 13

2710 12 41 14

2710 12 41 15

2710 12 41 19

2710 12 41 31

2710 12 41 32

2710 12 41 33

2710 12 41 34

2710 12 41 35

2710 12 41 39

2710 12 41 91

2710 12 41 92

2710 12 41 93

2710 12 41 94

2710 12 41 95

2710 12 41 99

2710 12 45 01

2710 12 45 02

2710 12 45 09

2710 12 45 12

2710 12 45 13

2710 12 45 99

2710 12 49 01

2710 12 49 02

2710 12 49 09

2710 12 49 12

2710 12 49 13

2710 12 49 99

2710 12 50 10

2710 12 50 90

2710 12 70 00

2710 12 90 00

2710 19 21 00

2710 19 25 00

2710 19 29 00

2710 19 62 00

2710 19 66 00

2710 19 67 00

2710 20 11 00

2710 20 16 10

2710 20 16 90

2710 20 19 00

2710 20 32 00

2710 20 38 00

2710 20 90 00

2711 11 00 00

2711 12 11 00

2711 12 94 00

2711 12 97 00

2711 13 91 00

2711 13 97 00

2711 14 00 00

2711 19 00 00

2711 29 00 00

2712 20 10 00

2712 20 90 00

2712 90 19 00

2712 90 91 00

2712 90 99 00

2804 10 00 00

2804 40 00 00

2804 50 10 00

2808 00 00 00

2811 29 30 00

2812 90 00 00

2825 10 00 00

2829 90 10 00

2850 00 20 00

2850 00 60 00

2902 11 00 00

2902 19 00 00

2902 20 00 00

2902 30 00 00

2902 41 00 00

2902 42 00 00

2902 43 00 00

2902 44 00 00

2902 50 00 00

2902 60 00 00

2902 70 00 00

2902 90 00 00

2905 59 98 00

2909 30 35 00

2909 30 90 00

2909 41 00 00

2909 43 00 00

2909 44 00 20

2909 44 00 90

2920 29 00 00

2920 30 00 00

2920 90 70 00

2921 44 00 00

2928 00 90 10

2928 00 90 90

2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

2931 90 00 10

2931 90 00 30

2931 90 00 90

2933 33 00 00

2933 34 00 00

2933 35 00 00

2933 36 00 00

2933 37 00 00

2933 39 99 00

2933 92 00 00

2933 99 80 00

2934 92 00 00

2934 99 90 00

3102 30 90 00

3102 40 10 00

3102 40 90 00

3404 20 00 00

3404 90 00 10

3404 90 00 20

3404 90 00 30

3404 90 00 90

3601 00 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 10

3824 99 92 20

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90

3902 90 10 00

3902 90 20 00

3902 90 90 10

3902 90 90 90

3903 30 00 00

3906 90 10 00

3906 90 20 00

3906 90 30 00

3906 90 40 00

3906 90 50 00

3906 90 60 00

3906 90 90 00

3907 21 00 00

3907 29 11 00

3907 29 20 10

3907 29 20 90

3907 29 91 00

3907 29 99 00

3909 50 10 00

3909 50 90 10

3909 50 90 90

3912 20 11 00

3912 20 19 00

3912 20 90 00

4002 19 10 00

4002 19 20 00

4002 19 30 00

4002 19 90 00

4002 20 00 00

4002 41 00 00

4002 49 00 00

4002 51 00 00

4002 59 00 00

4002 91 00 00

4002 99 10 00

4002 99 90 00

7603 10 00 00

8104 11 00 00

8104 19 00 00

8104 20 00 00

8104 30 00 00

8109 21 00 00

8109 29 00 00

8112 12 00 00

8112 13 00 00
	1C111
	Ракетне паливо та складові для ракетного палива, крім тих, що визначені у позиції 1C011, як наведено нижче:

	
	1C111.a
	a)
	складові для ракетного палива:

	
	1C111.a.1
	
	1)
	алюмінієвий порошок, крім того, що визначений у Списку товарів військового призначення, у формі або сферичних або сфероїдних часток, розміром менше ніж 200 мкм, та вмістом алюмінію 97 % (за вагою) або більше, якщо щонайменше 10 % загальної ваги становлять частки розміром менше ніж 63 мкм згідно із стандартом ISO 2591-1:1988 або його національними еквівалентами;

	
	1C111.a.2
	
	2)
	металеві порошки, крім тих, що визначені у Списку товарів військового призначення, а саме:

	
	1C111.a.2.a
	
	
	a)
	металеві порошки з цирконію, берилію або магнію або із сплавів цих металів, якщо щонайменше 90 % загальної кількості часток (за об’ємом або вагою) складається з часток розміром менше ніж 60 мкм (визначається за допомогою таких методів вимірювання, як використання сита, лазерна дифракція або оптичне сканування), які мають сферичну, дрібнодисперсну, сфероїдальну, лускувату або мелену форму і складаються на 97 % за вагою або більше з будь-чого наведеного нижче:

	
	1C111.a.2.a.1
	
	
	
	1)
	цирконію;

	
	1C111.a.2.a.2
	
	
	
	2)
	берилію; або

	
	1C111.a.2.a.3
	
	
	
	3)
	магнію;

	
	1C111.a.2.b
	
	
	b)
	металеві порошки із бору або із сплавів бору з вмістом бору 85 % або вище за вагою, якщо щонайменше 90 % загальної кількості часток (за об’ємом або вагою) складається з часток розміром менше ніж 60 мкм (визначається за допомогою таких методів вимірювання, як використання сита, лазерна дифракція або оптичне сканування), які мають сферичну, дрібнодисперсну, сфероїдальну, лускувату або мелену форму;

	
	1C111.a.3
	
	3)
	окислювачі, придатні для використання у рідкопаливних ракетних двигунах, наведені нижче:

	
	1C111.a.3.a
	
	
	a)
	динітротриоксид (CAS 10544-73-7);

	
	1C111.a.3.b
	
	
	b)
	азотний діоксид (CAS 10102-44-0)/динітротетроксид (CAS 10544-72-6);

	
	1C111.a.3.c
	
	
	c)
	динітропентоксид; (CAS 10102-03-1);

	
	1C111.a.3.d
	
	
	d)
	суміші оксидів азоту (MON);

	
	1C111.a.3.e
	
	
	e)
	щодо інгібованої червоної димлячої азотної кислоти (IRFNA) див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.a.3.f
	
	
	f)
	щодо сполук, що містять у собі фтор та один або більше інших галогенів, кисень або азот див. Список товарів військового призначення та позицію 1C238;

	
	1C111.a.4
	
	4)
	похідні гідразину, а саме:

	
	1C111.a.4.a
	
	
	a)
	триметилгідразин (CAS 1741-01-1);

	
	1C111.a.4.b
	
	
	b)
	тетраметилгідразин (CAS 6415-12-9);

	
	1C111.a.4.c
	
	
	c)
	N,N-діалілгідразин (CAS 5164-11-4);

	
	1C111.a.4.d
	
	
	d)
	алілгідразин (CAS 7422-78-8);

	
	1C111.a.4.e
	
	
	e)
	етилендігідразин (CAS 6068-98-0);

	
	1C111.a.4.f
	
	
	f)
	монометилгідразиндінітрат;

	
	1C111.a.4.g
	
	
	g)
	несиметричний диметілгідразиннітрат;

	
	1C111.a.4.h
	
	
	h)
	гідразиназид (CAS 14546-44-2);

	
	1C111.a.4.i
	
	
	i)
	1,1-диметилгідразиназид (CAS 227955-52-4), 
1,2-диметилгідразиназид (CAS 299177-50-7);

	
	1C111.a.4.j
	
	
	j)
	гідразиндинітрат (CAS 13464-98-7);

	
	1C111.a.4.k
	
	
	k)
	дігідразиндіімідооксалат (CAS 3457-37-2);

	
	1C111.a.4.l
	
	
	l)
	2-гідроксіетилгідразиннітрат (HEHN);

	
	1C111.a.4.m
	
	
	m)
	щодо гідразинперхлорату див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.a.4.n
	
	
	n)
	гідразиндіперхлорат (CAS 13812-39-0);

	
	1C111.a.4.o
	
	
	o)
	метилгідразиннітрат (MHN) (CAS 29674-96-2);

	
	1C111.a.4.p
	
	
	p)
	діетилгідразиннітрат (DEHN);

	
	1C111.a.4.q
	
	
	q)
	3,6-дігідразинтетразин нітрат (1,4-дігідразин нітрат) (DHTN);

	
	1C111.a.4.r
	
	
	r)
	гідразинмононітрат (CAS 13464-97-6);

	
	1C111.a.5
	
	5)
	матеріали з високою густиною енергії, крім тих, що визначені у Списку товарів військового призначення, придатні до використання у “ракетах” або безпілотних літальних апаратах, визначених у позиції 9A012 або 9A112.a;

	
	1C111.a.5.a
	
	
	a)
	змішане паливо, до складу якого входить як тверде, так і рідке паливо, таке як бороводневе паливо з густиною енергії на одиницю маси 40 x 106 Дж/кг або більше;

	
	1C111.a.5.b
	
	
	b)
	інші палива з високою густиною енергії та паливні добавки (наприклад, кубан, іонні розчини, JP-10), які мають енергетичну щільність на одиницю об’єму 37,5 x 109 Дж/м3 або більше, виміряну за температури 20 °С та тиску в одну атмосферу (101,325 кПа);



	
	1C111.a.6
	
	6)
	палива-замінювачі гідразину, а саме:

	
	1C111.a.6.a
	
	
	a)
	2-діметіламіноетілазід (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

	
	1C111.b
	b)
	полімерні речовини:

	
	1C111.b.1
	
	1)
	полібутадієн з карбоксильними кінцевими групами (містить карбоксилкінцевий полібутадієн) (CTPB);

	
	1C111.b.2
	
	2)
	полібутадієн з гідроксильними кінцевими групами (містить гідроксилкінцевий полібутадієн) (HTPB), крім того, що визначений у Списку товарів військового призначення;

	
	1C111.b.3
	
	3)
	полібутадієнакрилова кислота (PBAA);

	
	1C111.b.4
	
	4)
	полібутадієннітрилакрилова кислота (PBAN);

	
	1C111.b.5
	
	5)
	сополімер політетрагідрофурану і поліетиленгликолю (TPEG);

	
	1C111.b.6
	
	6)
	нітрат поліглициділу (PGN або полі-GLYN) (CAS 27814-48-8).

	
	1C111.c
	c)
	інші добавки та агенти для ракетного палива:

	
	1C111.c.1
	
	1)
	щодо карборанів, декарборанів, пентаборанів та їх похідних див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.c.2
	
	2)
	динітраттриетиленгліколь (TEGDN); (CAS 111-22-8);

	
	1C111.c.3
	
	3)
	2-нітродифеніламін (CAS 119-75-5);

	
	1C111.c.4
	
	4)
	триметилолетантринітрат (TMETN) (CAS 3032-55-1);

	
	1C111.c.5
	
	5)
	динітратдіетиленгліколь (DEGDN); (CAS 693-21-0);

	
	1C111.c.6
	
	6)
	похідні фероцену, наведені нижче:

	
	1C111.c.6.a
	
	
	a)
	щодо катоцену див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.c.6.b
	
	
	b)
	щодо етил-фероцену див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.c.6.c
	
	
	c)
	щодо пропіл-фероцену див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.c.6.d
	
	
	d)
	щодо N-бутилфероцену див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.c.6.e
	
	
	e)
	щодо пентил-фероцену (CAS 1274-00-6) див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.c.6.f
	
	
	f)
	щодо дициклопентил-фероцену див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.c.6.g
	
	
	g)
	щодо дициклогексил-фероцену див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.c.6.h
	
	
	h)
	щодо диетил-фероцену див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.c.6.i
	
	
	i)
	щодо дипропіл-фероцену див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.c.6.j
	
	
	j)
	щодо дибутил-фероцену див. Список товарів військового призначення;


	
	1C111.c.6.k
	
	
	k)
	щодо дигексил-фероцену див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.c.6.l
	
	
	l)
	щодо ацетил-фероцену (CAS 1271-55-2) /1,1’-диацетил-фероцену див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.c.6.m
	
	
	m)
	щодо фероценкарбонових кислот див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.c.6.n
	
	
	n)
	щодо бутацену див. Список товарів військового призначення;

	
	1C111.c.6.o
	
	
	o)
	інші похідні фероцену, придатні для використання як модифікатори швидкості горіння ракетного палива, крім тих, що визначені у Списку товарів військового призначення;

	
	1C111.c.7
	
	7)
	4,5-діазідометіл-2-метил-1,2,3-триазол (iso-DAMTR), крім того, що визначений у Списку товарів військового призначення;

	
	1C111.d
	d)
	“гелеподібні ракетні палива”, крім тих, що визначені у Списку товарів військового призначення, спеціально призначені для використання у “ракетах” або безпілотних літальних апаратах, визначених у позиції 9A012 або 9A112.a.

	7219 12 10 00

7219 13 10 00

7219 14 10 00

7219 22 10 00

7219 23 00 00

7219 24 00 00

7219 31 00 00

7219 32 10 00

7219 33 10 00

7219 35 10 00

7219 90 20 00

7219 90 80 00

7220 11 00 00

7220 12 00 00

7220 20 21 00

7220 20 29 00

7220 20 41 00

7220 20 49 00

7220 20 81 00

7220 90 20 00

7220 90 80 00

7225 30 10 00

7225 30 30 00

7225 30 90 00

7225 40 12 00

7225 40 40 00

7225 40 60 00

7225 40 90 00

7225 50 20 00

7225 50 80 00

7225 99 00 00

7226 91 20 00

7226 91 99 00

7226 92 00 00

7226 99 70 00

7304 41 00 10

7304 41 00 90

7304 49 83 00

7304 49 85 00

7304 49 89 10

7304 49 89 90

7304 51 81 00

7304 51 89 00

7304 59 82 10

7304 59 82 90

7304 59 83 10

7304 59 83 90

7304 59 89 10

7304 59 89 90

7304 90 00 00

7306 40 20 10

7306 40 20 90

7306 40 80 10

7306 40 80 90

7306 61 10 00

7306 61 92 00

7306 61 99 00

7306 69 90 00

7326 90 98 10

7326 90 98 90
	1C116
	Мартенситностаріючі сталі, що можуть бути використані в “ракетах” і мають усі такі характеристики:

	
	1C116.a
	a)
	межу міцності при розтягуванні, виміряну при 293 К (20 °C), що дорівнює або перевищує:

	
	1C116.a.1
	
	1)
	0,9 ГПа на стадії відпаленого твердого розчину; або

	
	1C116.a.2
	
	2)
	1,5 ГПа на стадії дисперсійного затвердіння; та

	
	1C116.b
	b)
	будь-яку із зазначених форм:

	
	1C116.b.1
	
	1)
	листів, пластин чи труб з товщиною стінки або пластини 5 мм або менше;

	
	1C116.b.2
	
	2)
	трубкоподібні форми з товщиною стінки, що дорівнює або менше 50 мм і мають внутрішній діаметр, що дорівнює або більше 270 мм.

	8101 10 00 00

8101 94 00 00

8101 97 00 00

8102 10 00 00
	1C117
	Матеріали для виготовлення компонентів “ракет”, наведені нижче:

	
	1C117.a
	a)
	вольфрам і сплави у вигляді частинок із вмістом вольфраму 97 % за вагою або більше та розміром частинок 50 x 10–6 м (50 мкм) або менше;

	
	1C117.b
	b)
	молібден і сплави у вигляді частинок із вмістом молібдену 97 % за вагою або більше та розміром частинок 50 x 10–6 м (50 мкм) або менше;

	
	1C117.c
	c)
	матеріали у твердій формі, що містять вольфрам і мають усі такі характеристики:

	
	1C117.c.1
	
	1)
	склад матеріалу є одним з таких:

	
	1C117.c.1.a
	
	
	a)
	вольфрам і сплави, що містять 97 % за вагою або більше вольфраму;

	
	1C117.c.1.b
	
	
	b)
	просочений міддю вольфрам, що містить 80 % за вагою або більше вольфраму, або

	
	1C117.c.1.c
	
	
	c)
	просочений сріблом вольфрам, що містить 80 % за вагою або більше вольфраму; та

	
	1C117.c.2
	
	2)
	придатні до механічного оброблення для виготовлення будь-якого з таких виробів:

	
	1C117.c.2.a
	
	
	a)
	циліндри з діаметром 120 мм або більше та довжиною 50 мм або більше;

	
	1C117.c.2.b
	
	
	b)
	труби з внутрішнім діаметром 65 мм або більше та товщиною стінки 25 мм або більше і довжиною 50 мм або більше; або

	
	1C117.c.2.c
	
	
	c)
	блоки з розмірами 120 мм x 120 мм x 50 мм або більше.

	7218 10 00 00

7219 13 10 00

7219 14 10 00

7219 23 00 00

7219 24 00 00

7219 32 10 00

7219 33 10 00

7219 34 10 00

7219 35 10 00

7222 11 11 00

7222 19 10 00

7222 20 11 00

7222 20 81 00

7222 30 51 00

7222 30 97 00

7304 41 00 10

7304 41 00 90

7306 40 20 10

7306 40 20 90

7306 40 80 10

7306 40 80 90
	1C118
	Легована титаном дуплексна нержавіюча сталь (Ti-DSS), яка має усе з наведеного нижче:

	
	1C118.a
	a)
	має усі наведені нижче характеристики:

	
	1C118.a.1
	
	1)
	вміст 17-23 % хрому за вагою та 4,5-7 % нікелю за вагою;

	
	1C118.a.2
	
	2)
	вміст титану більше ніж 0,1 % за вагою; та

	
	1C118.a.3
	
	3)
	феритно-аустенітну мікроструктуру (також відому як двофазна мікроструктура), в якій щонайменше 10 об’ємних відсотків є аустеніт (згідно з ASТМ Е-1181-87 або його національними еквівалентами); та

	
	1C118.b
	b)
	має будь-яку з наведених нижче форм:

	
	1C118.b.1
	
	1)
	зливків або болванок, які мають розмір 100 мм або більше в кожному вимірі;

	
	1C118.b.2
	
	2)
	листів завширшки 600 мм або більше та завтовшки 3 мм або менше; або

	
	1C118.b.3
	
	3)
	труб із зовнішнім діаметром 600 мм або більше і товщиною стінки 3 мм або менше.



	
	1C202
	Сплави, крім тих, що визначені у позиції 1C002.b.3 або 1C002.b.4, а саме:

	7604 29 10 00

7604 29 90 00

7608 20 81 00

7608 20 89 00

7609 00 00 00

7616 99 90 00
	1C202.a
	a)
	алюмінієві сплави, що мають обидві такі характеристики:

	
	1C202.a.1
	
	1)
	“здатні мати” межу міцності при розтягуванні 460 МПа або більше за температури 293 К (20 °C); та

	
	1C202.a.2
	
	2)
	виготовлені у формі труб або циліндричних твердих форм (включаючи поковки) із зовнішнім діаметром понад 75 мм;

	7202 91 00 00

8108 90 30 00

8108 90 60 00

8108 90 90 00
	1C202.b
	b)
	титанові сплави, що мають обидві такі характеристики:


	
	1C202.b.1
	
	1)
	“здатні мати” межу міцності при розтягуванні 900 МПа або більше за температури 293 К (20 °C); та

	
	1C202.b.2
	
	2)
	мають форму труб або циліндричних твердих форм (включаючи поковки) із зовнішнім діаметром понад 75 мм;

	3920 94 00 00

3921 90 55 10

3921 90 55 90

3921 90 60 00

3921 90 90 00

4016 93 00 10

4016 93 00 30

4016 93 00 90

5402 11 00 00

5407 10 00 00

5503 11 00 00

5506 10 00 00

5506 40 00 00

5506 90 00 00

5509 11 00 00

5509 12 00 00

5604 90 10 00

5607 50 11 00

5607 50 19 00

5607 50 30 00

5902 10 90 00

5902 20 90 00

5902 90 90 00

5903 90 10 00

5903 90 91 00

5903 90 99 00

6815 11 00 00

6815 12 00 00

6815 13 00 00

6815 99 00 00

7019 11 00 00

7019 12 00 00

7019 13 00 00

7019 14 00 00

7019 15 00 00

7019 61 00 00

7019 62 00 00

7019 63 00 00

7019 64 00 00

7019 65 00 00

7019 66 00 00

7019 69 10 00

7019 69 90 00

7019 71 00 00

7019 72 00 00

7019 73 00 00

7019 80 10 00
	1C210
	“Волокнисті або ниткоподібні матеріали” або препреги, крім тих, що визначені у позиції 1C010.a, 1C010.b або 1C010.е, а саме:

	
	1C210.a
	a)
	вуглецеві чи арамідні “волокнисті або ниткоподібні матеріали”, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	1C210.a.1
	
	1)
	“питомий модуль пружності” 12,7 x 106 м або більше; або

	
	1C210.a.2
	
	2)
	“питому міцність при розтягуванні” 23,5 x 104 м або більше;

	
	1C210.b
	b)
	скляні “волокнисті або ниткоподібні матеріали”, що мають обидві такі характеристики:

	
	1C210.b.1
	
	1)
	“питомий модуль пружності” 3,18 x 106 м або більше; та

	
	1C210.b.2
	
	2)
	“питому міцність при розтягуванні” 7,62 x 104 м або більше;



	
	1C210.c
	c)
	просочені термореактивною смолою безперервні “пряжі”, “ровінги”, “джгути” або “стрічки” завширшки 1 м або менше (препреги), виготовлені з вуглецевих або скляних “волокнистих або ниткоподібних матеріалів”, визначених у позиції 1C210.a або 1C210.b.

	7218 91 10 00

7218 91 80 00

7218 99 11 00

7218 99 19 00

7218 99 20 00

7218 99 80 00

7219 11 00 00

7219 12 10 00

7219 13 10 00

7219 14 10 00

7219 21 10 00

7219 23 00 00

7219 24 00 00

7219 31 00 00

7219 32 10 00

7219 33 10 00

7219 34 10 00

7219 35 10 00

7219 90 20 00

7219 90 80 00

7220 11 00 00

7220 12 00 00

7220 20 21 00

7220 20 29 00

7220 20 41 00

7220 20 49 00

7220 20 81 00

7220 90 20 00

7220 90 80 00

7222 11 11 00

7222 11 19 00

7222 11 81 00

7222 11 89 00

7222 19 10 00

7222 19 90 00

7222 20 11 00

7222 20 19 00

7222 20 21 00

7222 20 29 00

7222 20 31 00

7222 20 39 00

7222 20 81 00

7222 20 89 00

7222 30 51 00

7222 30 91 00

7222 40 10 00

7222 40 90 00

7224 90 18 00

7224 90 31 00

7224 90 38 00

7224 90 90 00

7225 30 10 00

7225 30 30 00

7225 30 90 00

7225 40 12 00

7225 40 40 00

7225 40 60 00

7225 40 90 00

7225 50 20 00

7225 50 80 00

7225 99 00 00

7226 91 20 00

7226 91 99 00

7226 92 00 00

7226 99 70 00

7228 10 50 00

7228 10 90 00

7228 30 49 00

7228 30 61 00

7228 30 69 00

7228 30 70 00

7228 30 89 00

7228 40 10 00

7228 40 90 00

7228 50 20 00

7228 50 61 00

7228 50 69 00

7228 50 80 00

7228 60 20 00

7228 60 80 00

7228 80 00 00

7304 41 00 10

7304 41 00 90

7304 49 83 00

7304 49 85 00

7304 49 89 10

7304 49 89 90

7304 51 81 00

7304 51 89 00

7304 59 82 10

7304 59 82 90

7304 59 83 10

7304 59 83 90

7304 59 89 10

7304 59 89 90

7304 90 00 00

7306 30 12 00

7306 30 18 00

7306 30 72 10

7306 30 72 90

7306 30 77 10

7306 30 77 90

7306 30 80 10

7306 30 80 90

7306 40 20 10

7306 40 20 90

7306 40 80 10

7306 40 80 90

7306 61 10 00

7306 61 92 00

7306 61 99 00

7306 69 90 00

7326 90 98 10

7326 90 98 90
	1C216
	Мартенситностаріюча сталь, крім тієї, що визначена в позиції 1C116, “здатна мати” межу міцності при розтягуванні 1950 МПа або більше за температури 293 K (20 °C).

	2804 50 10 00

2810 00 90 00

2845 20 00 00

2845 30 00 00

2845 40 00 00

2845 90 90 00

2849 90 10 00

2850 00 20 00

2850 00 90 00
	1C225
	Бор, збагачений ізотопом бор-10 (10B) відносно вмісту цього ізотопу у природному борі, а саме: елементарний бор, сполуки, суміші, що містять бор, вироби з них, відходи або металобрухт з будь-чого зазначеного вище.

	2849 90 30 00

7106 92 00 00

7108 13 10 00

7108 13 80 10

7108 13 80 90

7110 19 10 00

7110 19 80 00

7110 29 00 00

7110 39 00 00

7110 49 00 00

7202 80 00 00

8101 99 10 00

8101 99 90 00

8113 00 90 00
	1C226
	Вольфрам, карбід вольфраму та сплави вольфраму, що містять понад 90 % вольфраму за вагою, крім тих, що визначені у позиції 1C117, і мають обидві наведені нижче характеристики:

	
	1C226.a
	a)
	форму пустотілого симетричного циліндра (включаючи сегменти циліндра) з внутрішнім діаметром в інтервалі від 100 мм до 300 мм; та

	
	1C226.b
	b)
	масу понад 20 кг.

	2805 12 00 00
	1C227
	Кальцій, що має обидві такі характеристики:

	
	1C227.a
	a)
	вміст металевих домішок, крім магнію, менше 1000 частин на млн. за вагою; та

	
	1C227.b
	b)
	вміст бору менше 10 частин на млн. за вагою.

	8104 11 00 00

8104 19 00 00

8104 30 00 00

8104 90 00 00
	1C228
	Магній, що має усі такі характеристики:

	
	1C228.a
	a)
	вміст металевих домішок, крім кальцію, менше 200 частин на млн. за вагою; та

	
	1C228.b
	b)
	вміст бору менше 10 частин на млн. за вагою.

	8106 10 10 00

8106 10 90 00

8106 90 10 00

8106 90 90 00
	1C229
	Вісмут, що має обидві такі характеристики:

	
	1C229.a
	a)
	чистоту 99,99 % або більше за вагою; та

	
	1C229.b
	b)
	містить срібла менше 10 частин на млн. за вагою.

	2825 90 20 00

2825 90 85 00

2826 19 90 00

2827 39 85 10

2827 39 85 90

2827 49 90 00

2827 59 00 00

2827 60 00 00

2828 90 00 00

2829 90 10 00

2829 90 80 00

2830 90 85 00

2832 20 00 00

2833 29 80 00

2833 30 00 00

2833 40 00 00

2834 10 00 00

2834 29 20 00

2834 29 80 00

2835 10 00 00

2835 29 90 00

2835 39 00 00

2836 99 17 00

2837 19 00 00

2839 90 00 00

2840 20 90 00

2840 30 00 00

2842 90 80 00

2849 90 90 00

2850 00 20 00

2850 00 90 00

8112 12 00 00

8112 13 00 00

8112 19 00 00
	1C230
	Берилій металевий, сплави, що містять більше 50 % берилію за вагою, сполуки берилію та вироби з них, відходи або брухт з будь-чого, зазначеного у цій позиції, крім тих, що визначені у Списку товарів військового призначення.

	2825 90 85 00

2826 19 90 00

2827 39 85 10

2827 39 85 90

2827 49 90 00

2827 59 00 00

2828 90 00 00

2829 90 10 00

2829 90 80 00

2830 90 85 00

2832 20 00 00

2833 29 80 00

2833 30 00 00

2833 40 00 00

2834 10 00 00

2834 29 80 00

2835 10 00 00

2835 29 90 00

2835 39 00 00

2836 99 17 00

2837 19 00 00

2839 90 00 00

2840 20 90 00

2840 30 00 00

2849 90 90 00

2850 00 20 00

2850 00 90 00

8112 31 00 00

8112 39 00 00

8112 99 40 00
	1C231
	Гафній як метал, сплави та сполуки гафнію, що містять понад 60 % гафнію за вагою, вироби з них, відходи або металобрухт з будь-чого зазначеного у цій позиції.

	2804 29 10 00

2845 20 00 00

2845 30 00 00

2845 40 00 00

2845 90 90 00
	1C232
	Гелій-3 (3He), суміші, які містять гелій-3, та вироби або прилади, які містять будь-що згадане вище.

	2805 19 90 00

2845 20 00 00

2845 30 00 00

2845 40 00 00

2845 90 90 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 90

3825 69 00 00

3826 00 90 00
	1C233
	Літій, збагачений ізотопом літій-6 (6Li) відносно вмісту цього ізотопу в природному літії, та вироби або пристрої, що містять збагачений літій, а саме: елементарний літій, сплави, сполуки, суміші, що містять літій, вироби з них, відходи або металобрухт з будь-чого зазначеного у цій позиції.

	2825 60 00 00

2825 90 85 00

2826 19 90 00

2827 39 85 10

2827 39 85 90

2827 49 90 00

2827 59 00 00

2827 60 00 00

2828 90 00 00

2829 90 10 00

2829 90 80 00

2830 90 85 00

2832 20 00 00

2833 29 80 00

2833 30 00 00

2833 40 00 00

2834 10 00 00

2834 29 80 00

2835 10 00 00

2835 29 90 00

2835 39 00 00

2836 99 17 00

2837 19 00 00

2839 90 00 00

2840 20 90 00

2840 30 00 00

2841 90 85 00

2849 90 90 00

2850 00 20 00

2850 00 90 00

7202 99 80 00

8109 21 00 00

8109 29 00 00

8109 31 00 00

8109 39 00 00

8109 91 00 00

8109 99 00 00
	1C234
	Цирконій із вмістом гафнію менше 1 частини гафнію до 500 частин цирконію за вагою, а саме: у вигляді металу, сплавів, що містять понад 50 % цирконію за вагою, та сполуки і вироби з них, відходи та металобрухт з будь-чого зазначеного вище у цій позиції, крім тих, що визначені у позиції 0A001.f.

	2844 41 10 00

2844 42 10 00

2844 43 20 00
	1C235
	Тритій, тритієві сполуки, суміші, що містять тритій, у яких його частка у загальній кількості атомів водню перевищує 1 на 1000, та вироби або пристрої, що містять будь-що із зазначеного у цій позиції.

	2844 10 10 00

2844 10 30 00

2844 10 50 00

2844 10 90 00

2844 20 25 00

2844 20 35 00

2844 20 51 00

2844 20 59 00

2844 20 99 00

2844 30 11 00

2844 30 19 00

2844 30 51 00

2844 30 55 00

2844 30 61 00

2844 30 69 00

2844 30 91 00

2844 30 99 00

2844 41 10 00

2844 41 90 00

2844 42 10 00

2844 42 90 00

2844 43 10 00

2844 43 20 00

2844 43 80 00

2844 44 00 00

9022 29 00 00


	1C236
	“Радіонукліди”, придатні до виготовлення джерел нейтронів на основі альфа-нейтронної реакції, крім тих, що визначені у позиціях 0C001 та 1C012.a, у таких формах:

	
	1C236.a
	a)
	елементарна;

	
	1C236.b
	b)
	сполуки із сумарною альфа-активністю 37 ГБк/кг (1 Кюрі/кг) або більше;

	
	1C236.c
	c)
	суміші із сумарною альфа-активністю 37 ГБк/кг (1 Кюрі/кг) або більше;

	
	1C236.d
	d)
	вироби або пристрої, що містять будь-що із зазначеного у цій позиції.

	2844 41 90 00

2844 42 90 00

2844 43 80 00

2844 44 00 00
	1C237
	Радій-226 (226Ra), сплави радію-226, сполуки радію-226, суміші, що містять радій-226, вироби з них, а також продукти або пристрої, що містять будь-що із зазначеного у цій позиції.

	2812 90 00 00
	1C238
	Трифторид хлору (ClF3).

	3602 00 00 00
	1C239
	Потужні вибухові речовини, крім тих, що визначені у Списку товарів військового призначення, або суміші, що містять понад 2 % за вагою таких речовин, з кристалічною густиною більше 1,8 г/см3, які мають швидкість детонації понад 8000 м/с.

	7504 00 00 00
	1C240
	Порошок нікелю та пористий металевий нікель, крім тих, що визначені в позиції 0C005, а саме:

	
	1C240.a
	a)
	порошок нікелю, що має обидві наведені нижче характеристики:

	
	1C240.a.1
	
	1)
	чистота нікелю 99 % за вагою або більше; та

	
	1C240.a.2
	
	2)
	середній розмір частинок, виміряний за стандартом ASTM B330, менше 10 мкм;

	
	1C240.b
	b)
	пористий металевий нікель, виготовлений з матеріалів, визначених у позиції 1C240.a.

	7106 92 00 00

7108 13 10 00

7108 13 80 10

7108 13 80 90

7110 19 10 00

7110 19 80 00

7110 29 00 00

7110 39 00 00

7110 49 00 00

8101 94 00 00

8101 99 10 00

8101 99 90 00

8112 41 90 00

8112 49 00 00

8112 92 40 00

8112 99 50 00
	1C241
	Реній та сплави ренію, які містять ренію 90 % або більше; а також сплави ренію та вольфраму, які містять 90 % або більше будь-якої комбінації ренію і вольфраму, крім тих, що визначені у позиції 1C226, і мають обидві такі характеристики:

	
	1C241.a
	a)
	у формі порожнього симетричного циліндра (включаючи сегменти циліндра) з внутрішнім діаметром від 100 до 300 мм; та

	
	1C241.b
	b)
	масою більше 20 кг.

	
	1C350
	Хімікати, що можуть бути використані як прекурсори для токсичних хімічних речовин, наведені нижче, та “хімічні суміші”, що містять один або більше таких хімікатів:

	2930 70 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.1
	1)
	тіодигліколь (CAS 111-48-8, A1);

	2812 12 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.2
	2)
	хлорокис фосфору (CAS 10025-87-3, A2);

	2931 41 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 86 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60
	1C350.3
	3)
	диметил метилфосфонат (CAS 756-79-6, A56);

	2931 59 10 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.4
	4)
	щодо метил дифтор фосфоніл (CAS 676-99-3, A4) див. Список товарів військового призначення;

	2931 51 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.5
	5)
	метилфосфоніл дихлорид (CAS 676-97-1, А5);

	2920 21 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.6
	6)
	диметилфосфіт (CAS 868-85-9, А6);

	2812 13 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.7
	7)
	фосфор трихлорид (CAS 7719-12-2, А7);

	2920 23 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.8
	8)
	триметилфосфіт (CAS 121-45-9, А8);

	2812 17 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.9
	9)
	тіоніл хлорид (CAS 7719-09-7, А9);

	2933 33 00 00

2933 34 00 00

2933 35 00 00

2933 36 00 00

2933 37 00 00

2933 39 99 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.10
	10)
	3-гідрокси-1-метилпіперідин (CAS 3554-74-3, А10);

	2921 19 99 10

2921 19 99 20

2921 19 99 90

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.11
	11)
	2-діізопропіламіноетилхлорид (CAS 96-79-7, А11);

	2930 10 00 00

2930 90 98 10

2930 90 98 90

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.12
	12)
	2-діізопропіламіноетантіол (CAS 5842-07-9, А12);

	2933 33 00 00

2933 34 00 00

2933 35 00 00

2933 36 00 00

2933 37 00 00

2933 39 99 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.13
	13)
	3-хінуклідинол (CAS 1619-34-7, А13);

	2826 19 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 50 10

3824 99 50 90

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.14
	14)
	фторид калію (CAS 7789-23-3, А14);

	2905 59 98 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.15
	15)
	етиленхлоргідрин: 2-хлоретанол (CAS 107-07-3, А15);

	2921 11 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.16
	16)
	диметиламін (CAS 124-40-3, А16);

	2931 42 00 00

2931 43 00 00

2931 45 00 00

2931 46 00 00

2931 47 00 00

2931 49 10 00

2931 49 20 00

2931 49 30 00

2931 49 40 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.17
	17)
	діетил етилфосфонат (CAS 78-38-6, А17);

	2929 90 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.18
	18)
	діетил-N,N-діметиламідофосфат (CAS 2404-03-7, А18);

	2920 22 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.19
	19)
	діетилфосфіт (CAS 762-04-9, А19);

	2921 11 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.20
	20)
	диметиламін гідрохлорид (CAS 506-59-2, А20);

	2931 10 00 00

2931 20 00 00

2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.21
	21)
	етилдихлорфосфоніт (CAS 1498-40-4, А21);

	2931 10 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.22
	22)
	етилдихлорфосфонат (CAS 1066-50-8, А22);

	2931 10 00 00

2931 20 00 00

2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.23
	23)
	щодо етилдифторфосфонат (CAS 753-98-0, А23) див. Список товарів військового призначення;

	2811 11 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 50 10

3824 99 50 90

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.24
	24)
	фторид водню (CAS 7664-39-3, А24);

	2918 19 98 90

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.25
	25)
	метилбензилат (CAS 76-89-1, А25);

	2931 10 00 00

2931 20 00 00

2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.26
	26)
	метилдихлорфосфоніт (CAS 676-83-5, А26);

	2922 18 00 00

2922 19 00 10

2922 19 00 90

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90


	1C350.27
	27)
	2-діізопропіламіноетанол (CAS 96-80-0, А27);

	2905 19 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.28
	28)
	пінаколіловий спирт: (CAS 464-07-3, А28);

	2931 49 90 00

2931 10 00 00

2931 20 00 00

2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.29
	29)
	щодо О-етил-О-(2 діізопропіламіноетил) метилфосфоніт (CAS 57856-11-8, А29) див. Список товарів військового призначення;

	2920 24 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.30
	30)
	триетилфосфіт (CAS 122-52-1, А30);

	2812 19 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.31
	31)
	трихлористий миш’як (арсен(III) хлорид) (CAS 7784-34-1, А31);

	2918 17 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.32
	32)
	бензилова кислота (CAS 76-93-7, А32);

	2931 10 00 00

2931 20 00 00

2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 49 90 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.33
	33)
	діетил метилфосфоніт (CAS 15715-41-0, А33);

	2931 10 00 00

2931 20 00 00

2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 49 90 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.34
	34)
	диметил етил фосфонат (CAS 6163-75-3, А34);

	2931 10 00 00

2931 20 00 00

2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

2931 10 00 00

2931 20 00 00

2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.35
	35)
	етилдифторфосфоніт (CAS 430-78-4, А35);

	2931 10 00 00

2931 20 00 00

2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.36
	36)
	метилдифторфосфоніт (CAS 753-59-3, А36);

	2933 33 00 00

2933 34 00 00

2933 35 00 00

2933 36 00 00

2933 37 00 00

2933 39 99 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.37
	37)
	3-хінуклідинон (CAS 3731-38-2, А37);

	2812 14 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.38
	38)
	п’ятихлористий фосфор (CAS 10026-13-8, А38);

	2914 19 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.39
	39)
	пінаколін (CAS 75-97-8, А39);

	2837 19 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.40
	40)
	ціанід калію (CAS 151-50-8, А40);

	2826 19 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.41
	41)
	біфторид калію (CAS 7789-29-9, А41);

	2826 19 10 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.42
	42)
	біфторид амонію (CAS 1341-49-7, А42);

	2826 19 10 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.43
	43)
	фторид натрію (CAS 7681-49-4, А44);

	2826 19 10 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.44
	44)
	біфторид натрію (CAS 1333-83-1, А43);

	2837 11 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.45
	45)
	ціанід натрію (CAS 143-33-9, А45);

	2922 15 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.46
	46)
	триетаноламін (CAS 102-71-6, А46);

	2813 90 10 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.47
	47)
	пентасульфід фосфору (CAS 1314-80-3, А47);

	2921 19 99 10

2921 19 99 90

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.48
	48)
	діізопропіламін (CAS 108-18-9, А48);

	2922 19 00 90

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3811 21 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.49
	49)
	діетиламіноетанол (CAS 100-37-8, А49);

	2830 10 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.50
	50)
	сульфід натрію (CAS 1313-82-2, А50);

	2812 15 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.51
	51)
	однохлориста сірка (СAS 10025-67-9, А51);

	2812 16 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.52
	52)
	двохлориста сірка (CAS 10545-99-0, А52);

	2922 19 00 90

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.53
	53)
	триетаноламін гідрохлорид (CAS 637-39-8, А53);

	2921 12 00 00

2921 13 00 00

2921 14 00 00

2921 19 99 10

2921 19 99 90

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.54
	54)
	N,N-діізопропіл-(бета)-аміноетилхлорид хлоргідрат 

(CAS 4261-68-1, А54);

	2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.55
	55)
	метилфосфонова кислота (CAS 993-13-5, А55);

	2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 49 90 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.56
	56)
	диетилметилфосфонат (CAS 683-08-9, А56);

	2929 90 00 00

2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.57
	57)
	дихлорид N,N-диметиламінофосфорилу (САS 677-43-0, А57);

	2920 29 00 00

2920 30 00 00

2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.58
	58)
	фосфіт триізопропілу (CAS 116-17-6, А58);

	2922 17 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.59
	59)
	етилдіетаноламін (CAS 139-87-7, А59);

	2920 19 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.60
	60)
	О,О-діетил фосфоротіонат (CAS 2465-65-8, А60);

	2920 19 00 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.61
	61)
	О,О-діетил, фосфородитіонат (CAS 298-06-6, А61);

	2826 90 80 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.62
	62)
	гексафторсилікат натрію (CAS 16893-85-9, А62);

	2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3822 11 00 00

3822 12 00 00

3822 13 00 00

3822 19 00 00

3822 90 00 00

3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90
	1C350.63
	63)
	дихлорид метилфосфонотіону (CAS 676-98-2, А63);

	2921 19 50 00
	1C350.64
	64)
	діетиламін (CAS 109-89-7).

	3002 49 00 00

3002 51 00 00

3002 59 00 00

3002 90 90 00
	1C351
	Патогени і “токсини”, небезпечні для людей і тварин, а саме:

	
	1C351.a
	a)
	природні, удосконалені або модифіковані віруси у формі ізольованих живих культур, а також матеріали, включаючи живі матеріали, інфіковані культурами, а саме:

	
	1C351.a.1
	
	1)
	вірус африканської чуми коней (African horse sickness virus);

	
	1C351.a.2
	
	2)
	вірус африканської чуми свиней (African swine fever virus);

	
	1C351.a.3
	
	3)
	вірус Андес (Andes virus);

	
	1C351.a.4
	
	4)
	вірус пташиного грипу та його підтипи, які є:

	
	1C351.a.4.a
	
	
	a)
	некласифікованими; або

	
	1C351.a.4.b
	
	
	b)
	визначеними у Додатку I (2) Директиви ЄС 2005/94/ЕС (OJ L 10, 14.01.2006, p.16) як високопатогенні, а саме:

	
	1C351.a.4.b.1
	
	
	
	1)
	віруси типу А з ІІВП (індекс інтравенозної патогенності) для шеститижневих курчат більше ніж 1,2; або

	
	1C351.a.4.b.2
	
	
	
	2)
	віруси типу А, підтипу Н5 або Н7 з кодуючими геномними послідовностями множинних основних амінокислот у сайті розщеплення молекули гемаглютиніну убіквітин специфічними протеазами хазяїна, подібні до інших високопатогенних штамів вірусу пташиного грипу (HPAI);

	
	1C351.a.5
	
	5)
	вірус блютангу (Bluetongue virus);

	
	1C351.a.6
	
	6)
	вірус Чапаре (Chapare virus);

	
	1C351.a.7
	
	7)
	вірус Чикунгунія (Chikungunya virus);

	
	1C351.a.8
	
	8)
	вірус Чокло (Choclo virus);

	
	1C351.a.9
	
	9)
	вірус конго-кримської геморагічної лихоманки (Crimean-Congo haemorrhagic fever virus);

	
	1C351.a.10
	
	10)
	вірус тропічної лихоманки Денге (Denge virus);

	
	1C351.a.11
	
	11)
	вірус Добрава-Бєлград (Dobrava-Belgrade virus);

	
	1C351.a.12
	
	12)
	вірус східно-американського енцефаліту коней (Eаstern eguine encephalitis virus);

	
	1C351.a.13
	
	13)
	вірус геморагічної лихоманки Ебола (Ebola virus);

	
	1C351.a.14
	
	14)
	вірус ящуру;

	
	1C351.a.15
	
	15)
	вірус віспи кіз;

	
	1C351.a.16
	
	16)
	вірус південно-американської геморагічної лихоманки Гуанаріто (Guanarito virus);

	
	1C351.a.17
	
	17)
	вірус геморагічної лихоманки з нирковим синдромом Хантаан (Нantaan virus);

	
	1C351.a.18
	
	18)
	вірус кінського кору Хендра (Hendra virus);

	
	1C351.a.19
	
	19)
	вірус герпесу (збудник хвороби Ауєскі) (Pseudorabies virus);

	
	1C351.a.20
	
	20)
	вірус класичної чуми свиней (Hog cholera virus, Swine fever virus);

	
	1C351.a.21
	
	21)
	вірус японського енцефаліту (Japanese encephalitis virus);

	
	1C351.a.22
	
	22)
	вірус аргентинської геморагічної лихоманки Джунін (Junin virus);

	
	1C351.a.23
	
	23)
	вірус хвороби К’ясанурського лісу (Kyasanur forest disease virus);

	
	1C351.a.24
	
	24)
	вірус Чорної лагуни (Laguna Negra virus);

	
	1C351.a.25
	
	25)
	вірус геморагічної гарячки Ласса (Lassa virus);

	
	1C351.a.26
	
	26)
	вірус шотландського енцефаліту овець (Louping ill virus);

	
	1C351.a.27
	
	27)
	вірус Луйо (Lujo virus);

	
	1C351.a.28
	
	28)
	збудник нодулярного дерматиту;

	
	1C351.a.29
	
	29)
	вірус лімфоцитарного хоріоменінгіту (Lymphocytic choriomeningitis virus);

	
	1C351.a.30
	
	30)
	вірус Мачупо болівійської геморагічної лихоманки (Machupo virus);

	
	1C351.a.31
	
	31)
	вірус Марбурга (Marburg virus);

	
	1C351.a.32
	
	32)
	вірус віспи мавп (Monkey pox virus);

	
	1C351.a.33
	
	33)
	вірус енцефаліту долини Муррей (Murrey Valley encephalitis virus);

	
	1C351.a.34
	
	34)
	вірус хвороби Ньюкасла (Avian avulavirus 1);

	
	1C351.a.35
	
	35)
	вірус Ніпах (Nipah virus);

	
	1C351.a.36
	
	36)
	вірус омської геморагічної лихоманки (Omsk haemorrhagic fever virus);

	
	1C351.a.37
	
	37)
	вірус Оропуч (Oropuche virus);

	
	1C351.a.38
	
	38)
	вірус чуми дрібних жуйних (Peste-des-petits-ruminants virus);

	
	1C351.a.39
	
	39)
	збудник ентеровірусної везикулярної інфекції свиней, серотип 9 (Swine vesicular disease virus);

	
	1C351.a.40
	
	40)
	вірус Повассан (Pоwassan virus);

	
	1C351.a.41
	
	41)
	збудник сказу (Neuroryctes rabiei) та усі інші представники роду Lіssavirus;

	
	1C351.a.42
	
	42)
	вірус лихоманки долини Ріфт (Rift Valley fever virus); 

	
	1C351.a.43
	
	43)
	збудник чуми великої рогатої худоби (Rinderpest virus);

	
	1C351.a.44
	
	44)
	вірус Росіо (Rocio virus);

	
	1C351.a.45
	
	45)
	вірус Сабіа (Sabia virus);

	
	1C351.a.46
	
	46)
	вірус Сеул (Seoul virus);

	
	1C351.a.47
	
	47)
	збудник віспи овець (Capripoxvirus);

	
	1C351.a.48
	
	48)
	вірус Сін Номбре (Sin Nombre virus);

	
	1C351.a.49
	
	49)
	вірус енцефаліту Сент-Луїс (St Louis encephalitis virus);

	
	1C351.a.50
	
	50)
	збудник хвороби Тешена (ензоотичного енцефаломієліту) свиней (Porcine teschovirus);

	
	1C351.a.51
	
	51)
	вірус кліщового енцефаліту (вірус весняно-літнього енцефаліту, далекосхідний підтип, Tick-borne encephalitis virus);

	
	1C351.a.52
	
	52)
	вірус натуральної віспи (Variola virus);

	
	1C351.a.53
	
	53)
	вірус венесуельського енцефаліту коней (Venezuelan equine encephalitis virus);

	
	1C351.a.54
	
	54)
	збудник везикулярного стоматиту (Vesicular stomatitis Indiana virus);

	
	1C351.a.55
	
	55)
	вірус західного енцефаліту коней (Western equine encephalitis virus);

	
	1C351.a.56
	
	56)
	вірус жовтої лихоманки (Yellow fever virus);

	
	1C351.a.57
	
	57)
	коронавірус тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS coronavirus);

	
	1C351.a.58
	
	58)
	реконструйований вірус іспанського грипу 1918 року;

	
	1C351.b
	b)
	не використовується;

	
	1C351.c
	c)
	природні, удосконалені або модифіковані бактерії у формі “ізольованих живих культур” або як матеріали, включаючи живі матеріали, навмисне заражені або забруднені такими культурами, а саме:

	
	1C351.c.1
	
	1)
	збудник сибірської виразки (Bacillus anthracis);

	
	1C351.c.2
	
	2)
	збудник бруцельозу (спонтанного викидню) тварин і людини (Brucella abortus);

	
	1C351.c.3
	
	3)
	збудник мальтійської лихоманки (Brucella melitensis);

	
	1C351.c.4
	
	4)
	збудник бруцельозу свиней (Brucella suis);

	
	1C351.c.5
	
	5)
	збудник сапу (Burkholderia mallei, Pseudomonas mallei); 

	
	1C351.c.6
	
	6)
	збудник меліоідозу (Burkholderia Pseudomallei, Pseudomonas pseudomallei);

	
	1C351.c.7
	
	7)
	збудник орнітозу (Chlamydophila psittaci, раніше відома як Chlamydia psittaci);

	
	1C351.c.8
	
	8)
	збудник ботулізму Clostridium argentinense (раніше відомий як Clostridium botulinum, тип G) та його штами-продуценти ботулінічного нейротоксину;

	
	1C351.c.9
	
	9)
	збудник ботулізму Clostridium baratii та його штами-продуценти ботулінічного нейротоксину;

	
	1C351.c.10
	
	10)
	збудник ботулізму Clostridium botulinum;

	
	1C351.c.11
	
	11)
	збудник ботулізму Clostridium butyricum та його штами-продуценти ботулінічного нейротоксину;

	
	1C351.c.12
	
	12)
	штами Clostridium perfringens, які продукують епсілон-токсини, збудники газової гангрени;

	
	1C351.c.13
	
	13)
	збудник Ку-лихоманки Coxiella burnetii;

	
	1C351.c.14
	
	14)
	збудник туляремії Francisella tularensis;

	
	1C351.c.15
	
	15)
	збудник плевропневмонії кіз та овець Mycoplasma capricolum підвид capripneumoniae (штам F38);

	
	1C351.c.16
	
	16)
	збудник контагіозної плевропневмонії великої рогатої худоби Mycoplasma mycoides підвид mycoides SC (дрібний);

	
	1C351.c.17
	
	17)
	збудник висипного тифу Rickettsia prowasecki;

	
	1C351.c.18
	
	18)
	збудник черевного тифу Salmonella typhi;

	
	1C351.c.19
	
	19)
	кишкова паличка Escherichia coli (STEC) серологічних груп O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 та інших серологічних груп, що продукують токсин Шига;

	
	1C351.c.20
	
	20)
	збудник дизентерії Shigella dysenteriae;

	
	1C351.c.21
	
	21)
	збудник холери Vibrio cholerae;

	
	1C351.c.22
	
	22)
	збудник чуми Yersinia pestis;

	
	1C351.d
	d)
	“токсини” та “компоненти токсинів”, а саме:

	
	1C351.d.1
	
	1)
	ботулінічні токсини;

	
	1C351.d.2
	
	2)
	альфа, бета-1, бета-2, епсілон та йота токсини Clostridium perfringens;

	
	1C351.d.3
	
	3)
	конотоксин;

	
	1C351.d.4
	
	4)
	рицин;

	
	1C351.d.5
	
	5)
	сакситоксин;

	
	1C351.d.6
	
	6)
	токсин Шига; 

	
	1C351.d.7
	
	7)
	ентеротоксини золотистого стафілококу Staphylococcus aureus, альфа-гемолізин, токсин синдрому токсичного шоку (раніше відомий як стафілококовий ентеротоксин F);

	
	1C351.d.8
	
	8)
	тетродотоксин;

	
	1C351.d.9
	
	9)
	веротоксин і шигаподібні токсини інактиватори рибосом;

	
	1C351.d.10
	
	10)
	мікроцистин (циангінозин)

	
	1C351.d.11
	
	11)
	афлатоксин;

	
	1C351.d.12
	
	12)
	абрін;

	
	1C351.d.13
	
	13)
	токсини холери;

	
	1C351.d.14
	
	14)
	діацетоксіцирпеноловий токсин

	
	1C351.d.15
	
	15)
	токсин Т-2;

	
	1C351.d.16
	
	16)
	токсин НТ-2;

	
	1C351.d.17
	
	17)
	модецин;

	
	1C351.d.18
	
	18)
	волкенсин;

	
	1C351.d.19
	
	19)
	лектин 1 омели білої (віскумін);

	
	1C351.e
	e)
	природні, удосконалені або модифіковані гриби у формі “ізольованих живих культур” або як матеріали, у тому числі живі матеріали, навмисно заражені або забруднені такими культурами, а саме:

	
	1C351.e.1
	
	1)
	паразитичний грибок Сoccidioides immitis, збудник кокцидіоілозу;

	
	1C351.e.2
	
	2)
	паразитичний грибок Сoccidioides posadasii, збудник кокцидіоідомікозу.

	
	1C352
	Не використовується.

	3002 49 00 00


	1C353
	Генетичні елементи та генетично модифіковані організми, а саме:



	
	1C353.a
	a)
	генетично модифіковані організми або генетичні елементи, які містять послідовності нуклеїнових кислот, пов’язані із патогенністю мікроорганізмів, визначених у позиції 1C351.a, 1C351.c, 1C351.e або 1C354;

	
	1C353.b
	b)
	генетично модифіковані організми або генетичні елементи, які містять послідовності нуклеїнових кислот, що кодують будь-який з “токсинів” або “компонентів токсинів”, визначених у позиції 1C351.d.

	3002 49 00 00
	1C354
	Патогени, небезпечні для рослин, а саме:

	
	1C354.a
	a)
	природні, удосконалені або модифіковані віруси у формі “ізольованих живих культур” або як матеріали, у тому числі живі матеріали, навмисне заражені або забруднені культурами, а саме:

	
	1C354.a.1
	
	1)
	андійський латентний тимовірус картоплі;

	
	1C354.a.2
	
	2)
	віроїд веретеноподібності бульб картоплі;

	
	1C354.b
	b)
	природні, удосконалені або модифіковані бактерії у формі “ізольованих живих культур” або як матеріали, у тому числі живі матеріали, навмисне заражені або забруднені культурами, а саме:

	
	1C354.b.1
	
	1)
	збудник бактеріозу цукрової тростини Xanthomonas albilineans;

	
	1C354.b.2
	
	2)
	збудники бактеріального раку цитрусових Xanthomonas campestris pv. citri, в тому числі штами A, B, C, D, E або інакше класифіковані як Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia або Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

	
	1C354.b.3
	
	3)
	збудник бактеріального опіку рису Xanthomonas pryzae pv. оryzae (Pseudomonas campestris pv. pryzae);

	
	1C354.b.4
	
	4)
	збудник кільцевої гнилі картоплі Clavibacter michiganensis, підвид sepedonicus (Corynebacterium michiganens subsp. sepedonicum або Corynebacterium sepedonicum);

	
	1C354.b.5
	
	5)
	збудник бурої бактеріальної гнилі Ralstonia solanacearum, раса 2 біотип 3 (Pseudomonas solanacearum, раса 2 біотип 3 або Burkholeria solanacearum, раса 2 біотип 3);

	
	1C354.c
	c)
	природні, удосконалені або модифіковані гриби у формі “ізольованих живих культур” або як матеріали, у тому числі живі матеріали, навмисне заражені або забруднені культурами, а саме:

	
	1C354.c.1
	
	1)
	збудник антракнозу кавових дерев Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

	
	1C354.c.2
	
	2)
	збудник гельмінтоспоріозу рису Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);



	
	1C354.c.3
	
	3)
	збудник грибкового опіку листя гевеї Microcyclus ulei (син. Dothidella ulei);

	
	1C354.c.4
	
	4)
	збудник стеблової іржі пшениці Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis/Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii;

	
	1C354.c.5
	
	5)
	збудник жовтої іржі пшениці Puccinia striiformis (син. Puccinia glumarum);

	
	1C354.c.6
	
	6)
	збудник пірикуляриозу рису Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae).

	
	1C354.c.7
	
	7)
	збудник несправжньої борошнистої роси Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

	
	1C354.c.8
	
	8)
	збудник несправжньої борошнистої роси пшениці Sclerophthora rayssiae var. zeae

	
	1C354.c.9
	
	9)
	збудник раку картоплі Synchytrium endobioticium

	
	1C354.c.10
	
	10)
	збудник твердої головні пшениці Tilletia indica

	
	1C354.c.11
	
	11)
	збудник головні картоплі Thecaphora solani

	
	1C450
	Токсичні хімікати та прекурсори токсичних хімікатів, а також “хімічні суміші”, що містять один або більше таких хімікатів або прекурсорів, а саме:

	
	1C450.a
	a)
	токсичні хімікати, а саме:

	2920 11 00 00

2920 19 00 00

2930 10 00 00

2930 90 98 10

2930 90 98 90
	1C450.a.1
	
	1)
	амітон: O,O-діетил-S-[2-діетиламіноетил] тіолфосфат і (CAS 78-53-5) відповідні алкіловані та протоновані солі;

	2903 51 00 00

2903 59 00 00
	1C450.a.2
	
	2)
	PFIB: 1,1,3,3,3-пентафтор-2-(трифторметил)-1-пропен (CAS 382-21-8);

	2933 33 00 00

2933 34 00 00

2933 35 00 00

2933 36 00 00

2933 37 00 00

2933 39 99 00
	1C450.a.3
	
	3)
	щодо BZ: 3-хінуклідинілбензилат (CAS 6581-06-2) див. Список товарів військового призначення;

	2812 11 00 00
	1C450.a.4
	
	4)
	фосген: дихлорангідрид вугільної кислоти (CAS 75-44-5);

	2853 10 00 00
	1C450.a.5
	
	5)
	хлорціан (CAS 506-77-4);

	2811 12 00 00
	1C450.a.6
	
	6)
	ціанистий водень (CAS 74-90-8);

	2904 91 00 00
	1C450.a.7
	
	7)
	хлорпікрин: трихлорнітрометан (CAS 76-06-2);

	
	1C450.b
	b)
	речовини, які можуть використовуватися для створення токсинів, а саме:

	2930 10 00 00

2930 60 00 00

2930 90 98 90

2931 10 00 00

2931 20 00 00

2931 41 00 00

2931 42 00 00

2931 44 00 00

2931 45 00 00

2931 46 00 00

2931 47 00 00

2931 48 00 00

2931 49 10 00

2931 49 20 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

3824 89 00 00

3824 91 00 00

3824 92 00 00

3824 99 15 00

3824 99 50 10

3824 99 50 90

3824 99 55 00

3824 99 86 00

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 90

3907 29 99 00

3911 20 00 00

3911 90 99 00
	1C450.b.1
	
	1)
	хімікати, крім тих, що визначені у Списку товарів військового призначення або в позиції 1C350, що містять атом фосфору, з яким пов’язана метилова, етилова, пропилова або ізопропилова група, але не інші атоми вуглецю;

	2930 60 00 00
	1C450.b.2
	
	2)
	N,N-діалкіл [метил, етил, пропил або ізопропил] амідодигалогенофосфати, крім дихлорид
N,N-диметиламінофосфорилу;

	2929 90 00 00
	1C450.b.3
	
	3)
	діалкіл [метил, етил, пропил або ізопропил]-N,N-діалкіл (метил, етил, пропил або ізопропил) амідофосфати, крім діетил-N, N-диметиламідофосфату, визначеного у позиції 1C350;

	2921 12 00 00

2921 13 00 00

2921 19 99 90

2929 90 00 00
	1C450.b.4
	
	4)
	2-[N,N-діалкіл (метил, етил, пропил або ізопропил) аміно] етилхлориди і відповідні протоновані солі, крім 
N,N-діізопропіл-(2)-аміноетилхлориду або N,N-діізопропил-(2)-аміноетилхлоридгідрохлориду, визначених в позиції 1C350;

	2922 19 00 90

2929 90 00 00


	1C450.b.5
	
	5)
	N,N-діалкіл [метил, етил, пропил або ізопропил]-2-амідоетаноли і відповідні протоновані солі, крім N,N-діізопропіл-2-аміноетанолу (CAS 96-80-0) та N,N-діетиламіноетанолу (CAS 100-37-8), визначених у позиції 1C350;

	2930 10 00 00

2930 90 98 90
	1C450.b.6
	
	6)
	N,N-діалкіл [метил, етил, пропил або ізопропил] аміноетан-2-тіоли і відповідні протоновані солі, крім N,N-діізопропіл-2-аміноетантіолу, визначеного в позиції 1C350;

	2922 17 00 00
	1C450.b.7
	
	7)
	щодо етилдіетаноламіну (CAS 139-87-7) див. позицію 1C350;

	2922 17 00 00
	1C450.b.8
	
	8)
	метилдіетаноламін (CAS 105-59-9).

	
	1C913
	Матеріали, які за своїми властивостями можуть бути використані у терористичних цілях:

	
	1C913.a
	a)
	промислові вибухові речовини та їх компоненти, у тому числі:

	2850 00 60 00

3603 30 00 00

3603 40 00 00

3603 60 00 00
	1C913.a.1
	
	1)
	азиди металів, а також вибухові речовини або капсульні композиції, що містять азиди чи комплекси азидів; 

	2808 00 00 00
	1C913.a.2
	
	2)
	азотна кислота з концентрацією більше ніж 95 %; 

	2921 44 00 00
	1C913.a.3
	
	3)
	гексанітродифеніламін; 

	2921 42 00 10

2921 42 00 90
	1C913.a.4
	
	4)
	діетилдифенілсечовина, диметилдифенілсечовина, метилетилдифенілсечовина (централіти); 

	2917 19 80 00
	1C913.a.5
	
	5)
	діоктилмалеат; 

	3601 00 00 00
	1C913.a.6
	
	6)
	димний (чорний) порох; 

	2905 59 98 00
	1C913.a.7
	
	7)
	динітропропанол; 

	2812 90 00 00
	1C913.a.8
	
	8)
	дифторамін; 

	2921 21 00 00
	1C913.a.9
	
	9)
	етилендіаміндинітрат (EDDN); 

	2924 21 00 00
	1C913.a.10
	
	10)
	етил-N,N-дифенілсечовина (несиметрична етилдифенілсечовина); 

	3602 00 00 00
	1C913.a.11
	
	11)
	емульсійні вибухові речовини, виготовлені з водних розчинів нітратів лужних металів, емульсованих у мінеральних оліях; 

	3601 00 00 00
	1C913.a.12
	
	12)
	мисливські та інші порохи, що мають сталу швидкість горіння понад 38 мм/с за нормальних умов (тиск 6,89 МПа, температура 294 K (21 °C), включаючи нітроцелюлозні порохи, в тому числі двоосновні; 

	2924 21 00 00
	1C913.a.13
	
	13)
	метил-N,N-дифенілсечовина (несиметрична етилдифенілсечовина); 

	2834 21 00 00


	1C913.a.14
	
	14)
	нітрат калію; 

	2920 90 70 00
	1C913.a.15
	
	15)
	нітрогліцерин (або гліцеринтринітрат, тринітрогліцерин); 

	3505 10 50 00
	1C913.a.16
	
	16)
	нітрокрохмаль; 


	3912 20 11 00

3912 20 19 00
	1C913.a.17
	
	17)
	нітроцелюлоза; 

	2920 90 70 00
	1C913.a.18
	
	18)
	пентаеритриттетранітрат (PETN); 

	2847 00 00 00
	1C913.a.19
	
	19)
	пероксид водню з концентрацією більше ніж 85 %; 

	2829 90 10 00
	1C913.a.20
	
	20)
	перхлорати та хлорати металів (без амонію); 

	2908 99 00 00
	1C913.a.21
	
	21)
	пікрат амонію; 

	2908 99 00 00
	1C913.a.22
	
	22)
	пікрат калію; 

	2939 79 90 00
	1C913.a.23
	
	23)
	N-піролідинон; 1-метил-2-піролідинон; 

	2924 21 00 00
	1C913.a.24
	
	24)
	N,N-дифенілсечовина (несиметрична метилдифенілсечовина); 

	2908 99 00 00
	1C913.a.25
	
	25)
	стифнати металів; 

	2904 20 00 00
	1C913.a.26
	
	26)
	тетранітронафталін; 

	2931 90 00 30

2931 90 00 90
	1C913.a.27
	
	27)
	триетилалюміній (ТЕА), триметилалюміній (ТМА) та інші пірофорні алкілові та арилові похідні літію, натрію, магнію, цинку і бору; 

	2920 90 70 00
	1C913.a.28
	
	28)
	триетиленглікольдинітрат (TEGDN); 

	2909 30 90 00
	1C913.a.29
	
	29)
	тринітроанізол; 

	2904 20 00 00
	1C913.a.30
	
	30)
	тринітроксилол; 

	2904 20 00 00
	1C913.a.31
	
	31)
	тринітронафталін; 

	2908 99 00 00
	1C913.a.32
	
	32)
	тринітрофенол (пікринова кислота); 

	2908 99 00 00
	1C913.a.33
	
	33)
	2,4,6-тринітрорезорцин (стифнінова кислота); 

	2904 20 00 00
	1C913.a.34
	
	34)
	2,4,6-тринітротолуол (TNT); 

	2921 44 00 00
	1C913.a.35
	
	35)
	2-нітродифеніламін (2-NDPA); 

	2921 44 00 00
	1C913.a.36
	
	36)
	4-нітродифеніламін (4-NDPA); 

	2812 90 00 00
	1C913.a.37
	
	37)
	хлортрифторид;

	
	1C913.b
	b)
	токсичні хімічні речовини та сполуки, а саме:

	2912 19 00 90
	1C913.b.1
	
	1)
	акролеїн (альдегід акрилової кислоти) (CAS 107-02-8); 

	2850 00 20 00
	1C913.b.2
	
	2)
	арсин (миш’яковистий водень) (CAS 7784-42-1); 

	2914 79 00 00
	1C913.b.3
	
	3)
	бромацетофенон (CAS 70-11-1); 

	2914 79 00 00
	1C913.b.4
	
	4)
	бромацетон (CAS 598-31-2); 

	2853 90 90 00
	1C913.b.5
	
	5)
	бромціан (CAS 506-68-3); 

	2903 99 80 90
	1C913.b.6
	
	6)
	бензилбромід (CAS 100-39-0); 

	2903 99 80 90
	1C913.b.7
	
	7)
	бензилйодид (CAS 620-05-3); 

	2914 79 00 00
	1C913.b.8
	
	8)
	брометилетилкетон (CAS 816-40-0); 

	2931 90 00 90
	1C913.b.9
	
	9)
	бутилтрифторсилан; 

	2934 99 90 00
	1C913.b.10
	
	10)
	дигідрофенарсазинхлорид (адамсит) (CAS 578-94-8); 

	2931 90 00 90
	1C913.b.11
	
	11)
	дифенілхлорарсин (CAS 712-48-1); 

	2931 90 00 90
	1C913.b.12
	
	12)
	дифенілціанарсин; 

	2915 90 70 90
	1C913.b.13
	
	13)
	етилбромацетат (CAS 105-36-2); 

	2915 90 70 90
	1C913.b.14
	
	14)
	етилйодацетат (CAS 623-48-3); 

	2914 79 00 00
	1C913.b.15
	
	15)
	йодацетон (CAS 3019-04-3); 

	2903 99 80 90
	1C913.b.16
	
	16)
	ксилілбромід (CAS 89-92-9; 620-13-3; 104-81-4); 

	2912 19 00 10

2912 19 00 90
	1C913.b.17
	
	17)
	кротоновий альдегід (CAS 123-73-9); 

	2931 90 00 90
	1C913.b.18
	
	18)
	пропілтрифторсилан; 

	2921 19 99 90
	1C913.b.19
	
	19)
	трихлортриетиламін (CAS 817-09-4); 

	2915 90 70 90
	1C913.b.20
	
	20)
	трихлорметилхлорформіат (дифосген) (CAS 503-38-8); 

	2801 10 00 00
	1C913.b.21
	
	21)
	хлор (CAS 7782-50-5); 

	2904 99 00 00
	1C913.b.22
	
	22)
	хлорангідрид метан сульфокислоти (CAS 124-63-0); 

	2916 32 00 90
	1C913.b.23
	
	23)
	хлорангідрид бензойної кислоти (CAS 98-88-4); 

	2932 19 00 00
	1C913.b.24
	
	24)
	хлорангідрид 2-фуранової кислоти (CAS 527-69-5); 

	2914 79 00 00
	1C913.b.25
	
	25)
	хлорацетон (CAS 78-95-5); 

	2914 79 00 00
	1C913.b.26
	
	26)
	хлорацетофенон (CAS 532-27-4); 

	2853 90 90 00
	1C913.b.27
	
	27)
	фосфін (фосфористий водень) (CAS 7803-51-2); 

	2926 90 70 00
	1C913.b.28
	
	28)
	2-бромбензилціанід (CAS 19472-74-3); 

	2926 90 70 00
	1C913.b.29
	
	29)
	3-бромбензилціанід (CAS 31938-07-5); 

	2926 90 70 00
	1C913.b.30
	
	30)
	4-бромбензилціанід (CAS 16532-79-9); 

	2939 79 90 00
	1C913.b.31
	
	31)
	8-метил-N-ванілін-6-ноненамід (капсацин) (CAS 404-86-4);

	9022

9027

9030

8401

2844

2845
	1C913.c
	c)
	будь-які окремі чи у складі інших виробів джерела іонізуючого випромінювання з періодом напіврозпаду більше ніж п’ять років, які мають активність більше ніж 3,7 х 1012 Бк.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	1D
	Програмне забезпечення.

	
	1D001


	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення”, “виробництва” або “використання” обладнання, визначеного у позиціях 1B001 - 1B003.

	
	1D002
	“Програмне забезпечення” для “розроблення” “композиційних матеріалів” або ламінатів з органічною “матрицею”, металевою “матрицею” або вуглецевою “матрицею”.

	
	1D003
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для забезпечення виконання обладнанням функцій обладнання, визначеного у позиції 1A004.c або 1A004.d.

	
	1D101
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “використання” товарів, визначених у позиції 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 або 1B119.

	
	1D103
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для аналізу зменшення характеристик помітності об’єкта, таких як відбивна здатність цілі, характерні ознаки в ультрафіолетовому та інфрачервоному діапазоні випромінювань та акустична сигнатура.

	
	1D201
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для використання в товарах, визначених у позиції 1B201.

	
	1D913
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для розроблення, виробництва або використання промислових вибухових речовин та їх компонентів, визначених у позиції 1C913.a.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	1E
	Технологія, “послуги та роботи”.

	
	1E001
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” або “виробництва” обладнання або матеріалів, визначених у позиції 1A002-1A005, 1A006.b, 1A007, 1B або 1C.

	
	1E002
	Інша “технологія”, а саме:

	
	1E002.a
	a)
	“технологія” для “розроблення” або “виробництва” полібензотіазолів або полібензоксазолів;

	
	1E002.b
	b)
	“технологія” для “розроблення” або “виробництва” сполук фтореластомерів, що містять принаймні один мономер вінілового етеру;

	
	1E002.c
	c)
	“технологія” для проектування або “виробництва” наведених нижче керамічних порошків або керамічних матеріалів, що не є “композиційними”:

	
	1E002.c.1
	
	1)
	керамічні порошки, що мають усі такі характеристики:

	
	1E002.c.1.a
	
	
	a)
	мають будь-яку з таких композицій:

	
	1E002.c.1.a.1
	
	
	
	1)
	прості або складні оксиди цирконію і складні оксиди кремнію або алюмінію;

	
	1E002.c.1.a.2
	
	
	
	2)
	прості нітриди бору (у вигляді кристалів кубічної форми);

	
	1E002.c.1.a.3
	
	
	
	3)
	прості або складні карбіди кремнію або бору; або

	
	1E002.c.1.a.4
	
	
	
	4)
	прості або складні нітриди кремнію;

	
	1E002.c.1.b
	
	
	b)
	мають сумарний вміст металевих домішок (за винятком тих, які вносяться навмисно), що відповідає одній з таких умов:

	
	1E002.c.1.b.1
	
	
	
	1)
	менше ніж 1000 частинок на мільйон для простих оксидів або карбідів; або

	
	1E002.c.1.b.2
	
	
	
	2)
	менше ніж 5000 частинок на мільйон для складних сполук або простих нітридів; та

	
	1E002.c.1.c
	
	
	c)
	є одним з таких матеріалів:

	
	1E002.c.1.c.1
	
	
	
	1)
	діоксидом цирконію (CAS 1314-23-4) із середнім розміром частинок 1 мкм або менше, разом з тим не більше ніж 10 % частинок мають розміри більше ніж 5 мкм; або

	
	1E002.c.1.c.2
	
	
	
	2)
	іншими керамічними порошками із середнім розміром частинок 5 мкм або менше, разом з тим не більше ніж 10 % частинок мають розміри більше ніж 10 мкм;

	
	1E002.c.2
	
	2)
	керамічні матеріали, що не є “композиційними” і складаються з матеріалів, визначених у позиції 1E002.c.1;

	
	1E002.d
	d)
	не використовується;

	
	1E002.e
	e)
	“технологія” для монтажу, технічного обслуговування або ремонту/відновлення матеріалів, визначених у позиції 1C001;

	
	1E002.f
	f)
	“технологія” для ремонту конструкцій з “композиційних матеріалів”, ламінатів або матеріалів, визначених у позиції 1A002 або 1C007.с;

	
	1E002.g
	g)
	“бібліотеки”, спеціально призначені або модифіковані для забезпечення виконання функцій обладнання, зазначеного в позиції 1A004.c або 1A004.d.

	
	1E101
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “використання” товарів, зазначених у позиції 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115-1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111-1C118, 1D101 або 1D103.

	
	1E102
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” “програмного забезпечення”, зазначеного в позиції 1D001, 1D101 або 1D103.

	
	1E103
	“Технологія” для регулювання температури, тиску та складу атмосфери в автоклавах або гідроклавах під час “виробництва” “композиційних матеріалів” або частково оброблених “композиційних матеріалів”.

	
	1E104
	“Технологія”, пов’язана з “виготовленням” матеріалів методом піролітичного газофазного осадження, при цьому матеріали формуються в матриці, оправці або на іншій підкладці з газоподібного прекурсору, який містить речовини, що розкладаються в діапазоні температури від 1573 K (1300 °C) до 3173 K (2900 °C) при тиску від 130 Па до 20 кПа.

	
	1E201
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “використання” товарів, зазначених в позиції 1A002, 1A007, 1A202, 1A225-1A227, 1B201, 1B225-1B233, 1C002.b.3 або 1C002.b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225-1C240 або 1D201.

	
	1E202
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” або “виробництва” товарів, зазначених у позиції 1A007, 1A202 або 1A225-1A227.

	
	1E203
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” “програмного забезпечення”, зазначеного в позиції 1D201.

	
	1E901
	“Послуги та роботи” (відповідно до пункту 5 загальних приміток до цього Списку) стосовно товарів, зазначених у позиції 1A, 1B, 1C, 1D або 1E. 


	Розділ 1. Спеціальні матеріали та пов’язане з ними обладнання

	Додаток до позиції 1A008 розділу 1

	Список вибухових речовин

	1)
	амінодинітробензофуроксан (ADNBF) або 7-аміно-4,6-динітробензофуразан-1-оксид (CAS 97096-78-1);

	2)
	цис-біс (5-нітротетразолато) тетраамін-кобальт (III) перхлорат (BNCP) (CAS 117412-28-9);

	3)
	діамінодинітробензофуроксан або 5,7-діаміно-4,6-динітробензофуразан-1-оксид  (CL-14) (CAS 117907-74-1);

	4)
	гексанітрогексаазаізовюрцитан (CAS 135285-90-4) (CL-20 або HNIW); клатрати CL-20;

	5)
	2-(5-ціанотетразолато) пентаамін-кобальт (III) перхлорат (CP) (CAS 70247-32-4);

	6)
	1,1-діаміно-2,2-дінітроетилен, FOX7 (DADE) (CAS 145250-81-3);

	7)
	діамінотринітробензол (DATB) (CAS 1630-08-6);

	8)
	1,4-динітродифуразанопіперазин (DDFP);

	9)
	2,6-діаміно-3,5-динітропіразин-1-оксид, PZO (DDPO) (CAS 194486-77-6);

	10)
	3,3‘-діаміно-2,2’,4,4‘,6,6’-гексанітродифеніл або дипікрамід (DIPAM) (CAS 17215-44-0);

	11)
	динітрогліколурил (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8);

	12)
	фуразани:
a) діаміноазоксифуразан (DAAOF);
b) діаміноазофуразан (DAAzF) (CAS 78644-90-3);

	13)
	октоген (HMX) та його похідні:
a)
циклотетраметилентетранітрамін (CAS 2691-41-0) (HMX); октагідро-1,3,5,7-тетранітро-1,3,5,7-тетразин, 1,3,5,7-тетранітро- 1,3,5,7-тетразациклооктан (октоген);
b)
дифтораміновані аналоги HMX;
c)
2,4,6,8-тетранітро-2,4,6,8-тетраазабіцикло-[3,3,0]-октанон-3, тетранітросемигліколурил або кетобіциклічний НМХ (K-55) CAS 130256-72-3);

	14)
	гексанітроадамантан (HNAD) CAS 143850-71-9);

	15)
	гексанітростильбен (HNS) CAS 20062-22-0);

	16)
	імідазоли:
a)
октагідро-2,5-біс (нітроаміно) імідазо [4,5-d] імідазол (BNNII);
b)
2,4-динітроімідазол (DNI) (CAS 5213-49-0);
c)
1-фторо-2,4-динітроімідазол (FDIA);
d)
N-(2-нітротриазол)-2,4- динітроімідазол (NTDNIA);
e)
1-пікрил-2,4,5-тринітроімідазол PTIA);

	17)
	1-(2 нітротриазол)-2- динітрометиленгідразин (NTNMH);

	18)
	3-нітро-1,2,4-триазол-5-он (NTO або (ONTA) (CAS 932-64-9);

	19)
	полінітрокубани з більш як чотирма нітрогрупами;

	20)
	2,6-біс (пікриламіно)-3,5-динітропіридин (PYX) (CAS 38082-89-2);

	21)
	циклотриметилентринітрамін (RDX) та його похідні:
a)
циклотриметилентринітрамін (RDX) циклоніт; T4; гексагідро-1,3,5-тринітро-1,3,5-триазин; 1,3,5-тринітро-1,3,5-триазациклогексан (гексоген) (CAS 121-82-4);
b)
2,4,6-тринітро-2,4,6- триазациклогексанон (K-6 або кето-RDX) (CAS 115029-35-1);

	22)
	триаміногуанідиннітрат (TAGN) (CAS 4000-16-2);


	23)
	триамінотринітробензол (TATB) (CAS 3058-38-6);

	24)
	3,3,7,7-тетрабіс(дифторамін)октагідро-1,5-динітро-1,5-діазоцин (TEDDZ)

	25)
	тетразоли:
a)
нітротриазоламінотетразол NTAT);
b)
1-N-(2-нітротриазоло)-4- нітротетразол (NTNT);

	26)
	тринітрофенілметилнітрамін (тетрил)(CAS 479-45-8);

	27)
	1,4,5,8-тетранітро-1,4,5,8-тетраазадекалін (TNAD) (CAS 135877-16-6);

	28)
	1,1,3-тринітроазетидин (TNAZ) (CAS 97645-24-4);

	29)
	тетранітрогліколурил (TNGU, SORGUYL) (CAS 55510-03-7);

	30)
	1,4,5,8-тетранітро-пирідазино [4,5-d] пирідазин (TNP) (CAS 229176-04-9);

	31)
	триазини:
a)
2-оксі-4,6-дінітроаміно-s-триазин (DNAM) (CAS 19899-80-0);
b)
2-нітроіміно-5-нітро-гексагідро-1,3,5-триазин (NNHT) (CAS 130400-13-4);

	32)
	триазоли:
a)
5-азидо-2-нітротриазол;
b)
4-аміно-3,5-дигідрозино-1,2,4-триазолдинітрамід (ADHTDN) (CAS 1614-08-0);
c)
1-аміно-3,5-динітро-1,2,4-триазол (ADNT);
d)
[біс-динітротриазол]амін (BDNTA);
e)
3,3’-динітро-5,5-біс-1,2,4-триазол (DBT) (CAS 30003-46-4);
f)
динітробістриазол (DNBT) (CAS 70890-46-9);
g)
не використовується;
h)
1-N-(2-нітротриазол) 3,5-динітротриазол (NTDNT);
i)
1-пікрил-3,5-динітротриазол (PDNT);
j)
тетранітробензотриазолобензотриазол (TACOT) (CAS 25243-36-1);

	33)
	не зазначені у цьому списку вибухові речовини із швидкістю детонації понад 8700 м/с при максимальній щільності або детонаційному тиску понад 34 ГПа 340 кбар);

	34)
	не використовується;

	35)
	нітроцелюлоза (що містить більше ніж 12,5 % азоту);

	36)
	нітрогліколь;

	37)
	пентаеритриттетранітрат (PETN);

	38)
	пікрилхлорид;

	39)
	2,4,6-тринітротолуол (TNT);

	40)
	нітрогліцерин (NG);

	41)
	триперекис триацетона (TATP);

	42)
	нітрат гуанідина;

	43)
	нітрогуанідин (NQ) (CAS 556-88-7);

	44)
	2,4-динітроанізол (DNAN) (CAS 119-27-7);

	45)
	4,10-динітро-2,6,8,12-тетраоксид-4,10-диазаісовуртзітан (TEX);

	46)
	гуанілсечовина динітрамід (GUDN, FOX-12) (CAS 217464-38-5);

	47)
	тетразини, а саме:

a)
біс(2,2,2-тринітроетил)-3,6-диамінотетразин (BTAT);

b)
3,6-диаміно-1,2,4,5-тетразин-1,4-диоксид (LAX-112);

	48)
	енергетичні іонні матеріали, діапазон плавлення яких становить від 343 К (70 °C) до 373 К (100 °C), із швидкістю детонації понад 6800 м/с або детонаційним тиском понад 18 ГПа (180 кбар);

	49)
	біс(2,2,2-тринітроетил)-нітрамін (BTNEN) (CAS 19836-28-3);

	50)
	5,6-(3’,4’-фуразано)-1,2,3,4-тетразин-1,3-диоксид (FTDO).




	
	Розділ 2. Оброблення матеріалів

	
	Номер позиції
	Найменування та опис товарів

	
	2A
	Системи, обладнання і компоненти.

	
	2A001
	Антифрикційні підшипники, системи підшипників та їх компоненти, а саме:

	7508 90 00 00

8112 19 00 00

8482 10 10 00

8482 10 90 00

8482 30 00 00

8482 50 00 00

8482 80 00 00

8482 91 90 00

8482 99 00 00
	2A001.a
	a)
	кулькові та нерознімні роликові підшипники, які мають усі допуски, зазначені виробником, відповідно до міжнародного стандарту ISO 492, за 4 класом точності (або національними еквівалентами), або краще, в яких як “кільця”, так і “тіла кочення” виготовлені з монелю або берилію;

	
	2A001.b
	b)
	не використовується;

	8505 90 21 00

8505 90 29 10

8505 90 29 90

8505 90 90 00

8543 90 00 10

8543 90 00 90
	2A001.c
	c)
	активні магнітні підшипникові системи, в яких використовується будь-що з наведеного нижче:

	
	2A001.c.1
	
	1)
	матеріали з магнітною індукцією 2,0 Тл або більше і межею плинності понад 414 МПа;

	
	2A001.c.2
	
	2)
	повністю електромагнітні тривимірні з уніполярним високочастотним підмагнічуванням приводи; або

	
	2A001.c.3
	
	3)
	високотемпературні (450 K (177 °C) і вище) позиційні датчики.

	8482 10 10 00

8482 10 90 00

8482 80 00 00
	2A101
	Радіальні кулькові підшипники, крім тих, що визначені у позиції 2A001, усі допуски яких відповідають класу точності 2 міжнародного стандарту ISO 492 (або класу точності ABEC-9 стандарту ANSI/ABMA Std 20, або еквівалентному класу інших національних стандартів) або краще, і які мають усі такі характеристики:

	
	2A101.a
	a)
	внутрішній діаметр отвору підшипника від 12 мм до 50 мм;

	
	2A101.b
	b)
	зовнішній діаметр зовнішнього кільця підшипника від 25 мм до 100 мм; та

	
	2A101.c
	c)
	ширину від 10 мм до 20 мм.

	
	2A225
	Тиглі, виготовлені з матеріалів, стійких до впливу рідких актинідних металів, а саме:

	6815 99 00 00

6903 10 00 00

6903 20 10 00

6903 20 90 00

6903 90 10 00

6903 90 90 00

8112 39 00 00

8112 49 00 00

8112 99 40 00

8112 99 50 00
	2A225.a
	a)
	тиглі, що мають обидві такі характеристики:

	
	2A225.a.1
	
	1)
	об’єм від 150 см3 до 8000 см3; та

	
	2A225.a.2
	
	2)
	виготовлені з будь-якого наведеного нижче матеріалу, який має загальний рівень забруднення 2 % за вагою або менше, або мають покриття з таких матеріалів:

	
	2A225.a.2.a
	
	
	a)
	фторид кальцію (CaF2);

	
	2A225.a.2.b
	
	
	b)
	цирконат кальцію (метацирконат) (CaZrO3);

	
	2A225.a.2.c
	
	
	c)
	сульфід церію (Ce2S3);

	
	2A225.a.2.d
	
	
	d)
	оксид ербію (Er2O3);

	
	2A225.a.2.e
	
	
	e)
	оксид гафнію (HfO2);

	
	2A225.a.2.f
	
	
	f)
	оксид магнію (MgO);

	
	2A225.a.2.g
	
	
	g)
	азотований сплав ніобію, титану та вольфраму (приблизно 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

	
	2A225.a.2.h
	
	
	h)
	оксид ітрію (Y2O3); або

	
	2A225.a.2.i
	
	
	i)
	оксид цирконію (ZrO2);

	6815 99 00 00

8103 99 90 00
	2A225.b
	b)
	тиглі, що мають обидві такі характеристики:

	
	2A225.b.1
	
	1)
	об’єм від 50 см3 до 2000 см3; та

	
	2A225.b.2
	
	2)
	виготовлені з танталу, що має чистоту 99,9 % за вагою або вище, або облицьовані ним;

	6815 99 00 00

8103 99 90 00
	2A225.c
	c)
	тиглі, що мають усі такі характеристики:

	
	2A225.c.1
	
	1)
	об’єм від 50 см3 до 2000 см3;

	
	2A225.c.2
	
	2)
	виготовлені з танталу, що має чистоту 98 % за вагою або вище, або облицьовані ним; та

	
	2A225.c.3
	
	3)
	мають покриття з карбіду, нітриду або бориду танталу, або будь-якої їх комбінації.

	7508 90 00 00

7616 99 90 00

8481 30 99 00

8481 40 90 00

8481 80 51 00

8481 80 59 00

8481 80 69 00

8481 80 79 00
	2A226
	Клапани, що мають усі такі характеристики:

	
	2A226.a
	a)
	“номінальний розмір” (умовний прохід) 5 мм або більше;

	
	2A226.b
	b)
	мають сильфонне ущільнення; та

	
	2A226.c
	c)
	повністю виготовлені з алюмінію, сплаву алюмінію, нікелю або сплаву нікелю, що містить більше 60 % нікелю за вагою, або захищені покриттям з таких матеріалів.

	
	2B
	Обладнання для випробування, контролю та виробництва.

	
	2B001
	Верстати та будь-які їх комбінації для видалення (або різання) металів, кераміки і “композиційних матеріалів”, які відповідно до технічних специфікацій виробника можуть бути оснащені електронними пристроями “числового програмного керування”, а саме:

	8458 11 20 00

8458 11 41 00

8458 11 49 00

8458 11 80 00

8458 91 20 00

8458 91 80 00

8464 90 00 00

8465 20 00 10

8465 20 00 20

8465 20 00 30

8465 20 00 40

8465 99 00 10

8465 99 00 90
	2B001.a
	a)
	токарні верстати, що мають дві або більше осі, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”, та будь-яку з таких характеристик:

	
	2B001.a.1
	
	1)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 0,9 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей менше ніж 1 м; або

	
	2B001.a.2
	
	2)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 1,1 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей 1 м або більше;

	8457 10 10 00

8457 10 90 00

8457 20 00 00

8457 30 10 00

8459 10 00 00

8459 31 00 00

8459 51 00 00

8459 61 10 00

8459 61 90 00

8464 90 00 00

8465 20 00 10

8465 20 00 20

8465 20 00 30

8465 20 00 40

8465 92 00 00
	2B001.b
	b)
	фрезерувальні верстати, що мають будь-яку з таких характеристик: 

	
	2B001.b.1
	
	1)
	три лінійні осі плюс одна вісь обертання, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування” та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	2B001.b.1.a
	
	
	a)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 0,9 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей менше ніж 1 м; або

	
	2B001.b.1.b
	
	
	b)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 1,1 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей 1 м або більше;

	
	2B001.b.2
	
	2)
	п’ять або більше осей, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування” та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	2B001.b.2.a
	
	
	a)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 0,9 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей менше ніж 1 м;

	
	2B001.b.2.b
	
	
	b)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 1,4 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей 1 м або більше, але менше ніж 4 м; або

	
	2B001.b.2.c
	
	
	c)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 6,0 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей 4 м або більше;

	
	2B001.b.3
	
	3)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” для координатно-розточувальних верстатів 1,1 мкм або менше (краще) уздовж однієї або більше лінійних осей; або

	
	2B001.b.4
	
	4)
	верстати з летючими фрезами, що мають усі такі характеристики:

	
	2B001.b.4.a
	
	
	a)
	“биття шпинделя” і “радіальне биття” шпинделя менше (краще) ніж 0,0004 мм TIR; та

	
	2B001.b.4.b
	
	
	b)
	кутове відхилення переміщення супорту (поворот відносно вертикальної осі, крок та поворот відносно горизонтальної осі) менше (краще) ніж 2 секунди дуги, TIR на ділянці робочого ходу завдовжки 300 мм;

	8460 12 00 10

8460 12 00 90

8460 22 00 00

8460 23 00 00

8460 24 00 00

8464 20 80 00

8465 20 00 10

8465 20 00 20

8465 20 00 30

8465 20 00 40

8465 93 00 00
	2B001.c
	c)
	шліфувальні верстати, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	2B001.c.1
	
	1)
	мають усі такі характеристики:

	
	2B001.c.1.a
	
	
	a)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 1,1 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей; та

	
	2B001.c.1.b
	
	
	b)
	три або більше осі, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”; або

	
	2B001.c.2
	
	2)
	п’ять або більше осей, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування” та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	2B001.c.2.a
	
	
	a)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 1,1 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей менше ніж 1 м;

	
	2B001.c.2.b
	
	
	b)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 1,4 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей 1 м або більше, але менше ніж 4 м; або

	
	2B001.c.2.c
	
	
	c)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 6,0 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей 4 м або більше;

	8456 30 19 00

8456 30 90 00
	2B001.d
	d)
	верстати для електроіскрового оброблення (EDM) без подачі дроту, що мають дві або більше осей обертання, які можуть одночасно бути скоординовані для “контурного керування”;

	8424 30 90 90

8424 89 70 00

8456 11 10 00

8456 11 90 00

8456 50 00 00

8456 90 00 00
	2B001.e
	e)
	верстати для видалення металів, кераміки або “композиційних матеріалів”, що мають усі такі характеристики:

	
	2B001.e.1
	
	1)
	видалення матеріалу за допомогою будь-чого з наведеного нижче:

	
	2B001.e.1.a
	
	
	a)
	струменів води або інших рідин, включаючи струмені з абразивними добавками;

	
	2B001.e.1.b
	
	
	b)
	електронного променя; або

	
	2B001.e.1.c
	
	
	c)
	променя “лазера”; та

	
	2B001.e.2
	
	2)
	щонайменше дві осі обертання, які мають усі такі характеристики:

	
	2B001.e.2.a
	
	
	a)
	можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”; та

	
	2B001.e.2.b
	
	
	b)
	мають “точність” позиціонування менше (краще) ніж 0,003°;

	8458 11 20 00

8458 11 41 00

8458 11 49 00

8458 11 80 00

8458 91 20 00

8458 91 80 00

8459 10 00 00

8459 21 00 00

8459 29 00 00

8459 31 00 00

8459 39 00 00

8459 41 00 00

8459 49 00 00
	2B001.f
	f)
	верстати для свердління глибоких отворів і токарні верстати, які модифіковані для свердління глибоких отворів, які мають максимальну глибину свердління понад 5 м.

	8456 90 00 00

8461 90 00 00

8464 20 11 00

8479 89 97 90
	2B002
	Верстати з числовим програмним керуванням для оптичного полірування, обладнані для вибіркового видалення матеріалу з метою створення несферичних оптичних поверхонь, що мають усі такі характеристики:

	
	2B002.a
	a)
	чистове оброблення з допуском менше (краще) 1 мкм;

	
	2B002.b
	b)
	забезпечувати чистове оброблення до шорсткості менше (краще) 100 нм (середньоквадратичне значення);

	
	2B002.c
	c)
	чотири або більше осей, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”; та

	
	2B002.d
	d)
	використовують будь-який з таких процесів:

	
	2B002.d.1
	
	1)
	магнітореологічне чистове оброблення (“MRF”);

	
	2B002.d.2
	
	2)
	електрореологічне чистове оброблення (“ERF”);

	
	2B002.d.3
	
	3)
	“чистове оброблення пучками високоенергетичних частинок”;

	
	2B002.d.4
	
	4)
	“чистове оброблення за допомогою інструмента у вигляді надувної мембрани”; або

	
	2B002.d.5
	
	5)
	“рідинно-струменеве чистове оброблення”.

	8424 30 90 90

8460 24 00 00

8460 40 10 10

8460 40 10 90

8460 40 90 00

8461 20 00 00

8461 40 11 00

8461 40 19 00

8461 40 31 00

8461 40 39 00

8461 40 71 00

8461 40 79 00

8461 40 90 00

8466 10 38 00

8466 20 98 00

8466 93 60 00

8486 90 00 99

8537 10 10 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90
	2B003
	Верстати з “числовим програмним керуванням” або ручним керуванням і спеціально призначені для них компоненти, обладнання для контролю та оснащення, спеціально призначені для шевінгування, чистового оброблення, шліфування або хонінгування загартованих (Rc = 40 або більше) прямозубих циліндричних, одно- або двозахідних черв’ячних (гвинтових) шестерень з діаметром понад 1250 мм та шириною поверхні зуба, що дорівнює 15 % діаметра або більше, з якістю чистового оброблення AGMA 14 або краще (відповідно до міжнародного стандарту ISO 1328 за класом 3).

	8462 90 10 00

8462 90 90 10

8462 90 90 90

8466 94 00 00

8479 89 97 90

8480 49 00 00

8514 11 00 00

8514 19 80 00

8514 40 00 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90
	2B004
	Гарячі “ізостатичні преси”, що мають усі такі характеристики, та спеціально призначені для них компоненти та аксесуари:

	
	2B004.a
	a)
	регульовані теплові умови всередині замкненої порожнини та внутрішній діаметр робочої камери дорівнює 406 мм або більше; та

	
	2B004.b
	b)
	мають будь-яку з таких характеристик:

	
	2B004.b.1
	
	1)
	максимальний робочий тиск понад 207 МПа;

	
	2B004.b.2
	
	2)
	регульовані температури понад 1773 K (1500 °C); або

	
	2B004.b.3
	
	3)
	обладнання для насичення вуглеводнем і виведення газоподібних продуктів розкладу.

	8419 89 30 00

8419 89 98 00

8419 90 85 00

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

8543 10 00 00

8543 70 90 00

8543 90 00 90
	2B005
	Обладнання, спеціально спроектоване для осадження, оброблення та автоматичного керування у процесі нанесення неорганічних покриттів, шарів та модифікації властивостей поверхні, наведене нижче, для підкладок, визначених у колонці 2 за допомогою процесів, наведених у колонці 1 таблиці, наведеної після позиції 2E003.f, а також компоненти, спеціально призначені для автоматизованого регулювання, позиціонування, маніпулювання та керування:

	
	2B005.a
	a)
	виробниче обладнання для хімічного осадження з парової фази (CVD), що має усе з наведеного нижче:

	
	2B005.a.1
	
	1)
	процес, модифікований для будь-якого зазначеного нижче методу:

	
	2B005.a.1.a
	
	
	a)
	пульсуючого хімічного осадження з парової фази (CVD);

	
	2B005.a.1.b
	
	
	b)
	термічного осадження з керованим зародкоутворенням (CNTD); або

	
	2B005.a.1.c
	
	
	c)
	CVD, посилене або підтримуване плазмою; та

	
	2B005.a.2
	
	2)
	використовує будь-що наведене нижче:

	
	2B005.a.2.a
	
	
	a)
	високовакуумні (тиск менше або дорівнює 0,01 Па) обертові ущільнення; або

	
	2B005.a.2.b
	
	
	b)
	засоби регулювання товщини шару покриття безпосередньо у процесі осадження;

	
	2B005.b
	b)
	виробниче обладнання іонної імплантації із силою струму іонного пучка 5 мА або більше;

	
	2B005.c
	c)
	виробниче обладнання для фізичного осадження з парової фази електронним променем (EB-PVD), до складу якого входять системи електроживлення з розрахунковою потужністю понад 80 кВт та будь-що з наведеного нижче:

	
	2B005.c.1
	
	1)
	“лазерна” система керування за рівнем випаровувальної ванни, яка точно регулює швидкість подачі злитків; або

	
	2B005.c.2
	
	2)
	керована комп’ютером система регулювання продуктивності, що діє за принципом фотолюмінесценції іонізованих атомів у потоці речовини, що випаровується, яка регулює швидкість осадження покриття і містить два або більше елементів;

	
	2B005.d
	d)
	виробниче обладнання для плазмового напилення, яке має будь-яку з таких характеристик:

	
	2B005.d.1
	
	1)
	можливість роботи в атмосфері із регульованим низьким тиском (дорівнює або менше 10 кПа, вимірюваним вище або в межах 300 мм від вихідного перерізу сопла плазмового пальника) у вакуумній камері, здатній забезпечити зниження тиску до 0,01 Па перед процесом напилення; або

	
	2B005.d.2
	
	2)
	має вбудовані засоби контролю товщини шару покриття у процесі нанесення;

	
	2B005.e
	e)
	виробниче обладнання для іонного напилення, здатне забезпечити густоту струму 0,1 мА/мм2 або більше з продуктивністю напилення 15 мкм/год або більше;

	
	2B005.f
	f)
	виробниче обладнання для катодно-дугового напилення із системою електромагнітів для керування плямою дуги на катоді;

	
	2B005.g
	g)
	виробниче обладнання для іонного осадження, здатне вимірювати безпосередньо під час технологічного процесу будь-які з таких характеристик:

	
	2B005.g.1
	
	1)
	товщину покриття на підкладці та величину продуктивності; або

	
	2B005.g.2
	
	2)
	оптичні характеристики.

	
	2B006
	Системи або обладнання для вимірювання або контролю розмірів та “електронні блоки”, а саме:

	
	2B006.a
	a)
	координатно-вимірювальні машини (CMM), керовані комп’ютером або блоком “числового програмного керування”, що мають тривимірну (об’ємну) максимально допустиму похибку вимірювання довжини (E0,MPE) в будь-якій точці в межах робочого діапазону машини (тобто в межах довжини осі), що дорівнює або менше (краще) ніж (1,7 + L/1000) мкм (де L - довжина, що вимірюється, в міліметрах), відповідно до міжнародного стандарту ISO 10360-2 (2009);

	
	2B006.b
	b)
	прилади для вимірювання лінійних або кутових переміщень, а саме:

	
	2B006.b.1
	
	1)
	прилади для вимірювання “лінійних переміщень”, що мають будь-яку з таких систем:

	
	2B006.b.1.a
	
	
	a)
	вимірювальні системи безконтактного типу з “роздільною здатністю”, що дорівнює або менше (краще) ніж 0,2 мкм у діапазоні вимірювань до 0,2 мм;

	
	2B006.b.1.b
	
	
	b)
	системи диференційних перетворювачів для вимірювання лінійних переміщень (LVDT), що мають усе наведене нижче:

	
	2B006.b.1.b.1
	
	
	
	1)
	мають будь-що з наведеного нижче:

	
	2B006.b.1.b.1.a
	
	
	
	
	a)
	“лінійність”, що дорівнює або менше (краще) ніж 0,1 %, виміряну від 0 до “границі робочого діапазону” для систем LVDT з “границею робочого діапазону” до ± 5 мм або менше; або

	
	2B006.b.1.b.1.b
	
	
	
	
	b)
	“лінійність”, що дорівнює або менше (краще) ніж 0,1 %, виміряну від 0 до 5 мм для систем LVDT з “границею робочого діапазону” більше ніж ± 5 мм; та

	
	2B006.b.1.b.2
	
	
	
	2)
	боковим відхиленням, що дорівнює або менше (краще) ніж 0,1 % на добу за стандартної температури приміщення, де проводяться випробування щодо впливу навколишнього середовища, ±1 K;

	
	2B006.b.1.c
	
	
	c)
	вимірювальні системи, що мають усе з наведеного нижче:

	
	2B006.b.1.c.1
	
	
	
	1)
	містять “лазер”; та

	
	2B006.b.1.c.2
	
	
	
	2)
	“роздільну здатність” на повній шкалі 0,200 нм або менше (краще); та

	
	2B006.b.1.c.3
	
	
	
	3)
	здатність досягати “похибки вимірювання” (1,6 + L/2000) нм або менше (краще) (де L - виміряна довжина в міліметрах) у будь-якій точці діапазону вимірювання за умови врахування поправки на показник заломлення повітря та проведення вимірів протягом періоду 30 секунд за температури 20 ± 0,01 °C; або

	
	2B006.b.1.d
	
	
	d)
	“електронні блоки”, спеціально призначені для забезпечення функцій зворотного зв’язку в системах, визначених у позиції 2B006.b.1.c;

	
	2B006.b.2
	
	2)
	прилади для вимірювання кутових переміщень з “точністю” кутового позиціонування, що дорівнює або менше (краще) ніж 0,00025°;

	9031 41 00 00

9031 49 10 00

9031 49 90 00

9031 80 20 10

9031 80 20 20

9031 80 20 90

9031 90 00 10

9031 90 00 90
	2B006.c
	c)
	обладнання для вимірювання нерівності поверхні (включаючи поверхневі дефекти) шляхом вимірювання оптичного розсіювання з чутливістю 0,5 нм або менше (краще);

	8428 39 90 00

8428 70 00 00

8428 90 90 00

8479 50 00 00

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

8537 10 10 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90
	2B007
	“Роботи”, а також спеціально призначені для них пристрої керування та “виконавчі механізми”, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	2B007.a
	a)
	здатні в реальному масштабі часу здійснювати повне оброблення тривимірного зображення або “аналіз сцен” для генерації чи модифікації “програм”, або для генерації чи модифікації цифрових даних програми;

	
	2B007.b
	b)
	спеціально сконструйовані відповідно до національних стандартів безпеки, що застосовуються до умов роботи з потенційно вибухонебезпечними боєприпасами;

	
	2B007.c
	c)
	спеціально призначені або класифіковані як радіаційностійкі, що витримують більше ніж 5 x 103 Гр (кремній) без погіршення робочих характеристик; або

	
	2B007.d
	d)
	спеціально призначені для операцій на висоті понад 30 тис. м.

	
	2B008
	Вузли або блоки, спеціально призначені для верстатів, або системи та обладнання для вимірювання і контролю розмірів, а саме:

	8466 91 95 00

8466 92 20 00

8466 92 80 00

8466 93 40 00

8466 93 50 00

8466 93 60 00

8466 94 00 00

8486 90 00 99
	2B008.a
	a)
	блоки лінійного положення із зворотним зв’язком, які мають повну “точність” менше (краще) ніж (800 + (600 x L/1000)) нм (L дорівнює ефективній довжині в міліметрах);

	
	2B008.b
	b)
	блоки кута повороту із зворотним зв’язком, які мають “точність” менше (краще) ніж 0,00025°;

	
	2B008.c
	c)
	“комбіновані поворотні столи” або “інструментальні шпинделі, що нахиляються”, використання яких за специфікацією виробника може модифікувати верстати до рівня, визначеного у позиції 2B.

	8463 90 00 00

8485 10 00 00
	2B009
	Обкатні вальцювальні та згинальні верстати, які відповідно до технічної специфікації виробника можуть бути обладнані блоками “числового програмного керування” або комп’ютерним керуванням, та мають усе з наведеного нижче:

	
	2B009.a
	a)
	три або більше осі, що можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”; та

	
	2B009.b
	b)
	зусилля прижиму ролика понад 60 кН.

	8462 90 10 00

8462 90 90 90

8464 90 00 00

8479 83 00 10

8479 83 00 90

8479 89 97 90

8514 40 00 00
	2B104
	“Ізостатичні преси”, крім тих, що визначені у позиції 2B004, що мають усі такі характеристики:

	
	2B104.a
	a)
	максимальний робочий тиск 69 МПа або більше;

	
	2B104.b
	b)
	призначені для досягнення і підтримання контрольованого температурного середовища 873 K (600 °C) або вище; та

	
	2B104.c
	c)
	мають робочу камеру із внутрішнім діаметром 254 мм або більше.

	8419 89 30 00

8419 89 98 00

8514 20 10 00
	2B105
	Печі для хімічного осадження з парової фази (CVD), крім тих, що визначені в позиції 2B005.a, що призначені або модифіковані для ущільнення вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів.

	8463 90 00 00

8466 94 00 00

8485 10 00 00
	2B109
	Обкатні вальцювальні верстати, крім тих, що визначені у позиції 2B009, і спеціально призначені компоненти, а саме:

	
	2B109.a
	a)
	обкатні вальцювальні верстати, що мають усе з наведеного нижче:

	
	2B109.a.1
	
	1)
	згідно з технічною специфікацією виробника можуть комплектуватися блоками “числового програмного керування” або комп’ютерного керування, навіть якщо вони не укомплектовані такими блоками; та

	
	2B109.a.2
	
	2)
	мають більше ніж дві осі, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”.

	
	2B109.b
	b)
	спеціально призначені компоненти для обкатних вальцювальних верстатів, визначених у позиції 2B009 або 2B109.a.

	8479 90 15 00

8479 90 70 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90

9031 20 00 00
	2B116
	Вібраційні випробувальні системи, обладнання і компоненти до них, а саме:

	
	2B116.a
	a)
	вібраційні випробувальні системи, в яких використовується повний зворотний зв’язок або метод замкненого контуру і які містять цифровий контролер та здатні утворювати вібраційні перевантаження у 10 g (середньоквадратичне значення) або більше в усьому діапазоні частот від 20 Гц до 2 кГц при штовхальних зусиллях 50 кН або більше, виміряних у режимі “чистого столу”;

	
	2B116.b
	b)
	цифрові контролери, які працюють разом із спеціально призначеним для вібраційних випробувань програмним забезпеченням, з “шириною смуги регулювання у реальному масштабі часу”, більше ніж 5 кГц, призначені для використання у вібраційних випробувальних системах, визначених у позиції 2B116.a;

	
	2B116.c
	c)
	вібраційні штовхачі (шейкери), оснащені або не оснащені підсилювачами, які можуть створювати зусилля 50 кН або більше, заміряні у режимі “чистого столу”, та придатні для використання у вібраційних випробувальних системах, визначених у позиції 2B116.a;

	
	2B116.d
	d)
	конструкції для закріплення зразка, що випробовується, та електронні вузли, призначені для об’єднання багатьох вібраційних штовхачів у систему, яка може забезпечити сумарне зусилля 50 кН або більше, виміряне в режимі “чистого столу”, та придатні до використання у вібраційних системах, визначених у позиції 2B116.a.

	8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90
	2B117
	Засоби керування обладнанням та технологічним процесом, крім тих, що визначені у позиції 2B004, 2B005.a, 2B104 або 2B105, призначені або модифіковані для ущільнення і піролізу композиційних матеріалів у ракетних соплах та наконечниках спускних апаратів.

	
	2B119
	Балансувальні машини та пов’язане з ними обладнання, а саме:

	9031 10 00 00
	2B119.a
	a)
	балансувальні машини, що мають усі такі характеристики:

	
	2B119.a.1
	
	1)
	не здатні до балансування роторів (збірок), що мають масу більше ніж 3 кг;

	
	2B119.a.2
	
	2)
	здатні до балансування роторів (збірок) із швидкістю більше ніж 12500 об/хв;

	
	2B119.a.3
	
	3)
	здатні коригувати дисбаланс у двох або більше площинах; та

	
	2B119.a.4
	
	4)
	здатні до балансування до рівня залишкового питомого розбалансування 0,2 г на мм на 1 кг маси ротора;

	9031 80 80 00
	2B119.b
	b)
	індикаторні головки, призначені або модифіковані для використання з машинами, визначеними у позиції 2B119.a.

	8479 89 97 90
	2B120
	Імітатори руху або столи обертання, що мають усі такі характеристики:

	
	2B120.a
	a)
	мають дві осі або більше;

	
	2B120.b
	b)
	призначені або модифіковані для оснащення контактними кільцями або вбудованими безконтактними пристроями, здатними передавати електричну енергію та/або інформаційні сигнали; та

	
	2B120.c
	c)
	мають будь-яку з таких характеристик:

	
	2B120.c.1
	
	1)
	для будь-якої одиночної осі мають усі такі характеристики:

	
	2B120.c.1.a
	
	
	a)
	здатні забезпечити швидкість 400 градусів за секунду чи більше; або 30 градусів за секунду або менше; та

	
	2B120.c.1.b
	
	
	b)
	роздільна здатність за швидкістю, що становить 6 градусів за секунду чи менше, та точність, що становить 0,6 градуса за секунду або менше;

	
	2B120.c.2
	
	2)
	мають у найгіршому разі стабільність, що дорівнює ± 0,05 % або краще, усереднену в діапазоні 10 градусів або більше; або

	
	2B120.c.3
	
	3)
	“точність” позиціонування дорівнює або менше (краще) ніж 5 кутових секунд.

	8479 89 97 90
	2B121
	Столи для позиціонування (обладнання, що забезпечує точне визначення кутового положення за будь-якою віссю), крім тих, що визначені у позиції 2B120, які мають усі такі характеристики:

	
	2B121.a
	a)
	мають дві осі або більше; та

	
	2B121.b
	b)
	“точність” позиціонування, що дорівнює або менше (краще) ніж 5 кутових секунд.

	8421 19 70 10

8421 19 70 90

8486 30 00 99
	2B122
	Центрифуги, здатні утворювати прискорення більше ніж 100 g, спроектовані або модифіковані для розміщення контактних кілець або вбудованих безконтактних пристроїв, здатних передавати електричну енергію та/або інформаційні сигнали.

	
	2B201
	Верстати та будь-яка їх комбінація, крім тих, що визначені у позиції 2B001, призначені для видалення або різання металів, кераміки чи “композиційних матеріалів”, які відповідно до технічних специфікацій виробника можуть бути обладнані електронними пристроями для одночасного “контурного керування” за двома або більше осями, а саме:

	8457 10 10 00

8457 10 90 00

8457 20 00 00

8457 30 10 00

8459 10 00 00

8459 31 00 00

8459 51 00 00

8459 61 10 00

8459 61 90 00

8464 90 00 00

8465 20 00 20

8465 92 00 00
	2B201.a
	a)
	фрезерні верстати, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	2B201.a.1
	
	1)
	точність позиціонування з “усіма доступними компенсаціями” дорівнює 6 мкм або менше (краще) відповідно до стандарту ISO 230-2:1988 (1) або його національних еквівалентів уздовж будь-якої лінійної осі (при повному робочому ході); 

(1) Виробники, розраховуючи точність позиціонування відповідно до стандарту ISO 230-2:1977 або ISO 230-2:2006, повинні проконсультуватися з компетентним державним органом.

	
	2B201.a.2
	
	2)
	мають дві або більше поворотні осі для контурної обробки; або

	
	2B201.a.3
	
	3)
	мають п’ять або більше осей, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”;

	8457 10 10 00

8457 10 90 00

8457 20 00 00

8457 30 10 00

8460 12 00 10

8460 12 00 90

8460 22 00 00

8460 23 00 00

8460 24 00 00

8464 20 80 00

8465 20 00 30

8465 92 00 00

8465 93 00 00
	2B201.b
	b)
	шліфувальні верстати, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	2B201.b.1
	
	1)
	точність позиціонування з “усіма доступними компенсаціями” дорівнює 4 мкм або менше (краще) відповідно до стандарту ISO 230-2:1988 (1) або його національних еквівалентів вздовж будь-якої лінійної осі (при повному робочому ході); 

(1) Виробники, розраховуючи точність позиціонування відповідно до стандарту ISO 230-2:1977 або ISO 230-2:2006, повинні проконсультуватися з компетентним державним органом.

	
	2B201.b.2
	
	2)
	мають дві або більше осі обертання для контурної обробки; або

	
	2B201.b.3
	
	3)
	мають п’ять або більше осей, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”;

	8457 10 10 00

8457 10 90 00

8457 20 00 00

8457 30 10 00

8458 11 20 00

8458 11 41 00

8458 11 49 00

8458 11 80 00

8458 91 20 00

8458 91 80 00

8464 90 00 00

8465 20 00 90

8465 99 00 90
	2B201.c
	c)
	токарні верстати, що мають точність позиціонування з “усіма наявними компенсаціями” кращу (меншу) ніж 6 мкм відповідно до стандарту ISO 230-2:1988 (1) або його національних еквівалентів уздовж будь-якої лінійної осі (при повному робочому ході) і здатні обробляти деталі діаметром більше ніж 35 мм.

(1) Виробники, розраховуючи точність позиціонування відповідно до стандарту ISO 230-2:1977 або ISO 230-2:2006, повинні проконсультуватися з компетентним державним органом.

	8207 30 10 90

8462 90 10 00

8462 90 90 90

8464 90 00 00

8466 94 00 00

8479 89 97 90

8480 49 00 00

8514 40 00 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90
	2B204
	“Ізостатичні преси”, крім тих, що визначені у позиції 2B004 або 2B104, та пов’язане з ними обладнання, а саме:

	
	2B204.a
	a)
	“ізостатичні преси”, що мають обидві такі характеристики:


	
	2B204.a.1
	
	1)
	здатні досягати максимального робочого тиску 69 МПа або більше; та

	
	2B204.a.2
	
	2)
	внутрішній діаметр робочої камери більше 152 мм;

	
	2B204.b
	b)
	пуансони, прес-форми та системи керування, спеціально призначені для “ізостатичних пресів”, визначених у позиції 2B204.a.

	9031 49 90 00

9031 80 20 10

9031 80 20 20

9031 80 20 90
	2B206
	Машини, прилади або системи контролю розмірів, крім тих, що визначені у позиції 2B006, а саме:

	
	2B206.a
	a)
	координатно-вимірювальні машини (КВМ), керовані комп’ютером або блоком числового програмного керування, що мають одну з таких характеристик:

	
	2B206.a.1
	
	1)
	мають лише дві осі та одновимірну максимально припустиму похибку вимірювання довжини (E0,MPE) вздовж будь-якої осі (визначається як будь-яка комбінація E0x,MPE, E0y,MPE або E0z,MPE), що дорівнює або менше ніж (1,25 + L/1000) мкм (де L - вимірювана довжина у мм) у будь-якій точці робочого діапазону пристрою (тобто у межах довжини осей) згідно із стандартом ISO 10360-2(2009); або

	
	2B206.a.2
	
	2)
	мають три або більше осей і тривимірну (обʼємну) максимально припустиму похибку вимірювання довжини (E0,MPE), що дорівнює або менше (краще) ніж (1,7 + L/800) мкм (де L - вимірювана довжина у мм) у будь-якій точці в межах робочого діапазону машини (тобто в межах довжини осей) згідно із стандартом ISO 10360-2(2009);

	
	2B206.b
	b)
	системи для одночасного контролю лінійних та кутових розмірів півсфер, які мають обидві такі характеристики:

	
	2B206.b.1
	
	1)
	“похибка вимірювання” вздовж будь-якої лінійної осі дорівнює 3,5 мкм на 5 мм або менше (краще); та

	
	2B206.b.2
	
	2)
	“похибка вимірювання кутового положення” дорівнює 0,02° або менше;



	
	2B206.c
	c)
	системи вимірювання “лінійних переміщень”, що мають усі такі характеристики:

	
	2B206.c.1
	
	1)
	містять “лазер”; та

	
	2B206.c.2
	
	2)
	підтримують протягом щонайменше 12 годин при стандартній температурі ± 1 K та стандартному тиску усі такі параметри:

	
	2B206.c.2.a
	
	
	a)
	“роздільна здатність” на повній шкалі 0,1 мкм або краще; та

	
	2B206.c.2.b
	
	
	b)
	“похибка вимірювання” дорівнює або краще (менше) ніж (0,2 + L/2000) мкм (L - довжина, що вимірюється, у мм). 

	8428 39 90 00

8428 70 00 00

8428 90 90 00

8479 50 00 00

8479 89 70 00

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

8486 90 00 99

8537 10 10 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90
	2B207
	“Роботи”, “виконуючі органи” та блоки керування, крім тих, що визначені у позиції 2B007, як наведено нижче

	
	2B207.a
	a)
	“роботи” або “виконуючі органи”, спеціально сконструйовані відповідно до національних стандартів безпеки для робіт з бризантними вибуховими речовинами (наприклад, такі, що відповідають обмеженням за параметрами електрообладнання, призначеного для роботи з бризантними вибуховими речовинами);

	
	2B207.b
	b)
	блоки керування, спеціально призначені для будь-яких “роботів” або “виконуючих органів”, визначених у позиції 2B207.a.

	8463 90 00 00

8466 94 00 00

8485 10 00 00
	2B209
	Обкатні вальцювальні верстати та згинальні верстати, здатні виконувати обкатні вальцювальні функції, крім тих, що визначені у позиціях 2B009 та 2B109, а також оправки, а саме:

	
	2B209.a
	a)
	верстати, що мають обидві такі характеристики:

	
	2B209.a.1
	
	1)
	мають три або більше валки (активні або напрямні); та

	
	2B209.a.2
	
	2)
	відповідно до технічної специфікації виробника можуть бути обладнані блоками “числового програмного керування” або комп’ютерного керування;

	
	2B209.b
	b)
	роторно-обкатні оправки, призначені для формування циліндричних роторів з внутрішнім діаметром від 75 до 400 мм.

	9031 10 00 00
	2B219
	Центрифугальні багатоплощинні балансувальні машини, стаціонарні або пересувні, горизонтальні або вертикальні, а саме:

	
	2B219.a
	a)
	центрифугальні балансувальні машини, призначені для балансування гнучких роторів довжиною 600 мм або більше, які мають усі такі характеристики:

	
	2B219.a.1
	
	1)
	діаметр шарніра або валу більше 75 мм;

	
	2B219.a.2
	
	2)
	здатні балансувати вироби масою від 0,9 до 23 кг; та

	
	2B219.a.3
	
	3)
	здатні балансувати із швидкістю обертання більше 5000 об/хв;

	
	2B219.b
	b)
	центрифугальні балансувальні машини, призначені для балансування порожнистих циліндричних частин ротора, які мають усі такі характеристики:

	
	2B219.b.1
	
	1)
	діаметр валу більше 75 мм;

	
	2B219.b.2
	
	2)
	здатні балансувати вироби масою від 0,9 до 23 кг;

	
	2B219.b.3
	
	3)
	здатні балансувати до рівня залишкового дисбалансу у площині 0,01 кг х мм/кг або менше; та

	
	2B219.b.4
	
	4)
	мають ремінний тип приводу.

	8428 70 00 00

8428 90 90 00

8479 89 97 90
	2B225
	Дистанційні маніпулятори, які можуть бути використані для здійснення дій на відстані під час проведення операцій радіохімічного розділення або в гарячих камерах і мають одну з таких характеристик:

	
	2B225.a
	a)
	здатність передавати дії оператора крізь стіну гарячої камери товщиною 0,6 м або більше (робота крізь стіну); або

	
	2B225.b
	b)
	здатність передавати дії оператора через кришку гарячої камери товщиною 0,6 м або більше (робота через кришку).

	
	2B226
	Індукційні печі з контрольованим середовищем (вакуум або інертний газ) та джерела живлення для них, а саме:

	8514 20 10 00

8514 90 30 00

8514 90 70 00
	2B226.a
	a)
	печі, що мають усі такі характеристики:

	
	2B226.a.1
	
	1)
	здатні працювати за температури вище 1123 K (850 °C);

	
	2B226.a.2
	
	2)
	діаметр індукційних котушок 600 мм або менше; та

	
	2B226.a.3
	
	3)
	призначені для вхідної потужності 5 кВт або більше;

	8504 40 84 00

8504 40 88 00

8504 40 90 00

8514 90 30 00

8514 90 70 00
	2B226.b
	b)
	джерела електроживлення з номінальною вихідною потужністю 5 кВт або більше, спеціально призначені для печей, визначених у позиції 2B226.a.

	8514 31 10 00

8514 31 90 00

8514 32 10 00

8514 32 90 00

8514 39 10 00

8514 39 90 10

8514 39 90 90

8514 90 30 00

8514 90 70 00
	2B227
	Вакуумні або інші металургійні плавильні і ливарні печі з контрольованим середовищем та пов’язане з ними обладнання, а саме:

	
	2B227.a
	a)
	печі електродугової переплавки, електродугові плавильні печі та печі електродугової плавки та лиття, що мають обидві такі характеристики:

	
	2B227.a.1
	
	1)
	об’єм витратних електродів від 1000 см3 до 20 000 см3; та

	
	2B227.a.2
	
	2)
	здатні працювати за температури плавлення понад 1973 K (1700 °C);

	8514 31 10 00

8514 31 90 00

8514 32 10 00

8514 32 90 00

8514 39 10 00

8514 39 90 10

8514 39 90 90

8514 90 30 00

8514 90 70 00
	2B227.b
	b)
	електронно-променеві плавильні печі, плавильні печі з розпиленням плазмою та плазмові плавильні печі, що мають обидві такі характеристики:

	
	2B227.b.1
	
	1)
	потужність 50 кВт або більше; та

	
	2B227.b.2
	
	2)
	здатні працювати за температури плавлення понад 1473 K (1200 °C);

	8514 90 30 00

8514 90 70 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90
	2B227.c
	c)
	системи комп’ютерного керування та контролю, спеціально сконфігуровані для будь-якої з печей, визначених у позиції 2B227.a або 2B227.b;

	3818 00 10 00

8514 90 70 00

8543 70 90 00
	2B227.d
	d)
	плазмові пальники, спеціально призначені для печей, визначених у позиції 2B227.b, що мають обидві такі характеристики:

	
	2B227.d.1
	
	1)
	працюють при потужності понад 50 кВт; та

	
	2B227.d.2
	
	2)
	здатні працювати за температури понад 1473 K (1200 °C);

	8514 90 70 00

8543 70 90 00
	2B227.e
	e)
	електронно-променеві гармати, спеціально сконструйовані для печей, визначених у позиції 2B227.b, що працюють при потужності понад 50 кВт.

	8207 30 10 90

9031 80 20 10

9031 80 20 20

9031 80 20 90
	2B228
	Обладнання для виготовлення або складання роторів, обладнання для юстирування роторів, а також оправки та фасонні штампи для сильфонів, а саме:

	
	2B228.a
	a)
	монтажне обладнання для складання трубних секцій ротора, перегородок та торцевих кришок газової центрифуги;

	
	2B228.b
	b)
	юстирувальне обладнання для центрування трубних секцій ротора газової центрифуги вздовж загальної осі;

	
	2B228.c
	c)
	оправки та штампи для виготовлення одновиткових сильфонів.

	9026 20 20 00

9026 20 40 00

9026 20 80 00
	2B230
	“Датчики тиску” всіх типів, здатні вимірювати абсолютний тиск і мають усі такі характеристики:

	
	2B230.a
	a)
	чутливі до тиску елементи, виготовлені або захищені покриттям з таких матеріалів: алюмінію, сплаву алюмінію, оксиду алюмінію (глинозему або сапфіру), нікелю, сплаву нікелю з вмістом нікелю понад 60 % за вагою або повністю фторованих вуглеводневих полімерів;

	
	2B230.b
	b)
	ущільнення (у разі наявності), необхідні для ущільнення чутливих до тиску елементів та для безпосереднього контакту з технологічним середовищем, виготовлені або захищені покриттями із таких матеріалів: алюмінію, сплаву алюмінію, оксиду алюмінію (корунду або сапфіру), нікелю, сплаву нікелю з вмістом нікелю понад 60 % за вагою, або повністю фторованих вуглеводневих полімерів; та

	
	2B230.c
	c)
	мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	2B230.c.1
	
	1)
	повна шкала менше 13 кПа і “точність” краща ± 1 % повної шкали; або

	
	2B230.c.2
	
	2)
	повна шкала 13 кПа або більше і “точність” краща ± 130 Па, виміряна при 13 кПа.

	8414 10 15 00

8414 10 81 00

8414 10 89 10

8414 10 89 90
	2B231
	Вакуумні насоси, що мають усі такі характеристики:

	
	2B231.a
	a)
	діаметр входу 380 мм або більше;

	
	2B231.b
	b)
	швидкість відкачування 15 м3/с або більше; та

	
	2B231.c
	c)
	здатні створювати граничний вакуум, кращий 13,3 мПа.

	9031 20 00 00

9301 10 00 00

9301 90 00 90

9304 00 00 00
	2B232
	Високошвидкісні системи метання (порохові, газові, котушкові, електромагнітні та електротермічні, а також інші перспективні системи), здатні прискорювати вироби до швидкості 1,5 км/с або більше.

	8414 10 15 00

8414 10 25 00

8414 10 81 00

8414 10 89 10

8414 10 89 90

8414 80 11 10

8414 80 11 90

8414 80 19 10

8414 80 19 90

8414 80 59 00

8414 80 73 10

8414 80 73 91

8414 80 73 98

8414 80 75 00

8414 80 78 00

8414 80 80 00
	2B233
	Спіральні компресори та вакуумні насоси із сильфонним ущільненням, що мають усі такі характеристики:

	
	2B233.a
	a)
	здатні мати об’ємну продуктивність на вході 50 м3/год або більше;

	
	2B233.b
	b)
	здатні мати перепад тиску 2:1 або більше; та

	
	2B233.c
	c)
	усі поверхні, що вступають у контакт з технологічним газом, виготовлені з будь-якого з таких матеріалів:

	
	2B233.c.1
	
	1)
	алюмінію або сплаву алюмінію;

	
	2B233.c.2
	
	2)
	оксиду алюмінію;

	
	2B233.c.3
	
	3)
	нержавіючої сталі;

	
	2B233.c.4
	
	4)
	нікелю або сплаву нікелю;

	
	2B233.c.5
	
	5)
	фосфористої бронзи; або

	
	2B233.c.6
	
	6)
	фторполімерів.

	3926 90 97 30

3926 90 97 90

7020 00 10 10

7020 00 10 90

7020 00 30 00

7020 00 80 00

7309 00 10 00

7309 00 30 00

7309 00 59 00

7309 00 90 00

7310 10 00 00

7326 90 92 00

7326 90 94 10

7326 90 94 90

7326 90 96 00

7326 90 98 10

7326 90 98 90

7508 90 00 00

8103 99 90 00

8108 90 90 00

8109 91 00 00

8109 99 00 00

8112 49 00 00

8112 99 50 00

8419 89 98 00
	2B350
	Хімічні виробничі потужності, обладнання та компоненти, а саме:

	
	2B350.a
	a)
	реакційні посудини або реактори, із змішувачами або без них, що мають загальний внутрішній об’єм більше ніж 0,1 м3 (100 л), але менше ніж 20 м3 (20 000 л), в яких усі поверхні, що перебувають у безпосередньому контакті з хімічними речовинами (що перероблюються або зберігаються), виготовлені з одного або кількох таких матеріалів:

	
	2B350.a.1
	
	1)
	“сплавів”, що містять більше ніж 25 % нікелю та 20 % хрому за вагою;

	
	2B350.a.2
	
	2)
	фторполімерів (полімерних або еластомерних матеріалів з вмістом фтору більше ніж 35 % за вагою);

	
	2B350.a.3
	
	3)
	скла (включаючи склоподібне чи емалеве покриття або скляне облицювання);

	
	2B350.a.4
	
	4)
	нікелю або “сплавів”, що містять більше ніж 40 % нікелю за вагою;

	
	2B350.a.5
	
	5)
	танталу або танталових “сплавів”;

	
	2B350.a.6
	
	6)
	титану або титанових “сплавів”;

	
	2B350.a.7
	
	7)
	цирконію або “сплавів” цирконію;

	
	2B350.a.8
	
	8)
	ніобію або “сплавів” ніобію;

	7020 00 10 10

7020 00 10 90

7020 00 30 00

7020 00 30 00

7020 00 80 00

7326 90 92 00

7326 90 94 10

7326 90 94 90

7326 90 96 00

7326 90 98 10

7326 90 98 90

8108 90 50 00

8479 82 00 10

8479 82 00 90

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

8483 10 95 10

8483 10 95 90
	2B350.b
	b)
	змішувачі, призначені для використання в реакційних посудинах або реакторах, визначених у позиції 2B350.a, а також лопатеві колеса, лопаті та вали, призначені для таких змішувачів, у яких усі поверхні, що перебувають у безпосередньому контакті з хімічними речовинами (що перероблюються або зберігаються), виготовлені з одного або кількох таких матеріалів:

	
	2B350.b.1
	
	1)
	“сплавів”, що містять більше ніж 25 % нікелю та 20 % хрому за вагою;

	
	2B350.b.2
	
	2)
	фторполімерів (полімерних або еластомерних матеріалів з вмістом фтору більше ніж 35 % за вагою);

	
	2B350.b.3
	
	3)
	скла (включаючи склоподібне чи емалеве покриття або скляне облицювання);

	
	2B350.b.4
	
	4)
	нікелю або “сплавів”, що містять більше ніж 40 % нікелю за вагою;

	
	2B350.b.5
	
	5)
	танталу або танталових “сплавів”;

	
	2B350.b.6
	
	6)
	титану або титанових “сплавів”;

	
	2B350.b.7
	
	7)
	цирконію або “сплавів” цирконію;

	
	2B350.b.8
	
	8)
	ніобію або “сплавів” ніобію;

	3926 90 97 90

7020 00 10 90

7020 00 30 00

7020 00 80 00

7309 00 10 00

7309 00 30 00

7309 00 51 00

7309 00 59 00

7309 00 90 00

7310 10 00 00

7508 90 00 00

7611 00 00 00

7612 90 80 00

8103 99 90 00

8108 90 90 00

8109 91 00 00

8109 99 00 00

8112 29 00 00

8112 49 00 00

8112 99 50 00

8609 00 90 00
	2B350.c
	c)
	ємності для зберігання, контейнери або приймальні резервуари, що мають загальний внутрішній об’єм більше ніж 0,1 м3 (100 л), в яких усі поверхні, що перебувають у безпосередньому контакті з хімічними речовинами (що перероблюються або зберігаються), виготовлені з одного або кількох таких матеріалів:

	
	2B350.c.1
	
	1)
	“сплавів”, що містять більше ніж 25 % нікелю та 20 % хрому за вагою;

	
	2B350.c.2
	
	2)
	фторполімерів (полімерних або еластомерних матеріалів з вмістом фтору більше ніж 35 % за вагою);

	
	2B350.c.3
	
	3)
	скла (включаючи склоподібне чи емалеве покриття або скляне облицювання);

	
	2B350.c.4
	
	4)
	нікелю або “сплавів”, що містять більше ніж 40 % нікелю за вагою;

	
	2B350.c.5
	
	5)
	танталу або танталових “сплавів”;

	
	2B350.c.6
	
	6)
	титану або титанових “сплавів”;

	
	2B350.c.7
	
	7)
	цирконію або “сплавів” цирконію;

	
	2B350.c.8
	
	8)
	ніобію або “сплавів” ніобію;

	7020 00 10 90

7020 00 30 00

7020 00 80 00

7326 90 92 00

7326 90 94 10

7326 90 94 90

7326 90 96 00

7326 90 98 10

7326 90 98 90

8108 90 50 00

8419 50 20 00

8419 50 80 00

8419 89 10 00

8419 90 85 00
	2B350.d
	d)
	теплообмінники або конденсатори, що мають площу поверхні теплообміну більше ніж 0,15 м2, але менше ніж 20 м2, а також труби, пластини, змійовики та блоки (сердечники), призначені для таких теплообмінників або конденсаторів, у яких усі поверхні, що перебувають у безпосередньому контакті з хімічними речовинами (що перероблюються), виготовлені з одного або кількох таких матеріалів:

	
	2B350.d.1
	
	1)
	“сплавів”, що містять більше ніж 25 % нікелю та 20 % хрому за вагою;

	
	2B350.d.2
	
	2)
	фторполімерів (полімерних або еластомерних матеріалів з вмістом фтору більше ніж 35 % за вагою);

	
	2B350.d.3
	
	3)
	скла (включаючи склоподібне чи емалеве покриття або скляне облицювання);

	
	2B350.d.4
	
	4)
	графіту або “вуглеграфіту”;

	
	2B350.d.5
	
	5)
	нікелю або “сплавів”, що містять більше ніж 40 % нікелю за вагою;

	
	2B350.d.6
	
	6)
	танталу або танталових “сплавів”;

	
	2B350.d.7
	
	7)
	титану або титанових “сплавів”;

	
	2B350.d.8
	
	8)
	цирконію або “сплавів” цирконію;

	
	2B350.d.9
	
	9)
	карбіду кремнію;

	
	2B350.d.10
	
	10)
	карбіду титану; або

	
	2B350.d.11
	
	11)
	ніобію або “сплавів” ніобію;

	7020 00 10 90

7020 00 30 00

7020 00 80 00

8418 99 10 00

8419 40 00 00

8419 90 85 00
	2B350.e
	e)
	дистиляційні або абсорбційні колони, що мають внутрішній діаметр більше ніж 0,1 м, а також розподілювачі рідини, розподілювачі пару та колектори рідини, сконструйовані для таких дистиляційних або абсорбційних колон, у яких усі поверхні, що перебувають у безпосередньому контакті з хімічними речовинами (що перероблюються), виготовлені з одного або кількох таких матеріалів:

	
	2B350.e.1
	
	1)
	“сплавів”, що містять більше ніж 25 % нікелю та 20 % хрому за вагою;

	
	2B350.e.2
	
	2)
	фторполімерів (полімерних або еластомерних матеріалів з вмістом фтору більше ніж 35 % за вагою);

	
	2B350.e.3
	
	3)
	скла (включаючи склоподібне чи емалеве покриття або скляне облицювання);

	
	2B350.e.4
	
	4)
	графіту або “вуглеграфіту”;

	
	2B350.e.5
	
	5)
	нікелю або “сплавів”, що містять більше ніж 40 % нікелю за вагою;

	
	2B350.e.6
	
	6)
	танталу або танталових “сплавів”;

	
	2B350.e.7
	
	7)
	титану або титанових “сплавів”;

	
	2B350.e.8
	
	8)
	цирконію або “сплавів” цирконію; або

	
	2B350.e.9
	
	9)
	ніобію або “сплавів” ніобію;

	8422 30 00 99
	2B350.f
	f)
	дистанційно кероване наповнювально-розливне обладнання, в якого всі поверхні, що перебувають у безпосередньому контакті з хімічними речовинами (що перероблюються), виготовлені з одного або кількох таких матеріалів:

	
	2B350.f.1
	
	1)
	“сплавів”, що містять більше ніж 25 % нікелю та 20 % хрому за вагою;

	
	2B350.f.2
	
	2)
	нікелю або “сплавів”, що містять більше ніж 40 % нікелю за вагою;

	6909 11 00 00

6909 12 00 00

6909 19 00 00

6909 90 00 00

6914 10 00 00

6914 90 00 00

8481 10 05 00

8481 10 19 00

8481 10 99 00

8481 20 10 00

8481 20 90 00

8481 30 91 00

8481 30 99 00

8481 40 10 00

8481 40 90 00

8481 80 51 00

8481 80 59 00

8481 80 61 00

8481 80 63 00

8481 80 69 00

8481 80 71 00

8481 80 73 00

8481 80 79 00

8481 80 81 00

8481 80 85 00

8481 80 87 00

8481 80 99 00

8481 90 00 00
	2B350.g
	g)
	клапани та компоненти, а саме:

	
	2B350.g.1
	
	1)
	клапани, що відповідають обом таким умовам:

	
	2B350.g.1.a
	
	
	a)
	“номінальний розмір” більше ніж 10 мм (3/8 дюйма); та

	
	2B350.g.1.b
	
	
	b)
	усі поверхні, що перебувають у безпосередньому контакті з хімічними речовинами (що виробляються, перероблюються або зберігаються), виготовлені з “корозійностійких матеріалів”;

	
	2B350.g.2
	
	2)
	клапани, крім тих, що визначені у позиції 2B350.g.1, що відповідають усім таким умовам:

	
	2B350.g.2.a
	
	
	a)
	“номінальний розмір” більше або дорівнює 25,4 мм (1 дюйм), але менше або дорівнює 101,6 мм (4 дюйми);

	
	2B350.g.2.b
	
	
	b)
	мають корпуси або відформовані вкладки корпусів;

	
	2B350.g.2.c
	
	
	c)
	мають запірний елемент, сконструйований замінним; та

	
	2B350.g.2.d
	
	
	d)
	усі поверхні корпусу або відформованих вкладок корпусів, що перебувають у безпосередньому контакті з хімічними речовинами (що виробляються, перероблюються або зберігаються), виготовлені з “корозійностійких матеріалів”;

	
	2B350.g.3
	
	3)
	компоненти, сконструйовані для клапанів, визначених у позиції 2B350.g.1 або 2B350.g.2, в яких усі поверхні, що перебувають у безпосередньому контакті з хімічними речовинами (що виробляються, перероблюються або зберігаються), виготовлені з “корозійностійких матеріалів”, а саме:

	
	2B350.g.3.a
	
	
	a)
	корпуси клапанів;

	
	2B350.g.3.b
	
	
	b)
	відформовані вкладки корпусів;

	3917 21 90 10

3917 21 90 30

3917 21 90 90

3917 22 10 00

3917 22 90 30

3917 22 90 90

3917 29 00 10

3917 29 00 20

3917 29 00 90

3917 33 00 30

3917 33 00 90

4009 22 00 00

4009 42 00 00

7020 00 10 90

7020 00 30 00

7020 00 80 00

7304 41 00 10

7304 41 00 90

7304 49 83 00

7304 49 85 00

7304 49 89 10

7304 49 89 90

7304 51 81 00

7304 51 89 00

7304 59 82 10

7304 59 82 90

7304 59 83 10

7304 59 83 90

7304 59 89 10

7304 59 89 90

7306 40 20 10

7306 40 20 90

7306 40 80 10

7306 40 80 90

7306 50 21 00

7306 50 29 00

7306 50 80 10

7306 50 80 90

7306 69 10 00

7306 69 90 00

7306 90 00 00

7507 11 00 00

7507 12 00 00

8103 99 90 00

8108 90 60 00

8109 91 00 00

8109 99 00 00

8112 49 00 00

8112 99 50 00
	2B350.h
	h)
	багатостінні трубопроводи, що мають отвір для виявлення течі, в яких усі поверхні, що перебувають у безпосередньому контакті з хімічними речовинами (що перероблюються або зберігаються), виготовлені з одного або кількох таких матеріалів:

	
	2B350.h.1
	
	1)
	“сплавів”, що містять більше ніж 25 % нікелю та 20 % хрому за вагою;

	
	2B350.h.2
	
	2)
	фторполімерів (полімерних або еластомерних матеріалів з вмістом фтору більше ніж 35 % за вагою);

	
	2B350.h.3
	
	3)
	скла (включаючи склоподібне чи емалеве покриття або скляне облицювання);

	
	2B350.h.4
	
	4)
	графіту або “вуглеграфіту”;

	
	2B350.h.5
	
	5)
	нікелю або “сплавів”, що містять більше ніж 40 % нікелю за вагою;

	
	2B350.h.6
	
	6)
	танталу або танталових “сплавів”;

	
	2B350.h.7
	
	7)
	титану або титанових “сплавів”;

	
	2B350.h.8
	
	8)
	цирконію або “сплавів” цирконію; або

	
	2B350.h.9
	
	9)
	ніобію або “сплавів” ніобію;

	6909 11 00 00

6909 12 00 00

6909 19 00 00

6909 90 00 00

7020 00 10 90

7020 00 30 00

7020 00 80 00

8413 50 40 00

8413 50 80 00

8413 60 39 00

8413 60 61 00

8413 60 69 00

8413 60 70 00

8413 60 80 00

8413 70 21 00

8413 70 29 00

8413 70 45 00

8413 70 51 00

8413 70 59 00

8413 70 65 00

8413 70 75 00

8413 70 81 00

8413 70 89 00

8413 81 00 00

8413 82 00 00

8413 91 00 90

8414 10 15 00

8414 10 25 00

8414 10 81 00

8414 10 89 10

8414 10 89 90

8414 90 00 00
	2B350.i
	i)
	насоси з багаторазовим ущільненням та герметичні насоси (без ущільнень), в яких вказана виробником максимальна продуктивність більше ніж 0,6 м3/год, або вакуумні насоси, в яких вказана виробником максимальна продуктивність більше ніж 5 м3/год (за стандартних умов: температурі 273 K (0 °C) та тиску 101,30 кПа), крім тих, що визначені у позиції 2B233; а також корпуси насосів, сопла струминних насосів, відформовані вкладки корпусів, лопатеві колеса та ротори, призначені для зазначених насосів, в яких усі поверхні, що перебувають у безпосередньому контакті з хімічними речовинами (що переробляються), виготовлені з одного або кількох таких матеріалів:

	
	2B350.i.1
	
	1)
	“сплавів”, що містять більше ніж 25 % нікелю та 20 % хрому за вагою;

	
	2B350.i.2
	
	2)
	кераміки;

	
	2B350.i.3
	
	3)
	феросиліцію (сплавів заліза з високим вмістом кремнію);

	
	2B350.i.4
	
	4)
	фторполімерів (полімерних або еластомерних матеріалів з вмістом фтору більше ніж 35 % за вагою);

	
	2B350.i.5
	
	5)
	скла (включаючи склоподібне чи емалеве покриття або скляне облицювання);

	
	2B350.i.6
	
	6)
	графіту або “вуглеграфіту”;

	
	2B350.i.7
	
	7)
	нікелю або “сплавів”, що містять більше ніж 40 % нікелю за вагою;

	
	2B350.i.8
	
	8)
	танталу або танталових “сплавів”;

	
	2B350.i.9
	
	9)
	титану або титанових “сплавів”;

	
	2B350.i.10
	
	10)
	цирконію або “сплавів” цирконію; або

	
	2B350.i.11
	
	11)
	ніобію або “сплавів” ніобію;

	8417 80 30 00

8417 80 50 00

8417 80 70 00

8514 31 90 00

8514 32 90 00

8514 39 90 10

8514 39 90 90
	2B350.j
	j)
	печі для спалювання, що призначені для знищення хімічних речовин, визначених у позиції 1C350, обладнані спеціально сконструйованими системами подачі знищуваних продуктів і спеціальними системами проведення процесу та мають середню температуру в камері згоряння більше ніж 1273 K (1000 °C), в яких усі поверхні системи подачі продуктів, що вступають у безпосередній контакт із знищуваними продуктами, виготовлені з одного або кількох наведених нижче матеріалів або облицьовані ними:

	
	2B350.j.1
	
	1)
	“сплавів”, що містять більше ніж 25 % нікелю та 20 % хрому за вагою;

	
	2B350.j.2
	
	2)
	кераміки; або

	
	2B350.j.3
	
	3)
	нікелю або “сплавів”, що містять більше ніж 40 % нікелю за вагою;

	8531 80 70 10

8531 80 70 20

8531 80 70 90

8531 90 00 10

8531 90 00 90

9027 10 10 00

9027 10 90 00

9027 20 00 00

9027 30 00 00

9027 90 00 00
	2B351
	Системи контролю токсичних газів та їх спеціалізовані компоненти виявлення, крім тих, що визначені у позиції 1A004, наведені нижче, а також датчики, сенсорні пристрої та змінні сенсорні картриджі для них:

	
	2B351.a
	a)
	спроектовані для безперервного функціонування та придатні для виявлення бойових отруйних речовин або хімічних речових, визначених у позиції 1C350, при їх концентраціях менше ніж 0,3 мг/м3; або

	
	2B351.b
	b)
	спроектовані для виявлення ефекту інгібування (пригнічення) холінестерази.

	
	2B352
	Обладнання, придатне для поводження з біологічними матеріалами, а саме:

	3926 90 97 90

7020 00 10 10

7020 00 10 90

7020 00 30 00

7020 00 80 00

7308 30 00 00

7308 90 98 00

7325 10 00 00

7325 99 10 00

7325 99 90 00

7326 90 92 00

7326 90 94 10

7326 90 94 90

7326 90 96 00

7326 90 98 10

7326 90 98 90

8419 20 00 00

8419 89 98 00

8421 21 00 00

8421 29 20 00

8421 29 80 00

8424 30 01 00

8424 30 08 10

8424 30 08 90

8424 30 10 00

8424 30 90 90

8424 89 70 00

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 20 00

8479 90 70 00
	2B352.a
	a)
	об’єкти з повним біологічним захистом та відповідне обладнання, а саме:

	
	2B352.a.1
	
	1)
	комплектні об’єкти з повним біологічним захистом, що відповідають рівню безпеки Р3 або Р4 (BL3, BL4, L3, L4);

	
	2B352.a.2
	
	2)
	обладнання, призначене для стаціонарного встановлення на об’єктах з повним біологічним захистом, визначених у позиції 2B352.a.1, а саме:

	
	2B352.a.2.a
	
	
	a)
	пропускні знезаражувальні автоклави з двома дверями;

	
	2B352.a.2.b
	
	
	b)
	знезаражувальні душі для костюмів з автономною системою дихання;

	
	2B352.a.2.c
	
	
	c)
	пропускні двері з механічними або надувними ущільненнями;

	7309 00 30 00

7309 00 51 00

7309 00 59 00

7310 10 00 00

8419 89 98 00

8479 89 97 90
	2B352.b
	b)
	ферментери та їх компоненти, а саме:

	
	2B352.b.1
	
	1)
	ферментери, придатні для культивування “мікроорганізмів” або живих клітин для виробництва патогенних вірусів або токсинів без розповсюдження аерозолів, що мають ємність 20 літрів або більше;

	
	2B352.b.2
	
	2)
	компоненти, сконструйовані для ферментерів, визначених у позиції 2B352.b.1, а саме:

	
	2B352.b.2.a
	
	
	a)
	культиваційні камери, призначені для стерилізації або дизінфекції на місці;

	
	2B352.b.2.b
	
	
	b)
	тримачі для культиваційних камер;

	
	2B352.b.2.c
	
	
	c)
	блоки керування технологічним процесом, здатні одночасно керувати двома або більше параметрами ферментаційних систем (наприклад, температурою, pH, поживними речовинами, перемішуванням, розчиненим киснем, потоком повітря, піноутворенням) та здійснювати контроль за ними;

	8421 19 20 00

8421 19 70 10

8421 19 70 90

8479 89 97 90
	2B352.c
	c)
	відцентрові сепаратори, здатні здійснювати безперервне відокремлення патогенних мікроорганізмів без розповсюдження аерозолів, що мають усі такі характеристики:

	
	2B352.c.1
	
	1)
	продуктивність понад 100 літрів на годину;

	
	2B352.c.2
	
	2)
	компоненти, виготовлені з полірованої нержавіючої сталі або титану;

	
	2B352.c.3
	
	3)
	наявність одного або більше ущільнюючих з’єднань у зоні, що обробляється паром; та

	
	2B352.c.4
	
	4)
	можливість стерилізації паром на місці у зібраному стані;

	8421 21 00 00

8421 22 00 00

8421 29 20 00

8421 29 80 00

8421 99 10 00

8421 99 90 00

8479 89 97 90
	2B352.d
	d)
	обладнання для поперечної (тангенційної) фільтрації, призначене для відокремлення мікроорганізмів, вірусів, токсинів або кліткових культур, а саме:

	
	2B352.d.1
	
	1)
	обладнання для поперечної (тангенційної) фільтрації, призначене для відокремлення мікроорганізмів, вірусів, токсинів або кліткових культур, що має усі такі характеристики:

	
	2B352.d.1.a
	
	
	a)
	загальну площу фільтрації 1 м2 або більше; та

	
	2B352.d.1.b
	
	
	b)
	має одну з таких характеристик:

	
	2B352.d.1.b.1
	
	
	
	1)
	може бути стерилізоване або дезінфіковане на місці; або

	
	2B352.d.1.b.2
	
	
	
	2)
	використовує одноразові фільтрувальні компоненти;

	
	2B352.d.2
	
	2)
	компоненти обладнання поперечної (тангенційної) фільтрації (наприклад, модулі, елементи, касети, картриджі, вузли або пластини) з площею фільтрації кожного компонента 0,2 м2 або більше, що призначені для використання в обладнанні поперечної (тангенційної) фільтрації, визначеному в позиції 2B352.d; 

	8418 61 00 00

8419 33 00 00

8419 39 00 90

8479 89 97 90
	2B352.e
	e)
	обладнання для ліофільного сушіння, яке стерилізується паром, газом або парами та має продуктивність конденсатора 10 кг льоду або більше за 24 години, але менше ніж 1000 кг льоду за 24 години;

	3926 20 00 00

4015 19 00 00

4015 90 00 00

6210 10 92 00

6210 10 98 00

6210 20 00 00

6210 30 00 00

6210 40 00 00

6210 50 00 00

7326 90 98 10

7326 90 98 90

8414 60 00 00

8414 70 00 10

8414 70 00 90

8414 80 80 00

8479 89 97 90

9403 20 80 00

9403 60 90 00

9403 70 00 00

9403 89 00 00
	2B352.f
	f)
	захисне обладнання та обладнання біобезпеки, а саме:

	
	2B352.f.1
	
	1)
	захисні костюми, куртки або шоломи, залежні від прив’язного зовнішнього джерела повітря, що працюють при надлишковому тиску (відносно атмосферного);

	
	2B352.f.2
	
	2)
	бокси, ізолятори з повним біологічним захистом або шафи біологічної безпеки, що мають усі такі характеристики, для нормальних умов експлуатації:

	
	2B352.f.2.a
	
	
	a)
	повністю закрита робоча зона, в якій оператор відділений від субстанції фізичним бар’єром;

	
	2B352.f.2.b
	
	
	b)
	здатні працювати при від’ємному тиску;

	
	2B352.f.2.c
	
	
	c)
	засоби для безпечного маніпулювання з об’єктами у робочій зоні; 

	
	2B352.f.2.d
	
	
	d)
	приточно-витяжна вентиляція у робочій зоні з фільтром високої ефективності;

	8424 89 70 00

8479 89 97 90
	2B352.g
	g)
	обладнання для аерозольної інгаляції, призначене для дослідження впливу аерозолів “мікроорганізмів”, “вірусів” або “токсинів”, а саме:

	
	2B352.g.1
	
	1)
	камери для впливу на весь організм у цілому, що мають місткість 1 м3 або більше;

	
	2B352.g.2
	
	2)
	прилади для впливу лише на ніс (морду) із застосуванням направленого аерозольного потоку, що мають місткість для обробки однієї або кількох таких груп тварин:

	
	2B352.g.2.a
	
	
	a)
	12 або більше гризунів; або

	
	2B352.g.2.b
	
	
	b)
	2 або більше інших тварин (не гризунів);


	
	2B352.g.3
	
	3)
	капсули-труби закритого типу для утримання тварини, призначені для використання з приладами для впливу лише на ніс (морду) із застосуванням направленого аерозольного потоку;

	8419 33 00 00

8419 39 00 10

8419 39 00 90

8424 89 70 00
	2B352.h
	h)
	обладнання для розпилювального сушіння, що забезпечує висушування токсинів або патогенних мікроорганізмів і має усі такі характеристики: 

	
	2B352.h.1
	
	1)
	продуктивність випарювання води більше або дорівнює 0,4 кг/год, але менше або дорівнює 400 кг/год;

	
	2B352.h.2
	
	2)
	здатність виробляти частинки продукту з типовим середнім розміром 10 мкм або менше у штатному оснащенні або при мінімальній модифікації сушилки розпилювальними насадками, що дають змогу виробляти частинки необхідного розміру; або

	
	2B352.h.3
	
	3)
	можливість стерилізації або дезінфекції на місці.

	
	2C
	Матеріали.

	
	
	Відсутні.

	
	2D
	Програмне забезпечення.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	2D001
	“Програмне забезпечення”, крім того, що визначене в позиції 2D002, а саме:

	
	2D001.a
	a)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення” або “виробництва” обладнання, визначеного в позиції 2A001 або 2B001;

	
	2D001.b
	b)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “використання” обладнання, визначеного в позиції 2A001.c, 2B001 або 2B003-2B009.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8537 10 10 00

8537 10 91 00

8538 90 11 00
	2D002
	“Програмне забезпечення” для електронних пристроїв навіть у разі, коли воно вмонтоване в електронний пристрій або систему, яке надає можливість таким пристроям або системам функціонувати як блок “числового програмного керування”, здатний одночасно скоординувати більше ніж чотири осі для “контурного керування”.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	2D003
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для роботи обладнання, визначеного у позиції 2B002, яке перетворює функції оптичного проектування, контролю розмірів заготовки та видалення матеріалу у команди “числового програмного керування” для досягнення необхідної форми заготовки.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	2D101
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “використання” обладнання, визначеного у позиції 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 або 2B119-2B122.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	2D201
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для “використання” обладнання, визначеного у позиції 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 або 2B227.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	2D202
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення”, “виробництва” або “використання” обладнання, визначеного в позиції 2B201.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	2D351
	“Програмне забезпечення”, крім того, що визначене у позиції 1D003, спеціально призначене для “використання” обладнання, визначеного у позиції 2B351.

	
	2E
	Технологія, “послуги та роботи”.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	2E001
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” обладнання або “програмного забезпечення”, визначеного в позиції 2А, 2В або 2D.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	2E002
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “виробництва” обладнання або “програмного забезпечення”, визначеного у позиції 2A, 2B або 2D.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	2E003
	Інша “технологія”, а саме:

	
	2E003.a
	a)
	“технологія” для “розроблення” інтерактивної графіки як вбудованої частини блоків “числового програмного керування” для підготовки або модифікації програм оброблення деталей;

	
	2E003.b
	b)
	“технологія” виробничих процесів металообробки, а саме:

	
	2E003.b.1
	
	1)
	“технологія” проектування інструментів, прес-форм або затискних пристроїв, спеціально призначених для будь-якого з таких процесів:

	
	2E003.b.1.a
	
	
	a)
	“надпластичне формування”;

	
	2E003.b.1.b
	
	
	b)
	“дифузійне зварювання”;

	
	2E003.b.1.c
	
	
	c)
	“гідравлічне пресування прямої дії”;

	
	2E003.b.2
	
	2)
	технічні дані, що включають опис технологічного процесу або параметри, що використовуються для керування ним, а саме:

	
	2E003.b.2.a
	
	
	a)
	для “надпластичного формування” алюмінієвих сплавів, титанових сплавів або “суперсплавів”:

	
	2E003.b.2.a.1
	
	
	
	1)
	підготовка поверхні;

	
	2E003.b.2.a.2
	
	
	
	2)
	швидкість деформації;

	
	2E003.b.2.a.3
	
	
	
	3)
	температура;

	
	2E003.b.2.a.4
	
	
	
	4)
	тиск;

	
	2E003.b.2.b
	
	
	b)
	для “дифузійного зварювання” “суперсплавів” або титанових сплавів:

	
	2E003.b.2.b.1
	
	
	
	1)
	підготовка поверхні;

	
	2E003.b.2.b.2
	
	
	
	2)
	температура;

	
	2E003.b.2.b.3
	
	
	
	3)
	тиск;

	
	2E003.b.2.c
	
	
	c)
	для “гідравлічного пресування прямої дії” алюмінієвих сплавів або титанових сплавів:

	
	2E003.b.2.c.1
	
	
	
	1)
	тиск;

	
	2E003.b.2.c.2
	
	
	
	2)
	час циклу;

	
	2E003.b.2.d
	
	
	d)
	для “гарячого ізостатичного ущільнення” титанових сплавів, алюмінієвих сплавів або “суперсплавів”:

	
	2E003.b.2.d.1
	
	
	
	1)
	температура;

	
	2E003.b.2.d.2
	
	
	
	2)
	тиск;

	
	2E003.b.2.d.3
	
	
	
	3)
	час циклу;

	
	2E003.c
	c)
	“технологія” для “розроблення” або “виробництва” гідравлічних пресів для штамповки з витягуванням і відповідних матриць для виготовлення конструкцій корпусів літальних апаратів;

	
	2E003.d
	d)
	“технологія” для “розроблення” генераторів машинних команд (наприклад, програм оброблення деталей) з проектних даних, що зберігаються всередині блоків “числового програмного керування”;

	
	2E003.e
	e)
	“технологія” для “розроблення” інтеграційного “програмного забезпечення” для сполучення експертних систем комплексного прийняття рішень для підтримки процесів у цехових умовах з блоками “числового програмного керування”;

	
	2E003.f
	f)
	“технологія” нанесення зовнішніх шарів неорганічних покриттів або неорганічних покриттів з модифікацією поверхні (зазначених у графі 3 наведеної нижче таблиці) на підкладки для неелектронних приладів/компонентів (зазначені у графі 2 тієї ж таблиці) з використанням технологічних процесів, зазначених у графі 1 тієї ж таблиці та визначених у технічній примітці.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	2E101
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “використання” обладнання чи “програмного забезпечення”, визначених у позиції 2B004, 2B009, 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117, 2B119-2B122 або 2D101.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	2E201
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “використання” обладнання або “програмного забезпечення”, визначеного в позиції 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225-2B233, 2D201 або 2D202.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	2E301
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “використання” товарів, визначених у позиціях 2B350-2B352.

	
	2Е901
	“Послуги та роботи” (відповідно до пункту 5 загальних приміток до цього Списку) стосовно товарів, визначених у позиції 2A, 2B, 2D або 2E. 


	
	Розділ 3. Електроніка

	
	Номер позиції
	Найменування та опис товарів

	
	3A
	Системи, обладнання і компоненти.

	
	3A001
	Електронні компоненти, а саме:

	8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 31 90 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 32 31 00

8542 32 39 00

8542 32 45 00

8542 32 55 00

8542 32 61 00

8542 32 69 00

8542 32 75 00

8542 32 90 00

8542 33 10 00

8542 33 90 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8542 39 90 00
	3A001.a
	a)
	інтегральні мікросхеми загального призначення, а саме:

	
	3A001.a.1
	
	1)
	інтегральні схеми, спроектовані або класифіковані як радіаційно стійкі, що витримують будь-який з таких впливів:

	
	3A001.a.1.a
	
	
	a)
	сумарну дозу опромінення 5 x 103 Гр (кремній) або вище;

	
	3A001.a.1.b
	
	
	b)
	потужність дози опромінення, що призводить до збою схеми, 5 x 106 Гр (кремній)/с або вище; або

	
	3A001.a.1.c
	
	
	c)
	флюенс (інтегральну густину потоку) нейтронів (що відповідає енергії 1 МеВ) 5 x 1013 нейтронів/см2 або вище на кремнії, або його еквівалент для інших матеріалів;

	
	3A001.a.2
	
	2)
	“мікросхеми мікропроцесора”; “мікросхеми мікрокомп’ютера”; мікросхеми мікроконтролера; інтегральні схеми пам’яті, виготовлені з напівпровідникових сполук; аналого-цифрові перетворювачі; інтегральні схеми, що містять аналого-цифрові перетворювачі та зберігають або обробляють оцифровані дані; цифро-аналогові перетворювачі; електрооптичні або “оптичні інтегральні схеми”, призначені для “оброблення сигналів”; програмовані користувачем логічні пристрої; інтегральні схеми на замовлення, стосовно яких невідомі або їх функції, або контрольний статус обладнання, в якому вони будуть використані; процесори швидкого перетворення Фур’є (FFT); постійні запам’ятовувальні пристрої, що програмуються та очищуються за допомогою електрики (EEPROMs); флеш-пам’ять; статична пам’ять з довільною вибіркою (SRAMs) або магніторезистивна пам’ять з довільною вибіркою (MRAMs), що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.a.2.a
	
	
	a)
	розраховані на роботу за температури навколишнього середовища понад 398 К (+ 125 °C);

	
	3A001.a.2.b
	
	
	b)
	розраховані на роботу за температури навколишнього середовища нижче 218 К (– 55 °C);

	
	3A001.a.2.c
	
	
	c)
	розраховані на роботу в усьому діапазоні температур навколишнього середовища від 218 К (– 55 °C) до 398 К (+ 125 °C);

	
	3A001.a.3
	
	3)
	“мікросхеми мікропроцесора”, “мікросхеми мікрокомп’ютера” і мікросхеми мікроконтролера, які виготовлені з напівпровідникових з’єднань та працюють з тактовою частотою понад 40 МГц;

	
	3A001.a.4
	
	4)
	не використовується;

	
	3A001.a.5
	
	5)
	інтегральні схеми аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) та цифро-аналогових перетворювачів (ЦАП), а саме:

	
	3A001.a.5.a
	
	
	a)
	АЦП, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.a.5.a.1
	
	
	
	1)
	роздільну здатність 8 біт або більше, але менше ніж 10 біт, за швидкості виведення даних більше ніж 1300 мегавибірок за секунду (MSPS, mega samples per second);

	
	3A001.a.5.a.2
	
	
	
	2)
	роздільну здатність 10 біт або більше, але менше ніж 12 біт, за швидкості виведення даних більше ніж 600 мегавибірок за секунду;

	
	3A001.a.5.a.3
	
	
	
	3)
	роздільну здатність 12 біт або більше, але менше ніж 14 біт, за швидкості виведення даних більше ніж 400 мегавибірок за секунду;

	
	3A001.a.5.a.4
	
	
	
	4)
	роздільну здатність 14 біт або більше, але менше ніж 16 біт, за швидкості виведення даних більше ніж 250 мегавибірок за секунду; або

	
	3A001.a.5.a.5
	
	
	
	5)
	роздільну здатність 16 біт або більше за швидкості виведення даних більше ніж 65 мегавибірок за секунду;

	
	3A001.a.5.b
	
	
	b)
	цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП), що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.a.5.b.1
	
	
	
	1)
	роздільну здатність 10 біт або більше за “відкоригованої швидкості оновлення” більше ніж 3500 мегавибірок за секунду; або


	
	3A001.a.5.b.2
	
	
	
	2)
	роздільну здатність 12 біт або більше за “відкоригованої швидкості оновлення” більше ніж 1250 мегавибірок за секунду та будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.a.5.b.2.a
	
	
	
	
	a)
	час установлення сигналу від шагу повної шкали до 0,024 % повної шкали менше ніж 9 нс; або

	
	3A001.a.5.b.2.b
	
	
	
	
	b)
	“динамічний діапазон без паразитних складових” (SFDR) більше ніж 68 дБн (на частоті несучої), якщо здійснюється синтез максимального аналогового сигналу з частотою 100 МГц або з найвищою частотою максимального аналогового сигналу нижче 100 МГц.

	
	3A001.a.6
	
	6)
	електрооптичні та “оптичні інтегральні схеми”, призначені для “обробки сигналів”, що мають усі такі характеристики:

	
	3A001.a.6.a
	
	
	a)
	один внутрішній “лазерний” діод або більше;

	
	3A001.a.6.b
	
	
	b)
	один внутрішній світлочутливий елемент або більше; та

	
	3A001.a.6.c
	
	
	c)
	оптичні хвилеводи;

	
	3A001.a.7
	
	7)
	програмовані користувачем логічні пристрої, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.a.7.a
	
	
	a)
	максимальну кількість несиметричних цифрових входів/виходів понад 700; або

	
	3A001.a.7.b
	
	
	b)
	“сукупну односторонню пікову швидкість передачі даних послідовного трансивера” 500 Гбіт/с або більше;

	
	3A001.a.8
	
	8)
	не використовується;

	
	3A001.a.9
	
	9)
	інтегральні схеми для нейронних мереж;

	
	3A001.a.10
	
	10)
	інтегральні схеми на замовлення, функція яких не відома або контрольний статус обладнання, в якому використовуватимуться зазначені інтегральні схеми, не відомий виробнику, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.a.10.a
	
	
	a)
	кількість виводів понад 1500;

	
	3A001.a.10.b
	
	
	b)
	типовий “час затримки основного логічного елемента” менше ніж 0,02 нс; або

	
	3A001.a.10.c
	
	
	c)
	робоча частота понад 3 ГГц;

	
	3A001.a.11
	
	11)
	цифрові інтегральні схеми, крім тих, що визначені у позиціях 3A001.a.3-3A001.a.10 та 3A001.a.12, створені на основі будь-якої напівпровідникової сполуки і мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.a.11.a
	
	
	a)
	еквівалентну кількість вентилів понад 3000 (у перерахунку на двовходові); або

	
	3A001.a.11.b
	
	
	b)
	частоту перемикання понад 1,2 ГГц;

	
	3A001.a.12
	
	12)
	процесори швидкого перетворення Фур’є (FFT), які мають номінальний час виконання для N-точкового складного швидкого перетворення Фур’є менше ніж (N log2N)/20480 мс, де N - кількість точок;

	
	3A001.a.13
	
	13)
	інтегральні схеми цифрових синтезаторів з прямим синтезом частот (DDS), що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.a.13.a
	
	
	a)
	тактову частоту цифро-аналогового перетворювача (ЦАП) 3,5 ГГц або більше та роздільну здатність 10 біт або більше, але менше ніж 12 біт; аб


	
	3A001.a.13.b
	
	
	b)
	тактову частоту ЦАП 1,25 ГГц або більше та роздільну здатність ЦАП у 12 біт або більше;

	
	3A001.a.14
	
	14)
	інтегральні схеми, що виконують усі такі операції:

	
	3A001.a.14.a
	
	
	a)
	аналого-цифрові перетворення, що відповідають будь-якому з таких наборів параметрів:

	
	3A001.a.14.a.1
	
	
	
	1)
	роздільна здатність більше або дорівнює 8 біт, але менше ніж 10 біт, за швидкості введення даних більше ніж 1300 мегавибірок за секунду;

	
	3A001.a.14.a.2
	
	
	
	2)
	роздільна здатність більше або дорівнює 10 біт, але менше ніж 12 біт, за швидкості введення даних більше ніж 1000 мегавибірок за секунду;

	
	3A001.a.14.a.3
	
	
	
	3)
	роздільна здатність більше або дорівнює 12 біт, але менше ніж 14 біт, за швидкості введення даних більше ніж 1000 мегавибірок за секунду;

	
	3A001.a.14.a.4
	
	
	
	4)
	роздільна здатність більше або дорівнює 14 біт, але менше ніж 16 біт, за швидкості введення даних більше ніж 400 мегавибірок за секунду; або

	
	3A001.a.14.a.5
	
	
	
	5)
	роздільна здатність більше або дорівнює 16 біт за швидкості введення даних більше ніж 180 мегавибірок за секунду; та

	
	3A001.a.14.b
	
	
	b)
	будь-яку з таких операцій:

	
	3A001.a.14.b.1
	
	
	
	1)
	зберігання оцифрованих даних; або

	
	3A001.a.14.b.2
	
	
	
	2)
	обробку оцифрованих даних;
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	3A001.b
	b)
	компоненти мікрохвильового або міліметрового діапазону, а саме:

	
	3A001.b.1
	
	1)
	“вакуумні електронні прилади” та катоди, а саме:

	
	3A001.b.1.a
	
	
	a)
	“вакуумні електронні прилади” рухомої хвилі, імпульсної або безперервної дії, а саме:

	
	3A001.b.1.a.1
	
	
	
	1)
	прилади, що працюють на частотах понад 31,8 ГГц;

	
	3A001.b.1.a.2
	
	
	
	2)
	прилади, що мають елемент підігрівання катода з часом від моменту включення до виходу лампи на номінальну радіочастотну потужність менше ніж 3 с;

	
	3A001.b.1.a.3
	
	
	
	3)
	прилади із сполученими резонаторами або їх модифікації з “відносною шириною смуги частот” понад 7 % або з піковою потужністю понад 2,5 кBт;

	
	3A001.b.1.a.4
	
	
	
	4)
	прилади на основі схем із спіралями, згорнутими хвилеводами або змійковими хвилеводами, або їх модифікації, що мають будь-який з таких наборів характеристик:

	
	3A001.b.1.a.4.a
	
	
	
	
	a)
	“миттєву ширину смуги частот” понад одну октаву і добуток середньої потужності (вираженої у кВт) на робочу частоту (виражену у ГГц) понад 0,5;

	
	3A001.b.1.a.4.b
	
	
	
	
	b)
	“миттєву ширину смуги частот” в одну октаву або менше і добуток середньої потужності (вираженої у кВт) на робочу частоту (виражену у ГГц) понад 1;

	
	3A001.b.1.a.4.c
	
	
	
	
	c)
	“придатні для використання в космосі”; або

	
	3A001.b.1.a.4.d
	
	
	
	
	d)
	мають електронну гармату з сітковою структурою;

	
	3A001.b.1.a.5
	
	
	
	5)
	прилади з “відносною шириною смуги частот” 10 % або більше, що мають будь-яку з таких властивостей:  

	
	3A001.b.1.a.5.a
	
	
	
	
	a)
	кільцевий електронний пучок;

	
	3A001.b.1.a.5.b
	
	
	
	
	b)
	неосесиметричний електронний пучок;

	
	3A001.b.1.a.5.c
	
	
	
	
	c)
	кілька електронних пучків;

	
	3A001.b.1.b
	
	
	b)
	“вакуумні електронні прилади” підсилювачів із схрещеними полями з коефіцієнтом підсилення понад 17 дБ;

	
	3A001.b.1.c
	
	
	c)
	термоелектронні катоди, призначені для “вакуумних електронних приладів”, що забезпечують густину струму емісії у безперервному режимі за номінальних робочих умов понад 5 A/см2, або в імпульсному режимі за номінальних робочих умов понад 10 A/см2;

	
	3A001.b.1.d
	
	
	d)
	“вакуумні електронні прилади” з можливістю роботи у “подвійному режимі”.

	
	3A001.b.2
	
	2)
	підсилювачі на “монолітних інтегральних схемах мікрохвильового діапазону” (“НВЧ МІС”), що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.b.2.a
	
	
	a)
	розраховані для роботи на частотах, що перевищують 2,7 ГГц, але не перевищують 6,8 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 15 % та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.b.2.a.1
	
	
	
	1)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 75 Вт (48,75 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 2,7 ГГц, але не перевищує 2,9 ГГц;

	
	3A001.b.2.a.2
	
	
	
	2)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 55 Вт (47,4 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 2,9 ГГц, але не перевищує 3,2 ГГц;

	
	3A001.b.2.a.3
	
	
	
	3)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 40 Вт (46 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 3,2 ГГц, але не перевищує 3,7 ГГц; або

	
	3A001.b.2.a.4
	
	
	
	4)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 20 Вт (43 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 3,7 ГГц, але не перевищує 6,8 ГГц;

	
	3A001.b.2.b
	
	
	b)
	розраховані для роботи на частотах, що перевищують 6,8 ГГц, але не перевищують 16 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 10 % та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.b.2.b.1
	
	
	
	1)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 10 Вт (40 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 6,8 ГГц, але не перевищує 8,5 ГГц; або

	
	3A001.b.2.b.2
	
	
	
	2)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 5 Вт (37 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 8,5 ГГц, але не перевищує 16 ГГц;

	
	3A001.b.2.c
	
	
	c)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 3 Вт (34,77 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 16 ГГц, але не перевищує 31,8 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 10 %;

	
	3A001.b.2.d
	
	
	d)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 0,1 нВт (– 70 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 37 ГГц;

	
	3A001.b.2.e
	
	
	e)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 1 Вт (30 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 37 ГГц, але не перевищує 43,5 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 10 %;

	
	3A001.b.2.f
	
	
	f)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 31,62 мВт (15 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 43,5 ГГц, але не перевищує 75 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 10 %;

	
	3A001.b.2.g
	
	
	g)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 10 мВт (10 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 75 ГГц, але не перевищує 90 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 5 %; або

	
	3A001.b.2.h
	
	
	h)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 0,1 нВт (– 70 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 90 ГГц;

	
	3A001.b.3
	
	3)
	дискретні мікрохвильові транзистори, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.b.3.a
	
	
	a)
	розраховані для роботи на частотах, що перевищують 2,7 ГГц, але не перевищують 6,8 ГГц, та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.b.3.a.1
	
	
	
	1)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 400 Вт (56 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 2,7 ГГц, але не перевищує 2,9 ГГц;

	
	3A001.b.3.a.2
	
	
	
	2)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 205 Вт (53,12 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 2,9 ГГц, але не перевищує 3,2 ГГц;

	
	3A001.b.3.a.3
	
	
	
	3)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 115 Вт (50,61 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 3,2 ГГц, але не перевищує 3,7 ГГц; або

	
	3A001.b.3.a.4
	
	
	
	4)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 60 Вт (47,78 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 3,7 ГГц, але не перевищує 6,8 ГГц;

	
	3A001.b.3.b
	
	
	b)
	розраховані для роботи на частотах, що перевищують 6,8 ГГц, але не перевищують 31,8 ГГц, та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.b.3.b.1
	
	
	
	1)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 50 Вт (47 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 6,8 ГГц, але не перевищує 8,5 ГГц;

	
	3A001.b.3.b.2
	
	
	
	2)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 15 Вт (41,76 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 8,5 ГГц, але не перевищує 12 ГГц;

	
	3A001.b.3.b.3
	
	
	
	3)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 40 Вт (46 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 12 ГГц, але не перевищує 16 ГГц; або

	
	3A001.b.3.b.4
	
	
	
	4)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 7 Вт (38,45 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 16 ГГц, але не перевищує 31,8 ГГц;

	
	3A001.b.3.c
	
	
	c)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 0,5 Вт (27 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 37 ГГц;

	
	3A001.b.3.d
	
	
	d)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 1 Вт (30 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 37 ГГц, але не перевищує 43,5 ГГц; або

	
	3A001.b.3.e
	
	
	e)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 0,1 нВт (– 70 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 43,5 ГГц;

	
	3A001.b.4
	
	4)
	мікрохвильові твердотілі підсилювачі та мікрохвильові блоки/модулі, що містять мікрохвильові твердотілі підсилювачі, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.b.4.a
	
	
	a)
	розраховані для роботи на частотах, що перевищують 2,7 ГГц, але не перевищують 6,8 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 15 % та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.b.4.a.1
	
	
	
	1)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 500 Вт (57 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 2,7 ГГц, але не перевищує 2,9 ГГц;

	
	3A001.b.4.a.2
	
	
	
	2)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 270 Вт (54,3 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 2,9 ГГц, але не перевищує 3,2 ГГц;

	
	3A001.b.4.a.3
	
	
	
	3)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 200 Вт (53 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 3,2 ГГц, але не перевищує 3,7 ГГц; або

	
	3A001.b.4.a.4
	
	
	
	4)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення більшу ніж 90 Вт (49,54 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 3,7 ГГц, але не перевищує 6,8 ГГц;

	
	3A001.b.4.b
	
	
	b)
	розраховані для роботи на частотах, що перевищують 6,8 ГГц, але не перевищують 31,8 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 10 % та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.b.4.b.1
	
	
	
	1)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 70 Вт (48,54 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 6,8 ГГц, але не перевищує 8,5 ГГц;

	
	3A001.b.4.b.2
	
	
	
	2)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 50 Вт (47 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 8,5 ГГц, але не перевищує 12 ГГц;

	
	3A001.b.4.b.3
	
	
	
	3)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 30 Вт (44,77 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 12 ГГц, але не перевищує 16 ГГц; або

	
	3A001.b.4.b.4
	
	
	
	4)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 20 Вт (43 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 16 ГГц, але не перевищує 31,8 ГГц;

	
	3A001.b.4.c
	
	
	c)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 0,5 Вт (27 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 37 ГГц;

	
	3A001.b.4.d
	
	
	d)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 2 Вт (33 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 37 ГГц, але не перевищує 43,5 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 10 %;

	
	3A001.b.4.e
	
	
	e)
	розраховані для роботи на частотах, що перевищують 43,5 ГГц, та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.b.4.e.1
	
	
	
	1)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 0,2 Вт (23 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 43,5 ГГц, але не перевищує 75 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 10 %;

	
	3A001.b.4.e.2
	
	
	
	2)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 20 мВт (13 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 75 ГГц, але не перевищує 90 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 5 %; або

	
	3A001.b.4.e.3
	
	
	
	3)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 0,1 нВт (– 70 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 90 ГГц;

	
	3A001.b.4.f
	
	
	f)
	не використовується;

	
	3A001.b.5
	
	5)
	смугові або загороджувальні фільтри з електронною або магнітною перестройкою, що містять понад 5 настроюваних резонаторів, що забезпечують настройку в смузі частот з відношенням максимальної та мінімальної частот (fmax/fmin) 1,5:1 менше ніж за 10 мкс і мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.b.5.a
	
	
	a)
	ширина смуги частот пропускання становить понад 0,5 % центральної частоти; або

	
	3A001.b.5.b
	
	
	b)
	ширина смуги частот заглушення становить менше ніж 0,5 % центральної частоти;

	
	3A001.b.6
	
	6)
	не використовується;

	
	3A001.b.7
	
	7)
	перетворювачі та змішувачі на гармоніках, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.b.7.a
	
	
	a)
	призначені для розширення діапазону частот “аналізаторів сигналів” вище 90 ГГц;

	
	3A001.b.7.b
	
	
	b)
	призначені для розширення робочого діапазону генераторів сигналів, а саме:

	
	3A001.b.7.b.1
	
	
	
	1)
	вище 90 ГГц;

	
	3A001.b.7.b.2
	
	
	
	2)
	до потужності на виході понад 100 мВт (20 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 43,5 ГГц, але не перевищує 90 ГГц;

	
	3A001.b.7.c
	
	
	c)
	призначені для розширення робочого діапазону мережевих аналізаторів, а саме:

	
	3A001.b.7.c.1
	
	
	
	1)
	вище 110 ГГц;

	
	3A001.b.7.c.2
	
	
	
	2)
	до потужності на виході понад 31,62 мВт (15 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 43,5 ГГц, але не перевищує 90 ГГц;

	
	3A001.b.7.c.3
	
	
	
	3)
	до потужності на виході понад 1 мВт (0 дБм) на будь-якій частоті у межах, що перевищує 90 ГГц, але не перевищує 110 ГГц; або

	
	3A001.b.7.d
	
	
	d)
	призначені для розширення частотного діапазону мікрохвильових тестових приймачів вище 110 ГГц.

	
	3A001.b.8
	
	8)
	мікрохвильові підсилювачі потужності, що містять “вакуумні електронні прилади”, визначені у позиції 3A001.b.1, і мають усі такі характеристики:

	
	3A001.b.8.a
	
	
	a)
	робочі частоти понад 3 ГГц;

	
	3A001.b.8.b
	
	
	b)
	відношення середньої густини вихідної потужності понад 80 Вт/кг; та

	
	3A001.b.8.c
	
	
	c)
	об’єм менше ніж 400 см3;

	
	3A001.b.9
	
	9)
	мікрохвильові силові модулі (МСМ), що складаються, принаймні, з “вакуумного електронного пристрою” рухомої хвилі, “мікрохвильової монолітної інтегральної схеми” (“НВЧ МІС”) та вбудованого електронного стабілізатора напруги, та мають усі такі характеристики:

	
	3A001.b.9.a
	
	
	a)
	“час вмикання” від вимкненого до повністю робочого стану менше ніж 10 секунд;

	
	3A001.b.9.b
	
	
	b)
	об’єм менше максимальної номінальної потужності у Вт, помноженої на 10 см3/Вт; та

	
	3A001.b.9.c
	
	
	c)
	“миттєву ширину смуги частот” більше 1 октави   (fmax > 2fmin) та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.b.9.c.1
	
	
	
	1)
	для частот 18 ГГц і менше вихідну потужність РЧ-сигналу понад 100 Вт; або

	
	3A001.b.9.c.2
	
	
	
	2)
	частоту понад 18 ГГц.

	
	3A001.b.10
	
	10)
	осцилятори або блоки осциляторів, призначені для роботи при фазовому шумі в одній боковій смузі (SSB), в одиницях дБн/Гц, менше (краще) ніж – (126 + 20 log10F – 20 log10f) у будь-якій точці діапазону 10 Гц ≤ F ≤ 10 кГц;

	
	3A001.b.11
	
	11)
	“електронні блоки” “синтезаторів частоти”, для яких “час перемикання частоти” відповідає будь-якій з таких умов:

	
	3A001.b.11.a
	
	
	a)
	менше ніж 143 пс;

	
	3A001.b.11.b
	
	
	b)
	менше ніж 100 мкс для будь-якої зміни частоти понад 2,2 ГГц в межах діапазону синтезованих частот, що перевищує 4,8 ГГц, але не перевищує 31,8 ГГц;

	
	3A001.b.11.c
	
	
	c)
	не використовується;

	
	3A001.b.11.d
	
	
	d)
	менше ніж 500 мкс для будь-якої зміни частоти понад 550 МГц в межах діапазону синтезованих частот, що перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 37 ГГц;

	
	3A001.b.11.e
	
	
	e)
	менше ніж 100 мкс для будь-якої зміни частоти понад 2,2 ГГц в межах діапазону синтезованих частот, що перевищує 37 ГГц, але не перевищує 90 ГГц; або

	
	3A001.b.11.f
	
	
	f)
	не використовується;

	
	3A001.b.11.g
	
	
	g)
	менше ніж 1 мс в межах діапазону синтезованих частот, що перевищує 90 ГГц;

	
	3A001.b.12
	
	12)
	“приймально-передавальні модулі”, “приймально-передавальні НВЧ МІС”, “передавальні модулі” та “передавальні НВЧ МІС”, що розраховані для роботи на частотах понад 2,7 ГГц і мають усі такі характеристики:

	
	3A001.b.12.a
	
	
	a)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення, Psat, що перевищує частку від ділення 505,62 Вт на квадрат максимальної робочої частоти, вираженої у ГГц, для будь-якого каналу (тобто Psat > 505,62 Вт x ГГц2/fГГц2);

	
	3A001.b.12.b
	
	
	b)
	“відносну ширину смуги частот” 5 % або більше для будь-якого каналу;

	
	3A001.b.12.c
	
	
	c)
	довжину d будь-якої сторони планарного модуля, що менше або дорівнює частці від ділення 15 см на найнижчу робочу частоту, виражену у ГГц (тобто 
d ≤ 15 см x ГГц x N/fГГц, де N - це кількість передавальних або приймально-передавальних каналів); та

	
	3A001.b.12.d
	
	
	d)
	фазообертач з електронним керуванням на канал.
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	3A001.c
	c)
	прилади на акустичних хвилях та спеціально призначені компоненти для них, а саме:

	
	3A001.c.1
	
	1)
	прилади на поверхневих акустичних хвилях і приповерхневих об’ємних акустичних хвилях, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.c.1.a
	
	
	a)
	несучу частоту понад 6 ГГц;

	
	3A001.c.1.b
	
	
	b)
	несучу частоту, що перевищує 1 ГГц, але не перевищує 6 ГГц, і мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.c.1.b.1
	
	
	
	1)
	“частотне заглушення бокових пелюстків діаграми направленості” понад 65 дБ;

	
	3A001.c.1.b.2
	
	
	
	2)
	добуток максимального часу затримки (у мкс) і ширини смуги частот (у МГц) понад 100;

	
	3A001.c.1.b.3
	
	
	
	3)
	ширину смуги частот понад 250 МГц; або

	
	3A001.c.1.b.4
	
	
	
	4)
	дисперсійну затримку понад 10 мкс; або

	
	3A001.c.1.c
	
	
	c)
	несучу частоту, що не перевищує 1 ГГц, і мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.c.1.c.1
	
	
	
	1)
	добуток максимального часу затримки (у мкс) і ширини смуги частот (у МГц) понад 100;

	
	3A001.c.1.c.2
	
	
	
	2)
	дисперсійну затримку понад 10 мкс; або

	
	3A001.c.1.c.3
	
	
	
	3)
	“частотне заглушення бокових пелюстків діаграми направленості” понад 65 дБ та ширину смуги частот понад 100 МГц;

	
	3A001.c.2
	
	2)
	прилади на об’ємних акустичних хвилях, що дають змогу здійснювати безпосереднє оброблення сигналів на частотах понад 6 ГГц;

	
	3A001.c.3
	
	3)
	акустооптичні прилади “оброблення сигналів”, які використовують взаємодію між акустичними хвилями (об’ємними чи поверхневими) і світловими хвилями, що забезпечує безпосереднє оброблення сигналів або зображень, включаючи аналіз спектра, кореляцію або згортку;
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	3A001.d
	d)
	електронні прилади або схеми, які містять елементи, виготовлені з “надпровідних” матеріалів, спеціально призначені для роботи за температур, нижчих “критичної температури” хоча б для однієї з “надпровідних” складових, і мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.d.1
	
	1)
	перемикання струму для цифрових схем, які використовують “надпровідні” вентилі з добутком часу затримки на вентиль (у секундах) і розсіювання потужності на вентиль (у ватах) менше ніж 10–14 Дж; або

	
	3A001.d.2
	
	2)
	селекція частоти на всіх діапазонах частот з використанням резонансних контурів з добротністю понад 10 000;
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	3A001.e
	e)
	потужні енергетичні прилади, а саме:

	
	3A001.e.1
	
	1)
	“елементи”, а саме:

	
	3A001.e.1.a
	
	
	a)
	“первинні елементи” з “густиною енергії” понад 550 Вт x год/кг при 20 °C;

	
	3A001.e.1.b
	
	
	b)
	“вторинні елементи” з “густиною енергії” понад 300 Вт x год/кг при 20 °C;

	
	3A001.e.2
	
	2)
	високоенергетичні накопичувальні конденсатори, а саме:

	
	3A001.e.2.a
	
	
	a)
	конденсатори з частотою повторення менше ніж 10 Гц (однорозрядні конденсатори), що мають усі такі характеристики:

	
	3A001.e.2.a.1
	
	
	
	1)
	номінальну напругу 5 кВ або більше;

	
	3A001.e.2.a.2
	
	
	
	2)
	густину енергії 250 Дж/кг або більше; та

	
	3A001.e.2.a.3
	
	
	
	3)
	повну енергію 25 кДж або більше;

	
	3A001.e.2.b
	
	
	b)
	конденсатори з частотою повторення 10 Гц або більше (багаторозрядні конденсатори), що мають усі такі характеристики:

	
	3A001.e.2.b.1
	
	
	
	1)
	номінальну напругу 5 кВ або більше;

	
	3A001.e.2.b.2
	
	
	
	2)
	густину енергії 50 Дж/кг або більше;

	
	3A001.e.2.b.3
	
	
	
	3)
	повну енергію 100 Дж або більше; та

	
	3A001.e.2.b.4
	
	
	
	4)
	кількість циклів заряду-розряду 10 000 або більше;

	
	3A001.e.3
	
	3)
	“надпровідні” електромагніти та соленоїди, спеціально призначені бути повністю зарядженими або розрядженими за менше ніж 1 секунду, що мають усі такі характеристики:

	
	3A001.e.3.a
	
	
	a)
	енергія, що передається під час розряджання, понад 10 кДж за першу секунду;

	
	3A001.e.3.b
	
	
	b)
	внутрішній діаметр струмопровідних обмоток понад 250 мм; та

	
	3A001.e.3.c
	
	
	c)
	розраховані на магнітну індукцію понад 8 Тл або “сумарну густину струму” в обмотці понад 300 А/мм2;

	
	3A001.e.4
	
	4)
	сонячні елементи, збірки електрично з’єднаних сонячних елементів під захисним склом (CIC-збірки), сонячні панелі та сонячні батареї, “придатні для використання в космосі”, що мають мінімальний середній коефіцієнт корисної дії понад 20 % за робочої температури 301 К (28 °C) та освітленні з густиною потоку випромінювання 1367 Вт/м2 при імітації умов “AM0”;

	9031 80 20 20

9031 80 20 90
	3A001.f
	f)
	перетворювачі абсолютного кутового положення обертового валу, що мають “точність” 1 кутова секунда або менше (краще), а також спеціально призначені для них кодувальні кільця, диски або шкали;

	8541 30 00 10

8541 30 00 90
	3A001.g
	g)
	твердотілі імпульсні силові перемикальні тиристорні пристрої та “тиристорні модулі”, в яких застосовуються методи електричного, оптичного або електронно-емісійного керування перемиканням, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A001.g.1
	
	1)
	максимальну швидкість наростання відмикаючого струму (di/dt) понад 30 000 А/мкс та напругу у закритому стані понад 1100 В; або

	
	3A001.g.2
	
	2)
	максимальну швидкість наростання відмикаючого струму (di/dt) понад 2000 А/мкс та усі такі характеристики:

	
	3A001.g.2.a
	
	
	a)
	імпульсну напругу у закритому стані 3000 В або більше; та

	
	3A001.g.2.b
	
	
	b)
	максимальний струм в імпульсі (ударний струм) 3000 А або більше.

	8536 20 10 00

8536 20 90 00

8541 10 00 10

8541 10 00 90

8541 21 00 10

8541 21 00 90

8541 29 00 10

8541 29 00 90

8541 30 00 10

8541 30 00 90

8541 41 00 00

8541 42 00 00

8541 43 00 00

8541 49 00 00

8541 60 00 00

8541 90 00 00
	3A001.h
	h)
	твердотілі силові напівпровідникові перемикачі, діоди або “модулі”, що мають усі такі характеристики:

	
	3A001.h.1
	
	1)
	розраховані для максимальної робочої температури p-n-переходу понад 488 К (215 °C);

	
	3A001.h.2
	
	2)
	повторну імпульсну напругу в закритому стані (блокувальну напругу) понад 300 В; та

	
	3A001.h.3
	
	3)
	постійний струм понад 1 А.

	
	3A002
	“Електронні блоки”, модулі та обладнання загального призначення, а саме:

	8471 70 20 00

8471 70 80 00

8471 70 98 00

8471 90 00 00

8521 90 00 00

8542 31 11 00

8542 31 19 00

9030 20 00 00

9030 40 00 00

9030 89 00 00

9031 80 80 00
	3A002.a
	a)
	записувальна апаратура та осцилографи, а саме:

	
	3A002.a.1
	
	1)
	не використовується;

	
	3A002.a.2
	
	2)
	не використовується;

	
	3A002.a.3
	
	3)
	не використовується;

	
	3A002.a.4
	
	4)
	не використовується;

	
	3A002.a.5
	
	5)
	не використовується;

	
	3A002.a.6
	
	6)
	пристрої запису цифрових даних, що мають усі такі характеристики:

	
	3A002.a.6.a
	
	
	a)
	стабільну “безперервну пропускну здатність” понад 6,4 Гбіт/с під час записування на запам’ятовувальний пристрій на магнітних або твердотілих (SSD) дисках; та

	
	3A002.a.6.b
	
	
	b)
	процесор, що виконує аналіз даних радіочастотного сигналу під час його записування;

	
	3A002.a.7
	
	7)
	осцилографи, здатні працювати у реальному масштабі часу, що мають вертикальну середньоквадратичну напругу шуму менше ніж 2 % повної шкали за вертикального налаштування шкали, яке забезпечує найнижче значення шуму 3 дБ для будь-якого вхідного сигналу за смуги пропускання 60 ГГц на канал або більше;

	
	3A002.b
	b)
	не використовується;

	9030 40 00 00

9030 89 00 00

9031 80 80 00
	3A002.c
	c)
	“аналізатори сигналів”, а саме:

	
	3A002.c.1
	
	1)
	“аналізатори сигналів”, що мають роздільну здатність 3 дБ для ширини смуги пропускання понад 10 МГц у будь-якій точці частотного діапазону, що перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 37 ГГц;

	
	3A002.c.2
	
	2)
	“аналізатори сигналів”, що мають середній рівень шуму, що відображається на дисплеї (DANL) менше (краще) ніж    – 150 дБм/Гц у будь-якій точці частотного діапазону, що перевищує 43,5 ГГц, але не перевищує 90 ГГц;

	
	3A002.c.3
	
	3)
	“аналізатори сигналів”, здатні аналізувати сигнали з частотою понад 90 ГГц;

	
	3A002.c.4
	
	4)
	“аналізатори сигналів”, що мають усі такі характеристики:

	
	3A002.c.4.a
	
	
	a)
	“ширину смуги частот у реальному масштабі часу” понад 170 МГц; та

	
	3A002.c.4.b
	
	
	b)
	мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A002.c.4.b.1
	
	
	
	1)
	стовідсоткову ймовірність виявлення сигналів тривалістю 15 мкс або менше із зниженням менше ніж 3 дБ від повної амплітуди внаслідок проміжків або ефекту вікон; або

	
	3A002.c.4.b.2
	
	
	
	2)
	функцію “запуску за частотною маскою” із стовідсотковою ймовірністю спрацьовування (захоплення) для сигналів тривалістю 15 мкс або менше;

	
	3A002.c.5
	
	5)
	не використовується;

	8543 20 00 00
	3A002.d
	d)
	генератори сигналів, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A002.d.1
	
	1)
	призначені генерувати імпульсно-модульовані сигнали, які у будь-якій точці частотного діапазону, що перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 37 ГГц, мають усі такі характеристики:

	
	3A002.d.1.a
	
	
	a)
	“тривалість імпульсу” менше ніж 25 нс; та

	
	3A002.d.1.b
	
	
	b)
	відношення рівня генерованого імпульсу до рівня сигналу, який проникає у паузі, 65 дБ або більше;

	
	3A002.d.2
	
	2)
	вихідну потужність понад 100 мВт (20 дБм) в будь-якій точці частотного діапазону, що перевищує 43,5 ГГц, але не перевищує 90 ГГц;

	
	3A002.d.3
	
	3)
	“час перемикання частоти” згідно з будь-яким з таких визначень:

	
	3A002.d.3.a
	
	
	a)
	не використовується;

	
	3A002.d.3.b
	
	
	b)
	менше ніж 100 мкс для будь-якої зміни частоти понад 2,2 ГГц в частотному діапазоні, що перевищує 4,8 ГГц, але не перевищує 31,8 ГГц;

	
	3A002.d.3.c
	
	
	c)
	не використовується;

	
	3A002.d.3.d
	
	
	d)
	менше ніж 500 мкс для будь-якої зміни частоти понад 550 МГц в частотному діапазоні, що перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 37 ГГц; або

	
	3A002.d.3.e
	
	
	e)
	менше ніж 100 мкс для будь-якої зміни частоти понад 2,2 ГГц в частотному діапазоні, що перевищує 37 ГГц, але не перевищує 90 ГГц;

	
	3A002.d.3.f
	
	
	f)
	не використовується;

	
	3A002.d.4
	
	4)
	фазовий шум в одній боковій смузі (SSB), в одиницях дБн/Гц, згідно з будь-яким з таких визначень:

	
	3A002.d.4.a
	
	
	a)
	менше (краще) ніж – (126 + 20 log10F – 20 log10f) у будь-якій точці діапазону значень F: від 10 Гц включно до 10 кГц включно, та у будь-якій точці діапазону робочих частот, що перевищує 3,2 ГГц, але не перевищує 90 ГГц; або

	
	3A002.d.4.b
	
	
	b)
	менше (краще) ніж – (206 – 20 log10f) у будь-якій точці діапазону значень F: від 10 кГц до 100 кГц включно, та у будь-якій точці діапазону робочих частот, що перевищує 3,2 ГГц, але не перевищує 90 ГГц; або

	
	3A002.d.5
	
	5)
	максимальну частоту понад 90 ГГц;

	9030 40 00 00

9030 89 00 00

9031 80 80 00
	3A002.e
	e)
	схемні аналізатори, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A002.e.1
	
	1)
	вихідну потужність понад 31,62 мВт (15 дБм) у будь-якій точці діапазону робочих частот, що перевищує 43,5 ГГц, але не перевищує 90 ГГц;

	
	3A002.e.2
	
	2)
	вихідну потужність понад 1 мВт (0 дБм) у будь-якій точці діапазону робочих частот, що перевищує 90 ГГц, але не перевищує 110 ГГц;

	
	3A002.e.3
	
	3)
	“функціональність, необхідну для проведення нелінійних векторних вимірювань” на частотах, що перевищують 50 ГГц, але не перевищують 110 ГГц; або

	
	3A002.e.4
	
	4)
	максимальну робочу частоту понад 110 ГГц;

	9030 20 00 00

9030 33 20 00

9030 33 70 00

9030 40 00 00

9030 89 00 00

9031 80 80 00
	3A002.f
	f)
	мікрохвильові приймачі-тестери, що мають усі такі характеристики:

	
	3A002.f.1
	
	1)
	максимальну робочу частоту понад 110 ГГц; та

	
	3A002.f.2
	
	2)
	здатні одночасно вимірювати амплітуду та фазу;

	8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

9031 80 80 00
	3A002.g
	g)
	атомні еталони частоти, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	3A002.g.1
	
	1)
	“придатні для використання в космосі”;

	
	3A002.g.2
	
	2)
	не є рубідієвими та мають довготривалу стабільність менше (краще) ніж 1 x 10–11 на місяць; або

	
	3A002.g.3
	
	3)
	“непридатні для використання в космосі” та мають усі такі характеристики:

	
	3A002.g.3.a
	
	
	a)
	є рубідієвими еталонами частоти;

	
	3A002.g.3.b
	
	
	b)
	довготривалу стабільність менше (краще) 1 x 10–11 на місяць; та

	
	3A002.g.3.c
	
	
	c)
	сумарну споживану потужність менше ніж 1 Вт;

	8471 30 00 00

8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00

8523 21 00 10

8523 21 00 90

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8542 39 11 00
	3A002.h
	h)
	“електронні блоки”, модулі або обладнання, придатні до виконання усіх таких операцій:

	
	3A002.h.1
	
	1)
	аналого-цифрових перетворень, що відповідають будь-якому з таких наборів параметрів:

	
	3A002.h.1.a
	
	
	a)
	роздільна здатність більше або дорівнює 8 біт, але менше ніж 10 біт, за швидкості введення даних більше ніж 1300 мегавибірок за секунду;

	
	3A002.h.1.b
	
	
	b)
	роздільна здатність більше або дорівнює 10 біт, але менше ніж 12 біт, за швидкості введення даних більше ніж 1000 мегавибірок за секунду;

	
	3A002.h.1.c
	
	
	c)
	роздільна здатність більше або дорівнює 12 біт, але менше ніж 14 біт, за швидкості введення даних більше ніж 1000 мегавибірок за секунду;

	
	3A002.h.1.d
	
	
	d)
	роздільна здатність більше або дорівнює 14 біт, але менше ніж 16 біт, за швидкості введення даних більше ніж 400 мегавибірок за секунду; або

	
	3A002.h.1.e
	
	
	e)
	роздільна здатність більше або дорівнює 16 біт за швидкості виведення даних більше ніж 180 мегавибірок за секунду; та

	
	3A002.h.2
	
	2)
	будь-якої з таких операцій: 

	
	3A002.h.2.a
	
	
	a)
	виведення оцифрованих даних;

	
	3A002.h.2.b
	
	
	b)
	зберігання оцифрованих даних; або

	
	3A002.h.2.c
	
	
	c)
	обробку оцифрованих даних;

	2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

2931 90 00 90

8424 89 40 00

8424 89 70 00
	3A003
	Системи терморегулювання з охолодженням диспергованою рідиною, що використовують обладнання з замкненим контуром для переміщення та регенерації рідини у герметичній камері, в якій рідкий діелектрик розпилюється на електронні компоненти за допомогою спеціально розроблених розпилювальних сопел, призначені для підтримування температури електронних компонентів в межах їх робочого діапазону, а також спеціально призначені для них компоненти.

	
	3A101
	Електронне обладнання, прилади і компоненти, крім тих, що визначені в позиції 3A001, а саме:

	8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 31 90 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 32 90 00

8542 33 10 00

8542 33 90 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8542 39 90 00

8543 70 90 00

8543 90 00 90

9022 90 20 00

9022 90 80 00
	3A101.a
	a)
	аналого-цифрові перетворювачі, придатні для використання в “ракетах”, сконструйовані згідно з військовими специфікаціями для обладнання, пристосованого для важких умов експлуатації;

	8543 10 00 00

8543 90 00 90

9022 19 00 00

9022 29 00 00

9022 90 20 00

9022 90 80 00
	3A101.b
	b)
	прискорювачі, здатні генерувати електромагнітне випромінювання шляхом гальмівного випромінювання прискорених електронів з енергією 2 МеВ або вище, та обладнання, що включає такі прискорювачі.

	8506 80 80 00
	3A102
	“Термобатареї”, призначені або модифіковані для “ракет”.

	
	3A201
	Електронні компоненти, крім тих, що визначені в позиції 3A001, а саме:

	8532 25 00 00

8532 29 00 00
	3A201.a
	a)
	імпульсні розрядні конденсатори, що мають будь-який з таких наборів характеристик:

	
	3A201.a.1.a
	
	1)
	a)
	номінальна напруга більше ніж 1,4 кВ;

	
	3A201.a.1.b
	
	
	b)
	запас енергії більше ніж 10 Дж;

	
	3A201.a.1.c
	
	
	c)
	ємність більше ніж 0,5 мкФ; та

	
	3A201.a.1.d
	
	
	d)
	послідовна індуктивність менше ніж 50 нГн; або

	
	3A201.a.2.a
	
	2)
	a)
	номінальна напруга більше ніж 750 В;

	
	3A201.a.2.b
	
	
	b)
	ємність більше ніж 0,25 мкФ; та

	
	3A201.a.2.c
	
	
	c)
	послідовна індуктивність менше ніж 10 нГн;

	8505 90 21 00

8505 90 29 10

8505 90 29 90
	3A201.b
	b)
	надпровідні соленоїдальні електромагніти, що мають усі такі характеристики:

	
	3A201.b.1
	
	1)
	здатні утворювати магнітні поля більше ніж 2 Тл;

	
	3A201.b.2
	
	2)
	відношення довжини до внутрішнього діаметра більше ніж 2;

	
	3A201.b.3
	
	3)
	внутрішній діаметр більше ніж 300 мм; та

	
	3A201.b.4
	
	4)
	однорідність магнітного поля краще ніж 1 % у межах 50 % внутрішнього об’єму по центру.

	8543 10 00 00

9022 19 00 00

9022 29 00 00

9022 30 00 00

9022 90 20 00

9022 90 80 00
	3A201.c
	c)
	імпульсні рентгенівські генератори або імпульсні електронні прискорювачі, що мають будь-який з таких наборів характеристик:

	
	3A201.c.1.a
	
	1)
	a)
	пікова енергія електронів прискорювача 500 кеВ або більше, але менше ніж 25 МеВ; та

	
	3A201.c.1.b
	
	
	b)
	“коефіцієнт добротності” (K) дорівнює 0,25 або більше; або

	
	3A201.c.2.a
	
	2)
	a)
	пікова енергія електронів прискорювача 25 МеВ або більше; та

	
	3A201.c.2.b
	
	
	b)
	“пікова потужність” більше ніж 50 МВт.

	8504 40 84 00

8504 40 88 00

8504 40 90 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90

8537 20 91 00

8537 20 99 00
	3A225
	Перетворювачі частоти або генератори, крім тих, що визначені у позиції 0B001.b.13, що використовуються як електроприводи змінної або постійної частоти і мають усі такі характеристики:

	
	3A225.a
	a)
	багатофазний вихід потужністю 40 ВА або більше;

	
	3A225.b
	b)
	працюють на частоті 600 Гц або більше; та

	
	3A225.c
	c)
	стабілізація частоти краще (менше) ніж 0,2 %.

	8504 40 82 00

8504 40 90 00
	3A226
	Потужні джерела живлення постійного струму, крім тих, що визначені в позиції 0B001.j.6, що мають обидві такі характеристики:

	
	3A226.a
	a)
	здатні безперервно, протягом восьми годин, створювати напругу 100 В або більше за вихідного струму 500 А або більше; та

	
	3A226.b
	b)
	мають стабільність струму або напруги краще ніж 0,1 % протягом восьми годин.

	8504 40 82 00

8504 40 90 00
	3A227
	Високовольтні джерела постійного струму, крім тих, що визначені в позиції 0B001.j.5, що мають обидві такі характеристики:

	
	3A227.a
	a)
	здатні безперервно, протягом восьми годин, створювати напругу 20 кВ або більше за вихідного струму 1 А або більше; та

	
	3A227.b
	b)
	мають стабільність струму чи напруги краще 0,1 % протягом восьми годин.

	8535 90 00 00

8540 89 00 00
	3A228
	Перемикаючі пристрої, а саме:

	
	3A228.a
	a)
	трубки з холодним катодом, заповнені або не заповнені газом, що діють як іскровий розрядник та мають усі такі характеристики:

	
	3A228.a.1
	
	1)
	містять три або більше електроди;

	
	3A228.a.2
	
	2)
	пікова анодна напруга 2,5 кВ або більше;

	
	3A228.a.3
	
	3)
	піковий анодний струм 100 А або більше; та

	
	3A228.a.4
	
	4)
	анодне запізнювання 10 мкс або менше;

	
	3A228.b
	b)
	керовані іскрові розрядники, що мають обидві такі характеристики:

	
	3A228.b.1
	
	1)
	анодне запізнювання 15 мкс або менше; та

	
	3A228.b.2
	
	2)
	розраховані на піковий струм 500 А або більше;

	
	3A228.c
	c)
	модулі або збірки з функцією швидкого перемикання, крім тих, що визначені у позиції 3A001.g або 3A001.h, що мають усі такі характеристики:

	
	3A228.c.1
	
	1)
	пікова анодна напруга більше ніж 2 кВ;

	
	3A228.c.2
	
	2)
	піковий анодний струм 500 А або більше; та

	
	3A228.c.3
	
	3)
	час включення 1 мкс або менше.

	
	3A229
	Імпульсні генератори великої сили струму, а саме:

	3603 30 00 00

3603 40 00 00

3603 50 00 00

3603 60 00 00

8504 10 80 10

8504 10 80 91

8504 10 80 99

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8543 70 90 00
	3A229.a
	a)
	пускові пристрої детонаторів (системи ініціювання, запальні пристрої), включаючи пускові пристрої з електронною зарядкою, ініціацією вибухом та оптичною ініціацією, крім тих, що визначені у позиції 1A007.a, призначені для запуску паралельно керованих детонаторів, визначених у позиції 1A007.b;

	
	3A229.b
	b)
	модульні електричні імпульсні генератори, що мають усі такі характеристики:

	
	3A229.b.1
	
	1)
	спроектовані для портативного, мобільного або жорсткого режиму використання;

	
	3A229.b.2
	
	2)
	здатні до вивільнення накопиченої енергії за менше ніж 15 мкс за опору навантаження менше ніж 40 Ом;

	
	3A229.b.3
	
	3)
	дають на виході струм більше ніж 100 А;

	
	3A229.b.4
	
	4)
	жоден з розмірів не перевищує 30 см;

	
	3A229.b.5
	
	5)
	вага менше ніж 30 кг; та

	
	3A229.b.6
	
	6)
	розраховані на використання у розширеному температурному діапазоні від 223 K (– 50 °C) до 373 K (100 °C) або визначені як придатні для авіакосмічних застосувань.

	
	3A229.c
	c)
	мікророзмірні пускові блоки, що мають усі такі характеристики:

	
	3A229.c.1
	
	1)
	жоден з розмірів не перевищує 35 мм;

	
	3A229.c.2
	
	2)
	номінальна напруга більше або дорівнює 1 кВ; та

	
	3A229.c.3
	
	3)
	ємність більше або дорівнює 100 нФ.

	8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8543 70 90 00
	3A230
	Високошвидкісні імпульсні генератори та “імпульсні головки” для них, що мають обидві такі характеристики:

	
	3A230.a
	a)
	напруга на виході більше ніж 6 В за резистивного навантаження менше ніж 55 Ом; та

	
	3A230.b
	b)
	“час наростання імпульсу” менше ніж 500 пс.

	8543 10 00 00
	3A231
	Системи нейтронних генераторів, включаючи нейтронні трубки, що мають обидві такі характеристики:

	
	3A231.a
	a)
	призначені для роботи без зовнішньої вакуумної системи; та

	
	3A231.b
	b)
	використовують один з таких методів:

	
	3A231.b.1
	
	1)
	електростатичне прискорення для індукування тритієво-дейтерієвої ядерної реакції; або

	
	3A231.b.2
	
	2)
	електростатичне прискорення для індукування дейтерієво-дейтерієвої ядерної реакції і здатні забезпечити вихід нейтронів (потік нейтронів) 3 x 109 нейтронів/с або більше.

	3603 30 00 00

3603 40 00 00

3603 50 00 00

3603 60 00 00

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00
	3A232
	Багатоточкові системи ініціювання, крім тих, що визначені у позиції 1A007, а саме:

	
	3A232.a
	a)
	не використовується;

	
	3A232.b
	b)
	пристрої, що використовують один або кілька детонаторів, призначених для майже одночасного ініціювання вибухової речовини на поверхні площею більше ніж 5000 мм2 за єдиним сигналом підриву з різночасністю по всій площі менше ніж 2,5 мкс.

	9027 89 30 00
	3A233
	Мас-спектрометри, крім тих, що визначені у позиції 0B002.g, здатні вимірювати маси іонів, що дорівнюють 230 атомних одиниць маси або більше, і мають розділення краще ніж 2 одиниці від 230, та джерела іонів для них:

	
	3A233.a
	a)
	мас-спектрометри з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP/MS);

	
	3A233.b
	b)
	мас-спектрометри тліючого розряду (GDMS);

	
	3A233.c
	c)
	термоіонізаційні мас-спектрометри (TIMS);

	
	3A233.d
	d)
	мас-спектрометри з електронним бомбардуванням, що мають обидві такі властивості:

	
	3A233.d.1
	
	1)
	систему введення молекулярного пучка, яка інжектує колімований пучок молекул речовини, що аналізується, в область джерела іонів, де молекули іонізуються пучком електронів; та

	
	3A233.d.2
	
	2)
	один або більше “охолоджуваних уловлювачів”, які можуть бути охолоджені до температури 193 K (– 80 °C) або менше для захоплення молекул речовини, що аналізується, які не були іонізовані пучком електронів;

	
	3A233.e
	e)
	не використовується;

	
	3A233.f
	f)
	мас-спектрометри, обладнані джерелом іонів з мікрофторуванням, призначені для використання з актиноїдами або фторидами актиноїдів.

	8534 00 11 00

8534 00 19 00

8544 60 10 10

8544 60 10 91

8544 60 10 98

8544 60 90 10

8544 60 90 90

8548 00 90 00
	3A234
	Смужкові лінії, що забезпечують низькоіндуктивне з’єднання з детонаторами і мають усі такі характеристики:

	
	3A234.a
	a)
	номінальну напругу понад 2 кВ; та

	
	
	b)
	індуктивність менше ніж 20 нГн.

	
	3B
	Обладнання для випробування, контролю та виробництва.

	
	3B001
	Обладнання для виробництва напівпровідникових приладів або матеріалів і спеціально призначені компоненти та аксесуари для нього, а саме:

	6815 19 00 00

8486 10 00 00

8486 20 00 10

8486 20 00 90

8486 90 00 10

8486 90 00 20

8486 90 00 30

8486 90 00 40

8486 90 00 50

8486 90 00 60

8486 90 00 70

8486 90 00 91

8486 90 00 99
	3B001.a
	a)
	обладнання для епітаксіального вирощування, а саме:

	
	3B001.a.1
	
	1)
	обладнання, призначене або модифіковане для виробництва шару будь-якого матеріалу, крім кремнію, з відхиленням товщини менше ніж ± 2,5 % на довжині 75 мм або більше;

	
	3B001.a.2
	
	2)
	установки (реактори) для хімічного осадження з парової фази металоорганічних сполук (MOCVD), призначені для епітаксіального вирощування напівпровідникових сполук з матеріалу, що містить два або більше з таких елементів: алюміній, галій, індій, миш’як, фосфор, сурма або азот;

	
	3B001.a.3
	
	3)
	обладнання для молекулярно-епітаксіального вирощування з використанням газоподібних або твердих джерел;

	8486 20 00 10

8486 20 00 90
	3B001.b
	b)
	обладнання, призначене для іонної імплантації, що має будь-яку з таких характеристик:

	
	3B001.b.1
	
	1)
	не використовується;

	
	3B001.b.2
	
	2)
	призначене та оптимізоване для функціонування за енергії пучка 20 кеВ або більше та сили струму пучка 10 мА або більше для водневих, дейтерієвих або гелієвих імплантів;

	
	3B001.b.3
	
	3)
	можливість безпосереднього формування рисунка;

	
	3B001.b.4
	
	4)
	енергію пучка 65 кеВ або більше та силу струму пучка 45 мА або більше для високоенергетичної імплантації кисню у нагріту “підкладку” з напівпровідникового матеріалу; або

	
	3B001.b.5
	
	5)
	призначене та оптимізоване для функціонування при енергії пучка 20 кеВ або більше та силі струму пучка 10 мА або більше для імплантації кремнію у “підкладку” з напівпровідникового матеріалу, нагріту до температури 600 °C або більше;

	
	3B001.c
	c)
	не використовується;

	
	3B001.d
	d)
	не використовується;

	8479 89 70 00

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

8486 20 00 10

8486 20 00 90

8486 40 00 00
	3B001.e
	e)
	автоматично завантажувані багатокамерні системи з центральним транспортно-завантажувальним пристроєм для пластин, що мають усі такі характеристики:

	
	3B001.e.1
	
	1)
	засоби сполучення для завантаження та вивантаження пластин, до яких передбачено приєднання більше двох різнофункціональних “інструментів для оброблення напівпровідників”, визначених у позиції 3B001.a.1, 3B001.a.2, 3B001.a.3 або 3B001.b; та

	
	3B001.e.2
	
	2)
	призначені для створення інтегрованої системи “послідовного багатопозиційного оброблення пластин” у вакуумі;

	8486 10 00 00

8486 20 00 10

8486 20 00 90

8486 40 00 00

9002 20 00 00

9022 19 00 00
	3B001.f
	f)
	обладнання для літографії, а саме:

	
	3B001.f.1
	
	1)
	обладнання для оброблення пластин із використанням методів фотооптичної або рентгенівської літографії з покроковим суміщенням та експонуванням (безпосередньо на пластині) або скануванням (сканер), що має будь-яку з таких характеристик:

	
	3B001.f.1.a
	
	
	a)
	джерело світла з довжиною хвилі менше ніж 193 нм; або

	
	3B001.f.1.b
	
	
	b)
	спроможність формування рисунка з “мінімальним розділюваним розміром елементу” (MRF) 45 нм або менше;

	
	3B001.f.2
	
	2)
	літографічне обладнання для друку, здатне створювати елементи розміром 45 нм або менше;

	
	3B001.f.3
	
	3)
	обладнання, спеціально призначене для виробництва фотошаблонів, що має усі такі характеристики:

	
	3B001.f.3.a
	
	
	a)
	використовує відхилюваний сфокусований електронний, іонний або “лазерний” пучок; та

	
	3B001.f.3.b
	
	
	b)
	має будь-яку з таких характеристик:

	
	3B001.f.3.b.1
	
	
	
	1)
	розмір плями, розрахованої як повна ширина пучка на рівні половини максимальної інтенсивності (FWHM), менше ніж 65 нм та розміщення рисунку менше ніж 17 нм (середнє значення + 3 сигма);

	
	3B001.f.3.b.2
	
	
	
	2)
	не використовується;

	
	3B001.f.3.b.3
	
	
	
	3)
	похибка суміщення другого шару на фотошаблоні менше ніж 23 нм (середнє значення + 3 сигма);

	
	3B001.f.4
	
	4)
	обладнання, призначене для виготовлення напівпровідникових приладів з використанням методів безпосереднього формування рисунка, що має усі такі характеристики:

	
	3B001.f.4.a
	
	
	a)
	використовує відхилюваний сфокусований електронний пучок; та

	
	3B001.f.4.b
	
	
	b)
	має будь-яку з таких характеристик:

	
	3B001.f.4.b.1
	
	
	
	1)
	мінімальний розмір пучка 15 нм або менше; або

	
	3B001.f.4.b.2
	
	
	
	2)
	похибку суміщення менше ніж 27 нм (середнє значення + 3 сигма);

	7020 00 80 00

7508 90 00 00

8486 90 00 40

8486 90 00 50

8486 90 00 60

8486 90 00 70

8486 90 00 91

8486 90 00 99
	3B001.g
	g)
	фотошаблони (маски) або проміжні фотошаблони, призначені для інтегральних схем, визначених у позиції 3А001;

	3926 90 97 90

7020 00 08 00

7020 00 80 00

8486 90 00 40

8486 90 00 50

8486 90 00 60

8486 90 00 70

8486 90 00 91

8486 90 00 99
	3B001.h
	h)
	багатошарові фотошаблони (маски) з фазозсувним шаром, не визначені у 3B001.g, що мають будь-які з таких характеристик:

	
	3B001.h.1
	
	1)
	виконані на “заготовці підкладки” фотошаблону із скла, визначеного як таке, що має подвійне променезаломлення менше ніж 7 нм/см; або

	
	3B001.h.2
	
	2)
	призначені для використання у літографічному обладнанні, що має джерело світла з довжиною хвилі менше ніж 245 нм;

	8486 90 00 40

8486 90 00 50

8486 90 00 60

8486 90 00 70

8486 90 00 91

8486 90 00 99
	3B001.i
	i)
	літографічні шаблони для друку, призначені для інтегральних схем, визначених у позиції 3A001.

	9030 20 00 00

9030 33 20 00

9030 33 70 00

9030 82 00 00

9030 89 00 00

9031 80 80 00
	3B002
	Випробувальне обладнання, спеціально призначене для випробувань завершених або незавершених напівпровідникових приладів, та спеціально призначені компоненти та приладдя до нього, а саме:

	
	3B002.a
	a)
	для вимірювання S-параметрів транзисторних приладів на частотах понад 31,8 ГГц;

	
	3B002.b
	b)
	не використовується;

	
	3B002.c
	c)
	для випробувань мікрохвильових інтегральних схем, визначених у позиції 3А001.b.2.

	
	3C
	Матеріали.

	3818 00 90 00
	3C001
	Гетероепітаксіальні матеріали, що складаються з “підкладки” з кількома послідовно нарощеними епітаксіальними шарами будь-якого з таких матеріалів:

	
	3C001.a
	a)
	кремній (Si);

	
	3C001.b
	b)
	германій (Ge);

	
	3C001.c
	c)
	карбід кремнію (SiC); або

	
	3C001.d
	d)
	“сполуки III/V” на основі галію або індію.

	3603 30 00 00

3603 40 00 00

3603 50 00 00

3603 60 00 00

3707 10 00 00

3904 90 00 00

3905 99 10 00

3905 99 90 00

8486 90 00 40

8486 90 00 50

8486 90 00 60

8486 90 00 70

8486 90 00 99
	3C002
	Матеріали для резистів, а також “підкладки”, покриті ними, а саме:

	
	3C002.a
	a)
	резисти, призначені для напівпровідникової літографії, а саме:

	
	3C002.a.1
	
	1)
	позитивні резисти, пристосовані (оптимізовані) для використання за довжини хвиль менше ніж 245 нм, але не менше ніж 15 нм;

	
	3C002.a.2
	
	2)
	резисти, пристосовані (оптимізовані) для використання за довжини хвиль менше ніж 15 нм, але більше ніж 1 нм;

	
	3C002.b
	b)
	усі резисти, призначені для використання під час експонування електронними та іонними пучками, з чутливістю 0,01 мкКл/мм2 або краще;

	
	3C002.c
	c)
	не використовується;

	
	3C002.d
	d)
	усі резисти, оптимізовані для технологій формування поверхневого рисунка;

	
	3C002.e
	e)
	усі резисти, призначені або оптимізовані для використання з обладнанням для літографічного друку, визначеним у позиції 3B001.f.2, в якому використовується процес термообробки або процес світлотверднення.

	2931 10 00 00

2931 20 00 00

2931 44 00 00

2931 48 00 00

2931 52 00 00

2931 53 00 00

2931 54 00 00

2931 59 90 00

2931 90 00 90

3603 30 00 00

3603 40 00 00

3603 50 00 00

3603 60 00 00
	3C003
	Органо-неорганічні сполуки, а саме:

	
	3C003.a
	a)
	металоорганічні сполуки на основі алюмінію, галію або індію, що мають чистоту металевої основи понад 99,999 %;

	
	3C003.b
	b)
	органічні сполуки миш’яку, сурми та фосфорорганічні сполуки, що мають чистоту основи з неорганічного елементу понад 99,999 %.

	2850 00 20 00
	3C004
	Гідриди фосфору, миш’яку або сурми, що мають чистоту понад 99,999 % навіть після розведення в інертних газах або у водні.

	2849 20 00 10

2849 20 00 90

2850 00 20 00

3818 00 10 00

3818 00 90 00

8541 90 00 00
	3C005
	Напівпровідникові “підкладки” з карбіду кремнію (SiC), нітриду галію (GaN), нітриду алюмінію (AlN) або нітриду галію-алюмінію (AlGaN), або злитки, булі або інші преформи з цих матеріалів, що мають питомий опір понад 10 000 Ом x см за температури 20 °C.

	3818 00 10 00

3818 00 90 00
	3C006
	“Підкладки”, визначені в позиції 3C005, що містять щонайменше один епітаксіальний шар з карбіду кремнію, нітриду галію, нітриду алюмінію або нітриду галію-алюмінію.

	
	3D
	Програмне забезпечення.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	3D001
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для “розроблення” або “виробництва” обладнання, визначеного в позиціях 3A001.b-3A002.h або 3B.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	3D002
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для “використання” обладнання, визначеного у позиціях 3B001.a-3B001.f, 3B002 або 3A225.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	3D003
	“Засноване на законах фізики” “програмне забезпечення” для моделювання, спеціально призначене для “розроблення” процесів літографії, травлення або осадження з метою переведення шаблонних рисунків у конкретні топографічні рисунки на провідниках, діелектриках або напівпровідниках.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	3D004
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для “розроблення” обладнання, визначеного у позиції 3А003.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	3D101
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “використання” обладнання, визначеного у позиції 3A101.b.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	3D225
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для покращення або розблокування робочих характеристик перетворювачів частоти або генераторів так, щоб вони відповідали характеристикам, наведеним у позиції 3А225.

	
	3E
	Технологія, “послуги та роботи”.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	3E001
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” або “виробництва” обладнання, матеріалів або “програмного забезпечення”, визначених у позиції 3A, 3B, 3C або 3D101;

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	3E002
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології, крім тієї, що визначена у позиції 3Е001, для “розроблення” або “виробництва” “мікросхем мікропроцесорів”, “мікросхем мікрокомп’ютерів” або ядер мікросхем мікроконтролерів, що мають арифметично-логічний пристрій з довжиною вибірки 32 біта або більше та будь-яку з таких властивостей або характеристик:

	
	3E002.a
	a)
	“блок векторного процесора”, призначений виконувати більше ніж два обчислення з векторами з рухомою комою (одномірними масивами чисел розрядністю 32 або більше біт) одночасно;

	
	3E002.b
	b)
	призначені для виконання за один цикл більше чотирьох операцій з рухомою комою розрядністю 64 або більше біт; або

	
	3E002.c
	c)
	призначені для виконання за один цикл більше восьми 
16-розрядних операцій множення з накопиченням з фіксованою комою (наприклад, цифрова обробка аналогової інформації, яку було попередньо перетворено у цифрову форму, відома також як цифрове “оброблення сигналів”).

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	3E003
	Інша “технологія” для “розроблення” або “виробництва” таких приладів:

	
	3E003.a
	a)
	вакуумних мікроелектронних приладів;

	
	3E003.b
	b)
	напівпровідникових електронних приладів на гетероструктурах, таких як транзистори з високою рухливістю електронів (HEMT), біполярні транзистори на гетероструктурі (HBT), приладів з квантовими ямами та приладів на надрешітках;

	
	3E003.c
	c)
	“надпровідних” електронних приладів;

	
	3E003.d
	d)
	підкладок з алмазних плівок для електронних компонентів;

	
	3E003.e
	e)
	підкладок з структур кремнію на діелектрику (SOI) для інтегральних схем, у яких ізолятором є двоокис кремнію;

	
	3E003.f
	f)
	підкладок з карбіду кремнію для електронних компонентів;

	
	3E003.g
	g)
	“вакуумних електронних приладів”, що працюють на частотах 31,8 ГГц або більше.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	3E101
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “використання” обладнання чи “програмного забезпечення”, визначених у позиції 3A001.a.1 або 3A001.a.2, 3A101, 3A102 або 3D101.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	3E102
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” “програмного забезпечення”, визначеного у позиції 3D101.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	3E201
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “використання” обладнання, визначеного в позиціях 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g, 3A201, 3A225-3A234.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	3E225
	“Технологія” у вигляді ключів або кодів шифрування для підвищення або розблокування робочих характеристик перетворювачів частоти або генераторів так, щоб вони відповідали характеристикам, наведеним у позиції 3А225.

	
	3E901
	“Послуги та роботи” (відповідно до пункту 5 загальних приміток до цього Списку) стосовно товарів, зазначених у позиції 3A, 3B, 3C, 3D або 3E. 


	
	Розділ 4. Комп’ютери

	
	Номер позиції
	Найменування та опис товарів

	
	4A
	Системи, обладнання і компоненти.

	
	4A001
	Електронні комп’ютери і супутнє обладнання, що мають будь-яку з наведених нижче характеристик, та “електронні блоки” і спеціально призначені для них компоненти:

	
	4A001.a
	a)
	спеціально спроектовані, щоб мати будь-яку з таких характеристик:

	
	4A001.a.1
	
	1)
	є придатними для функціонування за температури навколишнього середовища нижче 228 К (– 45 °C) або вище 358 К (85 °C); або

	
	4A001.a.2
	
	2)
	є радіаційно стійкими і відповідають будь-якій з таких технічних вимог:

	
	4A001.a.2.a
	
	
	a)
	сумарна доза опромінення понад 5 х 103 Гр (кремній);

	
	4A001.a.2.b
	
	
	b)
	потужність дози опромінення, що призводить до збою, понад 5 х 106 Гр (кремній)/с; або

	
	4A001.a.2.c
	
	
	c)
	збій від одноразової події понад 1 х 10–8 похибок/біт/доба;

	
	4A001.b
	b)
	не використовується.

	
	4A003
	“Цифрові комп’ютери”, “електронні блоки” і супутнє обладнання, а також спеціально призначені для них компоненти, а саме:

	
	4A003.a
	a)
	не використовується;

	8443 99 10 00

8443 99 90 00

8471 30 00 00

8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00

8473 30 20 00

8473 30 80 00

8517 71 00 11
8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00


	4A003.b
	b)
	“цифрові комп’ютери”, що мають “зведену пікову продуктивність” (“ЗПП”) понад 16 зважених терафлопс;

	8471 50 00 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90


	4A003.c
	c)
	“електронні блоки”, спеціально призначені або модифіковані для підвищення продуктивності шляхом об’єднання процесорів таким чином, щоб “ЗПП” об’єднаних процесорів перевищувала порогове значення, визначене в позиції 4A003.b;

	
	4A003.d
	d)
	не використовується;

	
	4A003.e
	e)
	не використовується;

	
	4A003.f
	f)
	не використовується;

	8443 99 10 00

8443 99 90 10

8443 99 90 90
8471 80 00 00

8473 30 20 00

8473 30 80 00

8517 62 00 00

8517 71 00 11
8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00


	4A003.g
	g)
	обладнання, спеціально призначене для об’єднання продуктивності “цифрових комп’ютерів” за допомогою встановлення зовнішніх з’єднань між ними, що дає змогу здійснювати обмін даними за швидкості однонаправленої передачі даних понад 2 Гбайт/с на канал.

	8443 99 10 00

8443 99 90 10

8443 99 90 90

8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00

8473 30 20 00

8473 30 80 00

8517 71 00 11
8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00


	4A004
	Комп’ютери, а також спеціально призначене супутнє обладнання, “електронні блоки” та компоненти для них, а саме:

	
	4A004.a
	a)
	“комп’ютери із систолічною матрицею”;

	
	4A004.b
	b)
	“нейроннi комп’ютери”;

	
	4A004.c
	c)
	“оптичні комп’ютери”.

	8471 30 00 00

8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00

8471 60 70 00

8471 70 20 00

8471 70 30 00

8471 70 50 00

8471 70 70 00

8471 70 80 00

8471 70 98 00

8471 80 00 00

8471 90 00 00


	4A005
	Системи, обладнання та компоненти для них, спеціально призначені або модифіковані для створення, керування та контролю або доставки “програмного забезпечення несанкціонованого доступу”.

	8471 30 00 00

8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00


	4A101
	Аналогові комп’ютери, “цифрові комп’ютери” або цифрові диференційні аналізатори, крім тих, що визначені у позиції 4A001.a.1, пристосовані для важких умов експлуатації та призначені або модифіковані для використання в космічних ракетах-носіях, визначених в позиції 9A004, або метеорологічних ракетах, визначених в позиції 9А104, або безпілотних літальних апаратах, визначених у позиції 9A012 або 9A112.a.

	8471 30 00 00

8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00


	4A102
	“Гібридні комп’ютери”, спеціально призначені для моделювання, імітації або проектної інтеграції космічних ракет-носіїв, визначених у позиції 9A004, або метеорологічних ракет, визначених у позиції 9A104, або безпілотних літальних апаратів, визначених у позиції 9A012 або 9A112.a, або “ракет”, або підсистем, визначених у позиції 7А117, 9А005, 9A007.а, 9A009, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.с, 9A116 або 9A119.

	
	4B
	Обладнання для випробування, контролю та виробництва.

	
	
	Відсутнє.

	
	4C
	Матеріали.

	
	
	Відсутні.

	
	4D
	Програмне забезпечення.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25
8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25
8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91
8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91
8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91
8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91
8523 80 90 93

8523 80 90 99


	4D001
	“Програмне забезпечення”, а саме:

	
	4D001.a
	a)
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення” або “виробництва” обладнання або “програмного забезпечення”, визначених у позиціях 4А001-4А004 або 4D;

	
	4D001.b
	b)
	“Програмне забезпечення”, крім того, що визначене у позиції 4D001.a, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення” або “виробництва” такого обладнання:

	
	4D001.b.1
	
	1)
	“цифрових комп’ютерів”, що мають “зведену пікову продуктивність” (“ЗПП”) понад 8 зважених терафлопс;

	
	4D001.b.2
	
	2)
	“електронних зборок”, спеціально призначених або модифікованих для підвищення продуктивності шляхом об’єднання процесорів таким чином, щоб “ЗПП” об’єднаних процесорів перевищувала порогове значення, визначене у позиції 4D001.b.1.

	
	4D002
	Не використовується.

	
	4D003
	Не використовується.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25
8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25
8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91
8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91
8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91
8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91
8523 80 90 93

8523 80 90 99

	4D004
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для створення, керування та контролю, або доставки “програмного забезпечення несанкціонованого доступу”.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 00

8523 80 90 99

8524 00 00 00

	4E
	Технологія, “послуги та роботи”.

	
	4E001.a
	a)
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення”, “виробництва” або “використання” обладнання або “програмного забезпечення”, визначеного у позиції 4А або 4D.

	
	4E001.b
	b)
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології, крім тієї, що визначена у позиції 4E001.a, для “розроблення” або “виробництва” такого обладнання:

	
	4E001.b.1
	
	1)
	“цифрових комп’ютерів”, що мають “зведену пікову продуктивність” (“ЗПП”) понад 8 зважених терафлопс;

	
	4E001.b.2
	
	2)
	“електронних зборок”, спеціально призначених або модифікованих для підвищення продуктивності шляхом об’єднання процесорів таким чином, щоб “ЗПП” об’єднаних процесорів перевищувала порогове значення, визначене в позиції 4E001.b.1.

	
	4E001.c
	c)
	“Технологія” для “розроблення” “програмного забезпечення несанкціонованого доступу”.

	
	4E901
	“Послуги та роботи” (відповідно до пункту 5 загальних приміток до цього Списку) стосовно товарів, зазначених у позиції 4A, 4D або 4E. 


	
	Розділ 5. Частина перша. Зв’язок

	
	Номер позиції
	Найменування та опис товарів

	
	5A1
	Системи, обладнання і компоненти.

	
	5A001
	Системи зв’язку, обладнання, компоненти та аксесуари, а саме:

	8517 61 00 00

8517 62 00 00

8517 69 90 00


	5A001.a
	a)
	обладнання зв’язку будь-якого типу, що має будь-яку з таких характеристик, функцій або властивостей:

	
	5A001.a.1
	
	1)
	спеціально призначене для збереження роботоздатності при короткочасних електронних впливах або впливах електромагнітних імпульсів, що виникають під час ядерного вибуху;

	
	5A001.a.2
	
	2)
	спеціально захищене для збереження роботоздатності під дією гамма-, нейтронного або іонного випромінювання; або

	
	5A001.a.3
	
	3)
	спеціально призначене для функціонування за межами діапазону температур від 218 К (– 55 °C) до 397 К (+ 124 °C);

	8517 11 00 00

8517 13 00 00

8517 14 00 00

8517 61 00 00

8517 62 00 00

8517 69 30 10

8517 69 30 90

8517 69 90 00

8517 71 00 11
8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8525 50 00 10

8525 50 00 90

8525 60 00 00

8527 13 00 00

8527 19 00 00

8527 21 20 10

8527 21 20 90

8527 21 52 00

8527 21 59 00

8527 21 70 00

8527 21 92 10

8527 21 92 90

8527 21 98 00

8527 29 00 00

8527 91 00 00

8527 92 00 00

8527 99 00 00

8529 10 11 10

8529 10 11 90

8529 10 69 10

8529 10 69 90

8529 10 80 10

8529 10 80 90

8529 10 95 10

8529 10 95 90

8529 90 15 00

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 92 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8543 90 00 10

8543 90 00 90


	5A001.b
	b)
	системи та обладнання зв’язку і спеціально призначені для них компоненти та аксесуари, що мають будь-яку з таких характеристик, функцій або властивостей:

	
	5A001.b.1
	
	1)
	є системами підводного бездротового зв’язку, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	5A001.b.1.a
	
	
	a)
	акустична несуча частота за межами інтервалу від 20 кГц до 60 кГц;

	
	5A001.b.1.b
	
	
	b)
	використовують електромагнітну несучу частоту менше ніж 30 кГц;

	
	5A001.b.1.c
	
	
	c)
	використовують електронне керування положенням головного пелюстка (діаграми направленості антени); або

	
	5A001.b.1.d
	
	
	d)
	використовують у “локальній мережі” “лазери” або світловипромінюючі діоди (СВД), що мають вихідну довжину хвилі більше ніж 400 нм, але менше ніж 700 нм;

	
	5A001.b.2
	
	2)
	є радіообладнанням, що функціонує в діапазоні частот від 1,5 МГц до 87,5 МГц і має всі такі характеристики:

	
	5A001.b.2.a
	
	
	a)
	автоматично прогнозує та вибирає частоти і “загальні швидкості цифрової передачі” у каналі для оптимізації передачі корисного сигналу; та

	
	5A001.b.2.b
	
	
	b)
	до складу конфігурації входить лінійний підсилювач потужності, здатний одночасно пропускати багато сигналів з вихідною потужністю 1 кВт або більше в діапазоні частот від 1,5 МГц і більше, але менше ніж 30 МГц, або з вихідною потужністю 250 Вт або більше в діапазоні частот від 30 МГц і більше, але не більше ніж 87,5 МГц, в межах “миттєвої ширини смуги частот” величиною в одну октаву або більше та з гармоніками і викривленнями на виході краще ніж – 80 дБ;

	
	5A001.b.3
	
	3)
	є радіообладнанням, що використовує методи “розширення спектра”, в тому числі методи “стрибкоподібного переналагодження частоти”, крім того, що визначене у позиції 5A001.b.4, і має будь-яку з таких характеристик:

	
	5A001.b.3.a
	
	
	a)
	коди розширення, програмовані користувачем; або

	
	5A001.b.3.b
	
	
	b)
	сумарну ширину смуги частот, що передається, понад 50 кГц, при цьому вона в 100 або більше разів перевищує ширину смуги частот будь-якого одиничного інформаційного каналу;

	
	5A001.b.4
	
	4)
	є радіообладнанням, що використовує методи надширокосмугової модуляції, яке має програмовані користувачем коди формування каналів, коди шифрування (скремблірування) або коди розпізнавання мережі та має будь-яку з таких характеристик:

	
	5A001.b.4.a
	
	
	a)
	ширину смуги частот понад 500 МГц; або

	
	5A001.b.4.b
	
	
	b)
	“відносну ширину смуги частот” 20 % або більше;

	
	5A001.b.5
	
	5)
	є радіоприймачами з цифровим керуванням, що мають усі такі характеристики:

	
	5A001.b.5.a
	
	
	a)
	понад 1000 каналів;

	
	5A001.b.5.b
	
	
	b)
	“час перемикання каналу” менше ніж 1 мс;

	
	5A001.b.5.c
	
	
	c)
	автоматичний пошук або сканування у частині спектра електромагнітних хвиль; та

	
	5A001.b.5.d
	
	
	d)
	можливість ідентифікації прийнятих сигналів або типу передавача; або

	
	5A001.b.6
	
	6)
	використовують функції цифрового “оброблення сигналів” для забезпечення “кодування мови” із швидкістю вихідного потоку менше ніж 700 бiт/с.

	8544 70 00 10

8544 70 00 90

9001 10 10 00

9001 10 90 10

9001 10 90 90


	5A001.c
	c)
	оптичні волокна завдовжки понад 500 м, здатні відповідно до специфікації виробника витримувати при “контрольному випробуванні” розтяжне напруження 2 х 109 Н/м2 або більше;

	8517 71 00 11
8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8529 10 69 10

8529 10 69 90


	5A001.d
	d)
	“фазовані антенні ґратки з електронним керуванням діаграмою направленості”, а саме:

	
	5A001.d.1
	
	1)
	розраховані для роботи на частотах, що перевищують 31,8 ГГц, але не перевищують 57 ГГц, та мають ефективну потужність випромінювання (ERP) + 20 дБм (ефективна потужність ізотропного випромінювання (EIRP) 22,15 дБм) або більше;

	
	5A001.d.2
	
	2)
	розраховані для роботи на частотах, що перевищують 57 ГГц, але не перевищують 66 ГГц, та мають ефективну потужність випромінювання (ERP) + 24 дБм (ефективна потужність ізотропного випромінювання (EIRP) 26,15 дБм) або більше;

	
	5A001.d.3
	
	3)
	розраховані для роботи на частотах, що перевищують 66 ГГц, але не перевищують 90 ГГц, та мають ефективну потужність випромінювання (ERP) + 20 дБм (ефективна потужність ізотропного випромінювання (EIRP) 22,15 дБм);

	
	5A001.d.4
	
	4)
	розраховані для роботи на частотах, що перевищують 91 ГГц;

	8526 10 00 10

8526 10 00 90

8526 91 20 10

8526 91 20 90

8526 91 80 10

8526 91 80 90

8529 10 11 10

8529 10 11 90

8529 10 69 10

8529 10 69 90

8529 10 80 10

8529 10 80 90

8529 10 95 10

8529 10 95 90

8529 90 15 00

8529 90 40 00

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90


	5A001.e
	e)
	радіопеленгаторне обладнання, а також спеціально призначені для нього компоненти, що працює на частотах понад 30 МГц та має усі такі характеристики:

	
	5A001.e.1
	
	1)
	“миттєву ширину смуги частот” 10 МГц або більше; та

	
	5A001.e.2
	
	2)
	здатне визначати азимутальний напрямок (LOB) до невзаємодіючих радіопередавачів з тривалістю сигналу менше 1 мс;

	8517 61 00 00

8517 62 00 00

8517 69 90 00

8517 71 00 11
8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00


	5A001.f
	f)
	обладнання для прослуховування перехоплення мобільного зв’язку або створення йому перешкод, моніторингове обладнання для нього, а також спеціально призначені для нього компоненти, а саме:

	
	5A001.f.1
	
	1)
	обладнання для перехоплення, призначене для зняття голосової інформації або даних, що передаються через радіоінтерфейс;

	
	5A001.f.2
	
	2)
	обладнання для перехоплення, не визначене у позиції 5A001.f.1, призначене для одержання ідентифікаційних даних пристрою клієнта або абонента (наприклад, міжнародний ідентифікатор абонента мобільного зв’язку (IMSI), тимчасовий міжнародний ідентифікатор абонента мобільного зв’язку (TIMSI) або міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI)), оповіщувальних або інших метаданих, що передаються через радіоінтерфейс;

	
	5A001.f.3
	
	3)
	обладнання для створення перешкод, спеціально призначене або модифіковане для умисного та вибіркового перешкоджання, недопущення використання, придушення, погіршення якості або блокування послуг мобільного зв’язку та виконання будь-якої з таких функцій:

	
	5A001.f.3.a
	
	
	a)
	імітації функцій обладнання для мереж радіодоступу (RAN);

	
	5A001.f.3.b
	
	
	b)
	визначення та використання спеціальних характеристик протоколу мобільного зв’язку, що застосовується (наприклад, GSM); або

	
	5A001.f.3.c
	
	
	c)
	використання спеціальних характеристик протоколу мобільного зв’язку, що застосовується (наприклад, GSM);

	
	5A001.f.4
	
	4)
	обладнання моніторингу радіочастот, призначене або модифіковане для визначення роботи виробів, визначених у позиції 5A001.f.1, 5A001.f.2 або 5A001.f.3;

	9030 89 00 00

	5A001.g
	g)
	системи або обладнання пасивної когерентної локації (PCL), спеціально призначені для виявлення та відстеження рухомих об’єктів за допомогою вимірювання відбиття фонових радіочастотних випромінювань, що подаються нелокаційними передавачами.

	8517 62 00 00

8526 92 00 10

8526 92 00 90


	5A001.h
	h)
	обладнання для протидії саморобним вибуховим пристроям (СВП) та супутнє обладнання, а саме:

	
	5A001.h.1
	
	1)
	радіочастотне (РЧ) передавальне обладнання, не визначене у позиції 5A001.f, призначене або модифіковане для передчасної активації або для запобігання ініціюванню саморобних вибухових пристроїв (СВП);

	
	5A001.h.2
	
	2)
	обладнання, що використовує методи, призначені для забезпечення радіозв’язку на тих самих частотних каналах, на яких здійснює передачу розташоване поблизу обладнання, визначене у позиції 5A001.h.1;

	
	5A001.i
	i)
	не використовується;

	8471 30 00 00

8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00

9030 40 00 00

9031 80 80 00


	5A001.j
	j)
	системи або обладнання радіотехнічної розвідки в IP-мережі та спеціально призначені для них компоненти, що мають усі такі характеристики:

	
	5A001.j.1
	
	1)
	виконують в IP-мережі операторського класу (наприклад, IP-магістралі національного класу) усі такі операції:

	
	5A001.j.1.a
	
	
	a)
	аналіз на прикладному рівні (наприклад, сьомий рівень моделі взаємодії відкритих систем (OSI, ISO/IEC 7498-1));

	
	5A001.j.1.b
	
	
	b)
	зняття відібраних метаданих та змісту додатка (наприклад, голосу, відео, повідомлень, вкладених файлів); та

	
	5A001.j.1.c
	
	
	c)
	індексацію знятих даних; та

	
	5A001.j.2
	
	2)
	є спеціально призначеними для виконання усіх таких операцій:

	
	5A001.j.2.a
	
	
	a)
	здійснення пошуку на основі “чітко заданих критеріїв”; та

	
	5A001.j.2.b
	
	
	b)
	відображення мережі зв’язків особи або групи осіб.

	8517 71 00 11
8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8526 10 00 10

8526 10 00 90

8526 92 00 10
8526 92 00 90

8529 10 69 10

8529 10 69 90

8529 10 80 10

8529 10 80 90

8529 10 95 10

8529 10 95 90

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 92 00

8529 90 97 10
8529 90 97 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00


	5A101
	Телеметричне обладнання та апаратура телеметричного контролю, включаючи наземне обладнання, призначене або модифіковане для “ракет”.

	
	5B1
	Обладнання для випробування, контролю та виробництва.

	8475 21 00 00

8475 90 10 00

8475 90 90 00

8477 80 99 00

8479 89 97 10

8479 89 97 20

8479 89 97 30

8479 89 97 50

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

9013 20 00 00

9031 49 10 00

9031 49 90 00

9031 80 80 00

9031 90 00 10

9031 90 00 90

	5B001
	Обладнання для випробування, контролю і виробництва засобів зв’язку, компоненти та аксесуари, а саме:

	
	5B001.a
	a)
	обладнання, а також спеціально призначені для нього компоненти або аксесуари, спеціально призначене для “розроблення” або “виробництва” обладнання, функцій або особливостей, визначених у позиції 5A001;

	
	5B001.b
	b)
	обладнання, а також спеціально призначені для нього компоненти або аксесуари, спеціально призначене для “розроблення” будь-якого з такого передавального або комутаційного обладнання зв’язку:

	
	5B001.b.1
	
	1)
	не використовується;

	
	5B001.b.2
	
	2)
	обладнання, що використовує “лазер” і має будь-яку з таких характеристик:

	
	5B001.b.2.a
	
	
	a)
	довжину хвилі передачі даних понад 1750 нм; або

	
	5B001.b.2.b
	
	
	b)
	не використовується;

	
	5B001.b.2.c
	
	
	c)
	не використовується;

	
	5B001.b.2.d
	
	
	d)
	використовує аналогову техніку і має ширину смуги пропускання понад 2,5 ГГц; або

	
	5B001.b.3
	
	3)
	не використовується;

	
	5B001.b.4
	
	4)
	радіообладнання, що використовує техніку квадратурної амплітудної модуляції (QAM) з рівнем вище 1024;

	
	5B001.b.5
	
	5)
	не використовується.

	
	5C1
	Матеріали.

	
	
	Відсутні.

	
	5D1
	Програмне забезпечення.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99


	5D001
	“Програмне забезпечення”, а саме:

	
	5D001.a
	a)
	“програмне  забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення”, “виробництва” або “використання” обладнання, функцій або особливостей, визначених у позиції 5А001;

	
	5D001.b
	b)
	не використовується;

	
	5D001.c
	c)
	спеціальне “програмне забезпечення”, спеціально розроблене або модифіковане для забезпечення характеристик, функцій або особливостей обладнання, визначеного у позиції 5А001 або 5B001;

	
	5D001.d
	d)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення” будь-якого з такого передавального або комутаційного обладнання зв’язку:

	
	5D001.d.1
	
	1)
	не використовується;

	
	5D001.d.2
	
	2)
	обладнання, що використовує “лазер” і має будь-яку з таких характеристик:

	
	5D001.d.2.a
	
	
	a)
	довжину хвилі передачі даних понад 1750 нм; або

	
	5D001.d.2.b
	
	
	b)
	використовує аналогову техніку і має ширину смуги пропускання понад 2,5 ГГц; або

	
	5D001.d.3
	
	3)
	не використовується;

	
	5D001.d.4
	
	4)
	радіообладнання, що використовує техніку квадратурної амплітудної модуляції (QAM) з рівнем вище 1024.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99


	5D101
	“Програмне забезпечення”, спеціально розроблене або модифіковане для “використання” обладнання, визначеного у позиції 5A101.

	
	5E1
	Технологія, “послуги та роботи”.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99


	5E001
	“Технологія”, а саме:

	
	5E001.a
	a)
	“технологія” відповідно до загальної  примітки з технології для “розроблення”, “виробництва” або “використання” (за винятком експлуатації) обладнання, функцій або особливостей, визначених у позиції 5А001, або “програмного забезпечення”, визначеного у позиції 5D001.a;

	
	5E001.b
	b)
	спеціальна “технологія”, а саме:

	
	5E001.b.1
	
	1)
	“технологія”, “необхідна” для “розроблення” або “виробництва” обладнання зв’язку, спеціально призначеного для використання на борту супутників;

	
	5E001.b.2
	
	2)
	“технологія” для “розроблення” або “використання” техніки “лазерного” зв’язку із здатністю автоматичного захвату і утримування сигналів та підтримки зв’язку через позаатмосферне або підземне (підводне) передавальне середовище;

	
	5E001.b.3
	
	3)
	“технологія” для “розроблення” приймального обладнання цифрових базових станцій стільникового радіозв’язку, приймальні можливості якого дають змогу реалізовувати багатодіапазонний, багатоканальний, багаторежимний, багатокодований алгоритм або багатопротокольну роботу та можуть бути модифіковані шляхом внесення змін у “програмне забезпечення”;

	
	5E001.b.4
	
	4)
	“технологія” для “розроблення” апаратури, що використовує методи “розширення спектра”, включаючи методи “стрибкоподібного переналагодження частоти”;

	
	5E001.c
	c)
	“технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” або “виробництва” будь-якого з такого обладнання:

	
	5E001.c.1
	
	1)
	не використовується;

	
	5E001.c.2
	
	2)
	обладнання, що використовує “лазер” і має будь-яку з таких характеристик:

	
	5E001.c.2.a
	
	
	a)
	довжину хвилі передачі даних понад 1750 нм;

	
	5E001.c.2.b
	
	
	b)
	не використовується;

	
	5E001.c.2.c
	
	
	c)
	не використовується;

	
	5E001.c.2.d
	
	
	d)
	використовує техніку мультиплексування оптичних несучих частот з розділенням за довжиною хвилі з інтервалом менше ніж 100 ГГц; або

	
	5E001.c.2.e
	
	
	e)
	використовує аналогову техніку і має ширину смуги пропускання понад 2,5 ГГц;

	
	5E001.c.3
	
	3)
	обладнання, що використовує “оптичну комутацію” та має час переключення менше ніж 1 мс;

	
	5E001.c.4
	
	4)
	радіообладнання, що має будь-яку з таких характеристик:

	
	5E001.c.4.a
	
	
	a)
	використовує техніку квадратурної амплітудної модуляції (QAM) з рівнем вище 1024;

	
	5E001.c.4.b
	
	
	b)
	працює на вхідних або вихідних частотах понад 31,8 ГГц; або

	
	5E001.c.4.c
	
	
	c)
	працює в діапазоні частот від 1,5 МГц до 87,5 МГц та включає адаптивні засоби, що забезпечують більше ніж 15 дБ придушення сигналу завади; або

	
	5E001.c.5
	
	5)
	не використовується;

	
	5E001.c.6
	
	6)
	мобільного обладнання, що має усі такі характеристики:

	
	5E001.c.6.a
	
	
	a)
	працює на довжині світлової хвилі, що більше або дорівнює 200 нм, але менше або дорівнює 400 нм; та

	
	5E001.c.6.b
	
	
	b)
	функціонує як “локальна мережа”;

	
	5E001.d
	d)
	“технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” або “виробництва” підсилювачів потужності на “монолітних інтегральних схемах мікрохвильового діапазону” (“НВЧ МІС”), спеціально призначених для зв’язку, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	5E001.d.1
	
	1)
	розраховані для роботи на частотах, що перевищують 2,7 ГГц, але не перевищують 6,8 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 15 % та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	5E001.d.1.a
	
	
	a)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 75 Вт (48,75 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 2,7 ГГц, але не перевищує 2,9 ГГц;

	
	5E001.d.1.b
	
	
	b)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 55 Вт (47,4 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 2,9 ГГц, але не перевищує 3,2 ГГц;

	
	5E001.d.1.c
	
	
	c)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 40 Вт (46 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 3,2 ГГц, але не перевищує 3,7 ГГц; або

	
	5E001.d.1.d
	
	
	d)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 20 Вт (43 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 3,7 ГГц, але не перевищує 6,8 ГГц;

	
	5E001.d.2
	
	2)
	розраховані для роботи на частотах, що перевищують 6,8 ГГц, але не перевищують 16 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 10 % та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	5E001.d.2.a
	
	
	a)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 10 Вт (40 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 6,8 ГГц, але не перевищує 8,5 ГГц; або

	
	5E001.d.2.b
	
	
	b)
	пікову вихідну потужність у режимі насичення понад 5 Вт (37 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 8,5 ГГц, але не перевищує 16 ГГц;

	
	5E001.d.3
	
	3)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 3 Вт (34,77 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 16 ГГц, але не перевищує 31,8 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 10 %;

	
	5E001.d.4
	
	4)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 0,1 нВт (– 70 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 31,8 ГГц, але не перевищує 37 ГГц;

	
	5E001.d.5
	
	5)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 1 Вт (30 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 37 ГГц, але не перевищує 43,5 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 10 %;

	
	5E001.d.6
	
	6)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 31,62 мВт (15 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 43,5 ГГц, але не перевищує 75 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 10 %;

	
	5E001.d.7
	
	7)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 10 мВт (10 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 75 ГГц, але не перевищує 90 ГГц, за “відносної ширини смуги частот” більше ніж 5 %; або

	
	5E001.d.8
	
	8)
	розраховані для роботи з піковою вихідною потужністю у режимі насичення понад 0,1 нВт (– 70 дБм) на будь-якій частоті, що перевищує 90 ГГц;

	
	5E001.e
	e)
	“технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” або “виробництва” електронних пристроїв і схем, спеціально призначених для зв’язку, що містять компоненти, виготовлені з “надпровідних” матеріалів, та спеціально призначені для роботи за температури нижче “критичної температури” щонайменше однієї з “надпровідних” складових, а також мають будь-яку з таких характеристик:

	
	5E001.e.1
	
	1)
	перемикання току для цифрових схем, що використовують “надпровідні” вентилі, для яких добуток часу затримки на вентиль (в секундах) на розсіювану потужність на вентиль (у Вт) менше ніж 10–14 Дж; або

	
	5E001.e.2
	
	2)
	частотну селекцію на всіх частотах з використанням резонансних контурів з величиною добротності Q, що перевищує 10 000.

	3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99


	5E101
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення”, “виробництва” або “використання” обладнання або “програмного забезпечення”, визначеного у позиції 5A101 або 5D101.

	
	5E901
	“Послуги та роботи” (відповідно до пункту 5 загальних приміток до цього Списку) стосовно товарів, визначених у позиції 5A001, 5B001, 5D001 або 5E001. 


	
	Розділ 5. Частина друга. Захист інформації

	
	Номер позиції
	Найменування та опис товарів

	
	5A2
	Системи, обладнання і компоненти.

	8443 31 00 00

8443 32 80 00

8443 99 10 00

8443 99 90 00

8471 30 00 00

8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00

8471 60 60 00

8471 60 70 00

8471 70 20 00

8471 70 30 00

8471 70 50 00

8471 70 70 00

8471 70 80 00

8471 70 98 00

8471 80 00 00

8471 90 00 00

8473 30 20 00

8473 30 80 00

8517 11 00 00

8517 13 00 00

8517 14 00 00

8517 18 00 00

8517 61 00 00

8517 62 00 00

8517 69 10 00

8517 69 30 00

8517 69 90 00

8517 71 00 11
8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8523 51 10 00

8523 52 00 00

8525 50 00 10

8525 50 00 90

8525 60 00 00

8527 13 00 00

8527 19 00 00

8527 21 20 10

8527 21 20 90

8527 21 52 00

8527 21 59 00

8527 21 70 00

8527 21 92 10

8527 21 92 90

8527 21 98 00

8527 29 00 00

8527 91 00 00

8527 92 00 00

8527 99 00 00

8528 42 00 00

8528 52 10 00

8528 62 00 00

8529 10 69 10

8529 10 69 90

8529 10 80 10

8529 10 80 90

8529 10 95 10

8529 10 95 90

8529 90 15 00

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 92 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

8536 69 10 00

8536 69 90 10

8536 69 90 90

8536 90 40 00

8536 90 95 00

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 31 90 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 32 61 00

8542 32 69 00

8542 32 75 00

8542 32 90 00

8542 33 10 00

8542 33 90 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8542 39 90 00


	5A002
	Системи “захисту інформації”, відповідне обладнання та компоненти, а саме:

	
	5A002.a
	a)
	призначені або модифіковані для використання “криптографії з метою забезпечення конфіденційності даних”, що використовує “симетричний алгоритм з ключем довжиною понад 56 біт або його еквівалент”, при чому криптографічні можливості є придатними до використання без “криптографічної активації” або попередньо були активовані, а саме:

	
	5A002.a.1
	
	1)
	товари, для яких “захист інформації” є основною функцією;

	
	5A002.a.2
	
	2)
	цифрові комунікаційні або мережні системи, обладнання або компоненти, не визначені у позиції 5A002.a.1;

	
	5A002.a.3
	
	3)
	комп’ютери, інші товари, для яких зберігання або обробка інформації є основною функцією, а також компоненти для них, не визначені у позиції 5A002.a.1 або 5A002.a.2;

	
	5A002.a.4
	
	4)
	товари, не визначені у позиціях 5A002.a.1 - 5A002.a.3, в яких “криптографія з метою забезпечення конфіденційності даних”, що використовує “симетричний алгоритм з ключем довжиною понад 56 біт або його еквівалент”, відповідає усім таким вимогам:

	
	5A002.a.4.a
	
	
	a)
	підтримує неосновну функцію товару; та

	
	5A002.a.4.b
	
	
	b)
	реалізується вбудованим обладнанням або “програмним забезпеченням”, які як окремий товар були б визначені у частині другій розділу 5.

	
	5A002.b
	b)
	призначені або модифіковані для надання товару за допомогою “криптографічної активації” можливості досягати або перевищувати контрольовані рівні робочих характеристик для функціональності, визначеної у позиції 5A002.a, що не могло б бути досягнуто в інший спосіб;

	
	5A002.c
	c)
	призначені або модифіковані для використання або виконання “квантової криптографії”;

	
	5A002.d
	d)
	призначені або модифiкованi для використання криптографічних методів для генерації кодів формування каналів, кодів шифрування або кодів ідентифікації мережі для систем, що використовують методи надширокосмугової модуляції та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	5A002.d.1
	
	1)
	ширину смуги частот понад 500 МГц; або

	
	5A002.d.2
	
	2)
	“відносну ширину смуги частот” 20 % або більше;

	
	5A002.e
	e)
	призначені або модифiкованi для використання криптографiчних методів для генерацiї коду розподілу частот для систем з “розширенням спектра”, крім тих, що визначені у позиції 5A002.d, включаючи код стрибкоподібного переналагодження частоти для систем “стрибкоподібного переналагодження частоти”.

	8443 31 00 00

8443 32 80 00

8443 99 10 00

8443 99 90 10

8443 99 90 90

8471 30 00 00

8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00

8471 60 60 00

8471 60 70 00

8471 70 20 00

8471 70 30 00

8471 70 50 00

8471 70 70 00

8471 70 80 00

8471 70 98 00

8471 80 00 00

8471 90 00 00

8473 30 20 00

8473 30 80 00

8517 11 00 00

8517 13 00 00

8517 14 00 00

8517 18 00 00

8517 61 00 00

8517 62 00 00

8517 69 10 00

8517 69 30 10

8517 69 30 90

8517 69 90 00

8517 71 00 11

8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8523 52 00 00

8525 50 00 10

8525 50 00 90

8525 60 00 00

8527 13 00 00

8527 19 00 00

8527 21 20 10

8527 21 20 90

8527 21 52 00

8527 21 59 00

8527 21 70 00

8527 21 92 10

8527 21 92 90

8527 21 98 00

8527 29 00 00

8527 91 00 00

8527 92 00 00

8527 99 00 00

8528 42 00 00

8528 52 10 00

8528 62 00 00

8529 10 69 10

8529 10 69 90

8529 10 80 10

8529 10 80 90

8529 10 95 10

8529 10 95 90

8529 90 15 00

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 92 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

8536 69 10 00

8536 69 90 10

8536 69 90 90

8536 90 95 00

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 31 90 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 32 61 00

8542 32 69 00

8542 32 75 00

8542 32 90 00

8542 33 10 00

8542 33 90 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8542 39 90 00

8544 11 90 10

8544 11 90 90
8544 19 00 10

8544 19 00 90

8544 20 00 10

8544 20 00 90

8544 42 10 00

8544 70 00 10

8544 70 00 90


	5A003
	Системи, обладнання і компоненти для некриптографічного “захисту інформації”, а саме:

	
	5A003.a
	a)
	кабельні системи зв’язку, призначені або модифiкованi з використанням механiчних, електричних або електронних  засобів для виявлення несанкцiонованого втручання;

	
	5A003.b
	b)
	спеціально призначені або модифіковані для зменшення небажаного витоку сигналів, що несуть інформацію, крім того, що є необхідним для захисту здоров’я і безпеки, або для відповідності встановленим стандартам щодо електромагнітних перешкод.

	8443 31 00 00

8443 32 80 00

8443 99 10 00

8443 99 90 10

8443 99 90 90

8471 30 00 00

8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00

8471 60 60 00

8471 60 70 00

8471 70 20 00

8471 70 30 00

8471 70 50 00

8471 70 70 00

8471 70 80 00

8471 70 98 00

8471 80 00 00

8471 90 00 00

8473 30 20 00

8473 30 80 00

8517 11 00 00

8517 13 00 00

8517 14 00 00

8517 18 00 00

8517 61 00 00

8517 62 00 00

8517 69 10 00

8517 69 30 10

8517 69 30 90

8517 69 90 00

8517 71 00 11
8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8523 52 00 00

8525 50 00 10

8525 50 00 90

8525 60 00 00

8527 13 00 00

8527 19 00 00

8527 21 20 10

8527 21 20 90

8527 21 52 00

8527 21 59 00

8527 21 70 00

8527 21 92 10

8527 21 92 90

8527 21 98 00

8527 29 00 00

8527 91 00 00

8527 92 00 00

8527 99 00 00

8528 42 00 00

8528 52 10 00

8528 62 00 00

8529 10 69 10

8529 10 69 90

8529 10 80 10

8529 10 80 90

8529 10 95 10

8529 10 95 90

8529 90 15 00

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 92 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

8536 69 10 00

8536 69 90 10

8536 69 90 90

8536 90 95 00

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 31 90 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 32 61 00

8542 32 69 00

8542 32 75 00

8542 32 90 00

8542 33 10 00

8542 33 90 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8542 39 90 00


	5A004
	Системи, обладнання і компоненти для подолання, ослаблення або обходу “захисту інформації”, а саме:

	
	5A004.a
	a)
	призначені або модифіковані для виконання “криптоаналітичних функцій”.

	
	5B2
	Обладнання для випробування, контролю та виробництва.

	8479 89 70 00

8479 89 97 10

8479 89 97 20

8479 89 97 30

8479 89 97 50

8479 89 97 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8543 70 90 00

9030 20 00 00

9030 89 00 00

9031 41 00 00


	5B002
	Випробувальне, контрольне та виробниче обладнання для “захисту інформації”, а саме:

	
	5B002.a
	a)
	обладнання, спеціально призначене для “розроблення” або “виробництва” обладнання, визначеного у позиції 5А002, 5A003, 5A004 або 5B002.b;

	
	5B002.b
	b)
	вимірювальне обладнання, спеціально призначене для оцінки та підтвердження функцій “захисту інформації” обладнання, визначеного у позиціях 5А002, 5A003 або 5A004, або “програмного забезпечення”, визначеного у позиції 5D002.a або 5D002.c.

	
	5C2
	Матеріали.

	
	
	Відсутні.

	
	5D2
	Програмне забезпечення.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99


	5D002
	“Програмне забезпечення”, а саме:

	
	5D002.a
	a)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення”, “виробництва” або “використання” будь-якого з таких товарів:

	
	5D002.a.1
	
	1)
	обладнання, визначеного у позиції 5A002, або “програмного забезпечення”, визначеного у позиції 5D002.c.1;

	
	5D002.a.2
	
	2)
	обладнання, визначеного у позиції 5A003, або “програмного забезпечення”, визначеного у позиції 5D002.c.2; або

	
	5D002.a.3
	
	3)
	обладнання, визначеного у позиції 5A004, або “програмного забезпечення”, визначеного у позиції 5D002.c.3;

	
	5D002.b
	b)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для надання товару за допомогою “криптографічної активації” можливості відповідати критеріям для функціональності, визначеної у позиції 5A002.a, що не могло б бути досягнуто в інший спосіб;

	
	5D002.c
	c)
	“програмне забезпечення”, що має характеристики чи виконує або моделює функції будь-якого з таких товарів:

	
	5D002.c.1
	
	1)
	обладнання, визначеного у позиції 5A002.a, 5A002.c, 5A002.d або 5A002.e;

	
	5D002.c.2
	
	2)
	обладнання, визначене у позиції 5A003; або

	
	5D002.c.3
	
	3)
	обладнання, визначене у позиції 5A004;

	
	5D002.d
	d)
	не використовується.

	
	5E2
	Технологія, “послуги та роботи”.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99


	5E002
	“Технологія”, а саме:

	
	5E002.a
	a)
	“технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення”, “виробництва” або “використання” обладнання, визначеного у позиції 5А002, 5А003, 5А004 або 5В002, або “програмного забезпечення”, визначеного у позиції 5D002.a або 5D002.c;

	
	5E002.b
	b)
	“технологія”, що надає товару за допомогою “криптографічної активації” можливості відповідати критеріям для функціональності, визначеної у позиції 5A002.a, що не могло б бути досягнуто в інший спосіб.

	
	5E902
	“Послуги та роботи” (відповідно до пункту 5 загальних приміток до цього Списку) стосовно товарів, зазначених у позиції 5A002, 5B002, 5D002 або 5E002. 


	
	Розділ 5. Частина третя. Спеціальні технічні засоби

	
	Номер позиції
	Найменування та опис товарів

	
	5A3
	Системи, обладнання і компоненти.

	
	5A903
	Системи, обладнання і компоненти, призначені для зняття інформації з каналів зв’язку та негласного одержання інформації, а саме:

	
	5A903.a
	a)
	не використовується;

	
	5A903.b
	b)
	не використовується;

	
	5A903.c
	c)
	мікрофони спрямованої дії з такими критеріями: ширина діаграми спрямованості мікрофона становить 35 градусів або менше та здатність мікрофона приймати акустичний сигнал на відстані 10 м і більше;

	
	5A903.d
	d)
	малогабаритні технічні засоби або пристрої:

	
	5A903.d.1
	
	1)
	не використовується;

	
	5A903.d.2
	
	2)
	не використовується;

	
	5A903.d.3
	
	3)
	не використовується;

	
	5A903.d.4
	
	4)
	не використовується;

	
	5A903.d.5
	
	5)
	технічні засоби з функціями негласного визначення місцезнаходження транспортних засобів або інших об’єктів (у тому числі з пристроями дистанційного керування), з одним із таких критеріїв:

	
	5A903.d.5.a
	
	
	a)
	конструктивне виконання технічного засобу у закамуфльованому (замаскованому) вигляді або у вигляді, який передбачає його подальше камуфлювання; 

	
	5A903.d.5.b
	
	
	b)
	мініатюрне виконання технічного засобу, який містить підсистему визначення координат об’єкта (ГЛОНАСС, GPS тощо) та підсистему реєстрації або передавання інформації щодо контролю за місцезнаходженням (переміщенням) транспортних засобів або інших об’єктів; 

	
	5A903.d.5.c
	
	
	c)
	об’єднання в технічному засобі кількох різних функцій, одна з яких забезпечує здійснення контролю за місцезнаходженням (переміщенням) транспортних засобів або інших об’єктів; 

	
	5A903.d.5.d
	
	
	d)
	наявність у технічних засобах мініатюрних радіопередавачів пристроїв (радіомаячків), які випромінюють радіосигнали, що використовуються радіоприймальними пристроями для визначення їх місцезнаходження; або

	
	5A903.d.5.e
	
	
	e)
	радіоприймальні пристрої з функціями визначення місцезнаходження джерела радіовипромінювання; 

	
	5A903.d.6
	
	6)
	не використовується;

	
	5A903.e
	e)
	спеціальні засоби відмикання замикаючих пристроїв для проникнення у приміщення, сховища, транспортні засоби тощо:

	
	5A903.e.1
	
	1)
	механічні:

	
	5A903.e.1.a
	
	
	a)
	універсальні інструменти, відмички, ключі тощо для відкриття приміщень, сховищ, транспортних засобів чи для їх обстеження (під універсальністю мається на увазі здатність відмикати більше одного замикаючого пристрою);

	
	5A903.e.1.b
	
	
	b)
	інструмент для здійснення аварійного відкриття або сервісного обслуговування замикаючих пристроїв;

	
	5A903.e.2
	
	2)
	електронні, у тому числі типу Linklock, з одним із таких критеріїв:

	
	5A903.e.2.a
	
	
	a)
	універсальність електронного засобу, яка полягає у його здатності відмикати (декодувати) більше одного електронного замикаючого пристрою;

	
	5A903.e.2.b
	
	
	b)
	призначення електронного засобу здійснювати аварійне відкриття або сервісне обслуговування електронних замикаючих пристроїв (у тому числі типу Linklock);

	
	5A903.f
	f)
	не використовується;

	
	5A903.g
	g)
	не використовується.

	
	5B3
	Обладнання для випробування, контролю та виробництва.

	
	5B903
	Системи, обладнання і компоненти, призначені для зняття інформації з каналів зв’язку та негласного одержання інформації, а саме:

	
	5B903.a
	a)
	обладнання, спеціально призначене для:



	
	5B903.a.1
	
	1)
	“розроблення” обладнання або функцій, що підлягають контролю відповідно до цієї частини, включаючи вимірювальне або випробувальне обладнання;

	
	5B903.a.2
	
	2)
	“виробництва” обладнання або функцій, що підлягають контролю відповідно до цієї частини, включаючи вимірювальне, випробувальне, ремонтне або виробниче обладнання;

	
	5B903.b
	b)
	вимірювальне обладнання, спеціально призначене для оцінки або підтвердження функцій, що підлягають контролю згідно з позицією 5A903.

	
	5C3
	Матеріали.

	
	
	Відсутні.

	
	5D3
	Програмне забезпечення.

	
	5D903
	“Програмне забезпечення”, а саме:

	
	5D903.a
	a)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення”, “виробництва” або “використання” обладнання чи “програмного забезпечення”, визначених у цій частині;

	
	5D903.b
	b)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для підтримки “технології”, визначеної у позиції 5E903;

	
	5D903.c
	c)
	спеціальне “програмне забезпечення”, яке має характеристики або може виконувати чи відтворювати функції обладнання, визначеного в позиції 5A903.

	
	5E3
	Технологія, “послуги та роботи”.

	
	5E903
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення”, “виробництва” або “використання” обладнання чи “програмного забезпечення”, визначених у цій частині.

	
	5Е904
	“Послуги та роботи” (відповідно до пункту 5 загальних приміток до цього Списку) стосовно товарів, зазначених у позиції 5A003, 5B003, 5D003 або 5E003.


	
	Розділ 6. Датчики і лазери

	
	Номер позиції
	Найменування та опис товарів

	
	6A
	Системи, обладнання і компоненти.

	8479 89 70 00

8479 89 97 10

8479 89 97 20

8479 89 97 30

8479 89 97 50

8517 62 00 00

8518 40 00 10

8518 40 00 90

8518 90 00 00

8519 89 00 10

8519 89 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9015 80 40 00

9015 80 80 00


	6A001
	Акустичні системи, обладнання та компоненти, а саме:

	
	6A001.a
	a)
	морські акустичні системи, обладнання та спеціально призначені для них компоненти, а саме:

	
	6A001.a.1
	
	1)
	активні (передавальні та приймально-передавальні) системи, обла днання і спеціально призначені для них компоненти, а саме:

	
	6A001.a.1.a
	
	
	a)
	акустичне обладнання для дослідження морського дна, наведене нижче:

	
	6A001.a.1.a.1
	
	
	
	1)
	обладнання для надводних суден, призначене для складення топографічних карт морського дна, що має усі такі характеристики:

	
	6A001.a.1.a.1.a
	
	
	
	
	a)
	призначене для вимірювань під кутом більше 20° від вертикалі;

	
	6A001.a.1.a.1.b
	
	
	
	
	b)
	призначене для вимірювань рельєфу морського дна на глибинах понад 600 м;

	
	6A001.a.1.a.1.c
	
	
	
	
	c)
	“роздільна здатність зондування” менше ніж 2; та

	
	6A001.a.1.a.1.d
	
	
	
	
	d)
	“збільшення” “точності” визначення глибини шляхом компенсації усіх таких факторів:

	
	6A001.a.1.a.1.d.1
	
	
	
	
	
	1)
	коливань акустичного датчика;

	
	6A001.a.1.a.1.d.2
	
	
	
	
	
	2)
	розповсюдження сигналу у воді від датчика до морського дна і у зворотному напрямі; та



	
	6A001.a.1.a.1.d.3
	
	
	
	
	
	3)
	швидкості звуку в місці розташування датчика;

	
	6A001.a.1.a.2
	
	
	
	2)
	підводне обладнання, призначене для складення топографічних карт морського дна, яке має будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A001.a.1.a.2.a
	
	
	
	
	a)
	що має будь-що з наведеного нижче:

	
	6A001.a.1.a.2.a.1
	
	
	
	
	
	1)
	призначене або модифіковане для роботи на глибинах понад 300 м; та

	
	6A001.a.1.a.2.a.2
	
	
	
	
	
	2)
	“показник зондування” більш як 3800 м/с; або

	
	6A001.a.1.a.2.b
	
	
	
	
	b)
	підводне топографічне обладнання, не визначене у позиції 6A001.а.1.а.2.а, яке має все, що наведене нижче:

	
	6A001.a.1.a.2.b.1
	
	
	
	
	
	1)
	призначене або модифіковане для експлуатації на глибинах понад 100 м;

	
	6A001.a.1.a.2.b.2
	
	
	
	
	
	2)
	призначене для виконання вимірювань під кутом більше ніж 20° від вертикалі;

	
	6A001.a.1.a.2.b.3
	
	
	
	
	
	3)
	яке має будь-що з наведеного нижче:

	
	6A001.a.1.a.2.b.3.a
	
	
	
	
	
	
	a)
	робочу частоту нижчу за 350 кГц; або

	
	6A001.a.1.a.2.b.3.b
	
	
	
	
	
	
	b)
	призначене для топографічної зйомки морського дна у діапазоні більше ніж 200 м від акустичного датчика; та

	
	6A001.a.1.a.2.b.4
	
	
	
	
	
	4)
	“збільшення” “точності” визначення глибини шляхом компенсації усіх таких факторів:

	
	6A001.a.1.a.2.b.4.a
	
	
	
	
	
	
	a)
	коливань акустичного датчика;

	
	6A001.a.1.a.2.b.4.b
	
	
	
	
	
	
	b)
	розповсюдження сигналу у воді від датчика до морського дна і у зворотному напрямі; та

	
	6A001.a.1.a.2.b.4.c
	
	
	
	
	
	
	c)
	швидкості звуку в місці розташування датчика;

	
	6A001.a.1.a.3
	
	
	
	3)
	сонар бокового огляду (SSS) або сонар із синтезованою апертурою (SAS), який призначений для створення зображення морського дна та має усі такі характеристики, а також спеціально призначені для нього передавальна та приймальна акустичні решітки:

	
	6A001.a.1.a.3.a
	
	
	
	
	a)
	призначений або модифікований для роботи на глибинах понад 500 м;

	
	6A001.a.1.a.3.b
	
	
	
	
	b)
	“показник покриття поверхні” більш як 570 м2/с при роботі як з “роздільною здатністю у повздовжньому напрямку”, так і “роздільною здатністю у поперечному напрямку” менше 15 см; та

	
	6A001.a.1.a.3.c
	
	
	
	
	c)
	мають “роздільну здатність у поперечному напрямку” менше ніж 15 см;

	
	6A001.a.1.b
	
	
	b)
	системи або передавальні та приймальні антенні решітки, призначені для виявлення або локалізації об’єктів, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A001.a.1.b.1
	
	
	
	1)
	частота передачі нижче ніж 10 кГц;

	
	6A001.a.1.b.2
	
	
	
	2)
	рівень звукового тиску понад 224 дБ (1 мкПа на 1 м) для обладнання з робочою частотою у діапазоні від 10 кГц до 24 кГц включно;

	
	6A001.a.1.b.3
	
	
	
	3)
	рівень звукового тиску понад 235 дБ (1 мкПа на 1 м) для обладнання з робочою частотою у діапазоні від 24 кГц до 30 кГц;

	
	6A001.a.1.b.4
	
	
	
	4)
	здійснюють формування променів вужче ніж 1° на будь-якій осі та мають робочу частоту нижче 100 кГц;

	
	6A001.a.1.b.5
	
	
	
	5)
	призначені для роботи з однозначним вимірюванням відстані до об’єктів у діапазоні понад 5120 м; або

	
	6A001.a.1.b.6
	
	
	
	6)
	сконструйовані таким чином, що за нормальних умов витримують тиск на глибинах понад 1000 м та оснащені перетворювачами, що мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A001.a.1.b.6.a
	
	
	
	
	a)
	мають динамічну компенсацію тиску; або

	
	6A001.a.1.b.6.b
	
	
	
	
	b)
	в яких перетворювальний елемент не є виготовленим з цирконат-титанату свинцю;

	
	6A001.a.1.c
	
	
	c)
	акустичні прожектори, включаючи перетворювачі, що мають п’єзоелектричні, магнітострикційні, електрострикційні, електродинамічні або гідравлічні елементи, які функціонують окремо або у відповідній комбінації і мають одну з наведених нижче характеристик:

	
	6A001.a.1.c.1
	
	
	
	1)
	здатні функціонувати на частотах нижче 10 кГц і мають будь-що з наведеного нижче:

	
	6A001.a.1.c.1.a
	
	
	
	
	a)
	не розраховані на безперервне функціонування при 100 % коефіцієнті заповнення та мають “рівень випромінення джерела у вільному полі (SLRMS)”, що перевищує (10log(f) + 169,77) дБ (еталон: 1 мкПа на 1 м), де f – частота у Гц, що відповідає максимальному коефіцієнту передачі за напругою (TVR) при частоті нижче 10 кГц; або

	
	6A001.a.1.c.1.b
	
	
	
	
	b)
	розраховані на безперервне функціонування при 100 % коефіцієнті заповнення та мають “рівень випромінення джерела у вільному полі (SLRMS)” при 100 % заповненні, що перевищує (10 log(f) + 159,77) дБ (еталон: 1 мкПа на 1 м), де f – частота у Гц, що відповідає максимальному коефіцієнту передачі за напругою (TVR) при частоті нижче 10 кГц; або

	
	6A001.a.1.c.2
	
	
	
	2)
	не використовується;

	
	6A001.a.1.c.3
	
	
	
	3)
	заглушення бокових пелюсток понад 22 дБ;

	
	6A001.a.1.d
	
	
	d)
	акустичні системи та обладнання, які призначені для визначення положення надводних суден або підводних апаратів та мають усі такі характеристики, а також спеціально призначені для них компоненти:

	
	6A001.a.1.d.1
	
	
	
	1)
	дальність виявлення понад 1000 м; та

	
	6A001.a.1.d.2
	
	
	
	2)
	точність позиціонування менше ніж 10 м (середньоквадратична) під час вимірювання на відстанях до 1000 м;

	
	6A001.a.1.e
	
	
	e)
	активні індивідуальні сонари, спеціально призначені або модифіковані для виявлення, локалізації та автоматичної класифікації плавців або нирців, які мають усі такі характеристики, а також спеціально призначені для них передавальні та приймальні акустичні решітки:

	
	6A001.a.1.e.1
	
	
	
	1)
	дальність виявлення понад 530 м;

	
	6A001.a.1.e.2
	
	
	
	2)
	точність позиціонування менше 15 м (середньоквадратична) під час вимірювання на відстані до 530 м; та

	
	6A001.a.1.e.3
	
	
	
	3)
	ширина смуги пропускання імпульсного сигналу, що передається, понад 3 кГц;

	
	6A001.a.2
	
	2)
	пасивні системи, обладнання і спеціально призначені компоненти для них, а саме:

	
	6A001.a.2.a
	
	
	a)
	гідрофони, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A001.a.2.a.1
	
	
	
	1)
	містять безперервні гнучкі чутливі елементи:

	
	6A001.a.2.a.2
	
	
	
	2)
	містять гнучкі збірки дискретних чутливих елементів з діаметром або довжиною менше ніж 20 мм та відстанню між елементами менше ніж 20 мм;

	
	6A001.a.2.a.3
	
	
	
	3)
	мають будь-який з наведених нижче чутливих елементів:

	
	6A001.a.2.a.3.a
	
	
	
	
	a)
	оптоволоконні;

	
	6A001.a.2.a.3.b
	
	
	
	
	b)
	“п’єзоелектричні полімерні плівки”, крім виготовлених з полівініліденфториду (PVFD) та його сополімерів {P(VDF-TrFE) та P(VDF-TFE)}; або

	
	6A001.a.2.a.3.c
	
	
	
	
	c)
	“гнучкі п’єзоелектричні композиційні матеріали”;

	
	6A001.a.2.a.3.d
	
	
	
	
	d)
	п’єзоелектричні монокристали з ніобату свинцю-магнію/титанату свинцю (тобто Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3, або PMN-PT), вирощені з твердого розчину; або

	
	6A001.a.2.a.3.e
	
	
	
	
	e)
	п’єзоелектричні монокристали з ніобату свинцю-індію/ніобату свинцю-магнію/титанату свинцю (тобто Pb(In1/2Nb1/2)O3-Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3, або PIN-PMN-PT), вирощені з твердого розчину;

	
	6A001.a.2.a.4
	
	
	
	4)
	“чутливість гідрофона” краще ніж – 180 дБ на будь-якій глибині без компенсації прискорення;

	
	6A001.a.2.a.5
	
	
	
	5)
	призначені для роботи на глибинах понад 35 м з компенсацією прискорення; або

	
	6A001.a.2.a.6
	
	
	
	6)
	призначені для роботи на глибинах понад 1000 м;

	
	6A001.a.2.b
	
	
	b)
	буксировані акустичні гідрофонні ґратки, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A001.a.2.b.1
	
	
	
	1)
	відстань між гідрофонними групами менше ніж 12,5 м або з “можливістю модифікації” таким чином, щоб відстань між гідрофонними групами була менше ніж 12,5 м;

	
	6A001.a.2.b.2
	
	
	
	2)
	є призначеними або мають “можливість модифікації” для функціонування на глибині понад 35 м;

	
	6A001.a.2.b.3
	
	
	
	3)
	датчики курсу, що підлягають контролю згідно з позицією 6A001.a.2.d;

	
	6A001.a.2.b.4
	
	
	
	4)
	поздовжньо армовані шланги для розміщення кабелів ґраток;

	
	6A001.a.2.b.5
	
	
	
	5)
	зібрана решітка діаметром менше ніж 40 мм;

	
	6A001.a.2.b.6
	
	
	
	6)
	не використовується;

	
	6A001.a.2.b.7
	
	
	
	7)
	характеристики гідрофонів, визначені у позиції 6A001.a.2.a; або

	
	6A001.a.2.b.8
	
	
	
	8)
	гідроакустичні датчики на основі акселерометрів, визначені у позиції 6A001.a.2.g;

	
	6A001.a.2.c
	
	
	c)
	апаратура оброблення даних, спеціально призначена для використання з буксированими акустичними гідрофонними ґратками, з “доступною користувачу можливістю програмування” і обробленням даних у часовій або частотній області та аналізом кореляцій, включаючи спектральний аналіз, цифрову фільтрацію і формування діаграми направленості антени із використанням швидкого перетворення Фур’є або інших перетворень чи процесів;

	
	6A001.a.2.d
	
	
	d)
	датчики курсу, які мають усі такі характеристики:

	
	6A001.a.2.d.1
	
	
	
	1)
	“точність” краще ніж 0,5°; та

	
	6A001.a.2.d.2
	
	
	
	2)
	призначені для функціонування на глибинах понад 35 м або мають регульований або змінний датчик глибини для функціонування на глибинах понад 35 м;

	
	6A001.a.2.e
	
	
	e)
	донні або занурені гідрофонні ґратки, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A001.a.2.e.1
	
	
	
	1)
	містять гідрофони, визначені у позиції 6A001.a.2.a;

	
	6A001.a.2.e.2
	
	
	
	2)
	містять мультиплексовані сигнальні модулі гідрофонних груп, які мають усі такі характеристики:

	
	6A001.a.2.e.2.a
	
	
	
	
	a)
	призначені для роботи на глибинах понад 35 м або мають регульований або змінний датчик глибини для роботи на глибині понад 35 м; та

	
	6A001.a.2.e.2.b
	
	
	
	
	b)
	здатні оперативно замінюватися буксованими модулями акустичних гідрофонних ґраток; або

	
	6A001.a.2.e.3
	
	
	
	3)
	які включають гідроакустичні датчики на основі акселерометрів, визначених у позиції 6A001.a.2.g;

	
	6A001.a.2.f
	
	
	f)
	апаратура оброблення даних, спеціально призначена для використання з донними або зануреними кабельними системами, з “доступною користувачу можливістю програмування” і обробленням даних у часовій або частотній області та аналізом кореляцій, включаючи спектральний аналіз, цифрову фільтрацію і формування діаграми направленості антени із використанням швидкого перетворення Фур’є або інших перетворень чи процесів;

	
	6A001.a.2.g
	
	
	g)
	гідроакустичні датчики на основі акселерометрів, які характеризуються усім наведеним нижче:

	
	6A001.a.2.g.1
	
	
	
	1)
	складаються з трьох акселерометрів, розташованих вздовж окремих осей;

	
	6A001.a.2.g.2
	
	
	
	2)
	мають загальну “чутливість до прискорення” кращу ніж 48 дБ (ефективне значення нормувальної напруги 1000 мВ на 1 g);

	
	6A001.a.2.g.3
	
	
	
	3)
	призначені для експлуатації на глибині більше ніж 35 м; та

	
	6A001.a.2.g.4
	
	
	
	4)
	мають робочу частоту нижче ніж 20 кГц;

	
	6A001.b
	b)
	апаратура гідролокаційного кореляційного і доплерівського лагів, призначена для кореляційного вимірювання горизонтальної складової швидкості носія апаратури відносно морського дна, а саме:

	
	6A001.b.1
	
	1)
	апаратура гідролокаційного кореляційного лага, що має будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A001.b.1.a
	
	
	a)
	призначена для експлуатації при відстані між її носієм та дном моря понад 500 м; або

	
	6A001.b.1.b
	
	
	b)
	має “точність” визначення швидкості краще ніж 1 %;

	
	6A001.b.2
	
	2)
	апаратура гідролокаційного доплерівського лага, що має “точність” визначення швидкості краще (менше) 1 %;

	
	6A001.c
	c)
	не використовується.
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	6A002
	Оптичні датчики або обладнання та компоненти для них:

	
	6A002.a
	a)
	оптичні детектори, а саме:

	
	6A002.a.1
	
	1)
	твердотілі детектори, “придатні для використання в космосі”, а саме:

	
	6A002.a.1.a
	
	
	a)
	твердотілі детектори, “придатні для використання в космосі”, що мають усі такі характеристики:

	
	6A002.a.1.a.1
	
	
	
	1)
	максимум спектральної чутливості на довжині хвилі понад 10 нм, але не більше ніж 300 нм; та

	
	6A002.a.1.a.2
	
	
	
	2)
	спектральну чутливість менше ніж 0,1 % максимального значення на довжині хвилі понад 400 нм;

	
	6A002.a.1.b
	
	
	b)
	“придатні для використання в космосі” твердотілі детектори, що мають усі такі характеристики:

	
	6A002.a.1.b.1
	
	
	
	1)
	максимум спектральної чутливості на довжині хвилі понад 900 нм, але не більше ніж 1200 нм; та

	
	6A002.a.1.b.2
	
	
	
	2)
	“стала часу” відгуку 95 нс або менше;

	
	6A002.a.1.c
	
	
	c)
	“придатні для використання в космосі” твердотілі детектори, що мають максимум спектральної чутливості на довжині хвилі понад 1200 нм, але не більше ніж 30 000 нм;

	
	6A002.a.1.d
	
	
	d)
	“придатні для використання в космосі” “ґратки фокальної площини” з більше ніж 2048 елементами на ґратку, які мають максимальний вiдгук у дiапазоні хвиль понад 300 нм, але не більше ніж 900 нм;

	
	6A002.a.2
	
	2)
	електронно-оптичні підсилювачі яскравості зображення та спеціально призначені компоненти для них, а саме:

	
	6A002.a.2.a
	
	
	a)
	електронно-оптичні підсилювачі яскравості зображення, що мають усі такі характеристики:

	
	6A002.a.2.a.1
	
	
	
	1)
	максимальний відгук у діапазоні хвиль понад 400 нм, але не більше ніж 1050 нм;

	
	6A002.a.2.a.2
	
	
	
	2)
	електронне підсилення зображення з використанням будь-чого з наведеного нижче:

	
	6A002.a.2.a.2.a
	
	
	
	
	a)
	мікроканальної пластини з кроком отворів (відстанню між центрами) 12 мкм або менше; або

	
	6A002.a.2.a.2.b
	
	
	
	
	b)
	електронного чутливого елемента з кроком небінованих пікселів 500 мкм або менше, спеціально призначеного або модифікованого для досягнення “зарядового множення” у інший спосіб, ніж за допомогою мікроканальної пластини; та

	
	6A002.a.2.a.3
	
	
	
	3)
	будь-який з таких фотокатодів:

	
	6A002.a.2.a.3.a
	
	
	
	
	a)
	багатолужні фотокатоди (наприклад, S-20 та S-25), що мають інтегральну чутливість до світлового потоку понад 350 мкА/лм;

	
	6A002.a.2.a.3.b
	
	
	
	
	b)
	фотокатоди з GaAs або GaInAs; або

	
	6A002.a.2.a.3.c
	
	
	
	
	c)
	іншi компаундні напiвпровiдниковi фотокатоди на “сполуках III/V” із максимальною “інтегральною чутливістю до променистого потоку” понад 10 мА/Вт;

	
	6A002.a.2.b
	
	
	b)
	електронно-оптичні підсилювачі яскравості зображення, що мають усі такі характеристики:

	
	6A002.a.2.b.1
	
	
	
	1)
	максимальний вiдгук у дiапазонi хвиль понад 1050 нм, але не більше ніж 1800 нм;

	
	6A002.a.2.b.2
	
	
	
	2)
	електронне підсилення зображення з використанням будь-чого з наведеного нижче:

	
	6A002.a.2.b.2.a
	
	
	
	
	a)
	мікроканальної пластини з кроком отворів (вiдстанню мiж центрами) 12 мкм або менше; або

	
	6A002.a.2.b.2.b
	
	
	
	
	b)
	електронний чутливий елемент з кроком небінованих пікселів 500 мкм або менше, спеціально призначений або модифікований для досягнення “зарядового множення” інакше, ніж за допомогою мікроканальної пластини; та

	
	6A002.a.2.b.3
	
	
	
	3)
	компаундні напівпровідникові фотокатоди на основі “сполук III/V” (наприклад, GaAs або GaInAs) та фотокатоди з перенесенням електронів (TEP-фотокатоди), що мають максимальну “інтегральну чутливість до променистого потоку” понад 15 мА/Вт;

	
	6A002.a.2.c
	
	
	c)
	спеціально призначені компоненти, а саме:

	
	6A002.a.2.c.1
	
	
	
	1)
	мікроканальні пластини з кроком отворів (відстанню між центрами) 12 мкм або менше;

	
	6A002.a.2.c.2
	
	
	
	2)
	електронний чутливий елемент з кроком небінованих пікселів 500 мкм або менше, спеціально призначений або модифікований для досягнення “зарядового множення” інакше, ніж за допомогою мікроканальної пластини;

	
	6A002.a.2.c.3
	
	
	
	3)
	компаундні напiвпровiдниковi фотокатоди на основі “сполук III/V” (наприклад, GaAs або GaInAs) та фотокатоди на ефекті переносу електронів;

	
	6A002.a.3
	
	3)
	“ґратки фокальної площини”, не “придатні для використання в космосі”, а саме:

	
	6A002.a.3.a
	
	
	a)
	не “придатні для використання в космосі” “ґратки фокальної площини”, що мають усі такі характеристики:

	
	6A002.a.3.a.1
	
	
	
	1)
	окремі елементи з максимальним відгуком у межах діапазону довжин хвиль понад 900 нм, але не більше ніж 1050 нм; та

	
	6A002.a.3.a.2
	
	
	
	2)
	будь-що з наведеного нижче:

	
	6A002.a.3.a.2.a
	
	
	
	
	a)
	“сталу часу” відгуку менше ніж 0,5 нс; або

	
	6A002.a.3.a.2.b
	
	
	
	
	b)
	спеціально призначені або модифіковані для досягнення “зарядового множення” та мають максимальну “інтегральну чутливість до променистого потоку” понад 10 мА/Вт;

	
	6A002.a.3.b
	
	
	b)
	не “придатні для використання в космосі” “ґратки фокальної площини”, які мають усі такі характеристики:

	
	6A002.a.3.b.1
	
	
	
	1)
	окремі елементи з максимальним відгуком у межах діапазону хвиль понад 1050 нм, але не більше ніж 1200 нм; та

	
	6A002.a.3.b.2
	
	
	
	2)
	будь-що з наведеного нижче:

	
	6A002.a.3.b.2.a
	
	
	
	
	a)
	“сталу часу” відгуку 0,95 нс або менше; або

	
	6A002.a.3.b.2.b
	
	
	
	
	b)
	спеціально призначені або модифіковані для досягнення “зарядового множення” та мають максимальну “інтегральну чутливість до променистого потоку” понад 10 мА/Вт;

	
	6A002.a.3.c
	
	
	c)
	не “придатні для використання в космосі” нелінійні (двовимірні) “ґратки фокальної площини”, які мають окремі елементи з максимальним відгуком у межах діапазону хвиль понад 1200 нм, але не більше ніж 30 000 нм;

	
	6A002.a.3.d
	
	
	d)
	не “придатні для використання в космосі” лінійні (одновимірні) “ґратки фокальної площини”, які мають усі такі характеристики:



	
	6A002.a.3.d.1
	
	
	
	1)
	окремі елементи з максимальним відгуком у межах діапазону хвиль понад 1200 нм, але не більше ніж 3000 нм; та

	
	6A002.a.3.d.2
	
	
	
	2)
	будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A002.a.3.d.2.a
	
	
	
	
	a)
	відношення розміру детекторного елемента у “напрямку сканування” до розміру детекторного елемента у “поперечному до сканування напрямку” менше ніж 3,8; або

	
	6A002.a.3.d.2.b
	
	
	
	
	b)
	оброблення сигналу в детекторних елементах;

	
	6A002.a.3.e
	
	
	e)
	не “придатні для використання в космосі” лінійні (одновимірні) “ґратки фокальної площини”, які мають окремі елементи з максимальним відгуком у межах діапазону хвиль понад 3000 нм, але не більше ніж 30 000 нм;

	
	6A002.a.3.f
	
	
	f)
	не “придатні для використання в космосі” нелінійні (двовимірні) інфрачервоні “ґратки фокальної площини” на основі “мікроболометричного” матеріалу, які мають окремі елементи з нефільтрованим відгуком у межах діапазону довжин хвиль, що дорівнює 8000 нм або більше, але не більше ніж 14 000 нм;

	
	6A002.a.3.g
	
	
	g)
	не “придатні для використання в космосі” “ґратки фокальної площини”, які мають усі такі характеристики:

	
	6A002.a.3.g.1
	
	
	
	1)
	індивідуальні елементи детектора з максимальним відгуком у діапазоні довжини хвиль понад 400 нм, але не більше 900 нм;

	
	6A002.a.3.g.2
	
	
	
	2)
	спеціально призначені або модифіковані для досягнення “зарядового множення” та мають максимальну “інтегральну чутливість до променистого потоку” понад 10 мА/Вт для довжин хвиль понад 760 нм; та

	
	6A002.a.3.g.3
	
	
	
	3)
	більше ніж 32 елементи;

	
	6A002.b
	b)
	“моноспектральні датчики формування зображення” та “багатоспектральні датчики формування зображення” призначені для дистанційного зондування, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A002.b.1
	
	1)
	миттєве поле зору (IFOV) менше ніж 200 мкрад (мікрорадіан); або

	
	6A002.b.2
	
	2)
	специфіковані для роботи у діапазоні довжин хвиль понад 400 нм, але не більше ніж 30 000 нм, і мають усі такі характеристики:

	
	6A002.b.2.a
	
	
	a)
	забезпечують дані зображення на виході в цифровому форматі; та

	
	6A002.b.2.b
	
	
	b)
	мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A002.b.2.b.1
	
	
	
	1)
	“придатні для використання в космосі”; або

	
	6A002.b.2.b.2
	
	
	
	2)
	призначені для повітряного базування з використанням детекторів, що відрізняються від кремнієвих, та мають миттєве поле зору менше ніж 2,5 мрад (мілірадіан);

	
	6A002.c
	c)
	обладнання формування зображення “безпосереднього спостереження”, яке містить будь-що з наведеного нижче:

	
	6A002.c.1
	
	1)
	електронно-оптичні підсилювачі яскравості зображення, визначені у позиції 6A002.a.2.a або 6A002.a.2.b;

	
	6A002.c.2
	
	2)
	“ґратки фокальної площини”, визначені у позиції 6A002.a.3; або

	
	6A002.c.3
	
	3)
	твердотілі детектори, визначені у позиції 6A002.a.1;

	
	6A002.d
	d)
	спеціальні допоміжні компоненти для оптичних датчиків, а саме:

	
	6A002.d.1
	
	1)
	“придатні для використання в космосі” кріогенні охолоджувачі;

	
	6A002.d.2
	
	2)
	кріогенні охолоджувачі, що не є “придатними для використання в космосі” і мають температуру джерела охолодження нижче ніж 218 K (– 55 °C), а саме:

	
	6A002.d.2.a
	
	
	a)
	замкненого циклу із середнім часом напрацювання до відмови (MTTF) або середнім часом напрацювання між відмовами (MTBF) понад 2500 годин;

	
	6A002.d.2.b
	
	
	b)
	саморегулювальні міні-охолоджувачі Джоуля-Томсона з діаметром (зовнішнім) каналів менше ніж 8 мм;

	
	6A002.d.3
	
	3)
	оптичні чутливі волокна, що мають спеціальний склад або конструкцію, або модифіковані за допомогою покриття для забезпечення їх акустичної, температурної, інерціальної, електромагнітної або радіаційної чутливості;

	
	6A002.e
	e)
	не використовується.
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	6A003
	Камери, системи або обладнання та компоненти для них, а саме:

	
	6A003.a
	a)
	реєстраційні кінознімальні камери та спеціально призначені для них компоненти, а саме:

	
	6A003.a.1
	
	1)
	високошвидкісні реєстраційні кінознімальні камери, що використовують будь-який формат плівки від 8 до 16 мм включно, в яких плівка безперервно рухається вперед протягом усього періоду запису та які здатні здійснювати запис із швидкістю кадрування понад 13150 кадрів за секунду;

	
	6A003.a.2
	
	2)
	механічні високошвидкісні камери, в яких плівка не рухається, здатні вести запис із швидкістю понад 1 млн. кадрів за секунду для повної висоти кадрування плівки шириною 35 мм або з пропорційно вищою швидкістю для менших значень висоти кадрів, або з пропорційно нижчою швидкістю для більших значень висоти кадрів;

	
	6A003.a.3
	
	3)
	механічні або електронні фотохронографи (стрік-камери), а саме:

	
	6A003.a.3.a
	
	
	a)
	механічні фотохронографи, які мають швидкості запису понад 10 мм/мкс;

	
	6A003.a.3.b
	
	
	b)
	електронні фотохронографи, які мають роздільну здатність по часу краще ніж 50 нс;

	
	6A003.a.4
	
	4)
	електронні камери з кадруванням зображення, які мають швидкість понад 1 млн. кадрів за секунду;

	
	6A003.a.5
	
	5)
	електронні камери, які мають усі такі характеристики:

	
	6A003.a.5.a
	
	
	a)
	швидкість електронного затвору (здатність стробування) менше ніж 1 мкс на повний кадр; та

	
	6A003.a.5.b
	
	
	b)
	час зчитування, який забезпечує швидкість кадрування понад 125 повних кадрів за секунду;

	
	6A003.a.6
	
	6)
	знімні модулі, які мають усі такі характеристики:

	
	6A003.a.6.a
	
	
	a)
	спеціально призначені для реєстраційних кінокамер, що мають модульну конструкцію і визначені в позиції 6A003.a; та

	
	6A003.a.6.b
	
	
	b)
	забезпечують відповідність цих кінокамер характеристикам, визначеним у позиції 6A003.a.3, 6A003.a.4 або 6A003.a.5, згідно із специфікаціями виробника;

	
	6A003.b
	b)
	камери формування зображення, а саме:

	
	6A003.b.1
	
	1)
	відеокамери, які містять твердотілі датчики, що мають максимальний відгук у діапазоні довжини хвиль понад 10 нм, але не більше ніж 30 000 нм, та усі такі характеристики:

	
	6A003.b.1.a
	
	
	a)
	мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A003.b.1.a.1
	
	
	
	1)
	понад 4 х 106 “активних пікселів” на твердотілу матрицю для монохромних (чорно-білих) камер;

	
	6A003.b.1.a.2
	
	
	
	2)
	понад 4 х 106 “активних пікселів” на твердотілу матрицю для кольорових камер з трьома твердотілими матрицями; або

	
	6A003.b.1.a.3
	
	
	
	3)
	понад 12 х 106 “активних пікселів” для кольорових камер з однією твердотілою матрицею; та

	
	6A003.b.1.b
	
	
	b)
	мають будь-яку з наведених нижче характеристик: 

	
	6A003.b.1.b.1
	
	
	
	1)
	оптичні дзеркала, визначені в позиції 6A004.a;

	
	6A003.b.1.b.2
	
	
	
	2)
	обладнання оптичного контролю, визначене в позиції 6A004.d; або

	
	6A003.b.1.b.3
	
	
	
	3)
	здатність додавати примітки із внутрішньо згенерованих “даних слідкування за положенням камери”;

	
	6A003.b.2
	
	2)
	сканувальні камери та системи скануючих камер, які мають усі такі характеристики:

	
	6A003.b.2.a
	
	
	a)
	максимальний відгук на довжині хвилі понад 10 нм, але не більше ніж 30 000 нм;

	
	6A003.b.2.b
	
	
	b)
	лінійні детекторні матриці з більше ніж 8192 елементами на матрицю; та

	
	6A003.b.2.c
	
	
	c)
	механічне сканування в одному напрямку;

	
	6A003.b.3
	
	3)
	камери формування зображення, які містять підсилювачі яскравості зображення, визначені у позиції 6A002.a.2.a або 6A002.a.2.b;

	
	6A003.b.4
	
	4)
	камери формування зображення, які містять “ґратки фокальної площини” та мають будь-яку із таких характеристик:

	
	6A003.b.4.a
	
	
	a)
	містять “ґратки фокальної площини”, визначені у позиціях 6A002.a.3.а-6A002.a.3.e;

	
	6A003.b.4.b
	
	
	b)
	містять “ґратки фокальної площини”, визначені у позиції 6A002.a.3.f; або

	
	6A003.b.4.c
	
	
	c)
	містять “ґратки фокальної площини”, визначені у позиції 6A002.a.3.g;

	
	6A003.b.5
	
	5)
	камери формування зображення, які містять твердотільні датчики, визначені у позиції 6A002.a.1.
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	6A004
	Оптичне обладнання та компоненти, а саме:

	
	6A004.a
	a)
	оптичні дзеркала (рефлектори), а саме:

	
	6A004.a.1
	
	1)
	“дзеркала, що деформуються”, які мають активну оптичну апертуру більше ніж 10 мм і будь-що з наведеного нижче, а також компоненти, спеціально призначені для них:

	
	6A004.a.1.a
	
	
	a)
	мають усе з наведеного нижче:

	
	6A004.a.1.a.1
	
	
	
	1)
	частоту механічного резонансу 750 Гц або більше; та

	
	6A004.a.1.a.2
	
	
	
	2)
	більше ніж 200 виконавчих механізмів; або

	
	6A004.a.1.b
	
	
	b)
	поріг індукованого лазером пошкодження (LIDT), будь-який з наведених нижче:

	
	6A004.a.1.b.1
	
	
	
	1)
	більше ніж 1 кВт/см2 при використанні “безперервного лазера”; або

	
	6A004.a.1.b.2
	
	
	
	2)
	більше ніж 2 Дж/см2 при використанні “лазерних” імпульсів тривалістю 20 нс з частотою повторення 20 Гц;

	
	6A004.a.2
	
	2)
	легкі монолітні дзеркала, які мають середню “еквівалентну густину” менше ніж 30 кг/м2 та загальну масу понад 10 кг;

	
	6A004.a.3
	
	3)
	дзеркальні структури, виготовлені з легких “композиційних матеріалів” чи піноподібних матеріалів, які мають середню “еквівалентну густину” менше ніж 30 кг/м2 та загальну масу понад 2 кг;

	
	6A004.a.4
	
	4)
	дзеркала, спеціально призначені для каскадів дзеркал керування променем, зазначених у позиції 6A004.d.2, з площинністю (/10 або краще (( дорівнює 633 нм), які мають будь-що з наведеного нижче:

	
	6A004.a.4.a
	
	
	a)
	діаметр або довжина головної осі більше або дорівнює 100 мм; та

	
	6A004.a.4.b
	
	
	b)
	мають усе з наведеного нижче:

	
	6A004.a.4.b.1
	
	
	
	1)
	діаметр або довжина головної осі більше ніж 50 мм, але менше ніж 100 мм; та

	
	6A004.a.4.b.2
	
	
	
	2)
	поріг індукованого лазером пошкодження (LIDT), що має будь-яке з наведених нижче значень:

	
	6A004.a.4.b.2.a
	
	
	
	
	a)
	більше ніж 10 кВт/см2 при використанні “безперервного лазера”; або



	
	6A004.a.4.b.2.b
	
	
	
	
	b)
	більше ніж 20 Дж/см2 при використанні “лазерних” імпульсів тривалістю 20 нс з частотою повторення 20 Гц;

	
	6A004.b
	b)
	оптичні компоненти, виготовлені із селеніду цинку (ZnSe) або сульфіду цинку (ZnS), із пропусканням в діапазоні довжин хвиль понад 3000 нм, але не більше ніж 25 000 нм, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A004.b.1
	
	1)
	об’єм понад 100 см3; або

	
	6A004.b.2
	
	2)
	діаметр або довжину головної осі понад 80 мм і товщину (глибину) понад 20 мм;

	
	6A004.c
	c)
	“придатні для використання в космосі” компоненти для оптичних систем, а саме:

	
	6A004.c.1
	
	1)
	компоненти з полегшеною масою до менше ніж 20 % “еквівалентної густини” порівняно із суцільними заготовками з тією ж апертурою та товщиною;

	
	6A004.c.2
	
	2)
	необроблені підкладки, оброблені підкладки, які мають поверхневі покриття (одношарові чи багатошарові, металеві або діелектричні, провідні, напівпровідні чи ізолюючі) або мають захисні плівки;

	
	6A004.c.3
	
	3)
	сегменти або збірки дзеркал, призначені для складення в космосі в оптичну систему із збірною апертурою, яка дорівнює або більше апертури одиничного оптичного елемента з діаметром 1 м;

	
	6A004.c.4
	
	4)
	компоненти, виготовлені з “композиційних матеріалів”, які мають коефіцієнт лінійного теплового розширення, що дорівнює або менше ніж 5 х 10–6 у будь-якому напрямку координат;

	
	6A004.d
	d)
	обладнання для керування оптичними компонентами, наведене нижче:

	
	6A004.d.1
	
	1)
	обладнання, спеціально призначене для підтримання профілю поверхні або орієнтації “придатних для використання в космосі” компонентів, визначених у позиції 6A004.c.1 або 6A004.c.3;

	
	6A004.d.2
	
	2)
	обладнання для керування, стеження, стабілізації та юстирування резонаторів, а саме:

	
	6A004.d.2.a
	
	
	a)
	каскади дзеркал керування променем, призначені для того, щоб нести дзеркала з діаметром або довжиною головної осі понад 50 мм, які мають усе з наведеного нижче, та спеціально призначене електронне обладнання для керування ними:

	
	6A004.d.2.a.1
	
	
	
	1)
	максимальне кутове переміщення ±26 мрад або більше;

	
	6A004.d.2.a.2
	
	
	
	2)
	частоту механічного резонансу 500 Гц або більше; та

	
	6A004.d.2.a.3
	
	
	
	3)
	кутову “точність” 10 мкрад (мікрорадіан) або менше (краще);

	
	6A004.d.2.b
	
	
	b)
	обладнання для юстирування резонатора з полосою частот, що дорівнює 100 Гц або більше і з “точністю” 10 мкрад або менше (краще);

	
	6A004.d.3
	
	3)
	карданові підвіси, які мають усі такі характеристики:

	
	6A004.d.3.a
	
	
	a)
	максимальний кут повороту понад 5°;

	
	6A004.d.3.b
	
	
	b)
	ширину смуги частот 100 Гц або більше;

	
	6A004.d.3.c
	
	
	c)
	похибку кутового наведення 200 мкрад або менше; та

	
	6A004.d.3.d
	
	
	d)
	мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A004.d.3.d.1
	
	
	
	1)
	діаметр або довжина більшої осі понад 0,15 м, але не більше ніж 1 м, та здатність до кутових прискорень понад 2 рад/с2; або

	
	6A004.d.3.d.2
	
	
	
	2)
	діаметр або довжина більшої осі понад 1 м та здатність до кутових прискорень понад 0,5 рад/с2;

	
	6A004.d.4
	
	4)
	не використовується;

	
	6A004.e
	e)
	“асферичні оптичні елементи”, які мають усі такі характеристики:

	
	6A004.e.1
	
	1)
	найбільший розмір оптичної апертури більше ніж 400 мм;

	
	6A004.e.2
	
	2)
	шорсткість поверхні менше ніж 1 нм (середньоквадратична) для базової довжини, що дорівнює або перевищує 1 мм; та

	
	6A004.e.3
	
	3)
	абсолютну величину коефіцієнта лінійного теплового розширення менше ніж 3 х 10–6/K за температури 25 °C.
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	6A005
	“Лазери”, крім тих, що визначені у позиції 0B001.g.5 або 0B001.h.6, компоненти та оптичне обладнання, а саме:

	
	6A005.a
	a)
	“лазери”, що не є “перестроюваними”, працюють у безперервному режимі (CW) і мають будь-яку з таких характеристик:

	
	6A005.a.1
	
	1)
	довжину хвилі вихідного випромінювання менше ніж 150 нм та вихідну потужність понад 1 Вт;

	
	6A005.a.2
	
	2)
	довжину хвилі вихідного випромінювання більше або дорівнює 150 нм, але не перевищує 510 нм, та вихідну потужність понад 30 Вт;

	
	6A005.a.3
	
	3)
	довжину хвилі вихідного випромінювання понад 510 нм, але не первищує 540 нм, та будь-яку з таких характеристик:

	
	6A005.a.3.a
	
	
	a)
	вихідна потужність у режимі генерації однієї поперечної моди понад 50 Вт; або

	
	6A005.a.3.b
	
	
	b)
	вихідна потужність у багатомодовому режимі генерації поперечних мод понад 150 Вт;

	
	6A005.a.4
	
	4)
	довжину хвилі вихідного випромінювання понад 540 нм, але не перевищує 800 нм, та вихідну потужність понад 30 Вт;

	
	6A005.a.5
	
	5)
	довжину хвилi вихiдного випромiнювання понад 800 нм, але не перевищує 975 нм, та будь-яку з таких характеристик:

	
	6A005.a.5.a
	
	
	a)
	вихідна потужність у режимі генерації однієї поперечної моди понад 50 Вт; або

	
	6A005.a.5.b
	
	
	b)
	вихідна потужність у багатомодовому режимі генерації поперечних мод понад 80 Вт;

	
	6A005.a.6
	
	6)
	довжину хвилі вихідного випромінювання понад 975 нм, але не перевищує 1150 нм, та будь-яку з таких характеристик:

	
	6A005.a.6.a
	
	
	a)
	вихідна потужність у режимі генерації однієї поперечної моди понад 500 Вт; або

	
	6A005.a.6.b
	
	
	b)
	у багатомодовому режимі генерації поперечних мод має будь-яку з таких характеристик:

	
	6A005.a.6.b.1
	
	
	
	1)
	“ККД від розетки” понад 18 % та вихідна потужність понад 500 Вт; або

	
	6A005.a.6.b.2
	
	
	
	2)
	вихідна потужність понад 2 кВт;

	
	6A005.a.7
	
	7)
	довжину хвилi вихiдного випромiнювання понад 1150 нм, але не перевищує 1555 нм, та будь-яку з таких характеристик:

	
	6A005.a.7.a
	
	
	a)
	вихідна потужність у режимі генерації однієї поперечної моди понад 50 Вт; або

	
	6A005.a.7.b
	
	
	b)
	вихідна потужність у багатомодовому режимі генерації поперечних мод понад 80 Вт;

	
	6A005.a.8
	
	8)
	довжину хвилі вихідного випромінювання понад 1555 нм, але не перевищує 1850 нм, та вихідну потужність понад 1 Вт;

	
	6A005.a.9
	
	9)
	довжину хвилі вихідного випромінювання понад 1850 нм, але не перевищує 2100 нм, та будь-яку з таких характеристик:

	
	6A005.a.9.a
	
	
	a)
	вихідна потужність у режимі генерації однієї поперечної моди понад 1 Вт; або

	
	6A005.a.9.b
	
	
	b)
	вихідна потужність у багатомодовому режимі генерації поперечних мод понад 120 Вт; або

	
	6A005.a.10
	
	10)
	довжину хвилі вихідного випромінювання понад 2100 нм та вихідну потужність понад 1 Вт;

	
	6A005.b
	b)
	“імпульсні лазери”, які не є “перестроюваними” і відповідають хоча б одній з таких умов:

	
	6A005.b.1
	
	1)
	довжина хвилі вихідного випромінювання менше ніж 150 нм та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.1.a
	
	
	a)
	вихідна енергія в імпульсі понад 50 мДж та “максимальна потужність” понад 1 Вт; або

	
	6A005.b.1.b
	
	
	b)
	“cередня вихідна потужність” понад 1 Вт;

	
	6A005.b.2
	
	2)
	довжина хвилі вихідного випромінювання 150 нм або більше, але не перевищує 510 нм, та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.2.a
	
	
	a)
	вихідна енергія в імпульсі понад 1,5 Дж та “пікова потужність” понад 30 Вт; або

	
	6A005.b.2.b
	
	
	b)
	“середня вихідна потужність” понад 30 Вт;

	
	6A005.b.3
	
	3)
	довжина хвилі вихідного випромінювання понад 510 нм, але не перевищує 540 нм, та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.3.a
	
	
	a)
	вихідне випромінювання з однією поперечною модою та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.3.a.1
	
	
	
	1)
	вихідна енергія в імпульсі понад 1,5 Дж та “пікова потужність” понад 50 Вт; або

	
	6A005.b.3.a.2
	
	
	
	2)
	“середня вихідна потужність” понад 50 Вт; або

	
	6A005.b.3.b
	
	
	b)
	вихідне випромінювання з багатьма поперечними модами та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.3.b.1
	
	
	
	1)
	вихідна енергія в імпульсі понад 1,5 Дж та “пікова потужність” понад 150 Вт; або

	
	6A005.b.3.b.2
	
	
	
	2)
	“середня вихідна потужність” понад 150 Вт;

	
	6A005.b.4
	
	4)
	довжина хвилі вихідного випромінювання понад 540 нм, але не перевищує 800 нм, та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.4.a
	
	
	a)
	“тривалість імпульсу” менше ніж 1 пс та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.4.a.1
	
	
	
	1)
	вихідна енергія в імпульсі понад 0,005 Дж та “пікова потужність” понад 5 ГВт; або

	
	6A005.b.4.a.2
	
	
	
	2)
	“середня вихідна потужність” понад 20 Вт; або

	
	6A005.b.4.b
	
	
	b)
	“тривалість імпульсу” дорівнює або перевищує 1 пс та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.4.b.1
	
	
	
	1)
	вихідна енергія в імпульсі понад 1,5 Дж та “пікова потужність” понад 30 Вт; або

	
	6A005.b.4.b.2
	
	
	
	2)
	“середня вихідна потужність” понад 30 Вт;

	
	6A005.b.5
	
	5)
	довжина хвилі вихідного випромінювання понад 800 нм, але не перевищує 975 нм, та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.5.a
	
	
	a)
	“тривалість імпульсу” менше ніж 1 пс та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.5.a.1
	
	
	
	1)
	вихідна енергія в імпульсі понад 0,005 Дж та “пікова потужність” понад 5 ГВт; або

	
	6A005.b.5.a.2
	
	
	
	2)
	вихідне випромінювання з однією поперечною модою та “середня вихідна потужність” понад 20 Вт;

	
	6A005.b.5.b
	
	
	b)
	“тривалість імпульсу” дорівнює або перевищує 1 пс, але не перевищує 1 мкс, та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.5.b.1
	
	
	
	1)
	вихідна енергія в імпульсі понад 0,5 Дж та “пікова потужність” понад 50 Вт;

	
	6A005.b.5.b.2
	
	
	
	2)
	вихідне випромінювання з однією поперечною модою та “середня вихідна потужність” понад 20 Вт; або

	
	6A005.b.5.b.3
	
	
	
	3)
	вихідне випромінювання з багатьма поперечними модами та “середня вихідна потужність” понад 50 Вт; або

	
	6A005.b.5.c
	
	
	c)
	“тривалість імпульсу” перевищує 1 мкс та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.5.c.1
	
	
	
	1)
	вихідна енергія в імпульсі понад 2 Дж та “пікова потужність” понад 50 Вт;

	
	6A005.b.5.c.2
	
	
	
	2)
	вихідне випромінювання з однією поперечною модою та “середня вихідна потужність” понад 50 Вт; або

	
	6A005.b.5.c.3
	
	
	
	3)
	вихідне випромінювання з багатьма поперечними модами та “середня вихідна потужність” понад 80 Вт;

	
	6A005.b.6
	
	6)
	довжина хвилі вихідного випромінювання понад 975 нм, але не перевищує 1150 нм, та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.6.a
	
	
	a)
	“тривалість імпульсу” менше ніж 1 пс та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.6.a.1
	
	
	
	1)
	вихідна “пікова потужність” в імпульсі понад 2 ГВт;

	
	6A005.b.6.a.2
	
	
	
	2)
	“середня вихідна потужність” понад 30 Вт; або

	
	6A005.b.6.a.3
	
	
	
	3)
	вихідна енергія в імпульсі понад 0,002 Дж;

	
	6A005.b.6.b
	
	
	b)
	“тривалість імпульсу” дорівнює або перевищує 1 пс, але не перевищує 1 нс, та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.6.b.1
	
	
	
	1)
	вихідна “пікова потужність” в імпульсі понад 5 ГВт;

	
	6A005.b.6.b.2
	
	
	
	2)
	“середня вихідна потужність” понад 50 Вт; або

	
	6A005.b.6.b.3
	
	
	
	3)
	вихідна енергія в імпульсі понад 0,1 Дж;

	
	6A005.b.6.c
	
	
	c)
	“тривалість імпульсу” дорівнює або перевищує 1 нс, але не перевищує 1 мкс, та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.6.c.1
	
	
	
	1)
	вихідне випромінювання з однією поперечною модою та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.b.6.c.1.a
	
	
	
	
	a)
	“пікова потужність” понад 100 МВт;

	
	6A005.b.6.c.1.b
	
	
	
	
	b)
	“середня вихідна потужність” понад 20 Вт, конструктивно обмежена максимальною частотою повторення імпульсів, що менше або дорівнює 1 кГц;

	
	6A005.b.6.c.1.c
	
	
	
	
	c)
	“ККД від розетки” понад 12 %, “середня вихідна потужність” понад 100 Вт і здатні працювати при частоті повторення імпульсів більше ніж 1 кГц;

	
	6A005.b.6.c.1.d
	
	
	
	
	d)
	“середня вихідна потужність” понад 150 Вт і здатні працювати при частоті повторення імпульсів більше ніж 1 кГц; або

	
	6A005.b.6.c.1.e
	
	
	
	
	e)
	вихідна енергія в імпульсі понад 2 Дж; або

	
	6A005.b.6.c.2
	
	
	
	2)
	багатомодове з поперечною модою вихідне випромінювання та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.b.6.c.2.a
	
	
	
	
	a)
	“пікова потужність” понад 400 МВт;

	
	6A005.b.6.c.2.b
	
	
	
	
	b)
	“ККД від розетки” понад 18 % та “середня вихідна потужність” понад 500 Вт;

	
	6A005.b.6.c.2.c
	
	
	
	
	c)
	“середня вихідна потужність” понад 2 кВт; або

	
	6A005.b.6.c.2.d
	
	
	
	
	d)
	вихідна енергія в імпульсі понад 4 Дж; або

	
	6A005.b.6.d
	
	
	d)
	“тривалість імпульсу” понад 1 мкс та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.b.6.d.1
	
	
	
	1)
	одномодове з поперечною модою вихідне випромінювання та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.b.6.d.1.a
	
	
	
	
	a)
	“пікова потужність” понад 500 кВт;

	
	6A005.b.6.d.1.b
	
	
	
	
	b)
	“ККД від розетки” понад 12 % та “середня вихідна потужність” понад 100 Вт; або

	
	6A005.b.6.d.1.c
	
	
	
	
	c)
	“середня вихідна потужність” понад 150 Вт; або

	
	6A005.b.6.d.2
	
	
	
	2)
	багатомодове з поперечною модою вихідне випромінювання та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.b.6.d.2.a
	
	
	
	
	a)
	“пікова потужність” понад 1 МВт;

	
	6A005.b.6.d.2.b
	
	
	
	
	b)
	“ККД від розетки” понад 18 % та “середня вихідна потужність” понад 500 Вт; або

	
	6A005.b.6.d.2.c
	
	
	
	
	c)
	“середня вихідна потужність” понад 2 кВт;

	
	6A005.b.7
	
	7)
	довжина хвилі вихідного випромінювання понад 1150 нм, але не більше ніж 1555 нм, та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.b.7.a
	
	
	a)
	“тривалість імпульсу” не більше ніж 1 мкс та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.b.7.a.1
	
	
	
	1)
	вихідна енергія в імпульсі понад 0,5 Дж та “пікова потужність” понад 50 Вт;

	
	6A005.b.7.a.2
	
	
	
	2)
	одномодове з поперечною модою вихідне випромінювання та “середня вихідна потужність” понад 20 Вт; або

	
	6A005.b.7.a.3
	
	
	
	3)
	багатомодове з поперечною модою вихідне випромінювання та “середня вихідна потужність” понад 50 Вт; або

	
	6A005.b.7.b
	
	
	b)
	“тривалість імпульсу” більше ніж 1 мкс та будь-яка з наведених нижче характеристик:

	
	6A005.b.7.b.1
	
	
	
	1)
	вихідна енергія понад 2 Дж та “пікова потужність” понад 50 Вт;

	
	6A005.b.7.b.2
	
	
	
	2)
	одномодове з поперечною модою вихідне випромінювання та “середня вихідна потужність” понад 50 Вт; або

	
	6A005.b.7.b.3
	
	
	
	3)
	багатомодове з поперечною модою випромінювання та “середня вихідна потужність” понад 80 Вт; або

	
	6A005.b.8
	
	8)
	довжина хвилі вихідного випромінювання понад 1555 нм, але не більше ніж 1850 нм, та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.b.8.a
	
	
	a)
	вихідна енергія в імпульсі понад 100 мДж та “пікова потужність” понад 1 Вт; або

	
	6A005.b.8.b
	
	
	b)
	“середня вихідна потужність” понад 1 Вт;

	
	6A005.b.9
	
	9)
	довжина хвилі вихідного випромінювання понад 1850 нм, але не більше ніж 2100 нм, та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.b.9.a
	
	
	a)
	одномодове з поперечною модою вихідне випромінювання та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.b.9.a.1
	
	
	
	1)
	вихідна енергія в імпульсі понад 100 мДж та “пікова потужність” понад 1 Вт; або

	
	6A005.b.9.a.2
	
	
	
	2)
	“середня вихідна потужність” понад 1 Вт; або

	
	6A005.b.9.b
	
	
	b)
	багатомодове з поперечною модою вихідне випромінювання та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.b.9.b.1
	
	
	
	1)
	вихідна енергія в імпульсі понад 100 мДж та “пікова потужність” понад 10 кВт; або

	
	6A005.b.9.b.2
	
	
	
	2)
	“середня вихідна потужність” понад 120 Вт; або

	
	6A005.b.10
	
	10)
	довжина хвилі вихідного випромінювання понад 2100 нм та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.b.10.a
	
	
	a)
	вихідна енергія в імпульсі понад 100 мДж та “пікова потужність” понад 1 Вт; або

	
	6A005.b.10.b
	
	
	b)
	“середня вихідна потужність” понад 1 Вт;

	
	6A005.c
	c)
	“перестроювані” “лазери”, які мають будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.c.1
	
	1)
	довжина хвилi вихідного випромiнювання менше ніж 600 нм та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.c.1.a
	
	
	a)
	вихідна енергія в імпульсі понад 50 мДж та “пікова потужність” понад 1 Вт; або

	
	6A005.c.1.b
	
	
	b)
	середня або неперервна вихідна потужнiсть понад 1 Вт;

	
	6A005.c.2
	
	2)
	довжина хвилi вихідного випромiнювання 600 нм або бiльше, але така, що не перевищує 1400 нм, та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.c.2.a
	
	
	a)
	вихiдна енергiя в iмпульсi понад 1 Дж та “пікова потужність” понад 20 Вт; або

	
	6A005.c.2.b
	
	
	b)
	середня вихідна потужність або вихідна потужнiсть у безперервному режимі понад 20 Вт; або

	
	6A005.c.3
	
	3)
	довжина хвилi вихідного випромiнювання бiльше 1400 нм та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.c.3.a
	
	
	a)
	вихiдна енергiя в iмпульсi понад 50 мДж та “максимальна потужність” понад 1 Вт; або

	
	6A005.c.3.b
	
	
	b)
	середня вихідна потужнiсть або вихідна потужнiсть у безперервному режимі понад 1 Вт;

	
	6A005.d
	d)
	інші “лазери”, не визначені у позиції 6A005.a, 6A005.b або 6A005.c, а саме:

	
	6A005.d.1
	
	1)
	напівпровідникові “лазери”, а саме:

	
	6A005.d.1.a
	
	
	a)
	індивiдуальнi одномодові з поперечною модою   напівпровідникові “лазери”, які мають будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.d.1.a.1
	
	
	
	1)
	довжину хвилі 1510 нм або менше та середню вихiдну потужнiсть або вихiдну потужнiсть у безперервному режимі понад 1,5 Вт; або

	
	6A005.d.1.a.2
	
	
	
	2)
	довжину хвилі більше ніж 1510 нм та середню вихідну потужність або вихiдну потужність у безперервному режимі понад 500 мВт;

	
	6A005.d.1.b
	
	
	b)
	індивiдуальнi, багатомодовi з поперечною модою напiвпровiдниковi “лазери”, які мають будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.d.1.b.1
	
	
	
	1)
	довжину хвилі менше ніж 1400 нм та середню вихідну потужність або вихідну потужність у безперервному режимі понад 15 Вт;

	
	6A005.d.1.b.2
	
	
	
	2)
	довжину хвилі 1400 нм або більше, але менше ніж 1900 нм, та середню вихiдну потужнiсть або вихiдну потужнiсть у безперервному режимі понад 2,5 Вт; або

	
	6A005.d.1.b.3
	
	
	
	3)
	довжину хвилі 1900 нм або більше та середню вихідну потужність або вихідну потужність у безперервному режимі понад 1 Вт;

	
	6A005.d.1.c
	
	
	c)
	індивiдуальнi “лінійки” напiвпровiдникових “лазерів”, які мають будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.d.1.c.1
	
	
	
	1)
	довжину хвилі менше ніж 1400 нм та середню вихідну потужність або вихідну потужність у безперервному режимі понад 100 Вт;

	
	6A005.d.1.c.2
	
	
	
	2)
	довжину хвилі 1400 нм або більше, але менше ніж 1900 нм, та середню вихiдну потужнiсть або вихiдну потужнiсть у безперервному режимі понад 25 Вт; або

	
	6A005.d.1.c.3
	
	
	
	3)
	довжину хвилі 1900 нм або більше та середню вихідну потужність або вихідну потужність у безперервному режимі понад 10 Вт;

	
	6A005.d.1.d
	
	
	d)
	“пакетні ґратки” (двовимірні ґратки) напівпровідникових “лазерів”, що мають хоча б одну з таких характеристик:

	
	6A005.d.1.d.1
	
	
	
	1)
	довжина хвилі менше ніж 1400 нм та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.d.1.d.1.a
	
	
	
	
	a)
	середня вихідна потужність або повна вихідна потужність у безперервному режимі менше ніж 3 кВт, разом з тим середня вихідна “густина потужності” або вихідна “густина потужності” у безперервному режимі більше ніж 500 Вт/см2;

	
	6A005.d.1.d.1.b
	
	
	
	
	b)
	середня вихідна потужність або повна вихідна потужність у безперервному режимі 3 кВт або більше, але менше або дорівнює 5 кВт, разом з тим середня вихідна “густина потужності” або вихідна “густина потужності” у безперервному режимі більше ніж 350 Вт/см2;

	
	6A005.d.1.d.1.c
	
	
	
	
	c)
	середня вихідна потужність або повна вихідна потужність у безперервному режимі понад 5 кВт;

	
	6A005.d.1.d.1.d
	
	
	
	
	d)
	пікова імпульсна “густина потужності” понад 2500 Вт/см2; або

	
	6A005.d.1.d.1.e
	
	
	
	
	e)
	просторово-когерентна середня вихідна потужність або просторово-когерентна повна вихідна потужність у безперервному режимі більше ніж 150 Вт;

	
	6A005.d.1.d.2
	
	
	
	2)
	довжина хвилі більше або дорівнює 1400 нм, але менше ніж 1900 нм, та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.d.1.d.2.a
	
	
	
	
	a)
	середня вихідна потужність або повна вихідна потужність у безперервному режимі менше ніж 250 Вт, а середня вихідна “густина потужності” або вихідна “густина потужності” у безперервному режимі більше ніж 150 Вт/см2;

	
	6A005.d.1.d.2.b
	
	
	
	
	b)
	середня вихідна потужність або повна вихідна потужність у безперервному режимі 250 Вт або більше, але менше або дорівнює 500 Вт, разом з тим середня вихідна “густина потужності” або вихідна “густина потужності” у безперервному режимі більше ніж 50 Вт/см2;

	
	6A005.d.1.d.2.c
	
	
	
	
	c)
	середня вихідна потужність або повна вихідна потужність у безперервному режимі понад 500 Вт;

	
	6A005.d.1.d.2.d
	
	
	
	
	d)
	пікова імпульсна “густина потужності” понад 500 Вт/см2; або

	
	6A005.d.1.d.2.e
	
	
	
	
	e)
	просторово-когерентна середня вихідна потужність або повна вихідна потужність у безперервному режимі більше ніж 15 Вт;

	
	6A005.d.1.d.3
	
	
	
	3)
	довжина хвилі більше або дорівнює 1900 нм та виконується хоча б одна з таких умов:

	
	6A005.d.1.d.3.a
	
	
	
	
	a)
	середня вихідна “густина потужності” або вихідна “густина потужності” у безперервному режимі більше ніж 50 Вт/см2;

	
	6A005.d.1.d.3.b
	
	
	
	
	b)
	середня вихідна потужність або вихідна потужність у безперервному режимі більше ніж 10 Вт; або

	
	6A005.d.1.d.3.c
	
	
	
	
	c)
	просторово-когерентна середня вихідна потужність або повна вихідна потужність у безперервному режимі більше ніж 1,5 Вт; або

	
	6A005.d.1.d.4
	
	
	
	4)
	мають щонайменше одну “лазерну” “лінійку”, визначену у позиції 6A005.d.1.c;

	
	6A005.d.1.e
	
	
	e)
	“пакетні ґратки” напівпровідникових “лазерів”, крім тих, що визначені в позиції 6A005.d.1.d, що відповідають усім таким умовам:

	
	6A005.d.1.e.1
	
	
	
	1)
	спеціально призначені або модифіковані для об’єднання з іншими “пакетними ґратками” з метою формування більшої “пакетної ґратки”; та

	
	6A005.d.1.e.2
	
	
	
	2)
	мають інтегровані з’єднання, спільні для електроніки та охолодження;

	
	6A005.d.2
	
	2)
	“лазери” на монооксиді карбону (CO), що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	6A005.d.2.a
	
	
	a)
	вихiдну енергію в iмпульсі понад 2 Дж та “пікову потужнiсть” понад 5 кВт; або

	
	6A005.d.2.b
	
	
	b)
	середню вихiдну потужність або вихiдну потужність у безперервному режимі понад 5 кВт;

	
	6A005.d.3
	
	3)
	“лазери” на диоксиді карбону (CO2), що мають будь-яку з таких характеристик: 

	
	6A005.d.3.a
	
	
	a)
	вихiдну потужність у безперервному режимі понад 15 кВт;

	
	6A005.d.3.b
	
	
	b)
	“тривалiсть iмпульсу” в імпульсному режимі понад 10 мкс та будь-яку з таких характеристик:

	
	6A005.d.3.b.1
	
	
	
	1)
	“середню вихідну потужність” понад 10 кВт;

	
	6A005.d.3.b.2
	
	
	
	2)
	“пікову потужнiсть” понад 100 кВт; або

	
	6A005.d.3.c
	
	
	c)
	“тривалiсть iмпульсу” в імпульсному режимі, що дорiвнює або менше ніж 10 мкс, та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.d.3.c.1
	
	
	
	1)
	енергію в імпульсі понад 5 Дж; або

	
	6A005.d.3.c.2
	
	
	
	2)
	“середню вихідну потужність” понад 2,5 кВт;

	
	6A005.d.4
	
	4)
	ексимернi “лазери”, якi мають будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.d.4.a
	
	
	a)
	вихідну довжину хвилi, що не перевищує 150 нм, та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.d.4.a.1
	
	
	
	1)
	вихiдну енергiю в iмпульсi понад 50 мДж; або

	
	6A005.d.4.a.2
	
	
	
	2)
	“середню вихідну потужність” понад 1 Вт;

	
	6A005.d.4.b
	
	
	b)
	вихідну довжину хвилi понад 150 нм, але не більше ніж 190 нм, та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.d.4.b.1
	
	
	
	1)
	вихiдну енергію в iмпульсi понад 1,5 Дж; або

	
	6A005.d.4.b.2
	
	
	
	2)
	“середню вихiдну потужність” понад 120 Вт;

	
	6A005.d.4.c
	
	
	c)
	вихідну довжину хвилi понад 190 нм, але не бiльше ніж 360 нм, та будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A005.d.4.c.1
	
	
	
	1)
	вихiдну енергiю в iмпульсi понад 10 Дж; або

	
	6A005.d.4.c.2
	
	
	
	2)
	“середню вихiдну потужність” понад 500 Вт; або

	
	6A005.d.4.d
	
	
	d)
	вихідну довжину хвилi понад 360 нм та будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.d.4.d.1
	
	
	
	1)
	вихiдну енергiю в iмпульсi понад 1,5 Дж; або

	
	6A005.d.4.d.2
	
	
	
	2)
	“середню вихiдну потужність” понад 30 Вт;

	
	6A005.d.5
	
	5)
	“хiмiчнi лазери”, а саме:

	
	6A005.d.5.a
	
	
	a)
	“лазери” на фториді водню (HF);

	
	6A005.d.5.b
	
	
	b)
	“лазери” на фториді дейтерію (DF);

	
	6A005.d.5.c
	
	
	c)
	“перехiднi лазери”, а саме:

	
	6A005.d.5.c.1
	
	
	
	1)
	киснево-йодні (О2-I) “лазери”;

	
	6A005.d.5.c.2
	
	
	
	2)
	“лазери” на фториді дейтерію та диоксиді карбону (DF-CO2);

	
	6A005.d.6
	
	6)
	“одноімпульсні” “лазери” на неодимовому склі, що мають будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.d.6.a
	
	
	a)
	“тривалість імпульсу” не більше 1 мкс і вихідна енергія в імпульсі понад 50 Дж; або

	
	6A005.d.6.b
	
	
	b)
	“тривалість імпульсу” понад 1 мкс і вихідна енергія в імпульсі понад 100 Дж;

	
	6A005.e
	e)
	компоненти, а саме:

	
	6A005.e.1
	
	1)
	дзеркала, охолоджувані методом “активного охолодження” або за допомогою теплових труб;

	
	6A005.e.2
	
	2)
	оптичні дзеркала або прозорі чи частково прозорі оптичні або електрооптичні компоненти, крім сплавних конічних волоконних об’єднувачів та багатошарових діелектричних решіток (MLDs), спеціально призначені для використання з визначеними у цьому розділі “лазерами”;

	
	6A005.e.3
	
	3)
	компоненти волоконних “лазерів”, а саме:

	
	6A005.e.3.a
	
	
	a)
	сплавні конічні волоконні об’єднувачі багатомодового вхідного в багатомодове вихідне випромінювання, що відповідають усім таким умовам:

	
	6A005.e.3.a.1
	
	
	
	1)
	внесене затухання дорівнює або краще (менше) ніж 0,3 дБ при номінальній загальній середній вихідній потужності або при вихідній потужності у безперервному режимі (CW) (за виключенням вихідної потужності, що передається через одномодову серцевину в разі її наявності) понад 1000 Вт; та

	
	6A005.e.3.a.2
	
	
	
	2)
	кількість вхідних волокон більше або дорівнює 3;

	
	6A005.e.3.b
	
	
	b)
	сплавні конічні волоконні об’єднувачі одномодового вхідного в багатомодове вихідне випромінювання, що відповідають усім таким умовам:

	
	6A005.e.3.b.1
	
	
	
	1)
	внесені втрати, які дорівнюють або кращі (менші) ніж 0,5 дБ при номінальній загальній середній потужності або при вихідній потужності безперервного лазера понад 4 600 Вт;

	
	6A005.e.3.b.2
	
	
	
	2)
	кількість вхідних волокон дорівнює або більше 3; та

	
	6A005.e.3.b.3
	
	
	
	3)
	мають будь-що з наведеного нижче:

	
	6A005.e.3.b.3.a
	
	
	
	
	a)
	параметр якості пучка (BPP), виміряний на виході, що не перевищує 1,5 мм мрад для кількості вхідних оптичних волокон 5 або менше; або

	
	6A005.e.3.b.3.b
	
	
	
	
	b)
	параметр якості пучка (BPP), виміряний на виході, що не перевищує 2,5 мм мрад для кількості вхідних оптичних волокон, що більше 5;

	
	6A005.e.3.b.3.c
	
	
	
	
	c)
	багатошарові діелектричні решітки (MLDs), що мають усі такі характеристики:

	
	6A005.e.3.b.3.c.1
	
	
	
	
	
	1)
	призначені для спектрального додавання або когерентного додавання пучків 5 або більше оптоволоконних “лазерів”; та

	
	6A005.e.3.b.3.c.2
	
	
	
	
	
	2)
	величину порогу лазерно індукованого пошкодження (LIDT), що дорівнює або більше ніж 10 кВт/см2;

	
	6A005.f
	f)
	оптичне обладнання, а саме:

	
	6A005.f.1
	
	1)
	обладнання для динамічного вимірювання фази хвильового фронту, здатне відображати щонайменше 50 позицій на хвильовому фронті променя, та з будь-якою з наведених нижче характеристик:

	
	6A005.f.1.a
	
	
	a)
	частотою кадру 100 Гц або більше і фазовою роздільною здатністю щонайменше 5 % довжини хвилі променя; або

	
	6A005.f.1.b
	
	
	b)
	частотою кадру 1000 Гц або більше і фазовою роздільною здатністю щонайменше 20 % довжини хвилі променя;

	
	6A005.f.2
	
	2)
	“лазерне” діагностичне обладнання, здатне вимірювати похибки кутового керування променем системи “надпотужного лазера” з точністю 10 мкрад або менше;

	
	6A005.f.3
	
	3)
	оптичне обладнання і спеціально призначені компоненти для системи “надпотужного лазера” з фазованими ґратками, для когерентного зведення променів з “точністю” зведення, що дорівнює меншому з двох значень: (/10 на призначеній довжині хвилі або 0,1 мкм;

	
	6A005.f.4
	
	4)
	проекційні телескопи, спеціально призначені для використання із системами “надпотужних лазерів”;

	
	6A005.g
	g)
	“лазерне акустичне обладнання для виявлення”, що має усі такі характеристики:

	
	6A005.g.1
	
	1)
	вихідну потужність “лазера” у безперервному режимі 20 мВт або більше;

	
	6A005.g.2
	
	2)
	стабільність частоти “лазера” 10 МГц або краще (менше);

	
	6A005.g.3
	
	3)
	довжину хвилі “лазера” 1000 нм або більше, але не більше ніж 2000 нм;

	
	6A005.g.4
	
	4)
	роздільну здатність оптичної системи краще (менше) ніж 1 нм; та

	
	6A005.g.5
	
	5)
	відношення оптичного сигналу до шуму 103 або більше.
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	6A006
	“Магнітометри”, “магнітні градієнтометри”, “внутрішні магнітні градієнтометри”, підводні датчики електричного поля та “компенсаційні системи” і спеціально призначені компоненти для них, а саме:

	
	6A006.a
	a)
	“магнітометри” та підсистеми, а саме:

	
	6A006.a.1
	
	1)
	“магнітометри”, що застосовують “технологію” “надпровідних” квантових інтерференційних пристроїв (SQUID) та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	6A006.a.1.a
	
	
	a)
	системи надпровідних квантових інтерференційних пристроїв (SQUID), призначені для стаціонарної роботи, без спеціально спроектованих підсистем, призначених для зменшення шуму під час руху, які мають середньоквадратичне значення “чутливості”, що дорівнює або менше (краще) ніж 50 фТ/(Гц на частоті 1 Гц; або

	
	6A006.a.1.b
	
	
	b)
	системи надпровідних квантових інтерференційних пристроїв (SQUID), які мають середньоквадратичне значення “чутливості” під час руху магнітометра нижче (краще) ніж 50 пТ/(Гц на частоті 1 Гц та спеціально спроектовані таким чином, щоб знижувати шум під час руху;

	
	6A006.a.2
	
	2)
	“магнiтометри”, що застосовують “технологію” оптичної накачки або ядерної прецесії (протонної/Оверхаузера) та мають середньоквадратичне значення “чутливості” менше (краще) ніж 20 пТ/(Гц на частоті 1 Гц;

	
	6A006.a.3
	
	3)
	“магнiтометри” що застосовують “технологію” ферозондів (fluxgate) та мають середньоквадратичне значення “чутливості”, що дорівнює або менше (краще) ніж 10 пТ/(Гц на частоті 1 Гц;

	
	6A006.a.4
	
	4)
	“магнiтометри” з котушкою iндуктивностi, якi мають середньоквадратичне значення “чутливості” менше (краще) ніж будь-яке з наведених нижче:

	
	6A006.a.4.a
	
	
	a)
	0,05 нТ/(Гц на частотах менше ніж 1 Гц;

	
	6A006.a.4.b
	
	
	b)
	1 x 10–3 нТ/( Гц на частотах 1 Гц і більше, але не більше ніж 10 Гц; або

	
	6A006.a.4.c
	
	
	c)
	1 x 10–4 нТ/(Гц на частотах понад 10 Гц;

	
	6A006.a.5
	
	5)
	волоконно-оптичнi “магнiтометри” із середньоквадратичним значенням “чутливості” менше (краще) ніж 1 нТ/(Гц;

	
	6A006.b
	b)
	підводні датчики електричного поля, що мають “чутливість” нижче (краще) ніж 8 нВ/(м x (Гц) на частоті 1 Гц;

	
	6A006.c
	c)
	“магнітні градієнтометри”, а саме:

	
	6A006.c.1
	
	1)
	“магнітні градієнтометри” із застосуванням наборів “магнітометрів”, наведених у позиції 6A006.a;

	
	6A006.c.2
	
	2)
	волоконно-оптичнi “внутрішні магнiтнi градієнтометри”, які мають середньоквадратичне значення “чутливості” градiєнта магнiтного поля нижче (краще) ніж 0,3 нТ/(м x (Гц);

	
	6A006.c.3
	
	3)
	“внутрішні магнiтнi градієнтометри” з використанням “технологiї”, вiдмiнної від волоконно-оптичної, які мають середньоквадратичне значення “чутливості” градієнта магнітного поля нижче (краще) ніж 0,015 нТ/(м x (Гц);

	
	6A006.d
	d)
	“компенсаційні системи” для магнітних датчиків та підводних датчиків електричного поля, результатом використання яких є досягнення робочих характеристик, що дорівнюють або краще контрольних параметрів, визначених у позиції 6A006.a, 6A006.b або 6A006.c.

	
	6A006.e
	e)
	підводні приймачі електромагнітного поля, що містять датчики магнітного поля, визначені у позиції 6A006.a, або підводні датчики електричного поля, визначені у позиції 6A006.b.
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	6A007
	Гравіметри та гравітаційні градієнтометри, а саме:

	
	6A007.a
	a)
	гравіметри, призначені або модифіковані для наземного використання із статичною “точністю” менше (краще) ніж 10 мкГал;

	
	6A007.b
	b)
	гравіметри, призначені для мобільних платформ, які мають усі такі характеристики:

	
	6A007.b.1
	
	1)
	статичну “точність” менше (краще) ніж 0,7 мГал; та

	
	6A007.b.2
	
	2)
	робочу експлуатаційну “точність” менше (краще) ніж 0,7 мГал з “часом виходу на усталений режим реєстрації” меншим ніж 2 хвилини у будь-якій комбінації коригуючих компенсацій та впливу руху;

	
	6A007.c
	c)
	гравітаційні градієнтометри.
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	6A008
	Радіолокаційні системи, обладнання та збірки, що мають будь-яку з наведених нижче характеристик, та спеціально призначені компоненти для них:

	
	6A008.a
	a)
	працюють на частоті від 40 ГГц до 230 ГГц i мають будь-яку властивість з наведених нижче:

	
	6A008.a.1
	
	1)
	середню вихідну потужність понад 100 мВт; або

	
	6A008.a.2
	
	2)
	“точність” визначення на місцевості 1 м або менше (краще) в діапазоні 0,2 градуса або менше (краще) за азимутом;

	
	6A008.b
	b)
	мають перенастроювану робочу смугу частот, ширина якої перевищує ±6,25 % “центральної робочої частоти”;

	
	6A008.c
	c)
	здатні одночасно працювати більше ніж на двох несучих частотах;

	
	6A008.d
	d)
	здатні працювати в режимі із синтезованою апертурою (SAR), з інверсною синтезованою апертурою (ISAR) або як бортові радіолокатори бокового огляду (SLAR);

	
	6A008.e
	e)
	містять антенну ґратку з електронним керуванням діаграмою направленості;

	
	6A008.f
	f)
	здатні визначати висоту одиничних цілей;

	
	6A008.g
	g)
	спеціально призначені для повітряного базування (розміщені на аеростаті або літальному апараті) і здійснюють доплерівське “оброблення сигналу” для розпізнавання рухомих цілей;

	
	6A008.h
	h)
	використовують “оброблення сигналів” РЛС із застосуванням будь-якого з наведених нижче методів:

	
	6A008.h.1
	
	1)
	методу “розширення спектра РЛС”; або

	
	6A008.h.2
	
	2)
	методу “швидкого переналагодження частоти РЛС”;

	
	6A008.i
	i)
	забезпечують роботу наземного базування з максимальною “інструментальною дальністю” понад 185 км;

	
	6A008.j
	j)
	“лазернi” РЛС або метеорологiчнi “лазернi” локатори інфрачервоного дiапазону (LIDAR), що мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A008.j.1
	
	1)
	є “придатними для використання в космосі”;

	
	6A008.j.2
	
	2)
	використовують методи когерентного гетеродинного або гомодинного детектування i мають кутову роздільну здатність менше (краще) ніж 20 мкрад; або

	
	6A008.j.3
	
	3)
	призначені для виконання повітряних батиметричних прибережних геодезичних робіт згідно з Порядком 1а Стандарту для гідрографічної розвідки Міжнародної гідрографічної організації (МГО) (п’яте видання, лютий 2008 р.) або порядком з вищими вимогами та використовують один або більше “лазерів” з довжиною хвилі понад 400 нм, але не більше 600 нм;

	
	6A008.k
	k)
	мають підсистеми “оброблення сигналу”, що використовують “стискання імпульсу” і мають будь-які з наведених нижче характеристик:

	
	6A008.k.1
	
	1)
	коефіцієнт “стискання імпульсу” понад 150; або

	
	6A008.k.2
	
	2)
	тривалість стиснутого імпульсу менше ніж 200 нс; або

	
	6A008.l
	l)
	мають підсистеми “оброблення сигналу” та будь-які з наведених нижче характеристик:

	
	6A008.l.1
	
	1)
	“автоматичне супроводження цілі”, яке забезпечує при будь-якому повороті антени визначення передбачуваного положення цілі протягом часу, що перевищує час до наступного проходження променя антени; або

	
	6A008.l.2
	
	2)
	не використовується;

	
	6A008.l.3
	
	3)
	не використовується;

	
	6A008.l.4
	
	4)
	сконфігуровані таким чином, щоб забезпечувати суперпозицію (накладення) та кореляцію або злиття даних про ціль протягом шести секунд від двох або більше “географічно рознесених” радіолокаційних датчиків, щоб завдяки такий комбінованій дії отримати результати кращі ніж з одиночним датчиком, визначеним у позиції 6A008.f або 6A008.i.

	8541 42 00 00

8541 43 00 00

8541 49 00 00

8542 31 90 00

8542 32 90 00

8542 33 10 00

8542 33 90 00

8542 39 90 00

9027 89 30 00

9030 10 00 00


	6A102
	Радіаційно стійкі “детектори”, крім тих, що визначені в позиції 6A002, спеціально призначені або модифіковані для захисту від впливу факторів ядерного вибуху (наприклад, електромагнітного імпульсу (ЕМІ), рентгенівського випромінювання, комбінованого впливу вибуху і температури) та використовуються для “ракет”, призначених або запроектованих протистояти рівням радіації, які відповідають або перевищують загальну дозу опромінення у 5 х 105 рад (кремній).

	
	6A103
	Обтічники антен, здатні витримувати комбінований термічний удар більш ніж 4,184 х 106 Дж/м2, що супроводжується імпульсом надмірного тиску більш ніж 50 кПа, придатні до використання для захисту ракетних систем та безпілотних літальних апаратів від впливу факторів ядерного вибуху (наприклад, електромагнітного імпульсу (ЕМІ), рентгенівського випромінювання, комбінованого ударного і теплового впливу) і придатні для використання у “ракетах”.

	9015 80 20 00

9015 80 40 00

9015 80 80 00

9015 90 00 00


	6A107
	Вимірювачі гравітації (гравіметри), компоненти до них та гравітаційні градієнтометри, а саме:

	
	6A107.a
	a)
	гравіметри, крім тих, що визначені в позиції 6A007.b, призначені або модифіковані для повітряного або морського використання, що мають статичну або експлуатаційну точність, що дорівнює або менше (краще) ніж 0,7 міліГал (мГал), та мають час виходу на усталений режим реєстрації 2 хвилини або менше;

	
	6A107.b
	b)
	спеціально призначені компоненти для гравіметрів, визначених у позиції 6A007.b або 6A107.a, та гравітаційних градієнтометрів, визначених у позиції 6A007.c.

	8526 10 00 10

8526 10 00 90

8529 10 69 10

8529 10 69 90

8529 10 80 10

8529 10 80 90

8529 10 95 10

8529 10 95 90

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

9031 80 20 10

9031 80 20 20

9031 80 20 90

9031 80 80 00


	6A108
	Радарні системи та системи стеження, крім тих, що визначені в позиції 6A008, а саме:

	
	6A108.a
	a)
	радарні та лазерно-радарні системи, призначені або модифіковані для використання в ракетах космічного призначення, визначених у позиції 9A004, або метеорологічних ракетах, визначених у позиції 9A104, або у “ракетах”;

	
	6A108.b
	b)
	прецизійні системи стеження, придатні для використання в “ракетах”, а саме:

	
	6A108.b.1
	
	1)
	системи стеження, які використовують перетворювач коду разом з поверхневими або повітряними сигналами або навігаційними супутниковими системами для забезпечення вимірювань місцезнаходження та швидкості під час польоту в реальному масштабі часу;

	
	6A108.b.2
	
	2)
	далекомірна радарна апаратура, що працює разом з оптичними/інфрачервоними пристроями стеження (супроводження) з усіма наведеними нижче характеристиками:

	
	6A108.b.2.a
	
	
	a)
	кутова роздільна здатність краще ніж 1,5 мілірадіан;

	
	6A108.b.2.b
	
	
	b)
	дальність 30 км або вище з роздільною здатністю за дальністю краще ніж 10 м (середньоквадратичне значення);

	
	6A108.b.2.c
	
	
	c)
	роздільна здатність за швидкістю краще ніж 3 м/с.

	8540 20 80 00

	6A202
	Фотопомножувальні трубки, що мають обидві такі характеристики:

	
	6A202.a
	a)
	площа фотокатода понад 20 см2; та

	
	6A202.b
	b)
	час наростання імпульсу на аноді менше ніж 1 нс.

	8525 81 00 10

8525 81 00 90

8525 82 00 10

8525 82 00 90

8525 83 00 10

8525 83 00 90

8525 89 00 10

8525 89 00 90

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8529 90 91 00

8529 90 92 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

8540 20 10 00

8540 20 80 00

9002 90 00 10

9002 90 00 90

9006 30 00 00

9006 40 00 00

9006 53 80 00

9006 59 00 00

9027 89 30 00

9027 90 00 00

9620 00 10 10

9620 00 10 30

9620 00 10 50

9620 00 10 70

9620 00 10 90

9620 00 91 00


	6A203
	Камери і компоненти, крім тих, що визначені в позиції 6A003, а саме:

	
	6A203.a
	a)
	стрік-камери та спеціально призначені для них компоненти, а саме:

	
	6A203.a.1
	
	1)
	стрік-камери із швидкістю запису понад 0,5 мм/мкс;

	
	6A203.a.2
	
	2)
	електронні стрік-камери, які мають роздільну здатність за часом 50 нс або менше;

	
	6A203.a.3
	
	3)
	трубки для стрік-камер, визначені у позиції 6A203.а.2;

	
	6A203.a.4
	
	4)
	змінні блоки, спеціально призначені для використання із стрік-камерами, які мають модульну структуру та дають можливість камерам досягти характеристик, визначених у позиції 6A203.a.1 або 6A203.a.2;

	
	6A203.a.5
	
	5)
	електронні блоки синхронізації, роторні збірки, що включають турбіни, дзеркала та підшипники, спеціально призначені для камер, визначених у позиції 6A203.a.1;

	
	6A203.b
	b)
	камери з покадровою реєстрацією і спеціально призначені для них компоненти, а саме:

	
	6A203.b.1
	
	1)
	камери з покадровою реєстрацією, що забезпечують швидкість запису понад 225 000 кадрів на секунду;

	
	6A203.b.2
	
	2)
	камери з покадровою реєстрацією, які забезпечують роздільну здатність за часом 50 нс або менше;

	
	6A203.b.3
	
	3)
	трубки для стрік-камер та твердотілі формувачі відеосигналів, які мають час спрацьовування швидкісного затвора 50 нс або менше, спеціально призначені для камер, визначених у позиції 6A203.b.1 або 6A203.b.2;

	
	6A203.b.4
	
	4)
	змінні блоки, спеціально призначені для використання з камерами з покадровою реєстрацією, які мають модульну структуру та дають можливість камерам досягти характеристик, визначених у позиції 6A203.b.1 або 6A203.b.2;

	
	6A203.b.5
	
	5)
	електронні блоки синхронізації, роторні збірки, що включають турбіни, дзеркала та підшипники, спеціально призначені для камер, визначених у позиції 6A203.b.1 або 6A203.b.2;

	
	6A203.c
	c)
	твердотілі камери або камери на електронних трубках, а також спеціально призначені для них компоненти, а саме:

	
	6A203.c.1
	
	1)
	твердотілі камери або камери на електронних трубках, які мають час спрацьовування швидкісного затвора 50 нс або менше, спеціально призначені для камер, визначених у позиції 6A203.c.1;

	
	6A203.c.2
	
	2)
	твердотілі формувачі відеосигналів і трубки для підсилення зображення, в яких швидкісним затвором забезпечується тривалість експозиції у 50 нс або менше, спеціально призначені для камер, визначених у позиції 6A203.c.1;

	
	6A203.c.3
	
	3)
	електрооптичні затвори (комірки Керра або Покельса), в яких швидкісним затвором забезпечується тривалість експозиції у 50 нс або менше;

	
	6A203.c.4
	
	4)
	змінні блоки, спеціально призначені для використання з камерами, які мають модульну структуру та дають змогу досягти робочих характеристик, визначених у позиції 6A203.c.1.

	
	6A203.d
	d)
	радіаційно стійкі телевізійні камери або лінзи для них, спеціально призначені або оцінені як радіаційно стійкі до загальної дози радіації більше ніж 50 х 103 Гр (кремній) (5 х 106 рад (кремній)) без погіршення робочих характеристик.

	9013 20 00 00

	6A205
	“Лазери”, “лазерні” підсилювачі та генератори, крім тих, що визначені в позиціях 0B001.g.5, 0B001.h.6 та 6A005, а саме:

	
	6A205.a
	a)
	аргонові іонні “лазери”, які мають обидві такі характеристики:

	
	6A205.a.1
	
	1)
	довжину хвилі в діапазоні від 400 нм до 515 нм; та

	
	6A205.a.2
	
	2)
	середню вихідну потужність більше ніж 40 Вт;

	
	6A205.b
	b)
	одномодові імпульсні лазерні генератори на барвниках з підстроюванням, що мають усі такі характеристики:

	
	6A205.b.1
	
	1)
	довжину хвилі в діапазоні від 300 нм до 800 нм;

	
	6A205.b.2
	
	2)
	середню вихідну потужність більше ніж 1 Вт;

	
	6A205.b.3
	
	3)
	частоту проходження імпульсів більше ніж 1 кГц; та

	
	6A205.b.4
	
	4)
	тривалість імпульсу менше ніж 100 нс;

	
	6A205.c
	c)
	імпульсні лазерні підсилювачі і генератори на барвниках з підстроюванням, що мають усі такі характеристики:

	
	6A205.c.1
	
	1)
	довжину хвилі в діапазоні від 300 нм до 800 нм;

	
	6A205.c.2
	
	2)
	середню вихідну потужність більше ніж 30 Вт;

	
	6A205.c.3
	
	3)
	частоту проходження імпульсів більше ніж 1 кГц; та

	
	6A205.c.4
	
	4)
	тривалість імпульсу менше 100 нс;

	
	6A205.d
	d)
	імпульсні “лазери”, які працюють на диоксиді карбону та мають усі такі характеристики:

	
	6A205.d.1
	
	1)
	довжину хвилі в діапазоні від 9000 нм до 11000 нм;

	
	6A205.d.2
	
	2)
	частоту проходження імпульсів більше ніж 250 Гц;

	
	6A205.d.3
	
	3)
	середню вихідну потужність більше ніж 500 Вт; та

	
	6A205.d.4
	
	4)
	тривалість імпульсу менше ніж 200 нс;

	
	6A205.e
	e)
	параводневі раманівські фазообертачі (перетворювачі), призначені для роботи на вихідній довжині хвилі 16 мкм та на частоті проходження імпульсів більше ніж 250 Гц;

	
	6A205.f
	f)
	“лазери” з домішками неодиму (крім скляних), які мають довжину хвилі вихідного випромінювання в діапазоні від 1000 нм до 1100 нм та будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A205.f.1
	
	1)
	мають імпульсне збудження і модуляцію добротності, тривалість імпульсу 1 нс або більше, а також мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6A205.f.1.a
	
	
	a)
	одномодове з поперечною модою вихідне випромінювання із середньою вихідною потужністю більше ніж 40 Вт; або

	
	6A205.f.1.b
	
	
	b)
	багатомодове з поперечною модою вихідне випромінювання із середньою вихідною потужністю більше ніж 50 Вт; або

	
	6A205.f.2
	
	2)
	мають функцію подвоєння частоти для забезпечення довжини хвилі вихідного випромінювання в діапазоні від 500 до 550 нм із середньою вихідною потужністю більше ніж 40 Вт;

	
	6A205.g
	g)
	імпульсні лазери на монооксиді вуглецю (CO), крім тих, що визначені у позиції 6A005.d.2, що мають усі такі характеристики:

	
	6A205.g.1
	
	1)
	довжину хвилі від 5000 до 6000 нм;

	
	6A205.g.2
	
	2)
	частоту повторення імпульсів вище 250 Гц;

	
	6A205.g.3
	
	3)
	середню вихідну потужність вище 200 Вт; та

	
	6A205.g.4
	
	4)
	тривалість (ширину) імпульсу менше ніж 200 нс.

	8541 51 00 00

8541 59 00 10

8541 59 00 90

9029 20 38 10

9029 20 38 90

9031 49 10 00

9031 49 90 00


	6A225
	Інтерферометри для вимірювання швидкості, яка перевищує 1 км/с, протягом інтервалів часу менш як 10 мкс;

	8541 60 00 00

9026 20 20 00

9026 20 40 00

9026 20 80 00

9026 90 00 00


	6A226
	Датчики тиску, а саме:

	
	6A226.a
	a)
	датчики для вимірювання ударного тиску, здатні вимірювати тиск вище ніж 10 ГПа, включаючи датчики, виготовлені з використанням манганіну, ітербію та полівініліденфториду (PVDF)/полівінілдифториду (PVF2);

	
	6A226.b
	b)
	кварцові датчики тиску для вимірювання тиску більше ніж 10 ГПа.

	
	6B
	Обладнання для випробування, контролю та виробництва.

	9031 49 10 00

9031 49 90 00


	6B004
	Оптичне обладнання, наведене нижче:

	
	6B004.a
	a)
	обладнання для вимірювання абсолютної величини відбивальної здатності з “точністю” ± 0,1 % величини відбивальної здатності;

	
	6B004.b
	b)
	обладнання, крім обладнання для вимірювання розсіювання оптичною поверхнею, яке має незатемнену апертуру понад 10 см, спеціально призначене для безконтактного оптичного вимірювання неплоскої фігури (профілю) оптичної поверхні форми з “точністю” 2 нм або менше (краще) від потрібного профілю.

	9031 80 80 00

	6B007
	Обладнання для виробництва, юстирування та калібрування гравіметрів наземного базування із статичною “точністю” краще ніж 0,1 мГал.

	8526 10 00 10

8526 10 00 90

9031 80 80 00


	6B008
	Імпульсні радіолокаційні системи для вимірювання поперечного перерізу, які мають тривалість імпульсів, що передаються, 100 нс або менше, і спеціально призначені компоненти для них.

	
	6B108
	Системи, крім тих, що визначені в позиції 6B008, спеціально призначені для вимірювань ефективної площі відбиття цілі, придатні для використання у “ракетах” та їх підсистемах.

	
	6C
	Матеріали.

	2804 50 90 00

2842 90 10 00

3818 00 90 00


	6C002
	Матеріали для оптичних датчиків, а саме:

	
	6C002.a
	a)
	елементарний телур (Te) з рівнями чистоти 99,9995 % або більше;

	
	6C002.b
	b)
	монокристали (включаючи епітаксіальні підкладки), виготовлені з будь-якого з наведених нижче матеріалів:

	
	6C002.b.1
	
	1)
	телуриду цинку-кадмію (CdZnTe) із вмістом цинку менше ніж 6 % за “мольною фракцією”;

	
	6C002.b.2
	
	2)
	телуриду кадмію (CdTe) будь-якого рівня чистоти; або

	
	6C002.b.3
	
	3)
	телуриду кадмію-ртуті (HgCdTe) будь-якого рівня чистоти.

	2842 90 10 00

2849 20 00 10

2849 20 00 90

2853 90 90 00

3603 30 00 00

3603 40 00 00

3603 50 00 00

3603 60 00 00

3818 00 90 00

7002 20 10 00

7014 00 00 00

7104 21 00 00

7104 29 00 00


	6C004
	Оптичні матеріали, а саме:

	
	6C004.a
	a)
	“необроблені підкладки” із селеніду цинку (ZnSe) та сульфіду цинку (ZnS), які виготовлені хімічним осадженням парів та мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6C004.a.1
	
	1)
	об’єм понад 100 см3; або

	
	6C004.a.2
	
	2)
	діаметр понад 80 мм, товщину 20 мм або більше;

	
	6C004.b
	b)
	зливки будь-якого з наведених нижче електрооптичних матеріалів:

	
	6C004.b.1
	
	1)
	арсеніду титанату калію (KTA) (CAS 59400-80-5);

	
	6C004.b.2
	
	2)
	срібного селеніду галію (AgGaSe2, також відомого як AGSE) (CAS 12002-67-4);

	
	6C004.b.3
	
	3)
	талієвого селеніду миш’яку (Tl3AsSe3, також відомого як TAS) (CAS 16142-89-5);

	
	6C004.b.4
	
	4)
	фосфіду цинкового германію (ZnGeP2, також відомого як ZGP, біфосфід цинкового германію або діфосфід цинкового германію); або

	
	6C004.b.5
	
	5)
	селеніду галію (GaSe) (CAS 12024-11-2);

	
	6C004.c
	c)
	нелінійні оптичні матеріали, крім тих, що зазначені у позиції 6C004.b, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6C004.c.1
	
	1)
	мають усі такі характеристики:

	
	6C004.c.1.a
	
	
	a)
	динамічну (також відому як нестаціонарну) сприйнятливість третього порядку (((3), chi 3)   1 х 10–6 м2/В2 або більше; та

	
	6C004.c.1.b
	
	
	b)
	час відгуку менше ніж 1 мс; або

	
	6C004.c.2
	
	2)
	нелінійну сприйнятливість другого порядку (((2), chi 2)  3,3 х 10–11 м/В або більше;

	
	6C004.d
	d)
	“необроблені підкладки” із осаджених матеріалів карбіду кремнію берилію/берилію (Be/Be) з діаметром або довжиною головної осі понад 300 мм;

	
	6C004.e
	e)
	скло, яке містить розплави кремнію, фосфатне скло, фторфосфатне скло, фторид цирконію (ZrF4) (CAS 7783-64-4) і фторид гафнію (HfF4) (CAS 13709-52-9) та має усі такі характеристики:

	
	6C004.e.1
	
	1)
	концентрацію гідроксильних іонів (OH-) менше ніж п’ять частин на мільйон;

	
	6C004.e.2
	
	2)
	інтегральні рівні чистоти металів менше ніж одна частина на мільйон; та

	
	6C004.e.3
	
	3)
	високу однорідність (флуктуацію показника коефіцієнта заломлення) менше ніж 5 х 10–6;

	
	6C004.f
	f)
	синтетичний алмазний матеріал з поглинанням менше ніж 10–5 см–1 на довжині хвилі понад 200 нм, але не більше ніж 14 000 нм.

	3818 00 90 00

7104 29 00 00


	6C005
	Матеріали для “лазерів”, а саме:

	
	6C005.a
	a)
	матеріал підкладки для “лазерів” на синтетичних кристалах у вигляді заготівки, а саме:

	
	6C005.a.1
	
	1)
	сапфір, легований титаном;

	
	6C005.a.2
	
	2)
	не використовується;

	
	6C005.b
	b)
	леговані рідкісноземельними металами оптичні волокна з двома шарами оболонки, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	6C005.b.1
	
	1)
	номінальну довжину хвилі “лазера” від 975 нм до 1150 нм і мають усі такі характеристики:

	
	6C005.b.1.a
	
	
	a)
	середній діаметр серцевини, що дорівнює 25 мкм або більше цього значення; та

	
	6C005.b.1.b
	
	
	b)
	“числову апертуру” серцевини (“NA”) меншу ніж 0,065; або

	
	6C005.b.2
	
	2)
	номінальну довжину хвилі лазера, що перевищує 1530 нм і мають усі такі характеристики:

	
	6C005.b.2.a
	
	
	a)
	середній діаметр серцевини, що дорівнює 20 мкм або більше цього значення; та

	
	6C005.b.2.b
	
	
	b)
	“числову апертуру” серцевини (“NA”) меншу ніж 0,1.

	
	6D
	Програмне забезпечення.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	6D001
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для “розроблення” або “виробництва” обладнання, визначеного у позиції 6A004, 6A005, 6A008 або 6B008.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	6D002
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для “використання” обладнання, визначеного у позиції 6A002.b, 6A008 або 6B008.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	6D003
	Інше “програмне забезпечення”, наведене нижче:

	
	6D003.a
	a)
	“програмне забезпечення”, наведене нижче:

	
	6D003.a.1
	
	1)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене для формування акустичного променя для оброблення “в реальному масштабі часу” акустичних даних для пасивного приймання з використанням буксируваних гідрофонних ґраток;

	
	6D003.a.2
	
	2)
	“початковий код” для “оброблення в реальному масштабі часу” акустичних даних для пасивного приймання з використанням буксируваних гідрофонних ґраток;

	
	6D003.a.3
	
	3)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене для формування акустичного променя для оброблення “в реальному масштабі часу” акустичних даних для пасивного приймання з використанням донних або занурених кабельних систем;

	
	6D003.a.4
	
	4)
	“початковий код” для оброблення “в реальному масштабі часу” акустичних даних для пасивного приймання з використанням донних або занурених кабельних систем;

	
	6D003.a.5
	
	5)
	“програмне забезпечення” або “вихідний код”, спеціально призначені для усього наведеного нижче:

	
	6D003.a.5.a
	
	
	a)
	“оброблення в реальному масштабі часу” акустичних даних від гідроакустичних комплексів, що підлягають конторолю згідно з позицією 6A001.a.1.e; та

	
	6D003.a.5.b
	
	
	b)
	автоматичного виявлення, класифікації та визначення місцезнаходження нирців або плавців;

	
	6D003.b
	b)
	не застосовується;

	
	6D003.c
	c)
	“програмне забезпечення” призначене або модифіковане для камер, які містять “ґратки фокальної площини”, визначені в позиції 6А002.а.3.f, та призначене або модифіковане для усунення обмежень щодо частоти кадрів та дає змогу камері перевищувати частоту кадрів, визначену в пункті “а” примітки 3 до позиції 6A003.b.4;

	
	6D003.d
	d)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене для виконання юстирування та фазування сегментованих дзеркальних систем, які складаються із дзеркальних сегментів, що мають діаметр або довжину основної осі, яка дорівнює або довше 1 м;

	
	6D003.e
	e)
	не застосовується;

	
	6D003.f
	f)
	“програмне забезпечення”, наведене нижче:

	
	6D003.f.1
	
	1)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене для “компенсаційних систем” магнітного та електричного поля для магнітних датчиків, призначених для роботи на рухомих платформах;

	
	6D003.f.2
	
	2)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене для виявлення аномалій магнітного та електричного поля на рухомих платформах;

	
	6D003.f.3
	
	3)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене для “оброблення в реальному масштабі часу” даних електромагнітної розвідки з використанням підводних приймачів електромагнітного поля, визначених у позиції 6A006.e;

	
	6D003.f.4
	
	4)
	“вихідний код” для “оброблення в реальному масштабі часу” даних елеткромагнітної розвідки з використанням підводних приймачів електромагнітного поля, визначених у позиції 6A006.e;

	
	6D003.g
	g)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене для корекції впливу руху гравіметрів або гравітаційних радіометрів;

	
	6D003.h
	h)
	“програмне забезпечення”, а саме:

	
	6D003.h.1
	
	1)
	прикладні “програми” “програмного забезпечення” керування повітряним рухом, призначені для розміщення на комп’ютерах загального призначення диспетчерських центрів керування повітряним рухом та здатні приймати радіолокаційні дані цілей від більше ніж чотирьох первинних РЛС;

	
	6D003.h.2
	
	2)
	“програмне забезпечення” для “розроблення” або “виробництва” антенних обтічників, що має усі такі характеристики:

	
	6D003.h.2.a
	
	
	a)
	спеціально призначені для захисту “фазованих антенних ґраток з електронним керуванням діаграми направленості”, визначених у позиції 6A008.e; та

	
	6D003.h.2.b
	
	
	b)
	забезпечують діаграму направленості антени із “середнім рівнем бокових пелюсток” більше ніж на 40 дБ нижче максимального рівня головного променя.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	6D102
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “використання” товарів, визначених у позиції 6A108.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	6D103
	“Програмне забезпечення” для післяпольотного оброблення даних, що дають можливість визначення позиції апарата вздовж усієї траєкторії польоту, спеціально призначене або модифіковане для “ракет”.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	6D203
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для удосконалення або для зняття обмежень на технічні характеристики камер або пристроїв для формування зображення з метою приведення у відповідність з характеристиками, визначеними у позиціях 6A203.a - 6A203.c.

	
	6E
	Технологія, “послуги та роботи”.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	6E001
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” обладнання, матеріалів або “програмного забезпечення”, визначених у позиції 6A, 6B, 6C або 6D.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	6E002
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “виробництва” обладнання, матеріалів або “програмного забезпечення”, визначених у позиції 6A, 6B, 6C, 6D102 або 6D103.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	6E003
	Інші “технології”, а саме:

	
	6E003.a
	a)
	“технології”, а саме:

	
	6E003.a.1
	
	1)
	“технологія” оброблення та покриття оптичних поверхонь, “необхідна” для досягнення однорідності “оптичної товщини” у 99,5 % або краще для оптичних покриттів з діаметром або довжиною головної осі 500 мм або більше, із загальними втратами (поглинання і розсіювання) меншими ніж 5 х 10–3;

	
	6E003.a.2
	
	2)
	“технологія” виробництва оптики із застосуванням методів одноточкового алмазного точіння з одержанням кінцевої середньоквадратичної “точності” оброблення поверхні краще ніж 10 нм на неплоских поверхнях площею понад 0,5 м2;

	
	6E003.b
	b)
	“технологія”, “необхідна” для “розроблення”, “виробництва” або “використання” спеціально призначених діагностичних приладів або мішеней у випробувальному обладнанні для випробування “надпотужних лазерів” або випробувань чи аналізу матеріалів, опромінюваних променями “надпотужних лазерів”.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	6E101
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “використання” обладнання або “програмного забезпечення”, визначеного в позиції 6A002, 6A007.b, 6A007.c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 або 6D103.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	6E201
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “використання” обладнання, зазначеного в позиції 6A003, 6A005.a.2, 6A005.b.2, 6A005.b.3., 6A005.b.4, 6A005.b.6, 6A005.c.2, 6A005.d.3.c, 6A005.d.4.c, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 або 6A226.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	6E203
	“Технологія” у вигляді кодів та ключів, призначена для удосконалення або для зняття обмежень на технічні характеристики камер або пристроїв для формування зображення з метою приведення у відповідність з характеристиками, визначеними у позиціях 6A203.a-6A203.c.

	
	6Е901
	“Послуги та роботи” (відповідно до пункту 5 загальних приміток до цього Списку) стосовно товарів, зазначених у позиції 6A, 6B, 6C, 6D або 6E. 


	
	Розділ 7. Навігаційне обладнання та авіаційна радіоелектроніка

	
	Номер позиції
	Найменування та опис товарів

	
	7A
	Системи, обладнання і компоненти.

	9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 20 80 10

9014 20 80 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9031 80 80 00

9031 90 00 10

9031 90 00 90


	7A001
	Акселерометри, наведені нижче, і спеціально призначені компоненти для них:

	
	7A001.a
	a)
	лінійні акселерометри, що мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	7A001.a.1
	
	1)
	призначені для функціонування при рівнях лінійного прискорення 15 g або менше та мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	7A001.a.1.a
	
	
	a)
	“стабільність” “відхилення” менше (краще) ніж 130 мікро g відносно фіксованого каліброваного значення протягом одного року; або

	
	7A001.a.1.b
	
	
	b)
	“стабільність” “масштабного коефіцієнта” менше (краще) ніж 130 частин на мільйон відносно фіксованого каліброваного значення протягом одного року;

	
	7A001.a.2
	
	2)
	призначені для функціонування при рівнях лінійного прискорення понад 15 g, але не більше 100 g, та мають усі такі характеристики:

	
	7A001.a.2.a
	
	
	a)
	“повторюваність” “відхилення” менше (краще) ніж 1250 мікро g протягом одного року; та

	
	7A001.a.2.b
	
	
	b)
	“повторюваність” “масштабного коефіцієнта” менше (краще) ніж 1250 частин на мільйон протягом одного року; або

	
	7A001.a.3
	
	3)
	призначені для використання в інерційних навігаційних системах або системах наведення та специфіковані для функціонування при рівнях лінійного прискорення понад 100 g.

	
	7A001.b
	b)
	кутові або обертові акселерометри, специфіковані для функціонування при рівнях лінійного прискорення понад 100 g.

	8479 89 70 00

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 20 80 10

9014 20 80 90

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9031 80 20 10

9031 80 20 90

8479 89 97 10

8479 89 97 20

8479 89 97 30

8479 89 97 50

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

9031 80 80 00

9031 90 00 10

9031 90 00 90


	7A002
	Гіроскопи або датчики кутової швидкості, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик і спеціально призначені компоненти для них:

	
	7A002.a
	a)
	специфіковані для функціонування при рівнях лінійного прискорення 100 g або менше та мають усі такі характеристики:

	
	7A002.a.1
	
	1)
	діапазон вимірювання менше ніж 500°/с і мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	7A002.a.1.a
	
	
	a)
	“стабільність” “відхилення” менше (краще) ніж 0,5°/год, виміряну за умови впливу прискорення 1 g протягом одного місяця та відносно фіксованої каліброваної величини; або

	
	7A002.a.1.b
	
	
	b)
	“випадкове кутове блукання” менше (краще) або дорівнює 0,0035°/(год; або

	
	7A002.a.2
	
	2)
	діапазон вимірювання 500°/с або більше і має будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	7A002.a.2.a
	
	
	a)
	“стабільність” “відхилення” менше (краще) ніж 4°/год, виміряна за умови впливу прискорення 1 g протягом трьох хвилин та відносно фіксованої каліброваної величини; або

	
	7A002.a.2.b
	
	
	b)
	“випадкове кутове блукання” менше (краще) або дорівнює 0,1°/(год; або

	
	7A002.b
	b)
	специфіковане для використання при рівнях лінійного прискорення понад 100 g.

	9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 20 20 00

9014 20 80 10

9014 20 80 90

9014 20 80 00

9014 80 00 00

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9014 90 00 00

9031 80 80 00

9031 80 20 00

9031 90 00 10

9031 90 00 90

9031 80 80 00

9031 90 00 00


	7A003
	“Інерційне вимірювальне обладнання або системи”, що мають усе наведене нижче:

	
	7A003.a
	a)
	призначені для “літальних апаратів”, наземних транспортних засобів або суден, що забезпечують визначення положення без використання “допоміжних засобів визначення положення” та після проведення нормальної орієнтації мають будь-яку з наведених нижче характеристик “точності”:

	
	7A003.a.1
	
	1)
	“кругове імовірне відхилення” (“КІВ”) за швидкістю 0,8 морської милі за годину або менше (краще);

	
	7A003.a.2
	
	2)
	“КІВ” у 0,5 % пройденої дистанції або менше (краще); або

	
	7A003.a.3
	
	3)
	“КІВ” сумарного дрейфу в 1 морську милю або менше (краще) протягом 24 годин;

	
	7A003.b
	b)
	розроблені для “літальних апаратів”, наземних транспортних засобів або суден з вбудованими “допоміжними засобами визначення положення”, які після втрати сигналів від усіх засобів визначення положення забезпечують визначення їх положення за період часу до 4 хвилин з “точністю” менше (краще) 10 метрів “CEP”;

	
	7A003.c
	c)
	розроблені для “літальних апаратів”, наземних транспортних засобів або суден, які забезпечують визначення курсу або істинної (географічної) півночі та мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	7A003.c.1
	
	1)
	максимальну робочу кутову швидкість менше (нижче) 500 град/с і “точність” визначення курсу без використання “допоміжних засобів визначення положення”, яка дорівнює або менше (краще) добутку 0,07 градуса на секанс широти (sec(Lat)) (відповідає середньоквадратичній похибці, що дорівнює 6 кутовим хвилинам на широті 45 градусів); або

	
	7A003.c.2
	
	2)
	максимальну робочу кутову швидкість, яка дорівнює або більше (вище) 500 град/с, і “точність” визначення курсу без використання “допоміжних засобів визначення положення”, яка дорівнює або менше (краще) добутку 0,2 градуса на секанс широти (sec(Lat)) (відповідає середньоквадратичній похибці, що дорівнює 17 кутовим хвилинам на широті 45 градусів); або

	
	7A003.d
	d)
	забезпечують вимірювання прискорення або кутової швидкості у більш ніж одному напрямку та мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	7A003.d.1
	
	1)
	робочі характеристики, визначені у позиції 7A001 або 7A002, вздовж будь-якої осі без використання допоміжних показників; або

	
	7A003.d.2
	
	2)
	“придатні для використання в космосі” і такі, що забезпечують вимірювання кутової швидкості, маючи при цьому “кутовий випадковий дрейф” вздовж будь-якої осі, що дорівнює або менше (краще) 0,1°/(год.

	8471 30 00 00

8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00

9014 10 00 10

9014 10 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 20 80 10

9014 20 80 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9031 80 80 00

9031 90 00 10

9031 90 00 90


	7A004
	“Системи астроорієнтації” та компоненти для них, як наведено нижче:

	
	7A004.a
	a)
	“системи астроорієнтації” із визначеною “точністю” вимірювання за азимутом, яка дорівнює або менше (краще) ніж 20 кутових секунд протягом визначеного строку експлуатації обладнання;

	
	7A004.b
	b)
	компоненти, спеціально розроблені для обладнання, визначеного у 7A004.a, а саме:

	
	7A004.b.1
	
	1)
	оптичні головки або астрокуполи (дефлектори);

	
	7A004.b.2
	
	2)
	блоки обробки даних.

	8517 71 00 11
8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8526 91 20 10

8526 91 20 90

8526 91 80 10

8526 91 80 90

8529 10 69 10

8529 10 69 90

8529 10 80 10

8529 10 80 90

8529 10 95 10

8529 10 95 90

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 92 10

8529 90 92 90

8529 90 97 10

8529 90 97 90

9620 00 10 10

9620 00 10 30

9620 00 10 50

9620 00 10 70

9620 00 10 90

9620 00 91 00


	7A005
	Приймальне обладнання Глобальних супутникових навігаційних систем (GNSS), яке має будь-яку з наведених нижче характеристик, і спеціально призначені для нього компоненти:

	
	7A005.a
	a)
	використовує алгоритм дешифрування, спеціально призначений або модифікований для використання урядом з метою отримання доступу до коду для визначення місцезнаходження та часу; або

	
	7A005.b
	b)
	використовує “адаптивні антенні системи”.

	8526 10 00 10

8526 10 00 90

8526 91 20 10

8526 91 20 10

8526 91 80 10

8526 91 80 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 20 80 10

9014 20 80 90

	7A006
	Бортові альтиметри, які працюють на частотах, що не входять в діапазон від 4,2 до 4,4 ГГц включно, і мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	7A006.a
	a)
	“керування потужністю”; або

	
	7A006.b
	b)
	використання амплітудної модуляції із змінною фазою.

	8526 91 20 10

8526 91 20 90

8526 91 80 10

8526 91 80 90

8529 90 91 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

9014 10 00 10

9014 10 00 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90


	7A008
	Підводні гідроакустичні навігаційні системи, в яких використовуються доплерівські та кореляційні гідроакустичні лаги, об’єднані з гірокомпасом (вимірювачем курсу), та які мають “точність” визначення місцезнаходження, що дорівнює або менше (краще) 3 % “кругового імовірного відхилення” (“КІВ”) пройденої відстані, а також спеціально призначені компоненти для них.

	9014 20 20 10

9014 20 20 90
9014 20 80 10

9014 20 80 90
9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90
9031 80 80 00

9031 90 00 10

9031 90 00 90


	7A101
	Лінійні акселерометри, крім тих, що визначені в позиції 7A001, призначені для використання в інерціальних навігаційних системах або системах наведення усіх типів, придатних для використання в “ракетах”, що мають усі такі характеристики, та спеціально призначені для них компоненти:

	
	7A101.a
	a)
	“повторюваність” “відхилення” менше (краще) ніж 1250 мікро g; та

	
	7A101.b
	b)
	“повторюваність” “масштабного коефіцієнта” менше (краще) ніж 1250 частин на мільйон;

	8479 89 70 00

8479 89 97 10

8479 89 97 20

8479 89 97 30

8479 89 97 50

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 20 80 10

9014 20 80 90

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9031 80 20 10

9031 80 20 20

9031 80 20 90

9031 90 00 10

9031 90 00 90


	7A102
	Гіроскопи усіх типів, крім тих, що визначені в позиції 7A002, придатні для використання в “ракетах” з номінальною “стабільністю” “швидкості дрейфу”, меншою ніж 0,5° (1 сигма або середньоквадратичне значення) за годину в умовах гравітації 1 g, та спеціально розроблені компоненти для них.

	9014 10 00 10

9014 10 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 20 80 00
9014 80 00 00
9014 90 00 10

9014 90 00 90

	7A103
	Прилади, навігаційне обладнання та системи, крім тих, що визначені в позиції 7А003, наведені нижче, і спеціально призначені компоненти для них:

	
	7A103.a
	a)
	інерційне або інше обладнання, що використовує акселерометри або гіроскопи, як наведено нижче, та системи, що включають таке обладнання:

	
	7A103.a.1
	
	1)
	акселерометри, визначені в позиції 7A001.a.3, 7A001.b або 7A101, або гіроскопи, визначені в позиції 7A002 або 7A102; або

	
	7A103.a.2
	
	2)
	акселерометри, визначені в позиції 7A001.a.1 або 7A001.a.2, розроблені для використання в інерційних навігаційних системах або у системах наведення усіх типів та придатні для використання у “ракетах”;

	
	7A103.b
	b)
	комплекси пілотажних приладів, які включають гіростабілізатори чи автопілоти, призначені або модифіковані для використання в “ракетах”, та спеціально призначені компоненти для них;

	
	7A103.c
	c)
	“комплексні навігаційні системи”, призначені або модифіковані для “ракет” та здатні забезпечити точність кругового імовірного відхилення 200 м або менше.

	
	7A103.d
	d)
	тривісні магнітні датчики курсу, призначені або модифіковані для систем керування польотом та навігації, крім тих, що визначені у позиції 6А006, які мають усі такі характеристики, а також спеціально призначені для них компоненти:

	
	7A103.d.1
	
	1)
	внутрішня компенсація нахилу вздовж поперечної (тангаж) (± 90°) та поздовжньої (крен) осі (± 180°);



	
	7A103.d.2
	
	2)
	здатність забезпечити азимутальну точність кращу (меншу) ніж 0,5° середньоквадратичного значення на широті ± 80° відносно локального магнітного поля.

	9014 10 00 10

9014 10 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 20 80 00

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90


	7A104
	Гіроастрокомпаси та інші пристрої, крім тих, що визначені в позиції 7A004, для визначення поточного місцезнаходження або орієнтації за допомогою автоматичного стеження за небесними тілами чи супутниками та спеціально призначені для них компоненти.

	8526 91 20 10

8526 91 20 90

8526 91 80 10

8526 91 80 90


	7A105
	Приймальне обладнання глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS; наприклад, GPS, GLONASS або Galileo), крім тих, що визначені у позиції 7A005, що має будь-яку з наведених нижче характеристик, та спеціально призначені для нього компоненти:

	
	7A105.a
	a)
	призначені або модифіковані для використання в космічних ракетах-носіях, визначених у позиції 9A104, метеорологічних ракетах, визначених у позиції 9А104, або безпілотних (повітряних) літальних апаратах, визначених у позиції 9A012 або 9А112а, або у “ракетах”; або

	
	7A105.b
	b)
	призначені або модифіковані для застосування на борту літака та мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	7A105.b.1
	
	1)
	здатні надавати навігаційну інформацію за швидкості більше ніж 600 м/с;

	
	7A105.b.2
	
	2)
	використовують дешифрування, призначене або модифіковане для військових чи урядових потреб, для забезпечення доступу до захищених сигналів/даних GNSS; або

	
	7A105.b.3
	
	3)
	спеціально призначені для застосування завадозахисних елементів (наприклад, антена з керованим положенням нуля діаграми направленості або антена з електронним керуванням) для роботи в умовах активної або пасивної радіоелектронної протидії.

	8526 10 00 10

8526 10 00 90


	7A106
	Альтиметри, крім тих, що визначені в позиції 7A006, які належать до радарного або лазерного радарного типу, призначені або модифіковані для використання в космічних ракетах-носіях, визначених в позиції 9A004, або метеорологічних ракетах, визначених в позиції 9A104, або у “ракетах”.

	8526 10 00 10

8526 10 00 90
8529 90 92 00

8543 70 90 00

9031 80 20 10

9031 80 20 20

9031 80 20 90

9031 80 80 00


	7A115
	Пасивні датчики для пеленгації конкретного електромагнітного джерела (радіопеленгаційне обладнання) або характеристик місцевості, призначені або модифіковані для використання в космічних ракетах-носіях, визначених у позиції 9A004, або метеорологічних ракетах, визначених в позиції 9A104, або у “ракетах”.

	8481 20 10 00

8481 80 73 00

8481 80 79 00

8807 20 00 10

8807 20 00 90

8807 90 21 00

8807 90 29 00

8807 90 30 00

8807 90 90 00

9014 10 00 10

9014 10 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 20 80 10

9014 20 80 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90


	7A116
	Системи керування польотом та сервоклапани, розроблені та модифіковані для використання в космічних ракетах-носіях, визначених у позиції 9A004, або метеорологічних ракетах, визначених у позиції 9А104, або “ракетах”, а саме:

	
	7A116.a
	a)
	пневматичні, гідравлічні, механічні, електрооптичні або електромеханічні системи керування польотом (включаючи електродистанційні та волоконно-оптичні системи керування польотом);

	
	7A116.b
	b)
	обладнання для керування положенням у просторі;

	
	7A116.c
	c)
	сервоклапани керування польотом, що призначені або модифіковані для використання в системах, визначених у позиції 7A116.a або 7A116.b, і для використання у вібраційному середовищі під час перевантажень більше ніж 10 g (середньоквадратичне значення) у межах діапазону від 20 Гц до 2кГц.

	8526 91 20 10

8526 91 20 90

8526 91 80 10

8526 91 80 90

8526 92 00 10

8526 92 00 90

9014 10 00 10

9014 10 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 20 80 10

9014 20 80 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90


	7A117
	“Системи наведення”, придатні для використання в “ракетах”, здатні забезпечити точність системи 3,33 % від дальності або менше (наприклад, “кругове імовірне відхилення” (“КІВ”) становить 10 км або менше на дальності 300 км).

	
	7B
	Обладнання для випробування, контролю та виробництва.

	9031 80 80 00

	7B001
	Обладнання для випробування, калібрування та виставлення, спеціально призначене для обладнання, що підлягає контролю згідно з позицією 7А.

	9027 50 00 00

9031 49 10 00

9031 49 90 00

9031 80 20 10

9031 80 20 20

9031 80 20 90


	7B002
	Обладнання, спеціально призначене для визначення характеристик дзеркал кільцевих “лазерних” гіроскопів, а саме:

	
	7B002.a
	a)
	рефлектометри, які мають “точність” вимірювання 10 частин на мільйон або менше (краще);

	
	7B002.b
	b)
	профілометри, які мають “точність” вимірювання 0,5 нм (5 ангстрем) або менше (краще).

	8479 89 70 00

8479 89 97 10

8479 89 97 20

8479 89 97 30

8479 89 97 50

8479 89 97 90
9031 10 00 00

9031 20 00 00

9031 80 80 00


	7B003
	Обладнання, спеціально призначене для “виробництва” обладнання, визначеного в позиції 7А.

	9031 49 10 00

9031 49 90 00


	7B102
	Рефлектометри, спеціально призначені для визначення характеристик дзеркал для “лазерних” гіроскопів, що мають точність вимірювання 50 частин на мільйон або менше (краще).

	8207 30 10 00

8466 30 00 00

8479 89 70 00

8479 89 97 10

8479 89 97 20

8479 89 97 30

8479 89 97 50

8479 89 97 90

8480 41 00 00

8480 49 00 00

8486 90 00 10
8486 90 00 20

8486 90 00 30

8486 90 00 40

8486 90 00 50

8486 90 00 60

8486 90 00 70
8486 90 00 91

8486 90 00 99

9017 20 39 00

9031 10 00 00

9031 20 00 00

9031 80 20 10

9031 80 20 20

9031 80 20 90

9031 80 80 00


	7B103
	“Виробничі потужності” та “виробниче обладнання”, а саме:

	
	7B103.a
	a)
	“виробничі потужності”, спеціально призначені для обладнання, визначеного в позиції 7A117;

	
	7B103.b
	b)
	“виробниче обладнання” та інше обладнання для випробування, калібрування та виставлення, крім того, що визначене в позиціях 7B001 - 7B003, призначене або модифіковане для використання з обладнанням, визначеним у позиції 7А.

	
	7C
	Матеріали.

	
	
	Відсутні.

	
	7D
	Програмне забезпечення.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7D001
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення” або “виробництва” обладнання, визначеного в позиції 7A або 7B.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7D002
	“Початковий код” для експлуатації або обслуговування будь-якого інерційного навігаційного обладнання, включаючи інерційне обладнання, не визначене у позиції 7А003 або 7A004, або систем орієнтації та визначення курсу (“AHRS”).

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7D003
	Інше “програмне забезпечення”, а саме:

	
	7D003.a
	a)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для поліпшення діючих характеристик або зменшення навігаційної помилки систем до рівнів, визначених у позиції 7А003, 7А004 або 7А008;

	
	7D003.b
	b)
	“початковий код” для гібридних інтегрованих систем, які поліпшують діючі характеристики або зменшують навігаційну помилку систем до рівнів, наведених у позиції 7А003 або 7А008, шляхом безперервного суміщення курсових даних з будь-якими з наведених нижче даних:

	
	7D003.b.1
	
	1)
	даними про швидкість, визначену за допомогою доплерівського радару або сонару;

	
	7D003.b.2
	
	2)
	довідковими (опорними) даними від глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS); або

	
	7D003.b.3
	
	3)
	даними, отриманими від “навігаційних систем на основі еталонних баз даних” (“DBRN”);

	
	7D003.c
	c)
	не використовується;

	
	7D003.d
	d)
	не використовується;

	
	7D003.e
	e)
	“програмне забезпечення” автоматизованого проектування (САПР), спеціально призначене для “розроблення” “активних систем керування польотом”, вертолітних багатовісних електродистанційних та волоконно-оптичних систем керування або “систем контролю напрямку або протиобертання з контрольованою циркуляцією”, “технологія” яких визначена у позиції 7Е004.b.1, 7E004.b.3-7E004.b.5, 7E004.b.7, 7E004.b.8, 7Е004.с.1 або 7Е004.с.2.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7D004
	“Початковий код”, який включає “технологію” “розроблення”, визначену у позиції 7E004.a.2, 7E004.a.3, 7E004.a.5, 7E004.a.6 або 7E004.b, для будь-чого з наведеного нижче:

	
	7D004.a
	a)
	цифрових систем керування польотом для “загального керування польотом”;

	
	7D004.b
	b)
	інтегрованих систем керування двигунами та польотом;

	
	7D004.c
	c)
	“електродистанційних систем керування” або “волоконно-оптичних дистанційних систем керування”;

	
	7D004.d
	d)
	відмовостійких або самоперестроюваних “активних систем керування польотом”;

	
	7D004.e
	e)
	не використовується;

	
	7D004.f
	f)
	систем даних аерофотозйомки, основаних на статичних даних наземного спостереження; або

	
	7D004.g
	g)
	тривимірних дисплеїв.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7D005
	“Програмне забезпечення”, спеціально розроблене для розшифрування далекомірного коду глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS), який використовується у державних цілях.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7D101
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “використання” обладнання, визначеного у позиції 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115, 7А116.а, 7A116.b, 7A116.c, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 або 7B103.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7D102
	Інтегрувальне “програмне” забезпечення, а саме:

	
	7D102.a
	a)
	інтегрувальне “програмне забезпечення” для обладнання, визначеного у позиції 7A103.b;

	
	7D102.b
	b)
	інтегрувальне “програмне забезпечення”, спеціально призначене для обладнання, визначеного в позиції 7А003 або 7А103.а;

	
	7D102.c
	c)
	інтегрувальне “програмне забезпечення”, призначене або модифіковане для обладнання, визначеного в позиції 7A103.c.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7D103
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для моделювання або імітації “систем наведення”, визначених у позиції 7А117, або для їх проектної інтеграції з космічними ракетами-носіями, визначеними у позиції 9А004 або метеорологічними ракетами, визначеними у позиції 9А104, або безпілотними літальними апаратами, визначеними у позиції 9A012 або 9A112.a, або “ракетами”.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7D104
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для роботи або обслуговування “систем наведення”, визначених у позиції 7A117.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7E001
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” обладнання або “програмного забезпечення”, визначених у позиціях 7А, 7В, D001, 7D002, 7D003, 7D005 та 7D101-7D104.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7E002
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “виробництва” обладнання або “програмного забезпечення”, визначених у позиції 7А, 7В, 7D101, 7D102.a, 7D102.b, 7D102.c, 7D103 або 7D104.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7E003
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для ремонту, відновлення або капітального ремонту обладнання, визначеного у позиціях 7А001-7А004.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7E004
	Інша “технологія”, а саме:

	
	7E004.a
	a)
	“технологія” для “розроблення” або “виробництва” будь-чого з наведеного нижче:

	
	7E004.a.1
	
	1)
	не використовується;

	
	7E004.a.2
	
	2)
	систем бортових приладів, які надають дані, що стосуються параметрів повітря під час польоту, на базі вимірювань статичних поверхневих параметрів, тобто таких, що надаються від звичайних датчиків для вимірювання параметрів повітря;

	
	7E004.a.3
	
	3)
	тривимірних дисплеїв для “літальних апаратів”;

	
	7E004.a.4
	
	4)
	не використовується;

	
	7E004.a.5
	
	5)
	електричних виконавчих механізмів (тобто електромеханічних, електрогідростатичних та об’єднаних блоків силового приводу), спеціально призначених для “основного керування польотом”;

	
	7E004.a.6
	
	6)
	“груп оптичних датчиків системи керування польотом”, спеціально призначених для реалізації “активних систем керування польотом”; або

	
	7E004.a.7
	
	7)
	систем “навігації на основі еталонних баз даних” (DBRN), призначених для підводної навігації з використанням гідролокатора або баз даних щодо гравітації, які забезпечують “точність” визначення місцезнаходження, що дорівнює або менше (краще) ніж 0,4 морської милі;

	
	7E004.b
	b)
	“технологія” для “розроблення” “активних систем керування польотом” (включаючи “електродистанційні системи керування” або “волоконно-оптичні дистанційні системи керування”), а саме:

	
	7E004.b.1
	
	1)
	фотонна “технологія” для визначення стану “літального апарата” або компонентів керування польотом, передачі даних керування польотом, або управління рухом приводів, “необхідна” для таких “активних систем управління польотом”, як “волоконно-оптичні дистанційні системи керування”;

	
	7E004.b.2
	
	2)
	не використовується;

	
	7E004.b.3
	
	3)
	алгоритми аналізу в масштабі реального часу інформації про стан компонентів засобів виявлення з метою прогнозування і мінімізації можливих наслідків, пов’язаних з погіршенням і відмовою в їх роботі, для “активних систем управління польотом”;

	
	7E004.b.4
	
	4)
	алгоритми для отримання у масштабі реального часу інформації про відмову компонентів силового та моментального управління для пом’якшення наслідків погіршення або відмови “активних систем управління польотом”;

	
	7E004.b.5
	
	5)
	об’єднання цифрових систем керування польотом, навігації та управління комплексом двигунів у цифрову систему керування польотом для здійснення “загального управління польотом”;

	
	7E004.b.6
	
	6)
	не використовується;

	
	7E004.b.7
	
	7)
	“технологія”, “необхідна” для одержання функціональних вимог до обладнання “електродистанційних систем управління”, яка має будь-що з наведеного нижче:

	
	7E004.b.7.a
	
	
	a)
	“бортові” пристрої контролю власної стабільності літального апарата, які потребують частоти замикання контуру, що дорівнюють 40 Гц або більше; та

	
	7E004.b.7.b
	
	
	b)
	мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	7E004.b.7.b.1
	
	
	
	1)
	корегують аеродинамічну нестабільність літального апарата, виміряну в будь-який точці проектної експлуатаційної області режимів польоту, яка б у разі некорегування протягом 0,5 секунди могла призвести до втрати відновлюваного контролю;

	
	7E004.b.7.b.2
	
	
	
	2)
	пов’язують органи керування вздовж двох або більше осей при компенсуванні “відхилень від нормального режиму функціонування літального апарата”;

	
	7E004.b.7.b.3
	
	
	
	3)
	виконує функції, визначені у позиції 7E004.b.5; або

	
	7E004.b.7.b.4
	
	
	
	4)
	дає змогу “літальному апарату” мати стабільний керований політ в умовах інших, ніж під час зльоту або посадки, при куті атаки більш ніж 18°; при куті ковзання на крилі більш ніж 15°, при швидкості рискання або тангажу понад 15°/с або при кутовій швидкості нахилу літального апарата понад 90°/с;

	
	7E004.b.8
	
	8)
	“технологія”, “необхідна” для одержання функціональних вимог до обладнання “електродистанційних систем управління”, яка призначена для досягнення будь-чого з наведеного нижче:

	
	7E004.b.8.a
	
	
	a)
	виключення втрати керування “літальним апаратом” у разі послідовності будь-яких двох окремих відмов у “електродистанційній системі управління”; та

	
	7E004.b.8.b
	
	
	b)
	імовірності втрати керування літальним апаратом меншої (кращої) за 1 x 10–9 відмов на польотну годину;

	
	7E004.c
	c)
	“технологія” для “розроблення” вертолітних систем, а саме:

	
	7E004.c.1
	
	1)
	багатовісні електродистанційні або волоконно-оптичні системи керування, в яких об’єднано щонайменше дві з таких систем в одному блоці керування:

	
	7E004.c.1.a
	
	
	a)
	систему керування загальним кроком несучого гвинта;

	
	7E004.c.1.b
	
	
	b)
	систему керування циклічним кроком несучого гвинта;

	
	7E004.c.1.c
	
	
	c)
	систему курсової стабілізації та шляхового керування;

	
	7E004.c.2
	
	2)
	“cистеми контролю напрямку або протиобертання з контрольованою циркуляцією”;

	
	7E004.c.3
	
	3)
	лопаті несучого гвинта, що мають “аеродинамічні профілі із змінюваною геометрією” для використання у системах, які застосовують незалежне керування окремими лопатями.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7E101
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “використання” обладнання або “програмного забезпечення”, визначених у позиціях 7А001-7А006, 7А101-7А106, 7А115-7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101-7D104.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7E102
	“Технологія” для захисту авіаційної електроніки та електричних підсистем від небезпек, пов’язаних з електромагнітним імпульсом (ЕМІ) та електромагнітними перешкодами (ЕМП) від зовнішніх джерел, а саме:

	
	7E102.a
	a)
	“технології” проектування для захисних систем;

	
	7E102.b
	b)
	“технології” проектування для конфігурацій захищених електричних схем та підсистем;

	 
	7E102.c
	c)
	“технології” проектування для визначення критеріїв захищеності відносно технологій, визначених у позиціях 7E102.a та 7E102.b.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	7E104
	“Технологія” для об’єднання даних системи керування польотом, системи наведення та рушійної установки в єдину систему керування польотом, що оптимізує траєкторію ракетної системи.

	
	7E105
	“Технологія” проектування, розроблена або модифікована для “ракет”, яка стосується інтеграції фюзеляжу, рушійної установки та підйомних контрольних поверхонь літального апарата і дає змогу оптимізувати аеродинамічні характеристики протягом усього режиму польоту безпілотного літального апарата.

	
	7Е901
	“Послуги та роботи” (відповідно до пункту 5 загальних приміток до цього Списку) стосовно товарів, зазначених у позиції 7A, 7B, 7D або 7E. 


	
	Розділ 8. Морська справа

	
	Номер позиції
	Найменування та опис товарів

	
	8A
	Системи, обладнання і компоненти.

	8905 90 10 00

8906 90 10 00

8905 90 90 00

8906 90 10 00

8905 90 90 00

8906 90 10 00

8905 90 10 00

8905 90 90 00

8906 90 10 00


	8A001
	Підводні апарати та надводні судна, а саме:

	
	8A001.a
	a)
	пілотовані прив’язні підводні апарати, призначені для роботи на глибинах понад 1000 м;

	
	8A001.b
	b)
	пілотовані автономні підводні апарати, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	8A001.b.1
	
	1)
	призначені для “автономної роботи” і мають усі такі характеристики підіймальної сили:

	
	8A001.b.1.a
	
	
	a)
	10 % або більше їх власної ваги у повітрі; та

	
	8A001.b.1.b
	
	
	b)
	15 кН або більше;

	
	8A001.b.2
	
	2)
	призначені для роботи на глибинах понад 1000 м; або

	
	8A001.b.3
	
	3)
	мають усі такі характеристики:

	
	8A001.b.3.a
	
	
	a)
	призначені для безперервної “автономної роботи” протягом 10 годин або більше; та

	
	8A001.b.3.b
	
	
	b)
	“радіус дії” 25 морських миль або більше;

	
	8A001.c
	c)
	непілотовані прив’язані підводні апарати, які призначені для роботи на глибинах понад 1000 м та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	8A001.c.1
	
	1)
	призначені для самохідного маневру за допомогою рушійних двигунів або двигунів малої тяги, визначених у позиції 8A002.a.2; або

	
	8A001.c.2
	
	2)
	мають волоконно-оптичну лінію передачі даних;

	
	8A001.d
	d)
	непілотовані автономні підводні апарати, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	8A001.d.1
	
	1)
	призначені для визначення курсу відносно будь-якого географічного орієнтира без допомоги людини в реальному масштабі часу;

	
	8A001.d.2
	
	2)
	мають акустичну лінію для передачі даних або команд; або

	
	8A001.d.3
	
	3)
	мають волоконно-оптичний канал для передачі даних або команд на відстань понад 1000 м;

	
	8A001.e
	e)
	океанські системи рятування з підіймальною силою понад 5 МН для рятування об’єктів з глибин понад 250 м, які мають будь-яку з таких характеристик:

	
	8A001.e.1
	
	1)
	системи динамічного позиціонування, здатні стабілізувати положення в межах до 20 м відносно точки, заданої навігаційною системою; або

	
	8A001.e.2
	
	2)
	системи придонної навігації та навігаційні інтеграційні системи для глибин понад 1000 м з “точністю” позиціонування у межах до 10 м відносно заданої точки;

	
	8A001.f
	f)
	не використовується;

	
	8A001.g
	g)
	не використовується;

	
	8A001.h
	h)
	не використовується;

	
	8A001.i
	i)
	не використовується;

	3926 90 97 30

3926 90 97 90
7326 90 98 10

7326 90 98 90
8487 90 51 00

8487 90 59 00

8487 90 90 00

8501 32 00 10

8501 32 00 90

8501 33 00 10

8501 33 00 90

8501 34 00 10

8501 34 00 90

8544 70 00 10

8544 70 00 00

8906 90 10 00

9001 10 10 00

9001 10 90 10

9001 10 90 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

9014 10 00 10

9014 10 00 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

8484 90 00 10

8484 90 00 90

8487 90 90 00

9001 10 10 00

9001 10 90 10

9001 10 90 90

8517 61 00 00

8517 62 00 00

8517 69 90 00

8525 81 00 10

8525 81 00 90

8525 82 00 10

8525 82 00 90

8525 83 00 10

8525 83 00 00

8525 89 00 10

8525 89 00 90

8528 42 00 00

8528 49 00 10

8528 49 00 91

8528 49 00 95

8528 49 00 99

8528 52 91 10

8528 52 91 90

8528 52 99 10

8528 52 99 90

8528 59 00 10

8528 59 00 90

8479 89 97 10

8479 89 97 20

8479 89 97 30

8479 89 97 50

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

8905 90 10 00

8905 90 90 00

8906 90 10 00

8906 90 91 00

8906 90 99 00

8408 10 11 00

8408 10 19 00

8408 10 27 00

8408 10 31 00

8408 10 39 00

8408 10 41 00

8408 10 49 00

8408 10 51 00

8408 10 59 00

8408 10 69 00

8408 10 79 00

8408 10 89 00

8408 10 99 00

8412 80 80 10

8412 80 80 90

8421 39 15 20

8421 39 15 51

8421 39 15 59

8421 39 15 91

8421 39 15 99

8421 39 25 00

8479 90 15 00

8479 90 70 00

8501 32 00 10

8501 32 00 10

8501 33 00 10

8501 33 00 90

8501 34 00 10

8501 34 00 20

8503 00 91 00

8503 00 99 00

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

4016 99 91 00

4016 99 97 10

4016 99 97 90

8483 10 25 10

8483 10 25 90

8483 10 29 10

8483 10 29 90

8483 10 50 10

8483 10 50 90

8483 10 95 10

8483 10 95 90

8483 40 21 00

8483 40 23 00

8483 40 25 00

8483 40 29 00

8483 40 51 00

8483 40 59 00

8487 10 10 00

8487 10 90 00

8487 90 40 00

8487 90 51 00

8487 90 57 00

8487 90 59 00

8487 90 90 00

8501 34 00 10

8501 34 00 20

8501 34 00 90

8412 21 20 00

8412 29 20 00

8412 29 81 00

9020 00 10 00

9020 00 90 00

8519 81 00 10

8519 81 00 20

8519 81 00 30

8519 81 00 90

8519 89 00 10

8519 89 00 90

8543 90 00 10

8543 90 00 90

9014 90 00 10

9014 90 00 90


	8A002
	Морські системи, обладнання та компоненти, а саме:

	
	8A002.a
	a)
	системи, обладнання та компоненти, спеціально призначені або модифіковані для підводних апаратів, призначених для роботи на глибинах понад 1000 м, а саме:

	
	8A002.a.1
	
	1)
	герметичні корпуси або оболонки з максимальним внутрішнім діаметром камери понад 1,5 м;

	
	8A002.a.2
	
	2)
	рушійні електродвигуни постійного струму або двигуни малої тяги;

	
	8A002.a.3
	
	3)
	кабелі та розніми до них, в яких використовується оптиковолокно і які мають силові елементи із синтетичних матеріалів;

	
	8A002.a.4
	
	4)
	компоненти, виготовлені з матеріалів, визначених у позиції 8С001;

	
	8A002.b
	b)
	системи, спеціально призначені або модифіковані для автоматичного керування рухом підводних апаратів, визначених у позиції 8A001, які використовують навігаційні дані та мають сервоконтролюючі пристрої із замкненим контуром, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	8A002.b.1
	
	1)
	дають змогу апарату пересуватися в межах до 10 м відносно заданої точки водяного стовпа;

	
	8A002.b.2
	
	2)
	утримують положення апарата в межах до 10 м відносно заданої точки водяного стовпа; або

	
	8A002.b.3
	
	3)
	підтримують положення апарата в межах до 10 м під час його руху вздовж кабеля, що лежить на дні або заглиблений у донний ґрунт;

	
	8A002.c
	c)
	волоконно-оптичні кабельні вводи під тиском;

	
	8A002.d
	d)
	системи підводного відеоспостереження, спеціально призначені або модифіковані для дистанційної роботи з підводним апаратом, в яких використовуються методи мінімізації ефектів зворотного розсіювання, включаючи випромінювачі з селекцією за дальністю або “лазерні” системи;

	
	8A002.e
	e)
	не використовується;

	
	8A002.f
	f)
	не використовується;

	
	8A002.g
	g)
	освітлювальні системи, спеціально призначені або модифіковані для використання під водою, а саме:

	
	8A002.g.1
	
	1)
	стробоскопічні освітлювальні системи з енергією виходу в одному спалаху понад 300 Дж і частотою понад 5 спалахів за секунду;

	
	8A002.g.2
	
	2)
	аргонові дугові освітлювальні системи, спеціально призначені для використання під водою на глибинах понад 1000 м;

	
	8A002.h
	h)
	“роботи”, спеціально призначені для підводного застосування, керовані спеціалізованим комп’ютером, які мають будь-яку з таких характеристик:

	
	8A002.h.1
	
	1)
	системи керування “роботом” із застосуванням інформації від датчиків, що вимірюють силу або обертальний момент, прикладений до зовнішнього об’єкта, відстань до зовнішнього об’єкта або контактну (тактильну) взаємодію між “роботом” та зовнішнім об’єктом; або

	
	8A002.h.2
	
	2)
	здатні створювати силу в 250 Н і більше або обертальний момент 250 Нм і більше та використовують в елементах конструкції сплави на основі титану або “композиційні” “волокнисті чи ниткоподібні матеріали”;

	
	8A002.i
	i)
	дистанційно керовані шарнірні маніпулятори, спеціально призначені або модифіковані для використання з підводними апаратами, які мають будь-яку з таких характеристик:

	
	8A002.i.1
	
	1)
	системи керування маніпулятором, що використовують інформацію від датчиків, які вимірюють будь-що з наведеного нижче:

	
	8A002.i.1.a
	
	
	a)
	обертальний момент або силу, прикладену до зовнішнього об’єкта; або

	
	8A002.i.1.b
	
	
	b)
	контактну (тактильну) взаємодію між маніпулятором та зовнішнім об’єктом; або

	
	8A002.i.2
	
	2)
	мають пропорційне керування за принципом ведучий-ведений та 5 або більше ступенів “вільності руху”;

	
	8A002.j
	j)
	герметичні рушійні системи, спеціально призначені для використання під водою, а саме:

	
	8A002.j.1
	
	1)
	герметичні рушійні системи з двигунами циклів Брайтона або Ренкіна, які мають будь-яку з таких характеристик:

	
	8A002.j.1.a
	
	
	a)
	хімічні скрубери або абсорбери для вилучення діоксиду карбону, монооксиду карбону та частинок з рециркулюючого вихлопу двигуна;

	
	8A002.j.1.b
	
	
	b)
	системи, спеціально призначені для застосування моноатомного газу;

	
	8A002.j.1.c
	
	
	c)
	пристрої або глушники, спеціально призначені для зниження шуму під водою на частотах нижче 10 кГц, чи спеціально змонтовані пристрої для зниження шуму викидів; або

	
	8A002.j.1.d
	
	
	d)
	системи, спеціально призначені для:

	
	8A002.j.1.d.1
	
	
	
	1)
	герметизації продуктів реакції або для регенерації палива;

	
	8A002.j.1.d.2
	
	
	
	2)
	зберігання продуктів реакції; та

	
	8A002.j.1.d.3
	
	
	
	3)
	вихлопу продуктів реакції при протитиску 100 кПа і більше;

	
	8A002.j.2
	
	2)
	герметичні дизельні двигуни для силових систем, які мають усі такі характеристики:

	
	8A002.j.2.a
	
	
	a)
	хімічні скрубери або абсорбери для вилучення діоксиду карбону, монооксиду карбону та частинок з рециркулюючого вихлопу двигуна;

	
	8A002.j.2.b
	
	
	b)
	системи, спеціально призначені для застосування моноатомного газу;

	
	8A002.j.2.c
	
	
	c)
	пристрої або глушники, спеціально призначені для зниження шуму під водою на частотах нижче 10 кГц, чи спеціально змонтовані пристрої для зниження шуму викидів; та

	
	8A002.j.2.d
	
	
	d)
	спеціально призначені вихлопні системи із затримкою викиду продуктів згоряння;

	
	8A002.j.3
	
	3)
	герметичні енергетичні установки на “паливних елементах” з вихідною потужністю понад 2 кВт, які мають будь-яку з таких характеристик:

	
	8A002.j.3.a
	
	
	a)
	пристрої або глушники, спеціально призначені для зниження шуму під водою на частотах нижче 10 кГц, чи спеціально змонтовані пристрої для зниження шуму викидів; або

	
	8A002.j.3.b
	
	
	b)
	системи, спеціально призначені для:

	
	8A002.j.3.b.1
	
	
	
	1)
	герметизації продуктів реакції або для регенерації палива;

	
	8A002.j.3.b.2
	
	
	
	2)
	зберігання продуктів реакції; та

	
	8A002.j.3.b.3
	
	
	
	3)
	вихлопу продуктів реакції при протитиску 100 кПа і більше;

	
	8A002.j.4
	
	4)
	герметичні силові системи з двигунами циклів Стірлінга, які мають усі такі характеристики:

	
	8A002.j.4.a
	
	
	a)
	пристрої або глушники, спеціально призначені для зниження шуму під водою на частотах нижче 10 кГц, чи спеціально змонтовані пристрої для зниження шуму викидів; та

	
	8A002.j.4.b
	
	
	b)
	спеціально призначені вихлопні системи для викиду продуктів згоряння при протитиску 100 кПа і більше;

	
	8A002.k
	k)
	не використовується;

	
	8A002.l
	l)
	не використовується;

	
	8A002.m
	m)
	не використовується;

	
	8A002.n
	n)
	не використовується;

	
	8A002.o
	o)
	гвинти, системи передачі потужності, генератори потужності та системи зниження шуму, а саме:

	
	8A002.o.1
	
	1)
	не використовується

	
	8A002.o.2
	
	2)
	гребні гвинти, енергетичні установки або системи передачі потужності, призначені для суден, а саме:

	
	8A002.o.2.a
	
	
	a)
	гребні гвинти з регульованим кроком і маточинні вузли з номінальною потужністю понад 30 МВт;

	
	8A002.o.2.b
	
	
	b)
	гребні електричні двигуни з потужністю на виході понад 2,5 МВт;

	
	8A002.o.2.c
	
	
	c)
	“надпровідні” гребні електричні двигуни або гребні електричні двигуни з постійним магнітом з вихідною потужністю понад 0,1 МВт;

	
	8A002.o.2.d
	
	
	d)
	системи з використанням трансмісійних валів, які включають компоненти з “композиційних” матеріалів і здатні передавати потужність понад 2 МВт;

	
	8A002.o.2.e
	
	
	e)
	вентильовані гребні системи та системи з піддувом повітря поблизу основ лопатей з номінальною потужністью понад 2,5 МВт;

	
	8A002.o.3
	
	3)
	системи зниження шуму, призначені для використання на суднах водотоннажністю 1000 т і більше, а саме:

	
	8A002.o.3.a
	
	
	a)
	системи, які зменшують рівень шуму під водою на частотах нижче ніж 500 Гц і складаються із компаундних акустичних збірок для акустичної ізоляції дизельних двигунів, дизель-генераторних установок, газових турбін, газотурбінних генераторних установок, установок двигунів або головних редукторів, спеціально призначених для акустичної ізоляції або віброізоляції, які мають усереднену масу понад 30 % маси всього обладнання, яке монтується;

	
	8A002.o.3.b
	
	
	b)
	“активні системи зниження шуму або його погашення” або магнітні підшипники, спеціально призначені для систем передачі потужності;

	
	8A002.p
	p)
	рушійні системи насосного типу, що мають усі такі характеристики:

	
	8A002.p.1
	
	1)
	вихідну потужність понад 2,5 МВт; та

	
	8A002.p.2
	
	2)
	використовують розширене сопло і методи регулювання потоку лопаттю для збільшення коефіцієнта корисної дії рушія або зниження рівня підводного шуму, що утворюється рушійною установкою;

	
	8A002.q
	q)
	апарати занурювальні і для підводного плавання, а саме:

	
	8A002.q.1
	
	1)
	регенераційні дихальні апарати замкненого циклу;

	
	8A002.q.2
	
	2)
	регенераційні дихальні апарати напівзамкненого циклу;

	
	8A002.r
	r)
	акустичні системи відлякування нирців, які спеціально призначені або модифіковані для створення перешкод у роботі нирців і мають рівень звукового тиску, що дорівнює або більше 190 дБ (еталон: 1 мкПа на 1 м) на частотах 200 Гц і нижче.

	
	8B
	Обладнання для випробування, контролю та виробництва.

	3926 90 97 10

3926 90 97 20

3926 90 97 30

3926 90 97 90

4017 00 00 10

4017 00 00 90

7020 00 10 10

7020 00 10 90

7020 00 80 00

7310 10 00 00

7310 29 10 00

7310 29 90 00

7419 80 90 00


	8B001
	Гідроканали, які мають шумовий фон менше ніж 100 дБ (еталон: 1 мкПа, 1 Гц) у частотному діапазоні від 0 до 500 Гц, призначені для вимірювання акустичних полів згенерованих гідропотоком навколо моделей рушійних систем.

	
	8C
	Матеріали.

	3824 84 00 00

3824 85 00 00

3824 86 00 00

3824 87 00 00

3824 88 00 00

3824 89 00 00

3824 92 00 00

3824 99 92 10

3824 99 92 20

3824 99 92 90

3824 99 93 00

3824 99 96 30

3824 99 96 60

3824 99 96 90

3826 00 90 00

3926 90 97 10

3926 90 97 20

3926 90 97 30

3926 90 97 90

7020 00 80 00


	8C001
	“Синтактична піна”, призначена для підводного використання, яка має усі такі характеристики:

	
	8C001.a
	a)
	призначена для морських глибин понад 1000 м; та

	
	8C001.b
	b)
	питома вага менш як 561 кг/м3.

	
	8D
	Програмне забезпечення.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	8D001
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення”, “виробництва” чи “використання” обладнання або матеріалів, визначених у позиції 8A, 8B або 8C.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	8D002
	Специфічне “програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення”, “виробництва”, ремонту, капітального ремонту або відновлення (повторного механічного оброблення) гвинтів, спеціально призначених для зменшення підводного шуму.

	
	8E
	Технологія, “послуги та роботи”.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	8E001
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” або “виробництва” обладнання чи матеріалів, визначених у позиції 8A, 8B або 8C.

	3704 00 10 00

3704 00 10 00

3705 00 90 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 19 00

8523 29 90 00

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 10 00

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 20 00

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 49 90 00

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 51 90 00

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 59 90 00

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99

8523 80 90 00

8524 00 00 00


	8E002
	Інші “технології”, а саме:

	
	8E002.a
	a)
	“технології” для “розроблення”, “виробництва”, ремонту, капітального ремонту або відновлення (повторного механічного оброблення) гвинтів, спеціально призначених для зменшення шуму під водою;

	
	8E002.b
	b)
	“технології” для капітального ремонту або відновлення обладнання, визначеного в позиції 8A001, 8A002.b, 8A002.j, 8A002.o або 8A002.p;

	
	8E002.c
	c)
	“технології” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” або “виробництва” будь-чого з наведеного нижче:

	
	8E002.c.1
	
	1)
	судна на повітряній подушці (категорія апаратів з повністю змінюваною юбкою), які мають все, що наведене нижче:

	
	8E002.c.1.a
	
	
	a)
	максимальну проектну швидкість при повному завантаженні понад 30 вузлів при середній висоті хвиль 1,25 м або більше;

	
	8E002.c.1.b
	
	
	b)
	тиск подушки, що перевищує 3830 Па; та

	
	8E002.c.1.c
	
	
	c)
	співвідношення водотоннажності порожнього судна та судна при повному завантаженні менше ніж 0,70;

	
	8E002.c.2
	
	2)
	судна на повітряній подушці (з жорсткими бортовими скегами) з максимальною проектною швидкістю при повному завантаженні понад 40 вузлів при середній висоті хвилі 3,25 м або більше;

	
	8E002.c.3
	
	3)
	судна на підводних крилах з активними системами автоматичного керування крилами з максимальною проектною швидкістю при повному завантаженні у 40 вузлів або більше і при середній висоті хвиль 3,25 м або більше; або

	
	8E002.c.4
	
	4)
	“судна з малою площею ватерлінії”, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	8E002.c.4.a
	
	
	a)
	водотоннажність при повному завантаженні, що перевищує 500 тонн, з максимальною проектною швидкістю при повному завантаженні понад 35 вузлів і при середній висоті хвиль 3,25 м або більше; або

	
	8E002.c.4.b
	
	
	b)
	водотоннажність при повному завантаженні, що перевищує 1 500 тонн, з максимальною проектною швидкістю при повному завантаженні понад 25 вузлів і при середній висоті хвиль 4 м або більше.

	
	8Е901
	“Послуги та роботи” (відповідно до пункту 5 загальних приміток до цього Списку) стосовно товарів, зазначених у позиції 8A, 8B, 8C, 8D або 8E. 


	
	Розділ 9. Авіакосмічна промисловість та рушійні/силові установки

	
	Номер позиції
	Найменування та опис товарів

	
	9A
	Системи, обладнання і компоненти.

	8411 11 00 00

8411 12 10 00

8411 12 30 00

8411 12 80 00

8411 21 00 00

8411 22 20 00

8411 22 80 00

8411 81 00 00

8411 82 20 00

8411 82 60 00

8411 82 80 00

8412 10 00 10

8412 10 00 90
	9A001
	Газотурбінні авіаційні двигуни, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	9A001.a
	a)
	містять будь-яку з “технологій”, визначених у позиції 9E003.a, 9E003.h або 9E003.i; або

	
	9A001.b
	b)
	призначені для приведення у рух “літальних апаратів”, призначених літати з крейсерською швидкістю 1 М або більше, протягом більше ніж 30 хвилин.

	8411 82 60 00

8411 82 80 00
	9A002
	“Морські газотурбінні двигуни” із стандартною за ISO номінальною потужністю при довготривалій роботі 24245 кВт або більше та питомою витратою палива, що не перевищує 0,219 кг/(кВт x год) у діапазоні потужностей від 35 до 100 %, а також спеціально призначені для них агрегати та компоненти.

	8411 91 00 00

8411 99 00 00

8412 90 20 10

8412 90 20 90
	9A003
	Спеціально призначені агрегати або компоненти, що містять будь-яку з “технологій”, визначених у позиції 9E003.a, 9E003.h або 9E003.i, для будь-якого з таких авіаційних газотурбінних двигунів:

	
	9A003.a
	a)
	визначених у позиції 9A001; або

	
	9A003.b
	b)
	місце розробки або виробництва яких розташоване у державах, що не є “державами-учасницями”, або не відоме виробнику.

	8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00

8471 90 00 00

8537 10 10 00

8537 10 91 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90

8543 70 90 00

8802 20 00 00

8802 30 00 00

8802 40 00 00

8802 60 11 00

8802 60 19 00

8802 60 90 00

8805 29 00 00

9023 00 80 00
	9A004
	Космічні ракети-носії, “космічні апарати”, “космічні платформи”, “корисні навантаження космічних апаратів”, бортові системи або бортове обладнання “космічних апаратів” та наземне обладнання, а саме:

	
	9A004.a
	a)
	космічні ракети-носії;

	
	9A004.b
	b)
	“космічні апарати”;

	
	9A004.c
	c)
	“космічні платформи”; 

	
	9A004.d
	d)
	“корисні навантаження космічних апаратів”, що включають вироби, визначені у позиції 3A001.b.1.a.4, 3A002.g, 5A001.a.1, 5A001.b.3, 5A002.c, 5A002.e, 6A002.a.1, 6A002.a.2, 6A002.b, 6A002.d, 6A003.b, 6A004.c, 6A004.e, 6A008.d, 6A008.e, 6A008.k, 6A008.l або 9A010.c; 

	
	9A004.e
	e)
	бортові системи або обладнання, які спеціально призначені для “космічного апарата” і мають будь-яку з таких функцій:

	
	9A004.e.1
	
	1)
	“оброблення даних керування і телеметрії”;

	
	9A004.e.2
	
	2)
	“оброблення даних корисного навантаження”; або

	
	9A004.e.3
	
	3)
	“управління орієнтацією та орбітою”;

	
	9A004.f
	f)
	наземне обладнання, спеціально призначене для “космічних апаратів”, а саме:

	
	9A004.f.1
	
	1)
	телеметричне обладнання та апаратура телеметричного контролю;

	
	9A004.f.2
	
	2)
	тренажери.

	8412 10 00 10

8412 10 00 90

8807 90 29 00
	9A005
	Ракетні рушійні установки на рідкому паливі, що містять будь-яку із систем або компонентів, визначених у позиції 9A006.

	
	9A006
	Системи та компоненти, спеціально призначені для ракетних рушійних установок на рідкому паливі, а саме:

	8418 69 00 10

8418 69 00 90
	9A006.a
	a)
	кріогенні рефрижератори, бортові посудини Дьюара, кріогенні теплові труби або кріогенні системи, спеціально призначені для використання в космічних літальних апаратах та здатні обмежувати втрати кріогенної рідини до величини менше ніж 30 % на рік;

	8418 69 00 10

8418 69 00 90
	9A006.b
	b)
	кріогенні контейнери або рефрижераторні системи замкненого циклу, здатні забезпечувати температуру 100 К (– 173 °C) або нижче, для “літальних апаратів”, здатних виконувати усталений політ на швидкостях понад 3 М, ракет-носіїв або “космічних апаратів”;

	8479 89 97 90
	9A006.c
	c)
	системи зберігання або транспортування шугоподібного водню;

	8413 70 81 00

8413 70 89 00

8413 91 00 90
	9A006.d
	d)
	турбонасоси високого тиску (понад 17,5 МПа), компоненти насосів або поєднані з ними системи приводу турбіни газогенераторного циклу або циклу з фазовим переходом;

	8412 90 20 10

8412 90 20 90
	9A006.e
	e)
	камери згоряння високого тиску (понад 10,6 МПа) та сопла для них;

	8479 89 97 90
	9A006.f
	f)
	системи зберігання ракетного палива, у яких використовується принцип капілярного утримання або примусового видавлювання (тобто з еластичними витискувальними діафрагмами);

	8412 90 20 10

8412 90 20 90
	9A006.g
	g)
	форсунки рідкого палива з окремими отворами діаметром 0,381 мм або менше (площа перерізу 1,14 x 10–3 см2 або менше для некруглих отворів), спеціально призначені для рідкопаливних ракетних двигунів;

	8412 90 20 10

8412 90 20 90
	9A006.h
	h)
	монолітні вуглець-вуглецеві камери згоряння ракетних двигунів, монолітні вуглець-вуглецеві конусні сопла із густиною понад 1,4 г/см3 та міцністю при розтягуванні понад 48 МПа.

	8412 10 00 10

8412 10 00 90
	9A007
	Ракетні рушійні установки на твердому паливі, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	9A007.a
	a)
	сумарний імпульс тяги понад 1,1 МН x с;

	
	9A007.b
	b)
	питомий імпульс тяги 2,4 кН x с/кг або більше, виміряний на рівні моря при зведеному тиску в камері згоряння 7 МПа;

	
	9A007.c
	c)
	відносну масу рушійної установки понад 88 % маси ступеня ракети та відносну масу заряду твердого палива понад 86 % маси рушійної установки;

	
	9A007.d
	d)
	містять компоненти, визначені у позиції 9A008; або

	
	9A007.e
	e)
	мають системи з’єднання ізолюючих покриттів та палива, що безпосередньо з’єднують елементи кострукції рушійної установки для забезпечення “міцного механічного зчеплення” або запобігання переміщенню хімічних речовин між твердим паливом та матеріалом ізоляції корпусу.

	8412 90 20 10

8412 90 20 90
	9A008
	Компоненти, спеціально призначені для ракетних рушійних установок на твердому паливі, а саме:

	
	9A008.a
	a)
	системи з’єднання ізолюючих покриттів та палива, що використовують захисно-закріпний шар для забезпечення “міцного механічного зчеплення” або запобігання переміщенню хімічних речовин між твердим паливом та матеріалом ізоляції корпусу;

	
	9A008.b
	b)
	корпуси двигунів з “композиційних матеріалів”, одержані методом намотування волокна, що мають діаметр понад 0,61 м або “показник ефективності конструкції (PV/W)” понад 25 км;

	
	9A008.c
	c)
	сопла з рівнем тяги понад 45 кН або швидкістю ерозії критичного перерізу сопла менше ніж 0,075 мм/с;

	
	9A008.d
	d)
	системи керування вектором тяги на основі поворотного сопла або інжекції вторинної рідини, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	9A008.d.1
	
	1)
	переміщення за усіма осями більше ніж ± 5°;

	
	9A008.d.2
	
	2)
	кутові обертання вектора тяги 20 °/с або більше; або

	
	9A008.d.3
	
	3)
	кутові прискорення вектора тяги 40 °/с2 або більше.

	8412 10 00 10

8412 10 00 90
	9A009
	Гібридні ракетні рушійні установки, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	9A009.a
	a)
	сумарний імпульс тяги понад 1,1 МН x с; або

	
	9A009.b
	b)
	рівень тяги понад 220 кН в умовах вакууму на виході.

	
	9A010
	Спеціально призначені компоненти, системи та структури для ракет-носіїв, рушійних установок ракет-носіїв або “космічних апаратів”, а саме:

	6815 11 00 00

6815 12 00 00

6815 13 00 00

6909 12 00 00

8101 99 10 00

8101 99 90 00

8807 10 00 10

8807 10 00 90

8807 20 00 10

8807 20 00 90

8807 90 30 00

8807 90 90 10

8807 90 90 90
	9A010.a
	a)
	компоненти та структури, кожна з яких вагою понад 10 кг, спеціально призначені для ракет-носіїв і виготовлені з використанням будь-якого з таких матеріалів:

	
	9A010.a.1
	
	1)
	“композиційних” матеріалів, що складаються з “волокнистих або ниткоподібних матеріалів”, визначених у позиції 1C010.e, та смол, визначених у позиції 1С008 або 1C009.b;

	
	9A010.a.2
	
	2)
	“композиційних матеріалів” з металевою “матрицею”, посилених будь-яким з таких матеріалів:

	
	9A010.a.2.a
	
	
	a)
	матеріалами, визначеними в позиції 1С007;

	
	9A010.a.2.b
	
	
	b)
	“волокнистими або ниткоподібними матеріалами”, визначеними в позиції 1С010; або

	
	9A010.a.2.c
	
	
	c)
	алюмінідами, визначеними в позиції 1C002.a; або

	
	9A010.a.3
	
	3)
	“композиційних матеріалів” з керамічною “матрицею”, визначених у позиції 1С007;

	6815 11 00 00

6815 12 00 00

6815 13 00 00

6909 12 00 00

8101 99 10 00

8101 99 90 00

8412 90 20 10

8412 90 20 90

8807 10 00 10

8807 10 00 90

8807 20 00 10

8807 20 00 90

8807 90 10 00

8807 90 90 10

8807 90 90 90
	9A010.b
	b)
	компоненти та структури, спеціально призначені для рушійних установок ракет-носіїв, визначених у позиціях 9A005 - 9A009, і виготовлені з використанням будь-якого з таких матеріалів:

	
	9A010.b.1
	
	1)
	“волокнистих або ниткоподібних матеріалів”, визначених у позиції 1C010.e, та смол, визначених у позиції 1С008 або 1C009.b;

	
	9A010.b.2
	
	2)
	“композиційних матеріалів” з металевою “матрицею”, посилених будь-яким з таких матеріалів:

	
	9A010.b.2.a
	
	
	a)
	матеріалами, визначеними в позиції 1С007;

	
	9A010.b.2.b
	
	
	b)
	“волокнистими або ниткоподібними матеріалами”, визначеними в позиції 1С010; або

	
	9A010.b.2.c
	
	
	c)
	алюмінідами, визначеними в позиції 1C002.a; або

	
	9A010.b.3
	
	3)
	“композиційних матеріалів” з керамічною “матрицею”, визначених у позиції 1С007;

	6815 11 00 00

6815 12 00 00

6815 13 00 00

6909 12 00 00

7019 13 00 00

8101 99 10 00

8101 99 90 00

8807 10 00 10

8807 10 00 90

8807 20 00 10

8807 20 00 90

8807 30 00 10

8807 30 00 90

8807 90 21 00

8807 90 29 00

8807 90 90 10

8807 90 90 90

9024 10 20 10

9024 10 20 90

9024 10 40 10

9024 10 40 90

9024 10 80 00

9024 80 00 00

9024 90 00 00
	9A010.c
	c)
	елементи конструкцій та ізоляційні системи, спеціально призначені для активного керування динамічною чутливістю або деформацією конструкцій “космічного апарата”;

	8412 10 00 10

8412 10 00 90
	9A010.d
	d)
	імпульсні рідкопаливні ракетні двигуни з відношенням тяги до маси, що дорівнює або більше ніж 1 кН/кг, та часом спрацювання (час, необхідний для досягнення 90 % повної номінальної тяги з моменту пуску) менше ніж 30 мс.

	8412 10 00 10

8412 10 00 90

8412 90 20 10

8412 90 20 90
	9A011
	Прямоструминні повітряно-реактивні двигуни, прямоструминні повітряно-реактивні двигуни з організацією процесу горіння у надзвуковому потоці або двигуни з комбінованим паливним циклом та спеціально призначені для них компоненти.

	8407 10 00 10

8407 10 00 90

8409 10 00 00

8410 11 00 00

8410 12 00 00

8410 13 00 00

8410 90 00 00

8411 11 00 00

8411 12 10 00

8411 12 30 00

8411 12 80 00

8412 21 80 10

8412 21 80 90

8411 22 20 00

8411 22 80 00

8411 81 00 00

8411 82 20 00

8411 82 60 00

8411 82 80 00

8411 91 00 00

8411 99 00 00

8412 10 00 10

8412 10 00 90

8412 21 20 00

8412 21 80 10

8412 21 80 90

8412 29 20 00

8412 29 81 00

8412 29 89 10

8412 29 89 90

8412 31 00 10

8412 31 00 91

8412 31 00 98

8412 39 00 10

8412 39 00 90

8412 80 10 00

8412 80 80 10

8412 80 80 90

8412 90 20 10

8412 90 20 90

8412 90 40 00

8412 90 80 10

8412 90 80 90

8525 81 00 10

8525 81 00 90

8525 82 00 10

8525 82 00 90

8525 83 00 10

8525 83 00 90

8525 89 00 10

8525 89 00 90

8801 00 10 10

8801 00 10 90

8802 11 00 00

8802 12 00 00

8802 20 00 00

8802 30 00 00

8802 40 00 00

8806 10 10 00

8806 10 90 00

8806 21 90 00

8806 22 90 00

8806 23 00 00

8806 24 00 00

8806 29 10 00

8806 29 20 00

8806 91 00 00

8806 92 00 00

8806 93 00 00

8806 94 00 00

8806 99 10 00

8806 99 20 00
	9A012
	“Безпілотні літальні апарати” (“БПЛА”), безпілотні “дирижаблі”, відповідне обладнання та компоненти, а саме:

	
	9A012.a
	a)
	“БПЛА” або безпілотні “дирижаблі”, призначені для здійснення контрольованого польоту за межами прямого “природного бачення” “оператора”, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	9A012.a.1
	
	1)
	мають усі такі характеристики:

	
	9A012.a.1.a
	
	
	a)
	максимальну “тривалість польоту” 30 хвилин або більше, але менше ніж 1 година; та

	
	9A012.a.1.b
	
	
	b)
	призначені злітати та здійснювати стабільний керований політ при поривах вітру 46,3 км/год (25 вузлів) або більше; або

	
	9A012.a.2
	
	2)
	максимальну “тривалість польоту” 1 година або більше;

	
	9A012.b
	b)
	відповідне обладнання та компоненти, а саме:

	
	9A012.b.1
	
	1)
	не використовується;

	
	9A012.b.2
	
	2)
	не використовується;

	
	9A012.b.3
	
	3)
	обладнання або компоненти, спеціально призначені для перетворення пілотованих “літальних апаратів” або пілотованих “дирижаблів” у “БПЛА” або у безпілотні “дирижаблі”, визначені в позиції 9А012.а;

	
	9A012.b.4
	
	4)
	поршневі або роторні двигуни внутрішнього згоряння, що використовують повітря як окислювач, спеціально призначені або модифіковані для приведення в рух “БПЛА” або безпілотних “дирижаблів” на висотах понад 15 240 метрів (50 000 футів).

	8411 11 00 00

8411 12 10 00

8411 12 30 00

8411 12 80 00

8412 10 00 10

8412 10 00 90

8807 30 00 10

8807 30 00 90

8807 90 21 00

8807 90 29 00

8807 90 30 00

8807 90 90 10

8807 90 90 90
	9A101
	Турбореактивні і турбовентиляторні двигуни, крім тих, що визначені у позиції 9A001, а саме:

	
	9A101.a
	a)
	двигуни, що мають обидві такі характеристики:

	
	9A101.a.1
	
	1)
	“максимальне значення тяги” більше ніж 400 Н (досягнуте на стендових випробуваннях), виключаючи сертифіковані для цивільного використання двигуни з “максимальним значенням тяги” понад 8890 Н (досягнутим на стендових випробуваннях); та

	
	9A101.a.2
	
	2)
	питому витрату палива 0,15 кг/(Н x год) або менше (при максимальній тривалій потужності на рівні моря в статичних умовах стандартної атмосфери, прийнятої ІКАО);

	
	9A101.b
	b)
	двигуни, призначені або модифіковані для використання в “ракетах” або безпілотних літальних апаратах, визначених у позиції 9A012 або 9А112.а.

	8411 21 00 00

8411 22 20 00

8411 22 80 00

8411 91 00 00

8411 99 00 00
	9A102
	“Системи турбогвинтових двигунів”, спеціально призначені для безпілотних літальних апаратів, визначених у позиції 9A012 або 9A112.a, і спеціально призначені для них компоненти, що мають “максимальну потужність” понад 10 кВт.

	8802 60 90 00
	9A104
	Метеорологічні ракети, здатні досягати дальності 300 км або більше.

	8412 10 00 10

8412 10 00 90

8412 90 20 10

8412 90 20 90
	9A105
	Рідкопаливні ракетні двигуни або ракетні двигуни на гелеподібному паливі, а саме:

	
	9A105.a
	a)
	ракетні двигуни на рідкому або гелеподібному паливі, придатні для використання в “ракетах”, крім тих, що визначені у позиції 9A005, інтегровані або призначені чи модифіковані для інтегрування у рушійну установку на рідкому або гелеподібному паливі, що мають сумарний імпульс тяги 1,1 МН x с або більше;

	
	9A105.b
	b)
	ракетні двигуни на рідкому або гелеподібному паливі, придатні для використання в закінчених ракетних системах або безпілотних літальних апаратах, здатних досягати дальності 300 км, крім тих, що визначені в позиції 9А005 або 9A105.a, інтегровані або призначені чи модифіковані для інтегрування у рушійну установку на рідкому або гелеподібному паливі, що мають сумарний імпульс тяги 0,841 МН x с або більше.

	
	9A106
	Системи або компоненти, крім тих, що визначені у позиції 9А006, спеціально призначені для рідкопаливних ракетних рушійних установок, а саме:

	
	9A106.a
	a)
	не використовується;

	
	9A106.b
	b)
	ракетні сопла та камери згоряння, придатні для використання в “ракетах”, ракетах-носіях, визначених у позиції 9А004, або в метеорологічних ракетах, визначених у позиції 9А104;

	8412 90 20 10

8412 90 20 90

8413 70 81 00

8413 70 89 00
	9A106.c
	c)
	підсистеми керування вектором тяги, придатні для використання в “ракетах”;

	8413 70 81 00

8413 70 89 00

8481 80 73 00

8481 80 79 00
	9A106.d
	d)
	системи регулювання подачі рідкого, суспензованого та гелеподібного палива (включаючи окислювачі) і спеціально призначені для них компоненти, придатні для використання в “ракетах”, призначені або модифіковані для роботи в умовах вібраційних перевантажень, що перевищують 10 g (середньоквадратичне значення) у діапазоні частот від 20 Гц до 2 кГц;

	8412 90 20 10

8412 90 20 90

8412 90 40 00

8412 90 80 10

8412 90 80 90
	9A106.e
	e)
	камери згоряння та сопла, придатні для використання у “ракетах”, ракетах-носіях, визначених у позиції 9А004, або метеорологічних ракетах, визначених у позиції 9А104.

	8412 10 00 10

8412 10 00 90
	9A107
	Твердопаливні ракетні двигуни, крім тих, що визначені у позиції 9А007, придатні для використання в закінчених ракетних системах чи безпілотних літальних апаратах, здатних досягати дальності 300 км, із сумарним імпульсом тяги 0,841 МН x с або більше.

	
	9A108
	Компоненти, крім тих, що визначені у позиції 9А008, спеціально призначені для твердопаливних ракетних рушійних установок, а саме:

	8412 90 20 10

8412 90 20 90
	9A108.a
	a)
	корпуси ракетних двигунів та компоненти “ізоляції” для них, придатні для використання в “ракетах”, ракетах-носіях, визначених у позиції 9А004, або в метеорологічних ракетах, визначених у позиції 9А104;

	8412 90 20 10

8412 90 20 90
	9A108.b
	b)
	ракетні сопла, придатні для використання в “ракетах”, ракетах-носіях, визначених у позиції 9А004, або в метеорологічних ракетах, визначених у позиції 9А104;



	8412 90 20 10

8412 90 20 90
	9A108.c
	c)
	підсистеми керування вектором тяги, придатні для використання в “ракетах”.

	8412 10 00 10

8412 10 00 90

8412 90 20 10

8412 90 20 90
	9A109
	Гібридні ракетні двигуни та спеціально призначені для них компоненти, а саме:

	
	9A109.a
	a)
	гібридні ракетні двигуни, крім тих, що визначені у позиції 9A009, придатні для використання в закінчених ракетних системах або безпілотних літальних апаратах, здатних досягати дальності 300 км, з сумарним імпульсом тяги 0,841 МН x с або більше та спеціально призначені для них компоненти;

	
	9A109.b
	b)
	спеціально призначені компоненти для гібридних ракетних двигунів, визначених у позиції 9A009, придатні для використання в “ракетах”.

	6815 11 00 00

6815 12 00 00

6815 13 00 00

6909 11 00 00

6909 12 00 00

6909 19 00 00

7019 62 00 00

7019 69 10 00

7019 72 00 00

7019 73 00 00

7019 80 10 00

8101 99 10 00

8101 99 90 00

8412 90 20 10

8412 90 20 90

8807 10 00 10

8807 10 00 90

8807 20 00 10

8807 20 00 90

8807 30 00 10

8807 30 00 90

8807 90 21 00

8807 90 29 00

8807 90 30 00

8807 90 90 10

8807 90 90 90
	9A110
	Композиційні структури, ламінати та вироби з них, крім тих, що визначені в позиції 9А010, спеціально призначені для використання в “ракетах” або підсистемах, визначених у позиції 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c, 9A107, 9A108.c, 9A116 або 9A119.

	8412 10 00 10

8412 10 00 90

8412 90 20 10

8412 90 20 90
	9A111
	Пульсуючі повітряно-реактивні двигуни, придатні для використання в “ракетах” або безпілотних літальних апаратах, визначених у позиції 9A012 або 9A112.a, та спеціально призначені для них компоненти.

	8525 81 00 10

8525 81 00 90

8525 82 00 10

8525 82 00 90

8525 83 00 10

8525 83 00 90

8525 89 00 10

8525 89 00 90

8802 11 00 00

8802 12 00 00

8802 20 00 00

8802 30 00 00

8802 40 00 00

8806 10 10 00

8806 10 90 00

8806 21 90 00

8806 22 90 00

8806 23 00 00

8806 24 00 00

8806 29 10 00

8806 29 20 00

8806 91 00 00

8806 92 00 00

8806 93 00 00

8806 94 00 00

8806 99 10 00

8806 99 20 00
	9A112
	“Безпілотні літальні апарати” (“БПЛА”), крім тих, що визначені у позиції 9А012, а саме:

	
	9A112.a
	a)
	“безпілотні літальні апарати” (“БПЛА”), здатні досягати дальності 300 км;

	
	9A112.b
	b)
	“безпілотні літальні апарати” (“БПЛА”), що мають усі такі характеристики:

	
	9A112.b.1
	
	1)
	мають будь-яку з таких характеристик:

	
	9A112.b.1.a
	
	
	a)
	здатність автономно здійснювати керування польотом і навігацію; або

	
	9A112.b.1.b
	
	
	b)
	здатність здійснювати керований політ поза межами зони прямої видимості за участю людини-оператора; та

	
	9A112.b.2
	
	2)
	мають будь-яку з таких характеристик:

	
	9A112.b.2.a
	
	
	a)
	містять систему/механізм розпилення аерозолів ємністю понад 20 л; або

	
	9A112.b.2.b
	
	
	b)
	призначені або модифіковані для встановлення системи/механізму розпилення аерозолів ємністю понад 20 л.

	
	9A115
	Обладнання для забезпечення запуску, а саме:

	8479 89 97 90
	9A115.a
	a)
	апаратура та пристрої для обслуговування, перевірки, передстартової підготовки або запуску, призначені або модифіковані для ракет-носіїв, визначених у позиції 9А004, метеорологічних ракет, визначених у позиції 9А104, безпілотних літальних апаратів, визначених у позиції 9А012 або 9А112.а, або “ракет”;

	8479 89 97 90

8704 22 91 00

8704 22 99 00

8704 23 91 00

8704 23 99 00

8704 32 91 00

8704 32 99 00

8704 42 91 00

8704 42 99 00

8704 43 91 00

8704 43 99 00

8704 52 91 00

8704 52 99 00

8705 90 80 10

8705 90 80 90
	9A115.b
	b)
	транспортні засоби для транспортування, обслуговування, перевірки, передстартової підготовки або запуску, призначені або модифіковані для ракет-носіїв, визначених у позиції 9А004, метеорологічних ракет, визначених у позиції 9А104, або “ракет”.

	
	9A116
	Апарати, що повертаються, придатні для використання в “ракетах”, та обладнання, призначене або модифіковане для них, а саме:

	8802 60 11 00

8802 60 19 00
	9A116.a
	a)
	апарати, що повертаються;

	8807 20 00 10

8807 20 00 90

8807 30 00 10

8807 30 00 90

8807 90 21 00

8807 90 29 00

8807 90 30 00

8807 90 90 10

8807 90 90 90

9306 90 10 00

9306 90 90 00
	9A116.b
	b)
	теплозахист та його компоненти, виготовлені з керамічних або абляційних матеріалів;

	7616 99 90 00

8112 19 00 00
	9A116.c
	c)
	теплоізоляція та її компоненти, виготовлені з легких матеріалів з високою питомою теплоємністю;

	8443 32 10 00

8471 30 00 00

8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00

8471 60 60 00

8471 60 70 00

8471 80 00 00

8471 90 00 00

8528 42 00 00

8528 52 10 00

8528 62 00 00

8537 10 10 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90
	9A116.d
	d)
	електронне обладнання, спеціально призначене для апаратів, що повертаються.

	8807 10 00 10

8807 10 00 90

8807 20 00 10

8807 20 00 90

8807 30 00 10

8807 30 00 90

8807 90 21 00

8807 90 29 00

8807 90 30 00

8807 90 90 10

8807 90 90 90
	9A117
	Механізми стикування та розділення ступенів, а також відсіки між ступенями, придатні для використання в “ракетах”.

	8412 90 20 10

8412 90 20 90
	9A118
	Пристрої для регулювання процесу згоряння, придатні для використання у двигунах, визначених у позиції 9А011 або 9А111, що придатні для використання у “ракетах” або безпілотних літальних апаратах, визначених у позиції 9А012 або 9А112.а.

	8807 10 00 10

8807 10 00 90

8807 20 00 10

8807 20 00 90

8807 30 00 10

8807 30 00 90

8807 90 21 00

8807 90 29 00

8807 90 30 00

8807 90 90 10

9306 90 10 00

9306 90 90 00
	9A119
	Окремі ступені ракет, крім тих, що визначені у позиціях 9А005, 9А007, 9А009, 9A105, 9A107 та 9A109, придатні для використання в закінчених ракетних системах або безпілотних літальних апаратах, здатних досягати дальності 300 км.

	8412 90 20 10

8412 90 20 90

8807 90 30 00

9306 90 10 00

9306 90 90 00
	9A120
	Баки для рідкого або гелеподібного ракетного палива, крім тих, що визначені у позиції 9А006, спеціально призначені для видів палива, визначених у позиції 1C111, або “інших видів рідкого або гелеподібного палива”, що використовуються в ракетних системах, здатних доставляти щонайменше 500 кг корисного навантаження на дальність 300 км або більше.

	8535 10 00 00

8535 21 00 00

8535 29 00 00

8535 30 10 00

8535 30 90 00

8535 40 00 00

8535 90 00 00

8536 10 10 10

8536 10 10 90

8536 10 50 10

8536 10 50 90

8536 10 90 10

8536 10 90 90

8536 20 10 00

8536 20 90 00

8536 30 30 10

8536 30 30 90

8536 30 90 00

8536 41 10 10

8536 41 10 90

8536 41 90 10

8536 41 90 90

8536 49 00 10

8536 49 00 90

8536 50 03 00

8536 50 05 00

8536 50 07 00

8536 50 11 10

8536 50 11 90

8536 50 15 10

8536 50 15 90

8536 50 19 10

8536 50 19 90

8536 50 80 00

8536 61 10 10

8536 61 10 90

8536 61 90 00

8536 69 10 00

8536 69 30 00

8536 69 90 10

8536 69 90 90

8536 70 00 00

8536 90 01 10

8536 90 01 90

8536 90 10 00

8536 90 40 00

8536 90 95 00
	9A121
	Відривні та міжступеневі електричні з’єднувачі, спеціально призначені для “ракет”, космічних ракет-носіїв, визначених у позиції 9А004, або метеорологічних ракет, визначених у позиції 9А104.

	8424 49 90 00

8424 82 90 10

8424 82 90 90

8424 89 40 00

8424 89 70 00

8424 90 80 00
	9A350
	Системи розпилення або дрібнокраплинного обприскування, спеціально призначені або модифіковані для встановлення на “літальних апаратах”, “аеростатичних повітряних суднах” або безпілотних літальних апаратах, та спеціально призначені для них компоненти, а саме:

	
	9A350.a
	a)
	закінчені системи розпилення або дрібнокраплинного обприскування, здатні утворювати з рідкої суспензії початкову краплю з об’ємним медіанним діаметром (“ОМД”) менше ніж 50 мкм при витраті більше ніж 2 л/хв;

	
	9A350.b
	b)
	штанги з розпилювальними насадками або набори “пристроїв для створення аерозолів”, здатні утворювати з рідкої суспензії початкову краплю з “ОМД” менше ніж 50 мкм при витраті більше ніж 2 л/хв;

	
	9A350.c
	c)
	“пристрої для створення аерозолів”, спеціально призначені для встановлення на системи, визначені в позиціях 9А350.а та 9А350.b.

	
	9B
	Обладнання для випробування, контролю та виробництва.

	
	9B001
	Обладнання, інструменти та пристрої, спеціально призначені для виготовлення робочих лопаток, статорних лопаток або “бандажів лопаток” газотурбінних двигунів, а саме:

	6903 90 90 00

8454 20 00 00

8454 30 90 00

8514 20 10 00
	9B001.a
	a)
	обладнання для лиття методом спрямованої кристалізації або монокристалічного лиття;

	6903 90 90 00
	9B001.b
	b)
	інструментарій для лиття, виготовлений з жаростійких металів або керамік, а саме:

	
	9B001.b.1
	
	1)
	ливарні стрижні;

	
	9B001.b.2
	
	2)
	оболонкові форми;

	
	9B001.b.3
	
	3)
	комбіновані оболонкові форми з ливарними стрижнями;

	8479 81 00 00

8479 89 97 90
	9B001.c
	c)
	адитивне обладнання для спрямованої кристалізації або монокристалічного лиття.

	8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00

9031 80 20 10

9031 80 20 20

9031 80 20 90

9031 80 80 00
	9B002
	Системи керування в реальному часі, контрольно-вимірювальні прилади (включаючи датчики) або автоматичне обладнання для збирання і оброблення інформації, що мають усі такі характеристики:

	
	9B002.a
	a)
	спеціально призначені для “розроблення” газотурбінних двигунів, вузлів або компонентів; та

	
	9B002.b
	b)
	включають будь-яку з “технологій”, визначених у позиції 9E003.h або 9E003.i.

	8479 89 97 90

8479 90 70 00

9031 80 20 10

9031 80 20 20

9031 80 20 90

9031 80 80 00

9031 90 00 10

9031 90 00 90
	9B003
	Обладнання, спеціально призначене для “виробництва” або випробування щіткових ущільнень газових турбін, призначене для експлуатації при швидкостях кінчиків лопаток понад 335 м/с і температурі понад 773 К (500 °C), та спеціально призначені для нього компоненти або аксесуари.

	8468 80 00 00

8468 90 00 00

8515 80 10 00
	9B004
	Інструменти, штампи або затискні пристрої для твердофазного з’єднання комбінацій аеродинамічних профілів лопаток з дисками, зазначених у позиції 9E003.a.3 або 9E003.a.6, виготовлених із “суперсплавів”, титану або інтерметалідів, для газових турбін.

	8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00

9031 80 20 10

9031 80 20 20

9031 80 20 90

9031 80 80 00
	9B005
	Системи керування в реальному часі, контрольно-вимірювальні прилади (включаючи датчики) або автоматичне обладнання для збирання і оброблення даних, спеціально призначені для використання з будь-яким з таких пристроїв:

	
	9B005.a
	a)
	аеродинамічними трубами, призначеними для швидкостей 1,2 М або більше;

	
	9B005.b
	b)
	пристроями для моделювання умов обтікання на швидкостях понад 5 М, включаючи високотемпературні імпульсні аеродинамічні труби, плазмово-дугові аеродинамічні труби, ударні установки та ударні аеродинамічні труби, аерогазодинамічні установки та легкогазові гармати; або

	
	9B005.c
	c)
	аеродинамічними трубами або пристроями, крім двовимірних, здатними моделювати потоки з числом Рейнольдса
понад 25 x 106.

	8516 80 80 90

8533 21 00 00

9031 80 80 00
	9B006
	Обладнання для віброакустичних випробувань, здатне створювати рівні звукового тиску 160 дБ або більше (при опорному рівні 20 мкПа) з номінальною потужністю 4 кВт або більше за температури у випробувальній камері понад 1273 K (1000 °C), та спеціально призначені для нього кварцові нагрівачі.

	9031 80 80 00
	9B007
	Обладнання, спеціально призначене для перевірки цілісності ракетних двигунів із застосуванням методів неруйнівного контролю (NDT), крім двовимірних рентгенівських досліджень та дослідження за допомогою основних методів фізичного або хімічного аналізу.

	9031 80 80 00
	9B008
	Датчики для безпосереднього вимірювання поверхневого тертя на стінці, спеціально призначені для роботи при повній температурі (температурі гальмування) досліджуваного потоку понад 833 K (560 °C).

	8207 30 10 90

8480 49 00 00
	9B009
	Інструментарій, спеціально призначений для виготовлення методом порошкової металургії деталей ротора газотурбінного двигуна, що мають усі такі характеристики:

	
	9B009.a
	a)
	призначені для роботи при рівні напруження 60 % межі міцності при розтягуванні або більше, виміряного за температури 873 K (600 °C); та

	
	9B009.b
	b)
	призначені для роботи за температури 873 K (600 °C) або більше.

	8207 30 10 90

9031 80 20 10

9031 80 20 20

9031 80 20 90

9031 80 80 00
	9B010
	Обладнання, спеціально призначене для виробництва виробів, визначених у позиції 9А012.

	8479 89 97 90

9031 80 80 00
	9B105
	“Аеродинамічні випробувальні установки” для швидкості потоку 0,9 М або більше, придатні для використання у “ракетах” та їх підсистемах.

	9031 80 80 00
	9B106
	Кліматичні камери та безлунні камери, а саме:

	
	9B106.a
	a)
	кліматичні камери, що мають усі такі характеристики:

	
	9B106.a.1
	
	1)
	здатність моделювати будь-яку з таких умов польоту:

	
	9B106.a.1.a
	
	
	a)
	висоту 15 км або більше; або

	
	9B106.a.1.b
	
	
	b)
	діапазон температур нижче 223 К (– 50 °C) та вище 398 К (+ 125 °C); та

	
	9B106.a.2
	
	2)
	включають вібростенд або “розроблені чи модифіковані” для включення вібростенда або іншого вібраційного випробувального обладнання, яке утворює вібраційні перевантаження 10 g (середньоквадратичне значення) або більше, виміряне в режимі “чистого стола”, у діапазоні частот від 20 Гц до 2 кГц, із штовхальним зусиллям 5 кН або більше;

	
	9B106.b
	b)
	кліматичні камери, здатні моделювати усі такі умови польоту:

	
	9B106.b.1
	
	1)
	акустичне середовище із сумарним рівнем звукового тиску 140 дБ або вище (при опорному рівні 20 мкПа) або з повною номінальною вихідною акустичною потужністю 4 кВт або більше; та

	
	9B106.b.2
	
	2)
	будь-яку з таких умов польоту:

	
	9B106.b.2.a
	
	
	a)
	висоту 15 км або більше; або

	
	9B106.b.2.b
	
	
	b)
	діапазон температур нижче 223 К (– 50 °C) та вище 398 К (+ 125 °C).

	8207 30 10 90

8466 10 20 00

8466 20 98 00

8466 30 00 00

8486 90 00 10

8486 90 00 20

8486 90 00 30

8486 90 00 40

8486 90 00 50

8486 90 00 60

8486 90 00 70

8486 90 00 91

8486 90 00 99

9017 20 39 00

9031 80 20 10

9031 80 20 20

9031 80 20 90

9031 80 80 00
	9B115
	Спеціально призначене “виробниче обладнання” для систем, підсистем та компонентів, визначених у позиціях 7A117, 9A005 - 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105-9A109, 9A111, 9A116-9A120.

	8479 89 97 90

8508 19 00 00

8508 60 00 00
	9B116
	Спеціально призначені “виробничі установки” для ракет-носіїв, визначених у позиції 9А004, або систем, підсистем та компонентів, визначених у позиціях 7A117, 9А005-9А009, 9А011, 9А101, 9A102, 9А104-9А109, 9А111, 9А116-9A120, або “ракет”.

	9031 20 00 00
	9B117
	Випробувальні стенди для рідкопаливних або твердопаливних ракет або ракетних двигунів, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	9B117.a
	a)
	здатність проводити випробування при тязі понад 68 кН; або

	
	9B117.b
	b)
	здатність вимірювати складові вектора тяги одночасно за трьома осями.

	
	9B118
	“Аеротермодинамічні випробувальні установки”, придатні для “ракет”, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	9B118.a
	a)
	потужність електричного живлення 5 МВт або більше; або

	
	9B118.b
	b)
	повний тиск подачі газу 3 МПа або більше.

	
	9C
	Матеріали.

	6806 10 00 00

6812 99 90 10

6812 99 90 30

6812 99 90 90

6909 12 00 00

6909 19 00 00

7019 80 90 00

7019 90 00 00
	9C108
	“Ізоляційний” матеріал у вигляді заготівок та “внутрішнє облицювання”, крім матеріалів, що визначені у позиції 9А008, для корпусів ракетних двигунів, придатних для використання в “ракетах”, або спеціально призначені для твердопаливних ракетних двигунів, визначених у позиції 9A007 або 9A107.

	3916 90 10 10

3916 90 10 90

3920 99 52 00

3920 99 59 00

3921 90 60 00

3921 90 90 00

3926 90 97 10

3926 90 97 30

3926 90 97 90

6815 11 00 00

6815 12 00 00

6815 13 00 00

8807 10 00 10

8807 10 00 90

8807 20 00 10

8807 20 00 90

8807 30 00 10

8807 30 00 90

8807 90 10 00

8807 90 21 00

8807 90 29 00

8807 90 30 00

8807 90 90 10

8807 90 90 90
	9C110
	Просочені смолою волокнисті препреги для композиційних структур, ламінатів та виробів, визначених у позиції 9А110, виготовлені на основі органічних або металевих матриць, армованих волокнистими або ниткоподібними матеріалами, що мають “питому міцність при розтягуванні” більше ніж 7,62 x 104 м та “питомий модуль пружності” більше ніж 3,18 x 106 м, а також волокнисті преформи з металевим покриттям для них.

	
	9D
	Програмне забезпечення.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	9D001
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення” обладнання або “технології”, визначених у позиції 9A001 - 9А119, 9В або 9E003.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	9D002
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “виробництва” обладнання, визначеного в позиції 9A001 - 9А119 або 9B.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99


	9D003
	“Програмне забезпечення”, яке містить “технологію”, визначену в позиції 9E003.h, та використовується у “системах FADEC” для систем, визначених у позиції 9A, або для обладнання, визначеного у позиції 9B.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00
8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	9D004
	Інше “програмне забезпечення”, а саме:

	
	9D004.a
	a)
	“програмне забезпечення” для математичного моделювання дво- або тривимірної в’язкої течії, обґрунтоване даними випробувань у аеродинамічних трубах або даними льотних випробувань, необхідне для детального моделювання потоку в двигуні;

	
	9D004.b
	b)
	“програмне забезпечення” для випробування авіаційних газотурбінних двигунів, їх агрегатів та компонентів, спеціально призначене для збирання, попереднього оброблення та аналізу даних у реальному масштабі часу, здатне забезпечувати керування із зворотним зв’язком, включаючи динамічне налаштування випробуваних виробів або умов випробування, в ході випробувань;

	
	9D004.c
	c)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене для керування спрямованою кристалізацією або вирощуванням монокристалів в обладнанні, визначеному в позиції 9B001.a або 9B001.c;

	
	9D004.d
	d)
	не використовується;

	
	9D004.e
	e)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для роботи виробів, визначених у позиції 9А012;

	
	9D004.f
	f)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене для проектування внутрішніх охолоджувальних каналів робочих лопаток, статорних лопаток та “бандажів лопаток” газотурбінних авіаційних двигунів;

	
	9D004.g
	g)
	“програмне забезпечення”, що має усі такі характеристики:

	
	9D004.g.1
	
	1)
	спеціально призначене для прогнозування аеротермічних, аеромеханічних умов, а також умов горіння в газотурбінних авіаційних двигунах; та

	
	9D004.g.2
	
	2)
	забезпечує прогнозування аеротермічних, аеромеханічних умов та умов горіння на основі теоретичних моделей, обґрунтоване даними (експериментальними або виробничими) про робочі характеристики реального газотурбінного авіаційного двигуна.
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	9D005
	“Програмне забезпечення”, спеціально розроблене або модифіковане для роботи виробів, визначених у позиції 9A004.e або 9A004.f.
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	9D101
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “використання” товарів, визначених у позиції 9B105, 9B106, 9B116 або 9B117.
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	9D103
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для моделювання, імітації або проектної інтеграції ракет-носіїв, визначених у позиції 9А004, метеорологічних ракет, визначених у позиції 9А104, або “ракет”, або підсистем, визначених у позиції 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.с, 9А107, 9A108.с, 9A116 або 9A119.
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	9D104
	“Програмне забезпечення”, а саме:

	
	9D104.a
	a)
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “використання” виробів, визначених у позиції 9A001, 9A005, 9A006.d, 9A006.g, 9A007.a, 9A008.d, 9A009.a, 9A010.d, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.c, 9A106.d, 9A107, 9A108.c, 9A109, 9A111, 9A115.a, 9A116.d, 9A117 або 9A118;

	
	9D104.b
	b)
	“програмне забезпечення”, спеціально розроблене або модифіковане для роботи або обслуговування підсистем або обладнання, визначеного у позиції 9A008.d, 9A106.c, 9A108.c або 9A116.d.
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	9D105
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для координування роботи більше однієї підсистеми, крім того, що визначене у позиції 9D004.e, у ракетах-носіях, визначених у позиції 9А004, або у метеорологічних ракетах, визначених у позиції 9А104, або у “ракетах”.

	
	9E
	Технологія, “послуги та роботи”.
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	9E001
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розробки” обладнання, матеріалів або “програмного забезпечення”, визначених у позиції 9A001.b, 9A004-9A012, 9А350, 9B, 9C108 або 9D.
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	9E002
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “виробництва” обладнання, матеріалів або “програмного забезпечення”, визначеного в позиції 9A001.b, 9A004-9A011, 9A350, 9B, 9C108 або 9D.
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	9E003
	Інші “технології”, а саме:

	
	9E003.a
	a)
	“технологія”, “необхідна” для “розроблення” або “виробництва” будь-якого з таких компонентів або систем газотурбінних двигунів:

	
	9E003.a.1
	
	1)
	робочих лопаток, статорних лопаток або “бандажів лопаток” газових турбін, виготовлених із спрямовано кристалізованих або монокристалічних сплавів, що мають (у напрямку 001 за індексом Міллера) ресурс тривалої міцності понад 400 годин за температури 1273 К (1000 °C) та напруження 200 МПа на основі середніх значень характеристик;

	
	9E003.a.2
	
	2)
	камер згоряння, що мають будь-які з таких елементів:

	
	9E003.a.2.a
	
	
	a)
	“термічно розділені теплозахисні елементи”, призначені для роботи при “температурі на виході з камери згоряння” понад 1883 K (1610 °C);

	
	9E003.a.2.b
	
	
	b)
	неметалеві теплозахисні елементи;

	
	9E003.a.2.c
	
	
	c)
	неметалеві корпуси; або

	
	9E003.a.2.d
	
	
	d)
	теплозахисні елементи, що призначені для роботи при “температурі на виході з камери згоряння” понад 1883 К (1610 °C) і мають отвори, що відповідають параметрам, визначеним у позиції 9E003.c;

	
	9E003.a.3
	
	3)
	компонентів, що відповідають одному з таких описів:

	
	9E003.a.3.a
	
	
	a)
	виготовлені з органічних “композиційних” матеріалів, призначених для роботи за температури понад 588 К (315 °C);

	
	9E003.a.3.b
	
	
	b)
	виготовлені з будь-якого з таких матеріалів:

	
	9E003.a.3.b.1
	
	
	
	1)
	“композиційних матеріалів” з металевою “матрицею”, армованих будь-яким з таких матеріалів:

	
	9E003.a.3.b.1.a
	
	
	
	
	a)
	матеріалами, визначеними у позиції 1С007;

	
	9E003.a.3.b.1.b
	
	
	
	
	b)
	“волокнистими або ниткоподібними матеріалами”, визначеними в позиції 1C010; або

	
	9E003.a.3.b.1.c
	
	
	
	
	c)
	алюмінідами, визначеними в позиції 1C002.a; або

	
	9E003.a.3.b.2
	
	
	
	2)
	“композиційних матеріалів” з керамічною “матрицею”, визначених у позиції 1C007; або

	
	9E003.a.3.c
	
	
	c)
	статори, статорні лопатки, робочі лопатки, кінцеві ущільнювачі (бандажі), обертальні кільця з лопатками, обертальні диски з лопатками, або “розділювальні повітропроводи”, що мають усі такі характеристики:

	
	9E003.a.3.c.1
	
	
	
	1)
	не визначені в позиції 9E003.a.3.a;

	
	9E003.a.3.c.2
	
	
	
	2)
	призначені для компресорів або вентиляторів; та

	
	9E003.a.3.c.3
	
	
	
	3)
	виготовлені з матеріалів, визначених у позиції 1C010.e, із застосуванням смол, визначених у позиції 1С008;

	
	9E003.a.4
	
	4)
	неохолоджуваних робочих лопаток, статорних лопаток, “бандажів лопаток” турбін, призначених для роботи при “температурі газового тракту” 1373 K (1100 °C) або більше;

	
	9E003.a.5
	
	5)
	охолоджуваних робочих лопаток, статорних лопаток, “бандажів лопаток”, крім тих, що визначені у позиції 9E003.a.1, призначених для роботи при “температурі газового тракту” 1693 К (1420 °C) або більше;

	
	9E003.a.6
	
	6)
	комбінацій аеродинамічних профілів лопаток з дисками газових турбін з використанням твердофазного з’єднання;

	
	9E003.a.7
	
	7)
	компонентів газотурбінного двигуна з використанням “технології” “дифузійного зварювання”, визначеної в позиції 2E003.b;

	
	9E003.a.8
	
	8)
	“відмовостійких” компонентів ротора газотурбінного двигуна з використанням матеріалів, виготовлених методом порошкової металургії, визначених у позиції 1C002.b; або

	
	9E003.a.9
	
	9)
	не використовується;

	
	9E003.a.10
	
	10)
	не використовується;

	
	9E003.a.11
	
	11)
	пустотілих лопаток вентилятора;

	
	9E003.b
	b)
	“технологія”, “необхідна” для “розроблення” або “виробництва” будь-якого з таких виробів:

	
	9E003.b.1
	
	1)
	аеродинамічних моделей для випробування в аеродинамічній трубі, обладнаних безконтактними датчиками, здатними передавати одержані дані до системи збору інформації; або

	
	9E003.b.2
	
	2)
	виготовлених з “композиційних матеріалів” лопатей повітряних гвинтів або гвинтовентиляторів, здатних поглинати потужність 2000 кВт при швидкості понад 0,55 М;

	
	9E003.c
	c)
	“технологія”, “необхідна” для виготовлення охолоджувальних отворів у компонентах газотурбінних двигунів, що включають будь-яку з “технологій”, визначених у позиції 9E003.a.1, 9E003.a.2 або 9E003.a.5, і мають будь-яку з таких характеристик:

	
	9E003.c.1
	
	1)
	мають усі такі характеристики:

	
	9E003.c.1.a
	
	
	a)
	мінімальну “площу поперечного перерізу” отворів менше ніж 0,45 мм2;

	
	9E003.c.1.b
	
	
	b)
	“пропорцію форми отворів” більше ніж 4,52; та

	
	9E003.c.1.c
	
	
	c)
	“кут нахилу” отворів до поверхні 25° або менше; або

	
	9E003.c.2
	
	2)
	мають усі такі характеристики:

	
	9E003.c.2.a
	
	
	a)
	мінімальну “площу поперечного перерізу” отворів менше ніж 0,12 мм2;

	
	9E003.c.2.b
	
	
	b)
	“пропорцію форми отворів” більше ніж 5,65; та

	
	9E003.c.2.c
	
	
	c)
	“кут нахилу” отворів до поверхні більше ніж 25°;

	
	9E003.d
	d)
	“технологія”, “необхідна” для “розроблення” або “виробництва” вертолітних систем передачі потужності або систем передачі потужності на “літальному апараті” з поворотними гвинтами або поворотним крилом;

	
	9E003.e
	e)
	“технологія” для “розроблення” або “виробництва” силових установок наземних транспортних засобів з поршневими дизельними двигунами, що мають усі такі характеристики:

	
	9E003.e.1
	
	1)
	“об’єм камери” 1,2 м3 або менше;

	
	9E003.e.2
	
	2)
	повну вихідну потужність понад 750 кВт відповідно до стандартів 80/1269/ЕЕС, ISO 2534 або їх національних еквівалентів; та

	
	9E003.e.3
	
	3)
	питому потужність понад 700 кВт/м3 “об’єму камери”;

	
	9E003.f
	f)
	“технологія”, “необхідна” для “виробництва” компонентів, спеціально призначених для дизельних двигунів з високою вихідною потужністю, а саме:

	
	9E003.f.1
	
	1)
	“технологія”, “необхідна” для “виробництва” систем двигунів, що мають усі такі компоненти, виготовлені із застосуванням керамічних матеріалів, визначених у позиції 1C007:

	
	9E003.f.1.a
	
	
	a)
	гільзи циліндрів;

	
	9E003.f.1.b
	
	
	b)
	поршні;

	
	9E003.f.1.c
	
	
	c)
	головки циліндрів; та

	
	9E003.f.1.d
	
	
	d)
	один або більше інших компонентів (включаючи вихлопні отвори, турбокомпресори, направляючі втулки клапанів, клапанні блоки або ізольовані паливні інжектори);

	
	9E003.f.2
	
	2)
	“технологія”, “необхідна” для “виробництва” турбокомпресорних систем з одноступеневими компресорами, що мають усі такі характеристики:

	
	9E003.f.2.a
	
	
	a)
	працюють при ступені стиснення 4:1 або більше;

	
	9E003.f.2.b
	
	
	b)
	масова витрата від 30 кг/хв до 130 кг/хв; та

	
	9E003.f.2.c
	
	
	c)
	здатність змінювати прохідний переріз компресора або турбіни;

	
	9E003.f.3
	
	3)
	“технологія”, “необхідна” для “виробництва” спеціально призначених багатопаливних (наприклад, дизельне паливо або паливо для реактивних двигунів) систем впорскування, що покривають діапазон в’язкостей за температури 310,8 K (37,8 °C) від 2,5 сСт для дизельного палива до 0,5 сСт для бензину і мають усі такі характеристики:

	
	9E003.f.3.a
	
	
	a)
	об’єм впорскування понад 230 мм3 за одне впорскування в один циліндр; та

	
	9E003.f.3.b
	
	
	b)
	наявність електронного керування, спеціально призначеного для автоматичного переключення характеристик регулятора залежно від властивостей палива з метою забезпечення таких самих характеристик двигуна при використанні відповідних датчиків;

	
	9E003.g
	g)
	“технологія”, “необхідна” для “розроблення” або “виробництва” “дизельних двигунів з високою вихідною потужністю” з твердим, газофазним або рідкоплівковим (або їх комбінаціями) змащуванням стінок циліндрів, що робить можливою роботу двигуна за температури понад 723 K (450 °C), виміряній на стінці циліндра, на верхній межі переміщення верхнього поршневого кільця;

	
	9E003.h
	h)
	“технологія” для “систем FADEC” для газотурбінних двигунів, а саме:

	
	9E003.h.1
	
	1)
	“технологія” “розроблення” функціональних вимог до компонентів “системи FADEC”, необхідних для регулювання тяги двигуна або потужності на валу (наприклад, часові константи та точність зворотного зв’язку датчика, швидкість регулювання паливного клапана);

	
	9E003.h.2
	
	2)
	“технологія” “розроблення” або “виробництва” компонентів контролю та діагностики, придатних виключно для “системи FADEC”, що використовуються для регулювання тяги двигуна або потужності на валу;

	
	9E003.h.3
	
	3)
	“технологія” “розроблення” алгоритмів керування, у тому числі “початкового коду”, придатних виключно для “системи FADEC”, що використовуються для регулювання тяги двигуна або потужності на валу.

	
	9E003.i
	i)
	“технологія” для регульованих систем проточної частини, призначених для забезпечення стабільності роботи двигунів, для компресорних турбін, турбін вентилятора, силових турбін або реактивних сопел, а саме:

	
	9E003.i.1
	
	1)
	“технологія” “розроблення” функціональних вимог до компонентів, що забезпечують стабільність роботи двигунів;

	
	9E003.i.2
	
	2)
	“технологія” “розроблення” або “виробництва” компонентів, що є придатними виключно для регульованих систем проточної частини та забезпечують стабільність роботи двигунів;

	
	9E003.i.3
	
	3)
	“технологія” “розроблення” алгоритмів керування, у тому числі “початкового коду”, що є придатними виключно для регульованих систем проточної частини та забезпечують стабільність роботи двигунів;

	
	9E003.j
	j)
	“технологія”, “необхідна” для “розроблення” систем складання крила, призначених для “літальних апаратів” з незмінною геометрією крила, що приводиться у рух газотурбінними двигунами.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00
8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	9E101
	“Технологія”, а саме:

	
	9E101.a
	a)
	“технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” товарів, визначених у позиції 9А101, 9A102, 9А104-9А111, 9А112.а, 9А115-9А121, 9B103, 9B115, 9B116, 9C110 або 9D101-9D104;

	
	9E101.b
	b)
	“технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “виробництва” “БПЛА”, визначених у позиції 9А012, або товарів, визначених у позиції 9А101, 9A102, 9А104-9А111, 9А112.а, 9А115-9А121, 9B103, 9B115, 9B116, 9C110 або 9D101-9D104.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	9E102
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “використання” ракет-носіїв, визначених у позиції 9A004, товарів, визначених у позиціях 9А005-9А011, “БПЛА”, визначених у позиції 9А012, або товарів, визначених у позиції 9A101, 9A102, 9A104-9A111, 9А112.а, 9A115-9A121, 9B103, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9C108, 9C110, 9D001 або 9D101-9D104.

	
	9Е901
	“Послуги та роботи” (відповідно до пункту 5 загальних приміток до цього Списку) стосовно товарів, зазначених у позиції 9A, 9B, 9D або 9E.


	
	Розділ “Чутливі” товари”

	
	Номер позиції
	Найменування та опис товарів

	
	Розділ 1

	5902 10 90 00

5902 20 90 00

5902 90 90 00

5903 90 10 00

5903 90 99 00

6815 11 00 00

6815 12 00 00

6815 13 00 00

7019 62 00 00

7019 69 10 00

7019 72 00 00

7019 73 00 00

7019 80 10 00
	1A002
	Структури або ламінати з “композиційних матеріалів”...

	2819 90 90 00

3206 20 00 00

3206 49 70 10

3206 49 70 20

3206 49 70 90
	1C001
	Матеріали, спеціально призначені для поглинання електромагнітних хвиль...

	2849 20 00 10

2849 20 00 90

2849 90 90 00

2850 00 20 00

2850 00 90 00

6914 90 00 00

8113 00 20 00

8113 00 40 00

8113 00 90 00
	1C007.c
	“композиційні матеріали” з керамічною “матрицею”...

	2849 20 00 10

2849 20 00 90

2849 90 90 00

2850 00 20 00

2850 00 90 00

6914 90 00 00

8113 00 20 00

8113 00 40 00

8113 00 90 00
	1C007.d
	не використовується.

	3911 90 13 00

3911 90 19 00

3920 99 52 00

3920 99 59 00

3921 90 60 00

3921 90 90 00

3926 90 97 10

3926 90 97 30

3926 90 97 90

5402 11 00 00

5402 19 00 00

5402 20 00 00

5403 10 00 00

5407 10 00 00

5503 11 00 00

5503 19 00 00

5503 20 00 00

5503 90 00 00

5506 10 00 00

5506 40 00 00

5506 90 00 00

5509 11 00 00

5509 12 00 00

5604 90 10 00

5607 50 11 00

5607 50 19 00

5607 50 30 00

5607 50 90 00

5902 10 90 00

5902 20 90 00

5902 90 90 00

5903 90 10 00

5903 90 91 00

5903 90 99 00

6815 11 00 00

6815 12 00 00

6815 13 00 00

6815 99 00 00

6909 11 00 00

6909 12 00 00

6909 19 00 00

7019 11 00 00

7019 12 00 00

7019 13 00 00

7019 14 00 00

7019 15 00 00

7019 61 00 00

7019 62 00 00

7019 63 00 00

7019 64 00 00

7019 65 00 00

7019 66 00 00

7019 69 10 00

7019 69 90 00

7019 71 00 00

7019 72 00 00

7019 73 00 00

7019 80 10 00

8101 99 10 00

8101 99 90 00
	1C010.c та 
1C010.d
	“волокнисті або ниткоподібні матеріали”...

	2844 20 51 00

2844 20 59 00

2844 20 99 00

2842 90 80 00

2844 41 90 00

2844 42 90 00

2844 43 80 00

2844 44 00 00
	1C012
	Матеріали, наведені нижче...

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00
8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	1D002
	“Програмне забезпечення” для “розроблення” “композиційних матеріалів” або ламінатів з органічною “матрицею”, металевою “матрицею” або вуглецевою “матрицею”, зазначених у цьому додатку. 

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00
8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	1E001
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” або “виробництва” обладнання та матеріалів, зазначених у позиції 1A002 або 1C цього додатка.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	1E002.e та 
1E002.f
	інша “технологія”.

	
	Розділ 2

	8458 11 20 00

8458 11 41 00

8458 11 49 00

8458 11 80 00

8458 91 20 00

8458 91 80 00

8464 90 00 00

8465 20 00 10

8465 20 00 20

8465 20 00 30

8465 20 00 40

8465 99 00 10

8465 99 00 90
	2B001.a
	не використовується.

	8457 10 10 00

8457 10 90 00

8457 20 00 00

8457 30 10 00

8459 10 00 00

8459 31 00 00

8459 51 00 00

8459 61 10 00

8459 61 90 00

8464 90 00 00

8465 20 00 10

8465 20 00 20

8465 20 00 30

8465 20 00 40

8465 92 00 00
	2B001.b
	не використовується.

	8456 30 19 00

8456 30 90 00
	2B001.d
	не використовується.

	8458 11 20 00

8458 11 41 00

8458 11 49 00

8458 11 80 00

8458 91 20 00

8458 91 80 00

8459 10 00 00

8459 21 00 00

8459 29 00 00

8459 31 00 00

8459 39 00 00

8459 41 00 00

8459 49 00 00
	2B001.f
	не використовується.

	8424 30 90 90

8460 24 00 00

8460 40 10 10

8460 40 10 90

8460 40 90 00

8461 20 00 00

8461 40 11 00

8461 40 19 00

8461 40 31 00

8461 40 39 00

8461 40 71 00

8461 40 79 00

8461 40 90 00

8466 10 38 00

8466 20 98 00

8466 93 60 00

8486 90 00 99

8537 10 10 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90
	2B003
	Не використовується.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00
8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	2D001
	“Програмне забезпечення”, крім того, що зазначене в позиції 2D002, спеціально призначене для “розроблення” або “виробництва” обладнання, наведеного нижче:

	
	
	а)
	токарні верстати, що мають дві або більше осі, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”, та будь-яку з таких характеристик:

	
	
	
	1)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 0,9 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей менше ніж 1 м; або

	
	
	
	2)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 1,1 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей 1 м або більше;

	
	
	b)
	фрезерувальні верстати, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	
	
	1)
	три лінійні осі плюс одна вісь обертання, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування” та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	
	
	
	а)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 0,9 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей менше ніж 1 м; або

	
	
	
	
	b)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 1,1 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей 1 м або більше;

	
	
	
	2)
	зазначену у позиції 2B001.b.2.a, 2B001.b.2.b або 2B001.b.2.c, та мають “повторюваність однонаправленого позиціонування”, що дорівнює або менше (краще) ніж 0,9 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей; або

	
	
	
	3)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” для координатно-розточувальних верстатів 1,1 мкм або менше (краще) уздовж однієї або більше лінійних осей;

	
	
	c)
	верстати для електроіскрового оброблення (EDM) відповідно до позиції 2B001.d;

	
	
	d)
	верстати для свердління глибоких отворів відповідно до позиції 2B001.f;

	
	
	e)
	верстати з “числовим програмним керуванням” або ручним керуванням відповідно до позиції 2B003.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00
8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	2E001
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” “програмного забезпечення”, зазначеного в позиції 2D цього додатку, або для “розроблення” такого обладнання:

	
	
	a)
	токарні верстати, що мають дві або більше осі, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”, та будь-яку з таких характеристик:

	
	
	
	1)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 0,9 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей менше ніж 1 м; або

	
	
	
	2)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 1,1 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей 1 м або більше;

	
	
	b)
	фрезерувальні верстати, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	
	
	1)
	три лінійні осі плюс одна вісь обертання, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування” та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	
	
	
	a)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 0,9 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей менше ніж 1 м; або

	
	
	
	
	b)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 1,1 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей 1 м або більше;

	
	
	
	2)
	зазначену у позиції 2B001.b.2.a, 2B001.b.2.b або 2B001.b.2.c, та мають “повторюваність однонаправленого позиціонування”, що дорівнює або менше (краще) ніж 0,9 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей; або

	
	
	
	3)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” для координатно-розточувальних верстатів 1,1 мкм або менше (краще) уздовж однієї або більше лінійних осей;

	
	
	c)
	верстати для електроіскрового оброблення (EDM) відповідно до позиції 2B001.d;

	
	
	d)
	верстати для свердління глибоких отворів відповідно до позиції 2B001.f;

	
	
	e)
	верстати з “числовим програмним керуванням” або ручним керуванням відповідно до позиції 2B003.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00
8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	2E002
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “виробництва” такого обладнання:

	
	
	a)
	токарні верстати, що мають дві або більше осі, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування”, та будь-яку з таких характеристик:

	
	
	
	1)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 0,9 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей менше ніж 1 м; або

	
	
	
	2)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 1,1 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей 1 м або більше;

	
	
	b)
	фрезерувальні верстати, що мають будь-яку з таких характеристик:

	
	
	
	1)
	три лінійні осі плюс одна вісь обертання, які можуть бути одночасно скоординовані для “контурного керування” та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	
	
	
	a)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 0,9 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей менше ніж 1 м; або

	
	
	
	
	b)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” дорівнює або менше (краще) ніж 1,1 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей при ході відповідних осей 1 м або більше;

	
	
	
	2)
	зазначену у позиції 2B001.b.2.a, 2B001.b.2.b або 2B001.b.2.c, та мають “повторюваність однонаправленого позиціонування”, що дорівнює або менше (краще) ніж 0,9 мкм вздовж однієї або більше лінійних осей; або

	
	
	
	3)
	“повторюваність однонаправленого позиціонування” для координатно-розточувальних верстатів 1,1 мкм або менше (краще) вздовж однієї або більше лінійних осей;

	
	
	c)
	верстати для електроіскрового оброблення (EDM) відповідно до позиції 2B001.d;

	
	
	d)
	верстати для свердління глибоких отворів відповідно до позиції 2B001.f;

	
	
	e)
	верстати з “числовим програмним керуванням” або ручним керуванням відповідно до позиції 2B003.

	
	Розділ 3

	8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

9031 80 80 00
	3A002.g.1
	атомні еталони частоти... “придатні для використання в космосі”.

	6815 19 00 00

8486 10 00 00

8486 20 00 10

8486 20 00 90

8486 90 00 10

8486 90 00 20

8486 90 00 30

8486 90 00 40

8486 90 00 50

8486 90 00 60

8486 90 00 70

8486 90 00 91

8486 90 00 99
	3B001.a.2
	не використовується.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	3D001
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для “розроблення” або “виробництва” обладнання, зазначеного у позиції 3A002.g цього додатка.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	3E001
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” або “виробництва” обладнання, зазначеного у позиції 3A цього додатка.

	
	Розділ 4

	8443 99 10 00

8443 99 90 10

8443 99 90 90

8471 30 00 00

8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00

8471 60 70 00

8471 70 20 00

8471 70 30 00

8471 70 50 00

8471 70 70 00

8471 70 80 00

8471 70 98 00

8471 80 00 00

8473 30 20 00

8473 30 80 00

8517 62 00 00

8517 69 30 10

8517 69 30 90

8517 69 90 00

8517 71 00 11

8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8528 42 00 00

8528 52 10 00

8528 62 00 00

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00
	4A001.a.2
	електронні комп’ютери... є радіаційно стійкими...

	8443 99 10 00

8443 99 90 10

8443 99 90 90

8471 30 00 00

8471 41 00 00

8471 49 00 00

8471 50 00 00

8473 30 20 00

8473 30 80 00

8517 71 00 11

8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00
	4A003.b
	не використовується.

	8471 50 00 00

8537 10 91 00

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90
	4A003.c
	не використовується.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	4D001
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для “розроблення” або “виробництва” обладнання, зазначеного в позиції 4A цього додатку, або для “розроблення” або “виробництва” “цифрових комп’ютерів”, які мають “зведену пікову продуктивність” (“ЗПП”) понад 16 зважених терафлопс (ЗТ).

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	4E001
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” або “виробництва” будь-якого з наведеного нижче обладнання або “програмного забезпечення”:

	
	
	
	обладнання, зазначеного упозиції 4A цього додатка;

	
	
	
	“цифрових комп’ютерів”, які мають “зведену пікову продуктивність” (“ЗПП”) понад 16 зважених терафлопс (ЗТ); або

	
	
	
	“програмного забезпечення”, зазначеного у позиції 4D цього додатка.

	
	Розділ 5. Частина перша

	8517 11 00 00

8517 13 00 00

8517 14 00 00

8517 61 00 00

8517 62 00 00

8517 69 30 10

8517 69 30 90

8517 69 90 00

8517 71 00 11

8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8525 50 00 10

8525 50 00 90

8525 60 00 00

8525 60 00 00

8527 13 00 00

8527 19 00 00

8527 21 20 10

8527 21 20 90

8527 21 52 00

8527 21 59 00

8527 21 70 00

8527 21 92 10

8527 21 92 90
8527 21 98 00

8527 29 00 00

8527 91 00 00

8527 92 00 00

8527 99 00 00

8529 10 11 10

8529 10 11 90

8529 10 30 00

8529 10 65 00

8529 10 69 10

8529 10 69 90

8529 10 80 10

8529 10 80 90

8529 10 95 10

8529 10 95 90

8529 90 15 00

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 92 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8543 90 00 10

8543 90 00 90
	5A001.b.3
	є радіообладнанням...

	8517 11 00 00

8517 13 00 00

8517 14 00 00

8517 61 00 00

8517 62 00 00

8517 69 30 10

8517 69 30 90

8517 69 90 00

8517 71 00 11

8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8525 50 00 10

8525 50 00 90

8525 60 00 00

8525 60 00 00

8527 13 00 00

8527 19 00 00

8527 21 20 10

8527 21 20 90

8527 21 52 00

8527 21 59 00

8527 21 70 00

8527 21 92 10

8527 21 92 90
8527 21 98 00

8527 29 00 00

8527 91 00 00

8527 92 00 00

8527 99 00 00

8529 10 11 10

8529 10 11 90

8529 10 30 00

8529 10 65 00

8529 10 69 10

8529 10 69 90

8529 10 80 10

8529 10 80 90

8529 10 95 10

8529 10 95 90

8529 90 15 00

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 92 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8543 90 00 10

8543 90 00 90
	5A001.b.5
	є радіоприймачами з цифровим керуванням...

	8475 21 00 00

8475 90 10 00

8475 90 90 00

8477 80 99 00

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

9013 20 00 00

9031 49 10 00

9031 49 90 00

9031 80 80 00

9031 90 00 10

9031 90 00 90
	5B001.a
	обладнання, а також спеціально призначені для нього компоненти або аксесуари, спеціально призначені для “розроблення” або “виробництва” обладнання, функцій або особливостей, зазначених у позиції 5A001 цього додатка;

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	5D001.a
	“програмне  забезпечення”, спеціально призначене для “розроблення” або “виробництва” обладнання, функцій або особливостей, зазначених у позиції 5А001 цього додатка;

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	5D001.b
	не використовується.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	5E001.a
	“технологія” відповідно до  загальної примітки з технології для “розроблення” або “виробництва” обладнання, функцій або особливостей, зазначених у позиції 5А001, або “програмного забезпечення”, зазначеного у позиції 5D001.a цього додатка;

	
	Розділ 6

	8479 89 97 90

8517 62 00 00

8518 40 00 10

8518 40 00 90

8518 90 00 00

8519 89 00 10

8519 89 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9015 80 40 00

9015 80 80 00
	6A001.a.1.b
	системи або передавальні та приймальні антенні решітки, призначені для виявлення або локалізації об’єктів, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	
	1)


	частоту передачі нижче ніж 5 кГц або рівень звукового тиску понад 224 дБ (1 мкПа на 1 м) для обладнання з робочою частотою у діапазоні від 5 до 10 кГц включно;

	
	
	2)
	рівень звукового тиску понад 224 дБ...

	
	
	3)
	рівень звукового тиску понад 235 дБ...

	
	
	4)
	здійснюють формування променів...

	
	
	5)
	призначені для роботи...

	
	
	6)
	зконструйовані таким чином, що за нормальних умов витримують тиск...

	8479 89 97 90

8517 62 00 00

8518 40 00 10

8518 40 00 90

8518 90 00 00

8519 89 00 10

8519 89 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9015 80 40 00

9015 80 80 00
	6A001.a.1.е
	активні індивідуальні сонари...

	8479 89 97 90

8517 62 00 00

8518 40 00 10

8518 40 00 90

8518 90 00 00

8519 89 00 10

8519 89 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9015 80 40 00

9015 80 80 00
	6A001.a.2.a.1
	гідрофони..., що містять...

	8479 89 97 90

8517 62 00 00

8518 40 00 10

8518 40 00 90

8518 90 00 00

8519 89 00 10

8519 89 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9015 80 40 00

9015 80 80 00
	6A001.a.2.a.2
	гідрофони..., що містять гнучкі збірки...

	8479 89 97 90

8517 62 00 00

8518 40 00 10

8518 40 00 90

8518 90 00 00

8519 89 00 10

8519 89 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9015 80 40 00

9015 80 80 00
	6A001.a.2.a.3
	гідрофони..., що мають будь-який...

	8479 89 97 90

8517 62 00 00

8518 40 00 10

8518 40 00 90

8518 90 00 00

8519 89 00 10

8519 89 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9015 80 40 00

9015 80 80 00
	6A001.a.2.a.5
	гідрофони..., призначені для роботи...

	8479 89 97 90

8517 62 00 00

8518 40 00 10

8518 40 00 90

8518 90 00 00

8519 89 00 10

8519 89 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9015 80 40 00

9015 80 80 00
	6A001.a.2.a.6
	гідрофони, призначені для...

	8479 89 97 90

8517 62 00 00

8518 40 00 10

8518 40 00 90

8518 90 00 00

8519 89 00 10

8519 89 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9015 80 40 00

9015 80 80 00
	6A001.a.2.b
	буксировані акустичні гідрофонні ґратки...

	8479 89 97 90

8517 62 00 00

8518 40 00 10

8518 40 00 90

8518 90 00 00

8519 89 00 10

8519 89 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9015 80 40 00

9015 80 80 00
	6A001.a.2.c
	апаратура оброблення даних, спеціально призначена для використання в реальному масштабі часу з буксированими акустичними гідрофонними ґратками, з “доступною користувачу можливістю програмування” і обробленням даних у часовій або частотній області та аналізом кореляцій, включаючи спектральний аналіз, цифрову фільтрацію і формування діаграми направленості антени із використанням швидкого перетворення Фур’є або інших перетворень чи процесів;

	8479 89 97 90

8517 62 00 00

8518 40 00 10

8518 40 00 90

8518 90 00 00

8519 89 00 10

8519 89 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9015 80 40 00

9015 80 80 00
	6A001.a.2.d
	датчики курсу...

	8479 89 97 90

8517 62 00 00

8518 40 00 10

8518 40 00 90

8518 90 00 00

8519 89 00 10

8519 89 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9015 80 40 00

9015 80 80 00
	6A001.a.2.e
	донні або занурені гідрофонні ґратки, які мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	
	1)
	містять гідрофони... або

	
	
	2)
	містять мультиплексовані сигнальні модулі гідрофонних груп...

	8479 89 97 90

8517 62 00 00

8518 40 00 10

8518 40 00 90

8518 90 00 00

8519 89 00 10

8519 89 00 90

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 80 00 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90

9015 80 40 00

9015 80 80 00
	6A001.a.2.f
	апаратура оброблення даних, спеціально призначена для використання в реальному масштабі часу з донними або зануреними кабельними системами, з “доступною користувачу можливістю програмування” і обробленням даних у часовій або частотній області та аналізом кореляцій, включаючи спектральний аналіз, цифрову фільтрацію і формування діаграми направленості антени з використанням швидкого перетворення Фур’є або інших перетворень чи процесів;

	8418 69 00 10

8418 69 00 90

8419 60 00 00

8540 20 80 00

8540 89 00 00

8540 91 00 00

8540 99 00 00

8541 42 00 00

8541 43 00 00

8541 49 00 00

8541 51 00 00

8541 59 00 10

8541 59 00 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 31 90 00

8542 32 90 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8542 39 90 00

8543 90 00 10

8543 90 00 90

9001 10 10 00

9001 10 90 10

9001 10 90 90

9005 80 00 00

9027 50 00 00
	6A002.a.1.a 
6A002.a.1.b 
6A002.a.1.c
	твердотілі детектори, “придатні для використання в космосі”...

	8418 69 00 10

8418 69 00 90

8419 60 00 00

8540 20 80 00

8540 89 00 00

8540 91 00 00

8540 99 00 00

8541 42 00 00

8541 43 00 00

8541 49 00 00

8541 51 00 00

8541 59 00 10

8541 59 00 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 31 90 00

8542 32 90 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8542 39 90 00

8543 90 00 10

8543 90 00 90

9001 10 10 00

9001 10 90 10

9001 10 90 90

9005 80 00 00

9027 50 00 00
	6A002.a.1.d
	“придатні для використання в космосі” “ґратки фокальної площини” ...

	8418 69 00 10

8418 69 00 90

8419 60 00 00

8540 20 80 00

8540 89 00 00

8540 91 00 00

8540 99 00 00

8541 42 00 00

8541 43 00 00

8541 49 00 00

8541 51 00 00

8541 59 00 10

8541 59 00 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 31 90 00

8542 32 90 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8542 39 90 00

8543 90 00 10

8543 90 00 90

9001 10 10 00

9001 10 90 10

9001 10 90 90

9005 80 00 00

9027 50 00 00
	6A002.a.2.a
	електронно-оптичні підсилювачі яскравості зображення...

	
	
	1)
	максимальний відгук...

	
	
	2)
	електронне підсилення зображення...

	
	
	3)
	фотокатоди, наведені нижче:

	
	
	
	a)
	багатолужні фотокатоди (наприклад, S-20 та S-25), що мають інтегральну чутливість до світлового потоку понад 7000 мкА/лм;

	
	
	
	b)
	фотокатоди з GaAs або GaInAs;

	
	
	
	c)
	іншi компаундні напiвпровiдниковi фотокатоди на “сполуках III/V”.

	8418 69 00 10

8418 69 00 90

8419 60 00 00

8540 20 80 00

8540 89 00 00

8540 91 00 00

8540 99 00 00

8541 42 00 00

8541 43 00 00

8541 49 00 00

8541 51 00 00

8541 59 00 10

8541 59 00 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 31 90 00

8542 32 90 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8542 39 90 00

8543 90 00 10

8543 90 00 90

9001 10 10 00

9001 10 90 10

9001 10 90 90

9005 80 00 00

9027 50 00 00
	6A002.a.2.b
	електронно-оптичні підсилювачі яскравості зображення...

	8418 69 00 10

8418 69 00 90

8419 60 00 00

8540 20 80 00

8540 89 00 00

8540 91 00 00

8540 99 00 00

8541 42 00 00

8541 43 00 00

8541 49 00 00

8541 51 00 00

8541 59 00 10

8541 59 00 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 31 90 00

8542 32 90 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8542 39 90 00

8543 90 00 10

8543 90 00 90

9001 10 10 00

9001 10 90 10

9001 10 90 90

9005 80 00 00

9027 50 00 00
	6A002.a.3
	“ґратки фокальної площини”, що не є “придатними для використання в космосі”...

	8418 69 00 10

8418 69 00 90

8419 60 00 00

8540 20 80 00

8540 89 00 00

8540 91 00 00

8540 99 00 00

8541 42 00 00

8541 43 00 00

8541 49 00 00

8541 51 00 00

8541 59 00 10

8541 59 00 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 31 90 00

8542 32 90 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8542 39 90 00

8543 90 00 10

8543 90 00 90

9001 10 10 00

9001 10 90 10

9001 10 90 90

9005 80 00 00

9027 50 00 00
	6A002.b
	“моноспектральні датчики формування зображення” та “багатоспектральні датчики формування зображення”…

	8418 69 00 10

8418 69 00 90

8419 60 00 00

8540 20 80 00

8540 89 00 00

8540 91 00 00

8540 99 00 00

8541 42 00 00

8541 43 00 00

8541 49 00 00

8541 51 00 00

8541 59 00 10

8541 59 00 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 31 90 00

8542 32 90 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8542 39 90 00

8543 90 00 10

8543 90 00 90

9001 10 10 00

9001 10 90 10

9001 10 90 90

9005 80 00 00

9027 50 00 00
	6A002.c
	обладнання формування зображення “безпосереднього спостереження”, яке містить будь-що з наведеного нижче:

	
	
	1)
	електронно-оптичні підсилювачі яскравості зображення, що мають характеристики, зазначені у позиції 6A002.a.2.a або 6A002.a.2.b цього додатку;

	
	
	2)
	“ґратки фокальної площини”, що мають характеристики, зазначені в позиції 6A002.a.3 цього додатку; або

	
	
	3)
	твердотілі детектори, що мають характеристики, зазначені у позиції 6A002.a.1; 

	8418 69 00 10

8418 69 00 90

8419 60 00 00

8540 20 80 00

8540 89 00 00

8540 91 00 00

8540 99 00 00

8541 42 00 00

8541 43 00 00

8541 49 00 00

8541 51 00 00

8541 59 00 10

8541 59 00 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 31 90 00

8542 32 90 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

8542 39 90 00

8543 90 00 10

8543 90 00 90

9001 10 10 00

9001 10 90 10

9001 10 90 90

9005 80 00 00

9027 50 00 00
	6A002.e
	не використовується.

	8525 81 00 10

8525 81 00 90

8525 82 00 10

8525 82 00 90

8525 83 00 10

8525 83 00 90
8525 83 00 10

8525 83 00 90

8525 89 00 10

8525 89 00 90

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 92 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

9006 30 00 00

9006 53 80 00

9006 59 00 00

9006 91 00 00

9006 99 00 00

9007 10 00 10

9007 10 00 90

9007 91 00 00

9025 19 00 10

9025 19 00 20

9025 19 00 90

9027 50 00 00

9027 89 30 00

9027 90 00 00

9620 00 10 10

9620 00 10 30

9620 00 10 50

9620 00 10 70

9620 00 10 90

9620 00 91 00

9620 00 99 90
	6A003.b.3
	камери формування зображення, які містять підсилювачі яскравості зображення, зазначені у позиції 6A002.a.2.a або 6A002.a.2.b цього додатку;

	8525 81 00 10

8525 81 00 90

8525 82 00 10

8525 82 00 90

8525 83 00 10

8525 83 00 90
8525 83 00 10

8525 83 00 90

8525 89 00 10

8525 89 00 90

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 92 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

9006 30 00 00

9006 53 80 00

9006 59 00 00

9006 91 00 00

9006 99 00 00

9007 10 00 10

9007 10 00 90

9007 91 00 00

9025 19 00 10

9025 19 00 20

9025 19 00 90

9027 50 00 00

9027 89 30 00

9027 90 00 00

9620 00 10 10

9620 00 10 30

9620 00 10 50

9620 00 10 70

9620 00 10 90

9620 00 91 00

9620 00 99 90
	6A003.b.4
	камери формування зображення, які містять “ґратки фокальної площини” та мають будь-яку з таких характеристик:

	
	
	a)
	містять “ґратки фокальної площини”, зазначені у позиціях 6A002.a.3.а-6A002.a.3.e цього додатку;

	
	
	b)
	містять “ґратки фокальної площини”, зазначені у позиції 6A002.a.3.f цього додатку; або

	
	
	c)
	містять “ґратки фокальної площини”, зазначені у позиції 6A002.a.3.g цього додатку.                                                                                  

	8525 81 00 10

8525 81 00 90

8525 82 00 10

8525 82 00 90

8525 83 00 10

8525 83 00 90
8525 83 00 10

8525 83 00 90

8525 89 00 10

8525 89 00 90

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 92 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

9006 30 00 00

9006 53 80 00

9006 59 00 00

9006 91 00 00

9006 99 00 00

9007 10 00 10

9007 10 00 90

9007 91 00 00

9025 19 00 10

9025 19 00 20

9025 19 00 90

9027 50 00 00

9027 89 30 00

9027 90 00 00

9620 00 10 10

9620 00 10 30

9620 00 10 50

9620 00 10 70

9620 00 10 90

9620 00 91 00

9620 00 99 90
	6A003.b.5
	камери формування зображення, які містять твердотільні датчики, зазначені у позиції 6A002.a.1;

	8479 89 97 90

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90

9001 90 00 10

9001 90 00 90

9002 90 00 10

9002 90 00 90

9013 80 00 00

9031 49 90 00
	6A004.c
	“придатні для використання в космосі” компоненти для оптичних систем...

	8479 89 97 90

8537 10 95 00

8537 10 98 10

8537 10 98 90

9001 90 00 10

9001 90 00 90

9002 90 00 10

9002 90 00 90

9013 80 00 00

9031 49 90 00
	6A004.d
	обладнання оптичного контролю…

	9015 80 20 00

9015 80 40 00

9015 80 80 00

9015 90 00 00
	6A006.a
	не використовується.

	9015 80 20 00

9015 80 40 00

9015 80 80 00

9015 90 00 00
	6A006.a.1
	“магнітометри”..., що застосовують “технологію” “надпровідних” квантових інтерференційних пристроїв (SQUID)...

	9015 80 20 00

9015 80 40 00

9015 80 80 00

9015 90 00 00
	6A006.a.2
	“магнiтометри”..., що застосовують “технологію” оптичної накачки або ядерної прецесії (протонної/Оверхаузера) та мають середньоквадратичне значення “чутливості” менше (краще) ніж 2 пТ/(Гц;

	9015 80 20 00

9015 80 40 00

9015 80 80 00

9015 90 00 00
	6A006.c.1
	“магнітні градієнтометри” із застосуванням наборів “магнітометрів”, зазначених у позиції 6A006.a.1 або 6A006.a.2 цього додатку;

	9015 80 20 00

9015 80 40 00

9015 80 80 00

9015 90 00 00
	6A006.d
	“компенсаційні системи” для наведеного нижче:

	
	
	1)
	магнітні датчики, зазначені у позиції 6A006.a.2, які застосовують “технологію” оптичної накачки або ядерної прецесії (протонної/Оверхаузера), що дає можливість таким датчикам реалізувати середньоквадратичне значення “чутливості” менше (краще) ніж 2 пТ/(Гц;

	
	
	2)
	підводні датчики електричного поля, зазначені у позиції 6A006.b.

	
	
	3)
	“магнітні градієнтометри”, зазначені у позиції 6A006.c, що дають можливість таким датчикам реалізувати середньоквадратичне значення “чутливості” менше (краще) ніж 3 пТ/(Гц.

	9015 80 20 00

9015 80 40 00

9015 80 80 00

9015 90 00 00
	6A006.e
	підводні приймачі електромагнітного поля, що містять “магнітометри”, зазначені у позиції 6A006.a.1 або 6A006.а.2 цього додатку.

	9015 80 20 00

9015 80 40 00

9015 80 80 00

9015 90 00 00
	6A006.g
	не використовується.

	9015 80 20 00

9015 80 40 00

9015 80 80 00

9015 90 00 00
	6A006.h
	не використовується.

	8517 71 00 11

8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8526 10 00 10

8526 10 00 90

8529 10 69 10

8529 10 69 90

8529 10 80 10

8529 10 80 90

8529 10 95 10

8529 10 95 90

8529 90 15 00

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 92 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

9031 49 90 00
	6A008.d
	радіолокаційні системи… здатні…

	8517 71 00 11

8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8526 10 00 10

8526 10 00 90

8529 10 69 10

8529 10 69 90

8529 10 80 10

8529 10 80 90

8529 10 95 10

8529 10 95 90

8529 90 15 00

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 92 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

9031 49 90 00
	6A008.h
	радіолокаційні системи…, що використовують оброблення сигналів...

	8517 71 00 11

8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8526 10 00 10

8526 10 00 90

8529 10 69 10

8529 10 69 90

8529 10 80 10

8529 10 80 90

8529 10 95 10

8529 10 95 90

8529 90 15 00

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 92 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

9031 49 90 00
	6A008.k
	радіолокаційні системи…, що мають підсистеми “оброблення сигналу”…

	8517 71 00 11

8517 71 00 17

8517 71 00 19

8517 79 00 00

8526 10 00 10

8526 10 00 90

8529 10 69 10

8529 10 69 90

8529 10 80 10

8529 10 80 90

8529 10 95 10

8529 10 95 90

8529 90 15 00

8529 90 18 00

8529 90 20 00

8529 90 65 00

8529 90 91 00

8529 90 92 00

8529 90 97 10

8529 90 97 90

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00

9031 49 90 00
	6A008.l.3
	не використовується.

	8526 10 00 10

8526 10 00 90

9031 80 80 00


	6B008
	Імпульсні радіолокаційні системи для вимірювання поперечного перерізу…

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	6D001
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для “розроблення” або “виробництва” обладнання, зазначеного у позиції 6A004, 6A008 або 6B008 цього додатка.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	6D003.a
	“програмне забезпечення”, наведене нижче...

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	6E001
	“Технологія” відповідно до...

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	6E002
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “виробництва” обладнання, вказаного у позиції 6A або 6B цього додатка.

	
	Розділ 7

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	7D002
	“Початковий код” для експлуатації або обслуговування…

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	7D003.a
	“програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане...

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	7D003.b
	“початковий код” для…

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	7D003.c
	не використовується.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	7D003.d.1 - 7D003.d.4 та 7D003.d.7
	не використовується.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	7D004.a - 
7D004.d та 7D004.g
	“початковий код”, який включає “технології” “розроблення”, зазначені у...

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	7E001 та 

7E002
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології...

	
	Розділ 8

	8905 90 90 00

8906 90 10 00
	8A001.b
	пілотовані автономні підводні апарати...

	8905 90 90 00

8906 90 10 00
	8A001.c
	непілотовані прив’язані підводні апарати...

	8905 90 90 00

8906 90 10 00
	8A001.d
	непілотовані автономні підводні апарати...

	
	8A002.b
	системи, спеціально призначені або модифіковані для автоматичного керування рухом підводних апаратів, зазначених у позиції 8A001 цього додатку, які використовують навігаційні дані та мають сервоконтролюючі пристрої із замкненим контуром, що мають будь-яку з наведених нижче характеристик:

	
	
	1)
	дозволяють...

	
	
	2)
	підтримують положення...

	
	
	3)
	підтримують положення...

	8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

8905 90 10 00

8905 90 90 00

8906 90 10 00

8906 90 91 00

8906 90 99 00
	8A002.h
	“роботи”, спеціально призначені для підводного застосування...

	8408 10 11 00

8408 10 19 00

8408 10 27 00

8408 10 31 00

8408 10 39 00

8408 10 41 00

8408 10 49 00

8408 10 51 00

8408 10 59 00

8408 10 69 00

8408 10 79 00

8408 10 89 00

8408 10 99 00

8412 80 80 10

8412 80 80 90

8421 39 15 20

8421 39 15 51

8421 39 15 59

8421 39 15 91

8421 39 15 99

8421 39 25 00

8479 90 15 00

8479 90 70 00

8501 32 00 10

8501 32 00 90

8501 33 00 10

8501 33 00 90

8501 34 00 10

8501 34 00 20

8501 34 00 90

8502 39 20 10

8502 39 20 90

8502 39 80 10

8502 39 80 90

8503 00 91 00

8503 00 99 00

8542 31 11 00

8542 31 19 00

8542 32 11 00

8542 32 19 00

8542 39 11 00

8542 39 19 00
	8A002.j
	герметичні рушійні системи...

	4016 99 91 00

4016 99 97 10

4016 99 97 90

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

8483 10 25 10

8483 10 25 90

8483 10 29 10

8483 10 29 90

8483 10 50 10

8483 10 50 90

8483 10 95 10

8483 10 95 90

8483 40 21 00

8483 40 23 00

8483 40 25 00

8483 40 29 00

8483 40 51 00

8483 40 59 00

8487 10 10 00

8487 10 90 00

8487 90 40 00

8487 90 51 00

8487 90 57 00

8487 90 59 00

8487 90 90 00

8501 34 00 10

8501 34 00 20

8501 34 00 90
	8A002.o.3
	системи зниження шуму, призначені для використання на суднах...

	4016 99 91 00

4016 99 97 10

4016 99 97 90

8479 89 97 90

8479 90 15 00

8479 90 70 00

8483 10 25 10

8483 10 25 90

8483 10 29 10

8483 10 29 90

8483 10 50 10

8483 10 50 90

8483 10 95 10

8483 10 95 90

8483 40 21 00

8483 40 23 00

8483 40 25 00

8483 40 29 00

8483 40 51 00

8483 40 59 00

8487 10 10 00

8487 10 90 00

8487 90 40 00

8487 90 51 00

8487 90 57 00

8487 90 59 00

8487 90 90 00

8501 34 00 10

8501 34 00 20

8501 34 00 90
	8A002.p
	рушійні системи насосного типу...

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	8D001
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене для “розроблення” або “виробництва” обладнання, зазначеного у позиції 8A цього додатка.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	8D002
	Специфічне “програмне забезпечення”...

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	8E001
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології для “розроблення” або “виробництва” обладнання, зазначеного у позиції 8A цього додатка.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	8E002.a
	інша “технологія”...

	
	Розділ 9

	8412 10 00 10

8412 10 00 90

8412 90 20 10

8412 90 20 90
	9A011
	Прямоструминні повітряно-реактивні двигуни, прямоструминні повітряно-реактивні двигуни з організацією процесу горіння у надзвуковому потоці або двигуни з комбінованим паливним циклом...

	6903 90 90 00

8454 20 00 00

8454 30 90 00

8514 20 10 00

8479 81 00 00

8479 89 97 90
	9B001
	Обладнання, інструменти або пристрої, спеціально призначені для виготовлення робочих лопаток, статорних лопаток або “бандажів лопаток” газотурбінних двигунів, а саме:

	
	
	a)
	обладнання для лиття методом спрямованої кристалізації або монокристалічного лиття;

	
	
	b)
	інструментарій для лиття, виготовлений з жаростійких металів або керамік, а саме;

	
	
	
	1)
	ливарні стрижні;

	
	
	
	2)
	оболонкові форми;

	
	
	
	3)
	комбіновані оболонкові форми з ливарними стрижнями;

	
	
	c)
	адитивне обладнання для спрямованої кристалізації.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	9D001
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “розроблення” обладнання або “технології”, зазначених у позиції 9A, 9B або 9E003 цього додатка.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	9D002
	“Програмне забезпечення”, спеціально призначене або модифіковане для “виробництва” обладнання, зазначеного у позиції 9A або 9B цього додатка.

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	9D004.a
	інше “програмне забезпечення”... 2D або 3D...

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	9D004.c
	інше “програмне забезпечення”... “програмне забезпечення”, спеціально призначене...

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	9E001
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології...

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	9E002
	“Технологія” відповідно до загальної примітки з технології...

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	9E003.a.1 -9E003.a.5 та 
9E003.a.8
	“Технологія”, “необхідна” для...

	3704 00 10 00

3705 00 90 00

4901 10 00 00

4901 99 00 00

4906 00 00 00

4911 99 00 00

8523 29 19 10

8523 29 19 90

8523 29 90 00

8523 49 10 25

8523 49 10 39

8523 49 10 45

8523 49 10 50

8523 49 20 25

8523 49 20 30

8523 49 20 45

8523 49 20 50

8523 49 90 91

8523 49 90 93

8523 49 90 99

8523 51 90 91

8523 51 90 93

8523 51 90 99

8523 59 90 91

8523 59 90 93

8523 59 90 99

8523 80 90 91

8523 80 90 93

8523 80 90 99
	9E003.h
	“технологія”, “необхідна” для “систем FADEC” газових турбін...


